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VIDEOTEGHNIKA 1 


Szerkesztői jegyzet 


Bevallom, egyik kedvenc témám a különböző rögzítési szabványok, 
formátumok versengése, , harca", különösen ha nagyjából ugyanar- 
ról a minőségi osztályról, kategóriáról van szó. (Nyilván nem fog 
egymással versengeni pl. a VHS és a Beta SP, hiszen merőben más 
a rendeltetésük, és nagyon eltérő minőségi osztályt képviselnek.) 

Jó ideje megpróbálom figyelemmel kísérni az egyre népszerűbb 
, félprofesszionális" formátumok, a Super-VHS és a Hi8 közötti 
versenyt — piaci és technikai téren is. A gyártók persze tagadják, 
hogy bármiféle versengésről lenne szó, ám a tények mást mutatnak. 
Az amatőr célú készülékek területén legalábbis a küzdelem elég 
éles, a gyártók, forgalmazók sohasem mulasztják el ecsetelni az 
egyik vagy másik formátum előnyeit, ill. hátrányait, természetesen 
— még ha burkoltan is — a másikhoz viszonyítva. A félprofesszioná- 
lis felhasználási területen úgy tűnik, kissé más a helyzet. Itt mintha 
valamiféle , munkamegosztás" alakult volna ki az elmúlt egy-két 
évben. A robosztusabb felépítésű, masszívabb mechanikájú S-VHS 
gépeket inkább utómunkálati célokra, stúdiókörnyezetben használ- 
ják (itt persze elsősorban videomagnókra gondolok). A fejlesztések 
is ebben az irányban haladtak, hiszen S-VHS , professzionális" 
magnóból szép nagy a kínálat, míg ugyanez a Hi8-ról nem mond- 
ható el (ami nem azt jelenti, hogy nincs néhány típus a piacon). 

. Ezzel szemben a felvételtechnikában, tehát a kamerák területén — a 
jelentős S-VHS részarány ellenére — egyértelműen a Hi8 van előny- 
ben. Ráadásul a gyártók — mindenekelőtt a Sony — gondolnak ar- 
ra, hogy a Hi8 anyaggal a forgatás után is dolgozni kell, legalábbis 
addig, amíg be nem jut az editáló rendszerbe. A Hi8 kamkorderek 
tehát (pl. a V6000) kis méretükkel, igen sokoldalú szolgáltatásaik- 
kal, hosszabb felvételi idejükkel , verik" az §-VHS-C gépeket. 
A nagykazettás S-VHS kamkorderek ugyan hosszabb ideig képe- 
sek megszakítás nélkül felvételt készíteni, ám ellenük szól a nagy 
méret és pl. az, hogy jó minőségű hangot csak a legújabb gépek 
képesek rögzíteni (analóg módon), míg a fejlettebb Hi8 kamkorde- 
rek PCM (digitális) hangfelvételt is , tudnak". 

A két formátum , békés egymás mellett élése" örvendetes dolog, 
ennél már csak az lenne (lett volna) örvendetesebb, ha mindezt 
egyetlen formátumon belül is meg lehetett volna valósítani. Bár le- 
het, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az ilyen 
, versenyhelyzetek" nélkül messze nem tartana ott a videotechnika, 
ahol tart. 


Tisztelt Olvasóink ! 


Szervezési és személyi okok miatt e számunk nagyon későn jelenik meg 
a tervezett időponthoz képest. Ezért minden olvasónktól elnézést ké- 
rünk. A továbbiakban igyekezni fogunk visszatérni a szabályos megje- 
lenési rendbe, sőt fokozatosan előrehozzuk a megjelenést a hónap 
közepére. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra, ezért a 
terülmüket kérjük. 
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E REFLEKTOR 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz. 


JVC 


Videokamera 


speciális 
célokra 


Amikor videokameráról esik 
szó, a legtöbben egyből 
azokra a jól ismert kamkor- 
derekre gondolnak, ame- 
lyekkel tele vannak a pros- 
pektusok és a kirakatok. 
A jártasabbaknak esetleg 
eszébe jutnak a stúdiókame- 
rák is. Vannak azonban 
olyan feladatok, amelyekre 
mindezek a kamerák nem, 
vagy csak igen nehezen 
használhatók, ill. nem cél- 
szerű alkalmazásuk, mert 
nem ilyesmire készültek. 
Minden tv-stúdióban megta- 
lálható az ún. caption-kame- 
ra vagy inzertkamera, 
amelynek feladata az, hogy 
az adásba bevágható inzer- 
teket lehessen vele felvinni. 
Ezek jobbára újságok, fotók, 
grafikák, esetleg feliratok, 
amelyeket a képbe kever- 
nek. Az utóbbi időben persze 
a feliratozást, sőt a trükkö- 
zést is egyre több helyen 
számítógépre bízzák. Ehhez 
azonban a trükközni kívánt 
képet be kell vinni a számító- 
gép memóriájába, mégpedig 
a lehető legjobb minőség- 
ben, azaz maximális felbon- 
tással. Erre a célra alkalmas 
pl. a JVC KY-F30E típusú ka- 
mera. Három CCD gondos- 
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kodik a tökéletes képbontás- 
ról, ill. színvisszaadásról. 
A képet egy 13-szoros z0o0m- 
optika képezi le, amelynek 
fókusztávolsága 7,55 mm és 
97,5 mm között változtatható, 
fényereje f/1,4. A minimális 
tárgytávolság 1 m. Az objek- 
tív készül motoros varióval 
vagy anélkül. A CCD-k a 





420 000-ből 390000 képele- 
met dolgoznak fel, aminek 
köszönhetően a kép vízszin- 
tes felbontása mintegy 500 
sornyi az RGB csatornákban 
- ezek a kimeneten is elér- 
hetők. A függőleges felbon- 
tás nagyfelbontású üzem- 
módban eléri az 570 sor ér- 
téket. A kamera geometriai 





torzítása minimális: az ob- 
jektív  torzításával együtt 
sem haladja meg a 0,590-ot. 
A jel-zaj viszony kikapcsolt 
kontúrkorrekció, kikapcsolt 
mátrix és egységnyi gamma 
érték mellett az 5 MHz sáv- 
szélességre vonatkoztatva 
55 dB. Az ilyen kameráknál 
nincs igazán jelentősége, de 
megtalálható rajta egy 19 
és egy 118 dB-es erősítés- 
kapcsoló. A kívánatos meg- 
világítás egyébként 2000 lux, 
a minimális (teljes nyílás 
esetén) 32 lux kell hogy le- 
gyen. A kétsoros fésűszűrős 
kontúrkorrekció a kép éles- 
ségét hivatott növelni, azon- 
ban nem kívánt esetben ki is 
kapcsolható. A KY-F30E ter- 
mészetesen genlockolható, 
azaz kívülről is szinkronoz- 
ható: az átkapcsolás auto- 
matikusan történik. Bár ez 
sem jellemző üzemmódja a 
kamerának, mégis lehető- 
ség van a kiolvasási idő 
1/500 s-ra való csökkentésé- 
re, pl. gyors mozgások elem- 
zéséhez, jó állóképek előál- 
lításához. A fehéregyensúly 
beállítása kézzel vagy auto- 
matikusan is történhet. 
A színt is ki lehet kapcsolni, 
tehát a kimeneten fekete- 
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e Remote camera system 


Lens 

HZ-713MD 
(available from 
November 1989) 


Camera head 


Pan/tilt unit 
WB-2404E 


Lens remote 
controller 
RM-713MD. 5—I 
(available from 
November 1989] 


Panitilt remote controller 
RM-P1210E 


(e 6 Camera remote controller 


TV monitor 
TM-210PS 









AC power adaptor 
AA-P250E 





RM-LP8BOE 


Video cable 


BR-S610E 










is előállítha- 


fehér képet 
tunk. Hasonlóképpen a re- 


keszautomatika is kikap- 
csolható. Kimenetén a szo- 
kásos kompozit (PAL) jel 
mellett a már említett RGB 
illetve Y/C (S5-VHS-kompa- 
tibilis) jelek is megkapha- 
tók. A rajta található 9-pó- 
lusú D-sub csatlakozó se- 
gítségével lehet pl. számí- 


Ezen a kódolt PAL jel és 
az RGB jelek is elérhetők. 

A kamera objektívje cse- 
rélhető. Mikroszkóphoz is le- 
het illeszteni egy adapter se- 
gítségével. A videojel nagy- 
ságát három LED jelzi: zöld 
világít, ha megfelelő és egy- 
egy piros akkor, ha a video- 
jel kicsi vagy túl nagy. Ez a 
megoldás megkönnyíti a re- 


nek beállítását. Egy átkap- 
csolással negatív képet is 
előállíthatunk, ami pl. színes 
negatívok kiértékelését vagy 
papírkép nélküli bejátszását 
is lehetővé teszi. 

A kamerához tartozik egy 
külön megvásárolható kame- 
ravezérlő egység is (ARM- 
LP8O), melynek segítségével 
stúdiórendszerbe lehet illesz- 


re egy RM-713MD jelű egység 
szolgál. Van a kamerához egy 
olyan szerkezet is (ARM- 
P1210E) amelynek segítségé- 
vel távvezérléssel lehet nem- 
csak a variót, hanem magát a 
kamerát is mozgatni az opti- 
mális képkivágás biztosítása 
céljából — aki sokszor állítga- 
tott már inzerteket a kamera 





tógéphez csatlakoztatni. 


Repró 





Aki képpel, reprográfiával, videóval, fo- 
tózással foglalkozik, aligha nélkülözheti 
az ismertetésre kerülő szerkezetek vala- 
melyikét. Az USA-beli Bencher cég állvá- 
nyai arra szolgálnak, hogy a kamerát — 
legyen az akár fényképezőgép-, film- 
vagy videokamera — függőleges helyzet- 
ben állítható módon rögzíteni lehessen 
úgy, hogy az asztalon elhelyezett képet 
optimális világítás mellett lefotózhassa, 
illetve felvehesse. Ennek a banálisan egy- 
szerű feladatnak hasonlóan egyszerű 
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kesz, ill. világítás mértéké- 


teni. Az objektív távvezérlésé- 


alatt, az tudja, hogy ez mekko- 
ra kényelmet jelent. 


állványok, 


inzertállvanyok 
KBENCHEP 


szerkezet felel meg, de van néhány alap- 
követelmény, amelyet ki kell elégíteni. Az 
állványnak elég erősnek kell lennie ah- 
hoz, hogy a kamerát elbírja. Könnyen, 
fokozatmentesen állíthatónak kell lennie, 
a megfelelő helyzetben pontosan és mere- 
ven rögzíteni kell tudni és ellen kell hogy 
álljon rezgéseknek, vagyis kellően merev- 
nek kell lennie. Az asztal megvilágítása 
legyen egyenletes és esetleg változtatha- 
tó, de a színhőmérsékletnek állandónak 
kell maradnia, mert ha nem így van, a 


színek eltorzulhatnak. Az állvány legyen 
egyszerűen, kis erőkkel kezelhető. Ne 
csillogjon, mert ez nem kívántos refle- 
xiókhoz vezethet. Természetesen a Ben- 
cher is ismeri ezeket a követelményeket 
és termékeiknél igyekszik maximálisan 
figyelembe venni őket. A legtöbb állvány 
készül asztalra helyezhető és saját asztal- 
lal bíró kivitelben. Van olyan is, amelynél 
a kamera mozgatása motorral történik. 
A világításhoz minden esetben halogén 
lámpákat alkalmaznak. 
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A 132-60 jelű modell (M2 Producer 
Tabletop) egy sokféleképpen variálha- 
tó, sokoldalú állvány, amelyre csak fel 
kell tenni a kamerát és máris lehet vele 
dolgozni. Rugós ellentartást építettek 
az oszlopba, ami megkönnyíti (súlyo- 
sabb kamerák esetén) a függőleges 
mozgatást. A világítás két fokozatban 
átkapcsolással változtatható. Alaplap- 
ja mintegy 60x 60 cm-es, tehát maxi- 
málisan kb. A3 méretű inzertek he- 
lyezhetők el rajta. Az oszlop magassá- 
ga kb. 125 cm, a teljes szélesség (lám- 
patartó karokkal együtt) mintegy 150 
cm. Tömege nem egészen 40 kg. 

A 132-14 típusú, M2 Replicator 
névre keresztelt állvány különlegessége 
abban van, hogy van egy áttetsző, 
emelhető asztala is, amelyet alulról is 
lehet világítani, tehát fóliák, diák, szí- 
nes negatívok felvételére is alkalmas. 
Az asztal hasznos mérete 147x17", 
azaz kb. 35x43 cm. Ez az asztal 
együtt mozog a lámpákkal, melyek 
karjainak szöge állítható. Így ha felül- 
ről világítunk, az alaplapra egyenletes 
szórt fény jut, mivel az áttetsző asztal 
diffuzorként működik. Ha a karokat a 
vízszintestől lefele fordítjuk, az áttet- 
sző asztal alulról kap világítást és 
ilyenkor dolgozhatunk a ráhelyezett 
fóliákkal, negatívokkal. További 
előny, hogy ha átlátszó üvegre cserél- 
jük a matt lapot, optikai úton kombi- 
nálhatunk pl. egy hátteret, ami az asz- 
talon van és egy fóliát, amelyen pl. va- 
lamilyen felirat van. Főcímek készíté- 
sénél és hasonló esetekben ez nagy 
előny. Az üveg helyébe szűrőket, zselé- 
zett üveget stb. tehetünk, ami az opti- 
kai trükkök széles skáláját kínálja fel. 
Az oszlop magassága kb. 150 cm, a rá 
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A Bencher M2 Producer Tabletop névre 
hallgató inzertállványa egyszerű, univer- 
zális célú szerkezet, melyre maximálisan 
kb. háromkilós kamera szerelhető 





szerelhető kamera maximálisan mint- 
egy 5 kg-os lehet. Kapható motorral 
mozgatható kivitelben is. 

A VP400 modell elsősorban profik 
számára készül. Különlegesen merev 
szerkezet, csökkenthető világítás jel- 
lemzi, ami növeli a lámpák élettarta- 
mát és beállításkor kellemesebb fényvi- 
szonyokat teremt. Akár 20 kg-ot is el- 
bír, ami profi kamerák használatát is 


A Bencher VP40O Producer nevű állványa akár 
húszkilós kamerát is elbír 


lehetővé teszi. A négy darab 300 W-os 
halogénlámpa kiegyenlített, villódzás- 
mentes 3200 K színhőmérsékletű meg- 
világítást nyújt. Különösen jó közeli 
felvételek készíthetők vele. Az asztal 
hasznos mérete kb. 60 x 60 cm, az osz- 
lop magassága kb. 150 cm. Az ellen- 
súly-szerkezet maximálisan 20 kg-os 
kamera tömegét tudja kompenzálni. 
Van asztali és , önjáró" típusa is. 

Számos tartozék könnyíti az állvá- 
nyokkal való munkát. Van finom fóku- 
szállítás, ill. centírozást szolgáló szerke- 
zet, polárszűrők a lámpák számára, le- 
szorító szerkezetek könyvekhez, egy 
mozdulattal oldható rögzítés a kamera 
gyakori levételéhez stb. Ezek nagymér- 
tékben könnyítik, illetve gyorsítják az in- 
zertek felvételét, amivel tetemes, drága 
stúdióidőt takaríthatunk meg. 

Ezek az állványok nem nélkülözhetők 
fotóműtermekben, videostúdiókban, 
A/V laborokban, iskolákban, kórházak- 
ban, számítógép-laborokban — egyszóval 
mindenütt, ahol gyakorta kell képeket 
kamera előtt beállítani, cserélni. 


Az MZ Replícator típusú állványnak 
van egy közbülső asztala, amelybe 
matt vagy átlátszó lap helyezhető. 
Használható áttetsző ábrák (dia, ne- 
gatív stb.) felvételére vagy két ábra 
optikai összetrükközéséhez 
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y 
1 00 eve szólalt meg Budapesten - világelsőként — a telefonhírmondó, amely a 


rádió műsorszolgáltatásának közvetlen elődje volt. Idén éppen száz éve 
annak, hogy zseniális feltalálója, Puskás Tivadar, élete fő művének meg- 
születése után egy hónappal, 1893. március 16-án meghalt. Munkásságá- 
nak emlékére a Híradástechnikai Tudományos Egyesület díjat alapított, 
amely az egyesület legrangosabb kitüntetése. 1960 óta a posta és a 
távközlés, az általános elektronika és a híradástechnika fejlesztése terén 
kiemelkedő érdemeket szerzett szakembereknek ítélik oda. Az idei hét 
díjazott között, immár másodszor üdvözölhetjük több kábeltelevíziós cik- 
künk szerzőjét, Stefler Sándort. Eredményes tudományos tevékenységé- 
hez ezúton is gratulálunk. 
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 








Budapest, Teréz krt. 31,1067. Tel: 112-0887, fax: 131-1786. 


AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT KÉSZÜLÉKEKET 
AZ ALÁBBI BOLTOKBAN LEHET MEGVÁSÁROLNI: 


Hifi Barlang, Bp. Szondi u. 5/7, 1067, tel/fax: 132-7480 

Infomix Kft, Pécs, Kereskedők Háza, Rákóczi út 46, 7621, tel: 72/36-888 
Leg-End Bt, Szombathely, Thököly u. 39, 9700, tel: 94/11-498 

Market Central Miskolc, Toronyalja u. 17, 3530, tel: 46/346-492 
Biki-Hifi Shop Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky út 2, 4025, tel: 52/42-116 
ElektroTéka Kft Debrecen, Szent Anna (Béke) u. 51, 4024, tel: 52/49-418 


KE REFLEKTOR 


Megfigyelőrendszer 
24 órás 
folyamatos rögzítéssel 





Elsősorban olyan üzleteknek, áruházaknak és közepes nagyságú vállalatoknak ajánljuk, ahol a lopások felderítése, illetve 
megelőzése egyszerű és olcsó módszert igényel. 
De kiválóan alkalmas villák, értékes ingatlanok védelmére más biztonsági berendezésekkel együtt vagy önállóan is. 


Nincs versenytársa sem árban, sem minőségben, sem pedig egyszerűségben. 


Egy idális megfigyelőrendszer, ahol a csúcstechnológiát felhasználva és a CCD kristálynak köszönhetően a kamerák 
rendkívül kicsik és sokkal szívósabbak, tartósabbak mint a korábbi Vidicon-csöves kamerák. A kamerák és a monitor közötti 
távolság elérheti a 200 m-t, vagy külön vonalerősítő közbeiktatásával a 600 m-t is. 

Az itt ajánlott rendszer 1-4 kamera bel- és kültéri működtetését teszi lehetővé. A megfigyelőrendszer nemcsak a kép, hanem 
a kamerákban elhelyezett mikrofon segítségével, a beszédhang, illetve zörejek továbbítására is alkalmas. 

Az új rendszermonitoron a kamerák képe, az üzemmódkapcsoló állításától függően, egymás után folyamatosan változtatha- 
tó, vagy pedig egy kiválasztott kép, a megfelelő nyomógomb benyomásával megjeleníthető. 

A rendszerhez opcióként egy Panasonic , Time-Lapse" 24 órás folyamatos rögzítésre alkalmas VHS videomagnót ajánlunk, 
amely kitűnően alkalmas a rögzített események ismételt visszajátszására és újbóli megfigyelésére. 


(Folytatás a 10. oldalon) 






rendszermonitor 


videomagnó 





kamera 
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Pixel Graphics Kft 
SONY. zt 
R Balassi B. u. 9-11. 


Tel: 269-0624 Fax: 153-0627 
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ocker 2 TV Stúdió építés, videografikus eszközök, 
odker e atozó és 324 09 pt animációs- és feliratozó rendszerek, Sachtler, 


Gen 
6 Fő GA) sideót ter 259 00 Ft Miller statívok, szervíz. 
SdEG eg GIAN kép t zoftver A Matrox Studio, Video Machine off-line 
1050 ter CA námáriós e gártya editáló rendszerek. 
Pr0 ezé Animációs film készítés! 


DIR videó Nagyobb rendszerek vásárlása esetén Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, a 
pegi jelentős árkedvezmény!!! változtatás jogát fenntartjuk! 





 ReruEKToR 


A VSS 2440 rendszermonitor jellemzői: 
— max. 4 kamera működtetését teszi lehetővé 
- programkapcsolóval választható automatikus v. kézi képváltás 
— automatikus képváltásnál 4-40 sec közötti állítható képváltási idő 
— villogó (LED) fényjelzés, amikor a kamera-monitor kapcsolat valamilyen oknál fogva megszakad 
— rövidzárvédett kamerabemenetek 
— audio-video ki- és bemenetek további kisegítőmonitor és/vagy videomagnetofon csatlakoztatására 
— beépített hangcsatorna és hangszóró az aktív kamerától jövő hang hallhatóvá tételéhez 
-— videocsatlakozás az aktív kamera képének rögzítésére 
- VCR nyomógomb a rözített képek visszajátszására 
- gyorsindító áramkör biztosítja az 5 sec-en belüli bemelegedési időt 
— automatikus erősítésszabályozás 
— kompatibilis a korábbi POS kamerákkal is 


A VCM 8121 CCD kamera jellemzői: 

- rendkívül kis méret 

- egybeépítve egy 8 mm, f/2,0-ás lencsével a látómező 1 m-től a végtelenig terjed, 34"-os vízszintes, 26"-os függőleges 
látószöggel (külön rendelés esetén széles látószögű 4 mm-es lencsével is) 

— beépített mikrofonnal szerelve 

— elektronikus írisz lehetővé teszi, hogy a kamera változó megvilágítási körülmények között is egyenletes képminőséget 
biztosítson 

- a kamera infravörös fényre is érzékeny, amit az illetéktelen behatolók gyakorlatilag nem láthatnak 

— a megfigyelt tárgy mozgása esetén gyors reakcióidő és szellemmentes kép 

— nincs szükség bemelegedési időre 

—- RF kimenettel 


Az AG-6024 VHS TIME-LAPSE videomagnó jellemzői: 
— normál 3 órás folyamatos- és 12 vagy 24 órás time-lapse rögzítés 
— beépített idő/nap generátor a felvételek pontos beazonosításához 
— napi/heti felvétel indítás-beállítás programozhatóság 
-— automatikus szalag-visszacsévélés 


Az alaprendszer kapcsolási rajza: 














PHILIPS 
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VILÁGSZERTE ELISMERT, KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ ELEKTRONIKUS MÉRŐ- 
MŰSZEREINK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL 
ÁLLUNK AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE: 





nonos AE een ELER ÜBAL ss 
Tecrttesetn ener rESEEÉKKT EST 
FAX: 161-1021 MÁRKASZERVIZ 


További információk : 


MTA-MMSZ KET. PHILIPS KÉPVISELET 
KREMER PÉTER szaktanácsadó 

1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel.: 186-9589, 186-9760 

Fax: 161-1021 





zz (PHILIPS 





PHILIPS 
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Új, HDTV-kompatibilis 
VHS-technológia: W-VHS 


Az elektronikus sajtó az utóbbi időben a technika 
fejlődése következtében hatalmas változáson ment 
keresztül: A televíziós jelátvitel ahagyományos földi 
állomások helyett ma már műholdakon keresztül zaj- 
lik. A VHS videorendszer fejlődése az elmúlt tizenhat 
év során olyan átfogó VHS-inírastruktúra kialakulá- 
sához vezetett, amely mind a VHS-hardvert (video- 
magnók, kamerák) mind a VHS-szoftvert (kazetták) 
érintette. Ma már valóság a többcsatornás műholdas 
közvetítés, a magas szintű képfelbontás és a széles- 
vásznú televíziózás. Ezen rendszerek kombinációja 
adja majd a tv-jelátviteli és -képfeldolgozó rendsze- 
rek eljövendő generációjának alapjait. A következő 
lépés ezen az úton a HDTV-közvetítésekre való teljes 
átállás lesz majd. 

A W-VHS rendszert azért fejlesztették ki, hogy 
hosszú távon mind a ma belátható, mind pedig a 
később megszületendő követelményeknek eleget 
tudjon tenni, A W-VHS rendszer a jövőbeli nagy 
felbontású televíziózás, a HDTV normáinak felel 
meg, de figyelembe veszi az átviteli eszközök terén 
várható fejlődést is, miközben kompatibilis marad 
a jelenlegi közvetítési normákkal és megfelel majd 
a vevők igényeinek is. 

Az új VHS-technológia, a W-VHS, , lefelé" kom- 
patibilis a létező VHS-standarddal. A VHS illetve az 
S-VHS rendszerrel rögzített VHS-szalagok lejátsz- 
hatók a W-VHS készülékkel. 








e) NztzaLi b 
Video kivetítők széles skálája 


a hatásos bemutatók nélkülözhetetlen eszközei 
BERELHETŐK vagy VASÁROLHATÓOK 
e 

Alkalmas: kiállításokra, bemutatókra, 
oktatási célokra, konferenciákra, rendezvényekre. 
e. hagyományos video- és számítógép kép kivetítésére 
e 7.6 m-es képátló, nagy fényerő, ragyogó színek 
s. hordozható és telepített kivitelben 


Áfg MIKROPO COMPUTER 
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Ezzel egyidejűleg azonban a W-VHS rendszer 
megfelel a jövőben világszerte elterjedő nagyfel- 
bontású televíziózás követelményeinek is. 

A W-VHS rendszert azért fejlesztették ki, hogy 
elősegítsék a  nagyfelbontású  tv-készülékek 
(HDTV) elterjesztését a fogyasztók körében. 

A W" a W-VHS betűszóból az angol ,wide" 
(széles) szónak felel meg. Ez egyszerre három dol- 
got is jelent: 

1. A VHS-rendszer világszerte (worldwide) el- 
terjedt. 

2. A VHS-rendszerben is alkalmazzák a 16 : 9 
oldalarányt, ami az eddigihez képest szélesebb 
képernyőt jelent. 

3. A VHS-rendszer alkalmazásának lehetőségei 
kiszélesednek. 


A W-VKHS rendszer fejlesztési koncepciója 


A JVC a kutatás és fejlesztés során figyelembe 
vette az ügyfelek jelenlegi igényeit és a média fejlő- 
dési trendjét. 

Az új technológia kialakítása során a következő 
paramétereket rögzítették, hogy a jövőbeli igények- 
nek is meg tudjanak felelni : 

— A tecnológiának kompatibilisnek kellett lennie 
a jelenlegi VHS-szoftverrel, a VHS-videokazetták- 
kal. Ezzel egyidejűleg azonban meg kellett feleljen 


a jövőben világszerte alkalmazott átviteli standar- 
doknak is. 

— A technológiának időben rendelkezésre kell 
állnia ahhoz, hogy már a HDTV piaci bevezetése 
során fel lehessen használni, s mint fogyasztási 
cikket megfelelő áron lehessen kínálni. Ez a HDTV- 
rendszer világszerte való elterjesztését szolgálja. 


Ismertetőjegyek : 


1. Kompatibilitás a japán Hi-Vision normának 
megfelelő közvetítésekkel. A rendszerrel fel lehet 
venni és le lehet játszani 16 : 9 formátummal (ha- 
gyományosan 4 : 3) rögzített és Hi-Vision progra- 
mokat. 

2. A jövőbeli átviteli rendszerek, mint az 
EDTV-II (Japán) az ATV (USA), vagy a HD-MAC 
(Európa) követelményeinek is megfelel. 

3. Lehetőség nyílt a háztartásban is használha- 
tó készülékek kifejlesztésére. 

4. Nyitva az út további felhasználások és piacok 
felé. 

Így például: a W-VHS lehetővé teszi két minősé- 
gileg magas szintű program egyidejű felvételét és 
lejátszását valamint két kamera egyidejű csatlakoz- 
tatását, amivel háromdimenziós képek készíthetők. 

5. Kompatibilis a jelenlegi VHS- és 5-VHS rend- 
szerekkel. 


Tisztelt Olvasóink! 


Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. 
és egyúttal a VIDEOTECHNIKA 
szerkesztőségének telefonszáma 
megváltozott. 

Az új szám: 

112-3740 
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Shure újdonságok : 


FP—-31 és FP-42 hordozható mikrofonkeverő 


A videotechnika -— különösen 
a hírek, riportok dokumen- 
tumfelvételek készítéséhez — 
nem nélkülözheti a hang 
helyszíni keverését. Ez álta- 
lában kevés csatornát igé- 
nyel, de mikrofonszintű be- 
menettel. A fokozott zavar- 
védettség mellett szükséges 
az is, hogy a készülék háló- 
zattól függetlenül legyen mű- 
ködtethető. A csatornák né- 
ha párosával sztereó csator- 
nákká egyesíthetők. 

Sokan kínálnak ilyen keve- 
rőpultokat, köztük az USA- 
beli Shure cég is, amely ro- 
busztus, strapabíró termé- 
keiről híres. FP-31 nevű mo- 
delljének neve is elárulja, 
hogy ,mezei" használatra 
szánták (FP-—field produc- 
tion, azaz helyszíni gyártás). 
Mindössze három, trafóval 
szimmetrizált bemenete 
van, amelyek Canon (XLR tií- 
pusú) csatlakozókon keresz- 
tül érhetők el. A bemeneti 
érzékenység átkapcsolható 
a mikrofon vagy vonali szint 
között. Adott esetben min- 
den bemenet fantomtáplá- 
lást tud biztosítani. Beépített 
hanggenerátor szolgál az 
FP-31-hez csatlakozó egyéb 
berendezések szintbeállítá- 
sára. A két, ugyancsak 
transzformátorral  szimmet- 
rizált kimenet is XLR-csatla- 
kozású és hasonlóan kap- 
csolható vonal- vagy mikro- 
fonszint között. Természete- 
sen el van látva fejhallgató- 
kimenettel. Van a készülék- 
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ben egy limiter is a kíimene- 
ten, amely arra szolgál, hogy 
megakadályozza a pultra 
kapcsolt telefonvonal vagy 
egyéb készülék túlvezérlő- 
dését. A pultban van egy be- 
épített mikrofon is, amellyel 
a rendezői sávra (ha van 
ilyen) mondhatunk. utasítá- 
sokat vagy kommentárt a fel- 
vett hang alá. Ez egy nyomó- 
gombbal kapcsolható be. 
Ugyanakkor egy 400 Hz-es, 1 
másodpercig tartó hang 
megy ki a vonalra. 

A keverőpult áramellátá- 
sáról 2 db 9 V-os szabványos 





elem gondoskodik, amelyek 
legalább 8 órás működést 
biztosítanak. 

A Shure FP-42 jelű másik 
hordozható hangkeverő pult- 
ja 4/2 csatornás és ugyan- 
csak a helyszíni produkciók 
céljára fejlesztették ki. A ki- 
és bemenetek természete- 





sen itt is szimmetrikusak; a 
bemenetek érzékenysége 
átkapcsolható (mikrofon- 
vagy vonali szint). Minden 
csatornában van egy felülát- 
eresztő szűrő. A jobb és bal 
csatornák arányát egy kon- 
centrikus kettős potenciomé- 


terrel lehet szabályozni. 
Minden csatornába bele le- 
het hallgatni (cue-funkció). 
A Shure FP-42 keverő kap- 
ható hálózati és telepes táp- 
lálású kivitelben egyaránt. 
A két nagyméretű műszert 
szimmetrikusan helyezték el 
a készülék előlapján, ami 


A SHURE termékek magyarországi forgalmazója: 


MABEDU LINE, Budapest XI., Sztoczek u. 13. 


Tel./fax: 165-6189 


szokatlan megoldás, azon- 
ban így a két csatorna azo- 
nos szintjének beállítása 
valamivel könnyebb. A mű- 
szerek VU-ra vannak kalib- 
rálva, de átkalibrálhatók 
44, ill. 4-8 dB-re is. A két- 
csatornás csúcshatároló 


ess 


áramkör munkapontját 
LED-es kijelző mutatja. Eb- 
ben a készülékben is van 
egy hanggenerátor ugyan- 
azokra a feladatokra, mint 
az FP-31 pultnál. Az FP-42 
különlegesen zajvédett, a 
nagyfrekvenciás zavarok 
ellen speciális árnyékolás- 
sal látták el. 

A sok hasonló, lényege- 
sen olcsóbb pult közül a 
Shure jó minőségi jellemzői- 
vel, de mindenekelőtt meg- 
bízhatóságával,  környezet- 
állóságával tűnik ki. 
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Mk eruexron 


Az első ASTRA műhold üzembeállítása 
óta eltelt időszakban, a kezdeti nehézsé- 
gektől eltekintve egy rendkívül jelentős 
időszak zárult le a készülékfejlesztések 
terén. Ez vonatkozik az antennák pon- 
tosságára, az LNB-k zajtényezőjére, va- 
lamint a beltéri vevőegységek sokolda- 
lúságára, a tunerek demodulációs kü- 
szöbének csökkenésére is. 

Most induló sorozatunkban megis- 
mertetjük olvasóinkat azokkal a csúcs- 
készülékekkel, amelyek mind egy kon- 
cepciót követnek, nevezetesen: minél 
kisebb antennamérettel egyre jobb re- 
ceiverekkel, LNB-kel tökéletes vétel, és 
még több , távolsági" (DX) vétel (eddig 
még ismeretlen programok vétele). 





AZ ELSŐ HORDOZHATÓ 
. ASTRA-VEVŐ RENDSZER 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL ÉS SZTEREÓ 
HANGGAL 


Egy camping berendezés mindössze 
egy utazótáskában. 

Egy olyan ötlet, amelyet a SATEX- 
VORTEC EUROPA valósított meg Magyar- 
országon. Ez különösen aktuális a nyári 
utazási időszakban. Az elmúlt évben pl. 
nagyon sok család nyári szabadságát az 
Olimpia miatt elhalasztották csak azért, 
mert nem volt lehetőség egy hordozható 
műholdvevő rendszerrel a kedvenc műso- 
rokat élvezni a Duna-parton vagy egy nyu- 
gat-európai körutazáson. A szetre pillant- 
va elsőként a 35 cm-es ofszetantennán 
akad meg a szemün. Ez egy rendkívül 
nagy pontosságú angol antenna, amelyet 
a hozzávaló LNB-vel együtt speciálisan 
erre a célra fejlesztettek ki. 

Az LNB zajtényezője 0,8 dB, max. 55 dB 
erősítés mellett. A kis antenna elegendő 
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az ASTRA műholdak európai transzpon- 
dereinek vételére, valamint a Telecom, 
Eutelsat és Kopernikus sugárzási zónái- 
ban (50 dBW-os sugárzási területén). 

Az antennához egy STYROPOR vákuu- 
mos felerősítő szerelvény tartozik, 
amellyel könnyedén rögzíthetjük az an- 
tennát pl. az autó tetején. A könnyű beállí- 
tást egy golyós fészek segíti, melyet 
egyetlen mozdulattal rögzíthetünk. A mű- 
hold megtalálását egy, a szethez tartozó 
iránytű is segíti. De a tapasztalat szerint 
az ASTRA a 4-5. beállítási esetben már 
,Sszemre" is megtalálható, és az egész 5 
percnél többet nem is igényel. 

Az egész szet táskával együtt nem 
nyom többet 8 kg-nál! Ebben benne van 
a hálózati trafó is. 

Egy ilyen utazótáskának megvan az az 
előnye is hogy pl. nem a Balaton partján 
derül ki hogy otthon felejtettük a koaxká- 
belt. 

A táska pontos tartalmáról később még 
lesz szó. Az antenna tartozéka még egy 
falitartó, melyet hétvégi házakban vagy 
lakókocsin lehet kihasználni. A vákuu- 
mos felfogó szerkezettel bárhol, akár egy 
ebédlőasztal közepén is beállíthatjuk az 
antennát. 


Az LNB 


Speciális, kis zajú LNB, 13/18 V vezérlés- 
sel átkapcsol horizontális vagy vertikális 
polarizációra. Abszolút vízálló és termé- 
szetesen a kábel végén lévő F csatlakozó 
is egy vízálló gumitömítéssel van ellátva. 


AZ ÁRAMELLÁTÁS 


A táskában található egy kettős szigetelé- 
sű 220 V-os hálózati tápegyság. 

Tartozéka még egy autós szivargyújtó, 
csatlakozó kábellel, mellyel 12 V-ról is 
működik a rendszer. 

A fogyasztása: receiver-t-LNB együtt 
nem több, mint 22 Wh. 

A készülék védve van a fordított polari- 
tás téves rákötése ellen is. 


MÉRÉSI EREDMÉNYEK 


Az antenna 344x37 cm-es ofszetan- 
tenna (névl. 35 cm). A nyeresége 33 dBi 
ez kb. 3 dB-el kevesebb, mint egy 
náé. Ezt a 3 dB veszteséget kompenzál- 
ja a kiváló minőségű LNB. Az antenna 
-— 3 dB-es pontja 6" nyílásszögnél van, 
ezért a szomszédos műhold pl. a keleti 
16"-on lévő) Eutelsat egyetlen beállítás- 
sal is vehető. 

Ha igény van rá, lehet DBS vagy 
Telecom LNB-vel is szállítani a rend- 
szert. 


MIT TARTALMAZ 
A HORDTÁSKA? 


Antenna (35 cm-es), fejtartó, mount, fa- 
litartó, csavarok, ULTRA LNB -- sugár- 
zó, 12 V-os TRAVELLER receiver, táv- 
irányító, hálózati tápegység (220/15 V- 
os), akku adapter, csatlakozó, Sat koax- 
kábel 10 m, iránytű, használati utasítás. 
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A BELTÉRI EGYSÉG 


A gyártó sok luxussal ellátta ezt a beltéri 
egységet azzal a céllal, hogy a készülé- 
ket az ún. , holtidőben" tehát ősztől tava- 
szig a lakásban is használni tudjuk. Ezt 
tükrözi a sztereó hang hifi-DNR zajcsök- 
kentővel, valamint az infra távirányító, 
amellyel az összes funkció vezérelhető. 

A receiver 99 szabad programhellyel 
rendelkezik, melyek az egyszerűség ked- 





véért előre be vannak programozva az 
összes ASTRA tv- és rádió, valamint 
Eutelsat II. és Telecom 2 vételére. 

Ezeket a programokat tetszés szerint, 
szabadon átírhatjuk. 

2050 MHz-es PLL tuner. Video-sávszé- 
lesség 18/27 MHz. A hang 5,2-9,0 MHz-ig 
folyamatosan PLL szabályozható. Tres- 
hold 5,5 dB! A hang sávszélesség 230/ 
130 kHz. Hangkorrekció : 50 us/J17. A ké- 
szülék 3 SCART-kimenettel is rendelke- 


zik (tv, video és decoder). Az előlapon a 
hálózati ki/be valamint a csatornaváltó 
gombok találhatók. A kijelző 4 LED szeg- 
mense a programhelyet, a mindenkori 
video/audio hangolási értéket mutatja. 

Reméljük ezzel az újdonsággal nagy 
örömet szereztünk mindazoknak, akik 
erre a készüléktípusra vártak. Termé- 
szetesen 12 V-ról üzemelő tv-készülé- 
keket is tudunk kínálni bemutatóter- 
münkben. 


SATEX KFT. 1012 Budapest, I. ker. Attila út 75. 


Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 


SATEX 





Úgy tűnik, hogy folyamatosan 
, költöznek fel" az eddig föl- 
dön továbbított programok a 
műholdakra, illetve jelennek 
meg önálló műholdas rádió- 
és tévéadások. A magyar mű- 
holdas adás beindulásával 
még többen érdeklődnek a vé- 
teli lehetőségek iránt. A piac 
igen nagy, mivel nem keve- 
sebbről van szó, mint arról, 
hogy előbb-utóbb mindenki 
hozzá akar férni az égi csator- 
nákhoz. A műholdas vétellel 
részben hasonló problémák 
vannak, mint a földi tévéadá- 
sok vételével: antenna kell 
hozzá, azonban a sűrűn lakott 
helyeken nem mindenütt van 
lehetőség ennek elhelyezésé- 
re: különben is van már vala- 
milyen kábelrendszer, tehát 
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célszerűnek látszik arra tele- 
píteni e műholdas csatornákat 
is — már amennyiben az alkal- 
mas arra. Az egyéni vevő- 
rendszer és a nagyközösségi 
vétel mellett van egy olyan 
köztes terület, amely eddig 
kevésbé vonta magára a fi- 
gyelmet, tehát a potenciális 
nézők igen jelentős része — 
főleg vidéken — olyan helyen 
lakik, ahol ez nyújtja a leggaz- 
daságosabb vételi lehetősé- 
get. Az alábbiakban egy ilyen 
megoldást ismertetünk. 
Többlakásos társasházak, 
sorházak, illetve szállodák, 
panziók stb. részére az ilyen 
megoldástcélszerű választani. 
A Videoton Elektronika Kft. 
Minnsat 3 nevű műholdavevő 
berendezése eltér a szoká- 


VIDEOTON 


ELEKTRONIKA KFT 


Minnsat 3 műholdvevő 
berendezés 





sostól. Lényegében három 
egyszerű műholdvevő készü- 
léket foglal magába, tehát há- 
rom, műholdvevő antennáról 
jövő jelet tud fogadni. A SAP-4 
jelű elosztók teszik lehetővé, 
hogy a középfrekvenciás jel 
mindegyik bemenetre eljus- 
son. Egy további bemenetre 
földi antenna vagy antenna- 
rendszer közösített jeleit lehet 
csatlakoztatni. A Minnsat 3 ké- 
szülék kimenetén jelennek 
meg a közösített jelek. A há- 
rom műholdas program az 
UHF sáv 26., 29. illetve 31. csa- 
tornájára van beállítva. Azon- 
ban ha a földi és műholdas 
csatornák zavarnák egymást 
(inteferencia), át lehet hangol- 
ni azokat a 25-41. csatorna 
bármelyikére. A bemeneten a 


közösített jelszint 97 dBuV. In- 
nen lehet táplálni azokat az 
erősítőket, amelyek a megfe- 
lelő, VHF-UHF sávban műkö- 
dő elosztó kábelrendszerbe 
továbbítják a programokat. 
A mellékelt rendszertechnikai 
vázlatból láthatóan lehetőség 
van arra, hogy több Minnsat 3 
készüléket egy rendszerben 
alkalmazzunk. Képmagnó se- 
gítségével nemcsak felvehet- 
jük a programokat, hanem an- 
nak kimenetét az egyik Minn- 
sat 3 bemenetére kapcsolva 
helyi konzervprogramokat is 
továbbíthatunk a hálózatba. 
A rendszer két Minnsat 3 ké- 
szülékkel tehát 6 műholdas 
programot, a földi antennák- 
kal vett programokat, vala- 
mint a képmagnó valamelyik 
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EM REFLEKTOR - 


csatornára modulált prog- 
ramját tudja a hálózatra kap- 
csolódók számára biztosíta- 
ni. Ha egy további műholdve- 
vő készülékkel egészítjük ki, 
akkor a rendszer ennek se- 
gítségével egy további, tet- 
szés szerint kiválasztott mű- 
holdas programot is szolgál- 
tatni tud. 

A Minnsat 3 készülékekre 
alapozott rendszer fő előnye 
az, hogy variálható. Az sem 
elhanyagolható, hogy korlá- 
tozott számú csatorna vétele 
esetén a leggazdaságosabb 
megoldást nyújtja. 


A Minnsat 3 készülékekből ilyesféle 
bővíthető közösségi műholdas 
vevőrendszereket lehet kiépíteni 


SPECIFIKÁCIÓ 


Szatellit RF bemenet 


Bemenő frekvencia 
Bemenő impedancia 
AGC dinamikatartomány 
KF-frekvencia 
KF-sávszélesség 
Kiválasztott hangvivő 


Földi RF bemenet 


Frekvenciatartomány 
Bemenő jelszint 


RF kimenet 


Frekvenciatartomány (szatellit) 
Frekvenciatartomány (földi) 
Kimenőszint (erősítő után) 
Kimenő impedancia 

Hangvivő frekvencia 


Tápellátás 


Tápfeszültség 

Teljesítmény felvétel 
Érintésvédelmi osztály 

Hálózati biztosíték 

A fejegység (LNB) áramfelvétele 
Működési hőmérséklettartomány 





7598/py A 
MINNSAT-3 7 [dí 4; MINNSAT-3 


Beltéri 


6 fix műholdprogram 
lmobil műholdprogram 

2-3 Földi program VHF-UHF 
1 Videomagnó 

11-VHF programok 


950-2000 MHz 
75 Ohm 

— 60...— 30 dBm 
479,5 MHz 

27 MHz 

6,5 MHz 


VHF HI, UHF 
70 dBuV--3 dB 


25-41 csatorna (állítható) 
VHF -II, UHF 

97 dBuvV 

75 Ohm 

5,5 MHz 


220 V-4-1099, 50 Hz 
max. 40 W 

1. 

T630 mA/250 V 
max. 0,5 A 

0—-- 40 C" 








ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3099-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (112-30-38). 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műholdas tv-programok 


-tól Z-ig 


TV-program [TT Transzponder Frekvenc: 





AFRTS Germany Intelsat 604 60,07E 79 v 11,495 GHz 24 digitális B-MAC B-MAC 
Adult Channel, The Astra 1B 19.2"E 26 v 11,597 GHz 4 6,50 MHz PAL VideoCrypt 
Antena Tres Hispasat 1A 30.07W 13 H 12.671 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
ARD/ZDF mix for MDR. DFS 3 Kopernikus  28,5"E T v 12,725 GHz 18 7,02/7,20 PAL - 
Arte DFS 3 Kopernikus  23,5"E B v 11,549 GHz 5 6.65 MHz PAL a 

TDF 1/2 18.8"w 3 R 11.881 GHz 5 digitális D2-MAC - 

Télécom 2B 5.08w R3 v 12.606 GHz 5 5.80 MHz SECAM - 
BBC World Service TV. Intelsat 601 27.5"W 71A v 10.995 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
BFS3 DFS 3 Kopernikus  23,5"E 7 v 12.725 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
Bravo Intelsat 601 27.59"W 62A H 11,055 GHz 12 6.65 MHz PAL Save 
Canal Courses Télécom 1C 3.0"E R5 v 12.690 GHz 6 digitális B-MAC B-MAC 
Canal j Télécom 2A 8.0"w R6 v 12.732 GHz 13 6.60 MHz SECAM Syster 
Canal Jimmy Télécom 2A 80"w R6 v 12.732 GHz 7 6.60 MHz SECAM Syster 
Canal Plus 16:9 Télécom 2A 8.0"w R1i v 12.522 GHz 22 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Canal Plus Télécom 2A 8.0w R4 v 12.648 GHz 22 6.60 MHz SECAM Syster 

TDF 1/2 18.87w 2 R 11,804 GHz 22 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Canal Plus (spanyol) Hispasat 1A 30.0-W 14 H 12.711 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
Canale 5 Intelsat 1A 63.0"7E 638 H 11,173 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
Childrens Channel, The. Intelsat 601 27,5"W 63A H 11,135 GHz 11 6.60 MHz PAL zi 

Astra 1A 19.2"E 5 H 11.273 GHz 4 6,50 MHz PAL .- 

Astra 18 19.27E 24 v 11,568 GHz 13 6,50 MHz PAL e 
Ciné-Cinéfil Télécom 2A 8.0w R9 H 12.627 GHz 16 6,60 MHz SECAM Syster 
Ciné-Cinéfil 4:3 Télécom 2A 8.0w R2 v 12.54 GHz 16 digítis D2-MAC Eurocrypt M 
Ciné-Cinémas Télécom 2A 8.0w R10 H 12.669 GHz 18 6.60 MHz SECAM Syster 
Ciné-Cinémas 16:9 Télécom 2A 8.0"wW R5 v 12.690 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Ciné-Cinémas 4:3 Télécom 2B 5.0"w R10 H 12.669 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Cinemania Astra 1B 19.27E 30 v 11.656 GHz - 6,50 MHz PAL Syster 
Cinguestelle Intelsat 602 63.0"7E 62A H 11,055 GHz a 6.60 MHz PAL - 
CMT Europe Intelsat 601 27.5"W 74B v 11,515 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
CNN International Astra 1B 19.27E 28 v 11.627 GHz 24 650 MHz PAL s 

Thor 0,87w 4 R 11,785 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Deutsche Welle TV Eutelsat II Ft 13.0"E 27W v 11,163 GHz 6 6.65 MHz PAL e 
Discovery Channel, The. Intelsat 601 27.5"W 638 H 11175 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
Documania Astra 1B 19.27E 32 v 11.686 GHz a 6.50 MHz PAL Syster 
3sSat Astra 1A 19.27E 10 v 11.347 GHz 10 6.50 MHz PAL - 

DFS 3 Kopernikus  23.5"E A H 11,525 GHz 10 6.65 MHz PAL - 

TV Sat 2 19.22w 3 L 11.900 GHz 10 digitális D2-MAC - 
DSF AStra 1B 19.2E 21 H 11.523 GHz 17 6,50 MHz PAL - 

DFS 3 Kopernikus  23,5"E 6 H 12.692 GHz 17 6.65 MHz PAL - 
Duna 7 Eutelsat II F3 16.0"E 33w H 11,596 GHz 4 6.40 MHz PAL es 
Eins Plus Astra 1B 19.27E 19 H 11494 GHz 12 6,50 MHz PAL ímé 

DFS 3 Kopernikus  23.5"E c H 11.625 GHz 12 6.65 MHz PAL - 

TV Sat 2 19.27W 5 L 12054 GHz 12 digitális D2-MAC Csi 
ESC Egyptian Sat Channel Eutelsat II F3 16,07E 27w v 11.176 GHz - 6.60 MHz PAL - 
ETI Eutelsat II F4 7.0"E 22w H 11,175 GHz 10 6.60 MHz PAL s 
Euronews Eutelsat li Fi 13.07E 37w v 11.575 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
EuroPace Eutelsat II Ft 1305E 41w H 12.563 GHz 4 digitális D2-MAC - 
EurosStep Eutelsat II F3 16,07E 20s H 10.987 GHz 4 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műhold szponder Frekvencia Hangvivő 





Eurosport Astra 1A 19.27E 4 v 11.259 GHz 18 6.50 MHz PAL - 

Eutelsat li Ft 13.07"E 20s H 10.972 GHz 18 6.65 MHz PAL - 
Eurosport Fance Télécom 2A Bow Rt H 12.711 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
Europsort Thor 0eew 8 R 11.862 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
FilmMax intelsat 601 27.5W 698 H 11.667 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
FilmNet Plus (skandináv) Astra 1A 19.27E 11 H 11,362 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocarpyt M 
FilmNet Plus (belga) Eutelsat II Ft 13.07E 345 H 11.638 GHz 24 digitális PAL Satbox 
FilmNet Plus (holland). Eutelsat II Ft 13.07E 345 H 11.678 GHz 24 digitális PAL Satbox 
FimNet: The Movie Channel Tele-X 5.07E FSS L 12.673 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocryt M 
FimNet: The Movie Channel Thor 0gw 4 R 12.015 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
France 2 Télécom 2B 50w R2 v 12.564 GHz 18 5.80 MHz SECAM z 

Télécom 2A Bow R3 v 12.606 GHz 18 digitális D2-MAC - 

TOF 1/2 188W 5 R 12.034 GHz 18 digitális D2-MAC E 
Galavision PanAmSat TA 45.O"W 19 H 11.515 GHz 24 6.80 MHz PAL vá 
HBB TV Eutelsat II F3 16.07E 385 v 11.617 GHz - 6.60 MHz PAL 2; 
Hrvatski Televízja —— Eutelsat II F3 16.0"E 205 H 10.987 GHz 7 6.65 MHz PAL v- 
InterStar Eutelsat II F2 10.07 38w v 11.617 GHz 14 6.65 MHz PAL z 
IRIB-1 Intelsat 602 63.0"E 73 v 11155 GHz 8 6.80 MHz SECAM - 
IRIb-2 Intelsat 602 63.0"E 71 v 10.992MHz 6 6.80 MHz SECAM z 
Israel TV1 Intelsat 512 1,0ew 79 v 11.596 GHz 15 6.60 MHz PAL - 
Israel TV2 intelsat 512 10w 73 v 11.178 "W 7 6.60 MHz PAL - 
Israel TV3 Intelsat 512 1,07w 71 v 11,017 GHz 15 6.60 MHz PAL - 
Italia 1 Intelsat 602 63.07E 63A H 11.137 GHz 18 6.60 MHz PAL a 
JSTV Astra 18 1927E 24 v 11.568 GHz n 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Der Kabelkanal Eutelsat II Ft 13.07E 215 H 11.055 GHz 24 digítás D2-MAC z 
Kanal 6 Eutelsat II. Fa. 7.0"E 27w v 11.163 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
Kanal Market intelsat 601 27.5W 798 v 11.662 GHz - 6.60 MHz PAL z 
Kindemet/ Leaming Channel Intelsat 601 27.5W 638 H 11175 GHz 373 6.65 MHz PAL - 
M6 Télécom 28 50w Rt v 12.522 GHz 10 580 MHz SECAM - 
MBC Eutelsat II Ft 13.07E 325 H 11.554 GHz 10 6.60 MHz PAL - 
MCM TDF 1/2 18.86W 1 R 11.727 GHz 24 digitális D2-MAC z 

Télécom 2A BOW R7 H 12.543 GHz 24 6.60 MHz SECAM Syster 
Movie Channel, The Astra 18 19.27E 18 v 11.479 GHz 24 6.60 MHz PAL VideoCrypt 
MTV Europe Astra 1A 192"E 15 H 11.421 GHz 24 6.50 MHz PAL - 

Astra 18 19.2"E 22 v 11538 GHz 24 6.50 MHz PAL es 
N3 Astra 1B 19.27E 25 H 11,582 GHz 12 6.50 MHz PAL - 
Norsk TV2 intelsat 515 180eW 60 H 11.541 GHz 6 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
NRK Tele-X 5.0"E 2 L 12.322 GHz 9 digitális D2-MAC - 
N-TV Astra 18 19.27E 29 H 11.641 GHz 24 7.02/7.20 PAL a 

DFS 3 Kopernikus 23.57 1 v 12.524 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Parliamentary Channel, The Intelsat 601 27.5"W 62 H 11.095 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
Planéte Télécom 2A 8.0w R8 H 12.585 GHz 15 6.60 MHz SECAM Syster 
Polsat Eutelsat II F3. 16.0"E 348 H 11.678 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
Premiere Astra 18 192"7E 17 H 11.464 GHz 15 6.50 MHz PAL Syster 

DFS 3 Kopernikus . 23.57E 3 v 12.591 GHz 15 6.65 MHz PAL Syster 
Pro7 Astra 1A 19.27E 14 v 11.406 GHz 24 6.50 MHz PAL - 

DFS 3 Kopemikus  23.5"E 2 H 12.558 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Ouantum Tv Astra A 1927E 4 v 11.259 GHz 4 6.50 MHz PAL - 

Eutelsat II Ft 13.07E 205 H 10.972 GHz 4 6.65 MHz PAL - 
Rai Due Eutelsat II F2 10,.07E 26W v 11,095 GHz 16 6.60 MHz PAL Gr/Discret 
Rai Uno Eutelsat II F2 10.07 25w v 10.972 GHz 18 6.60 MHz PAL Cr/discret 
RaiSat Olympus 1 190w 24 L 12.169 GHz 6 PAL - 
Red Hot Television Eutelsat li Ft 13.07E 225 H 11.181 GHz 4 7.02 MHz PAL Save 
Rete 4 Intelsat 602 63.07E 618 H 11.011 GHz 18 6.60 MHz PAL és 
RIK 1 Eutelsat II F4 707E 22w H 11144 GHz 4 6.60 MHz PAL - 
RTL-2 Asra 1A 1927E 1 H 11.214 GHz 24 6.50 MHz PAL - 

Eutelsat II Ft 13.0"E 215 H 11095 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
RTLA4 Astra 1A 19.27E 13 H 11.391 GHz 18 6.50 MHz PAL Cir/Luxerypt 
RTL Television Astra 1A 19.27E 2 v 11.229 GHz 20 6.50 MHz PAL - 

DFS 3 Kopernikus  23.5"E 6 H 11.675 GHz 20 6.65 MHz PAL z 
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RTL Television TV Sat 2 19.27w 1 L 11.747 GHz 20 digitális D2-MAC Sai 
RATM-1 Eutelsat li F3 16,07E 25wW 10.970 GHz a 6.60 MHz PAL - 
RTP Internacional Eutelsat II F3 16.0"7E 37w 11,575 GHz 9 6.60 MHz PAL - 
RTS Serbia Bt Eutelsat li F4 7.0"E 395 H 11.658 GHz 6 6.60 MHz PAL - 
RTT Tunisia TV7 Eutelsat li F3 16.07E 39w v 11.658 GHz - 6.60 MHz PAL zi 
Satt Astra 1A 19.27E 6 v 11.288GHz 19 6.50 MHz PAL 
DFS 3 Kopernikus  23,5"E A H 11,475 GHz 18 6.65 MHz PAL s 
TV SAT2 19.27W L 11,823 GHz 19 digitális D2-MAC - 
Show TV Eutelsat II F2 10.00W 37w v 11.575 GHz 18 6.65 MHz PAL - 
SIS Satellíte Racing Intelsat 601 27.5"W 69A H 11,591 GHz 6 digitális D2-MAC D2-MAC 
Sky Movies Gold Astra 1B 19.2"E 26 v 11.597 GHz 6 6,50 MHz PAL VideoCrypt 
Sky Movies Plus Astra 1A 19.27E 16 v 11436 GHz 24 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Sky News Astra 1A 19.2"E 12 v 11.377 GHz 24 6,50 MHz PAL - 
Sky One Astra 1A 19.27E 8 v 11.318 GHz 18 6,50 MHz PAL - 
Sky Sports Astra 1B 19.2"E 20 v 11.509 GHz n 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
SSVC Television Intelsat 601 27.5"W 79 v 11.565 GHz 16 6.65 MHz PAL Cryptovision 
Super Channel Eutelsat li Ft 13.0"E 25w v 10.987 GHz 20 6.65 MHz PAL - 
STVI Intelsat 512 1,0"w 698 H 11.681 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Intelsat 515 18.07W 63A H 11.133 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
STV2 Intelsat 512 1.07w 638B H 11177 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Intelsat 515 18.07W 638 H 11,176 GHz 6-7 digítális D2-MAC Eurocrypt S 
Tele-5 Hispasat 1A 30.07W 3 v 12.631 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
Teleciub Astra 1A 19.27E 9 H 11,332 GHz 15 6.50 MHz PAL Syster 
Teleon Eutelsat II F2 10,07E 33w H 11,596 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
TelePace Eutelsat II F3 16.07E 32 H 11.554 GHz e 6.60 MHz PAL z 
TFI Télécom 2B 5.0"w R5 v 12.690 GHz 18 5.80 MHz SECAM si 
TGRT Eutelsat II F3 16.07E 26w v 11.095 GHz - 6.65 MHz PAL ks 
TRT TVI Intelsat 604 60,0"E 69A H 11.647 GHz 12 6.80 MHz PAL - 
TRT TV2/TV Gap Intelsat 604 60,0"E 698 H 11.683 GHz 10 6.80 MHz PAL ke. 
TRT TV3 Intelsat 604 60,.07E 63A H 11,138 GHz 8 6.80 MHz PAL - 
TRT TV4 Intelsat 604 60.07E 1A H 10.974 GHz 9 6.80 MHz PAL - 
TRT TV5 Int/Avragya  Eutelsat II Ft 13.07E 225 H 11,181 GHz 7 6.60 MHz PAL - 
TV Asia Astra 1B 19.2"E 26 v 11,597 GHz 10 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
TV Asia Astra 1A 19.2"E 8 v 11.318 GHz 6 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
TV Campus Télécom 1C 3.0"E R5 v 12.690 GHz 1 5.80 MHz PAL zzz 
TV Plus Eutelsat II F3 16.0"E 345 H 11.678 GHz 4 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
TV Polonia Eutelsat II F3 16,07E 21s H 11.077 GHz 18 6.65 MHz PAL Ci 
TV1000-Succékanalen . Astra 1A 19.2"E 7 H 11.303 GHz 7 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
TV3 Danmark Astra 1B 19.2"E 27 H 11,161 GHz 8 digitális 02-MAC Eurocrypt M 
TV3 Sverige Astra 1A 19.2"7E 3 H 11.244 GHz 8 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
TVA Sverige Tele-S 5.0"E 1 L 12.207 GHz 5 6.50 MHz PAL A 
TV5 Europe Eutelsat II Ft 13.07E 26W v 11,080 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
TV5 Nordic Tele-X 5.0"E 3 L 12.476 GHz 5 6,50 MHz PAL BE 
TVE Internacional Eutelsat II F2 10,07E 22w H 11,149 GHz 14 6.60 MHz PAL - 
Hispasat 1A 30.07W - E 12149 GHz 14 6,60 MHz PAL sz 
Hispasat 1A 30.07W 15 v 12.078 GHz 14 6.60 MHz NTSC e 
TVN (norge) Intelsat 512/515. 1,0/18.07W 61B H 11.016 GHz 5 6.60 MHz PAL .. 
UK Gold Astra 1B 19.27E 23 H 11.553 GHz 20 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Vox Astra 1A 19.2"E 5 H 11.273 GHz 12 6,50 MHz PAL - 
DFS 3 Koernikus 23.5"E B v 11,602 GHz 15 PAL s 
West 3 DFS 3 Kopernikus  23,5"E 5 v 12.658 GHz 10 6.65 MHz PAL gét 
Wire TV Intelsat 601 27.5"W 64 H 11,503 GHz 10 6.6 MHz PAL bal 
Worldnet Eutelsat II Fi 13.0"7E 27w v 11,163 GHz 6 6.65 MHz PAL e 
P 
R / [I ISAL já 
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CSINÁLD MAGAD! 


Műholdvevő berendezés telepítése I. rész 





Műholdvevő berendezésünket egy kis 
igyekezettel magunk is telepíthetjük. 
Sorozatunkat — amely a What Satellite TV c. 
angol szaklapban megjelent ismertető 
felhasználásával készült — egy 
ASTRA-antenna beállításával kezdjük, majd 
a forgatható antennájú berendezésekkel 
folytatjuk. 


Egy műholdvevő antenna beállítása nem szükségsze- 
rűen igényli a szakember közreműködését, hanem 
olyan feladat, amelyet egyszerűbb esetekben az amatőr 
is elvégezhet. Az eljárás nem különösebben bonyolult 
és csak minimális különleges eszközt igényel, bár a 
rutintalan próbálkozók rendszerint azt tapasztalják, 
hogy több idejükbe telik a feladat elvégzése, mint 
amennyit egy profi telepítő szakember ilyesmivel eltölt. 

Természetesen az a kényelmesebb és kellemesebb 
megoldás, ha a telepítést szakemberre bízzuk, mert 
ilyenkor (majdnem) biztosak lehetünk benne, hogy kifo- 
gástalan eredményt kapunk és még némi reklamációra 
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is van módunk, ha a dolgok nem egészen úgy működ- 
nek, ahogy kellene. 

Ha a ,csináld magad" mozgalomhoz kevés affinitá- 
sunk van, természetesen tanácsosabb, ha távol tartjuk 
magunkat az efféle vállalkozástól. Ha a T. Olvasó bi- 
zonytalan a saját képességeiben, jobb ha inkább fizet a 
berendezés felszereléséért és beállításáért. 

Ha ezzel szemben össze tud szögelni két fadara- 
bot, akkor néhány szerszámmal, némi tudással meg 
egy adag bátorsággal felvértezve nagy valószínű- 
séggel meg tud birkózni a saját műholdvevő anten- 
na telepítésével (természetesen elsősorban a rögzí- 
tett helyzetű, tehát nem forgatható antennákra gon- 
dolunk). 

A motoros mozgatású antennák felszerelése, be- 
állítása lényegesen bonyolultabb (erre a témára 
még visszatérünk), de egy rögzített , lavór" telepíté- 
se rendszerint nem haladja meg az átlagember ké- 
pességeit. 

Még abban az esetben is, ha végül nem magunk 
akarjuk felszerelni a tükröt, jól tesszük, ha terep- 
szemlét tartunk a lakóhelyünkön, hogy megvizsgál- 
juk, érdemes-e a parabolát felszerelni, és ha igen 
hová, majd csak ezután keressünk egy profi sze- 
relőt. 

Ami a szükséges felszerelést illeti, nincs szüksé- 
günk egyébre, csak egy iránytűre, egy szögmérőre, 
egy vízmértékre és egy tudományos zsebszámoló- 
gépre. Először is ismernünk kell a lakóhelyünk föld- 
rajzi hosszúságát és szélességét. Ezeket egy föld- 
rajzi atlaszból vagy katonai térképről olvashat- 
juk le. 

Az egésznek az a célja, hogy kiszámítsuk a mű- 
hold helyzetét az égbolton és megállapítsuk, hogy 
az adott telepítési helyen van-e szabad rálátásunk. 

A műholdnak az antenna telepítési helyére vonat- 
koztatott helyzetét két szögértékkel szokás megad- 
ni. Az eleváció az a szög, amelyet a műhold iránya 
a vízszintessel bezár. A műhold oldalirányú helyze- 
te (azimutális helyzete, azimutja) pedig az a szög, 
amelyet a műhold iránya a tényleges, földrajzi 
északi (vagy déli) iránnyal bezár. 

Mind az eleváció, mind az azimut pontos értéke 
attól függ, hogy melyik műholdra akarjuk irányítani 
az antennát, valamint attól, hogy a vételi hely hol 
található! A legtöbb rögzített antennát az ASTRA 
műholdra irányítják, ezért itt ezt az egyetlen műhol- 
dat tárgyaljuk, noha a tennivalók értelemszerűen 
ugyanígy vonatkoznak bármelyik másik holdra is. 
Az egyéb műholdakra vonatkozó adatokra inkább 
majd akkor térünk ki, amikor a forgatható, motoros 
mozgatású antennák telepítését tárgyaljuk. 
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A műhold elevációs és azimutszögének kiszámítása 
az adott telepítési helyre vonatkoztatva elég , trükkös" 
feladat. Szükség van hozzá egy tudományos zsebkal- 
kulátorra és a trigonometriai ismereteink gyors felfris- 
sítésére. 

Példaképpen kiszámíthatjuk az ASTRA műholdhoz 
tartozó azimut (oldalszög) valamint eleváció (magas- 
sági szög) értékét egy budapesti vételi helyre vonat- 
koztatva, amelynek földrajzi szélessége (sz) északi 
47,5" és hosszúsága keleti 19,2". 

Az első lépésben kiszámítunk egy F-el jelölt közbül- 
ső tényezőt, amely a többi képletben többször is előfor- 
dul. Ehhez felhasználjuk a műhold és a vételi hely 
földrajzi hosszúságértékeinek különbségét, amit itt k- 
val jelölünk. 


ASTRA 








Szögmérő 


e. 





Az antenna elevációjának beállítására alkalmas eszközök : vízmérték, szögmérő, 
vonalzó 


F-—arccos [cos(sz) X cos(k)] — 

7 arccos [cos(47,5) x cos(19,2—19,2)] — 

-— arccos (0,6756 x 1)—47,5 
Az-— arccos [tg(sz/tg(F)]— 

7- arccos [tg(47,5)/tg(47,5)] — 
7 arccos (1)—0" a déli irányhoz képest, 
El— arctg [(cos(F)—-0,1512)/sin(F)]— 

- arctg [(cos(47,5)—0,1512)/sin(47,5)] — 

— arctg [(0,6756-0,1512)/0,7373] — 

arctg (0,5244/0,7373) — arctg 0,7113—35,42" 

a vízszinteshez képest 

Néhány számológépen az arccos és arctg helyett a 
cos"! illetve tg7" jelzés van feltüntetve, ami természe- 
tesen ugyanaz. Bizonytalanság esetén az iménti szám- 
példát utána számolva ellenőrizhetjük, hogy jól tudjuk- 
e használni a zsebszámológépünket, és ezután szá- 
mítsuk ki a valódi értékeket. 

Ha ennyi matematika esetleg túl bonyolult lenne, 
találhatunk táblázatokat is, amelyek különböző földraj- 
zi helyekre megadják a fontosabb műholdak azimut és 
eleváció értékét. Ilyen táblázatot közölt a VIDEOTECH- 
NIKA 7. száma (1989 II.) a 60-62. oldalon. Noha az ilyen 
táblázatok általában nem tartalmaznak túl sok helyisé- 
get és adataik is általában pontatlanabbak az imént 
számítottaknál, ez esetben az olvasók külön szeren- 
cséje, hogy a cikk szerzője az említett magyarországi 
táblázatot számítógéppel számoltatta ki igen ponto- 
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san, méghozzá nagyon sok magyarországi helyszínre. 
A táblázatnak az ASTRA műholdra vonatkozó oszlopát 
itt most újra leközöljük. Válasszuk ki ebből a telepítési 
(vagy ahhoz legközelebb eső) helynek megfelelő érté- 
keket (h, ill. sz a hosszúsági, ill. szélességi szög). 

Ha már ismerjük a műholdhoz tartozó két látószöget, 
azonnal ki is ,pécézhetjük" az adást. Az oldalszög 
meghatározásához iránytűt használunk. Sajnos az 
iránytű nem adja meg pontosan a földrajzi (észak vagy 
déli) irányt. Az úgynevezett mágneses északi némileg 
eltér a tényleges földrajzi északi iránytól (ez nagyság- 
rendileg néhány fok is lehet). Erre vonatkozó helyesbí- 
tő értékeket megfelelő térképről vagy atlaszból vehe- 
tünk. 

A helyszín felméréséhez helyezkedjük el pontosan 
ott, ahová az antennát tenni akarjuk. Ha ez a ház falán 
van, akkor természetesen megfelelő létrára is szüksé- 
günk van, hogy pontosan megállapíthassuk a lehetősé- 
geket. Legyünk óvatosak! 

Az antenna helyén az iránytű segítségével (a mág- 


! neses korrekció figyelembevételével) határozzuk meg 


a műhold irányát. Ezután a vízmérték és a szögmérő 
segítségével, valamint egy célzásra alkalmas eszköz 
(pl. vonalzó) segítségével nézzünk fel a kiszámított 
irányba. 

Ha a szögmérőt és a vonalzót a kiszámított elevációs 
szögnek megfelelően ragasztószalaggal előre egy- 
máshoz rögzítjük, nagy valószínűséggel csak a munka 
végeztével kell lejönnünk a létráról. 

Természetesen ha van dőlésszögmérőnk, amelyet 
kifejezetten ilyen emelkedési szögek mérésére készí- 
tettek, használjuk azt. 

Azon túlmenően, hogy keresünk egy megfelelő he- 
lyet az antennának, ahol nem takarja a kilátást egy fa 
vagy akár egy gáztartály, legyünk tekintettel arra is, 
hogyan néz ki az antenna az adott helyen. 

Ha már eldöntöttük, hogy hová tesszük a parabolát, 
nincs más hátra, mint hogy fel is szereljük. Az antenna 
szerelésének számos szempontja van - például a ká- 
belhossz, védettség az esőtől és nedvességtől stb. — 
amelyeket itt most nem tárgyalunk. 

Megismételjük, hogy az antenna iránybaállítása 
nem ördöngősség, és a feladatot a legtöbben el tudják 
végezni, ha kellő gonddal és körültekintéssel fognak 
hozzá. 

Legelőször a tartószerelvényt kell pl. a falhoz rögzí- 
tenünk. Az ehhez szükséges eljárás antennánként kü- 
lönböző, azonban a lényeg, hogy szilárdan rögzítsük. 
Győződjünk meg róla, hogy a felhasznált csavarok 
alkalmasak erre a célra, vagyis még erős szélben is 
szilárdan rögzítik az antennát. 

Segít a beállításban, ha a tükör dőlésszögét már a 
tartóra helyezés előtt beállítjuk. Sok ASTRA-tükör fel- 
fogó szerelvényén (mount) van dőlésszögjelzés. Igaz, 
hogy ez a pontos beállításra nem alkalmas, de első 
közelítésben megfelel. 

Mindennek előfeltétele, hogy a felfogó szerelvény 
tartórúdja függőleges legyen. Ha nem ez a helyzet, 
akkor az emelkedési szöget a feltett antennán a víz- 
mértékkel és a szögmérővel újra be kell állítani. 

Ne felejtsük el, hogy az ofszetantennák — a legtöbb 
ASTRA-antenna ilyen kialakítású — nem arra ,néz", 
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Mágneses déli irány 
ASTRA 





A mágneses déli irányt az iránytűvel határozhatjuk meg. A földrajzi déli irány ettől 
néhány fokkal eltérhet. Az antenna azimutját ehhez képest kell mérni. 


amerre gondolnánk. A kisérő dokumentáció azon- 
ban általában megadja a tényleges nyalábirányt, ill. 
az attól való eltérést. 

Ha már fent van az antenna, és a magassági szö- 
get durván beállítottuk, csatlakoztassuk a kábelt az 
antennához és a beltéri vevőkészülékhez és han- 
goljuk a vevőt egy olyan ASTRA-csatornára, amely- 
ről biztosan tudjuk, hogy éppen üzemel. 

Mozgassuk az antennát az előzetes terepszemle 
során már meghatározott irány környezetében, 
amíg képet nem találunk. Ideális esetben egy tv- 
készülék is lehet a kezünk ügyében, de ha a para- 
bola egy falon van, ez igen nehézkes lehet. 

Egy kisméretű LCD-s tv-készüléket felvihetünk 
magunkkal a létrára, de óvakodjunk attól, hogy há- 
lózati kábelt vonszoljunk magunk után és attól is, 
hogy mindkét kezünk tele legyen a felszereléssel. 

Ha nincs rálátásunk a tv-készülékre, egy segítő 
kiabálja meg nekünk az eredményt (ennek során 
egy pár olcsó rádió-adóvevő sokat segíthet). 

Mindezzel a nehezén már túl is jutottunk, már 
csak a finombeállítás van hátra. Ebben segítsé- 
günkre lehet egy szintmérő, de enélkül is boldogu- 
lunk. A fejkonverterhez csatlakoztassuk a szintmé- 
rőt (ha ennek nincs saját tápellátása, a beltéri egy- 
séget is csatlakoztatnunk kell a kábel másik végé- 
re). Lazítsuk meg a tartószerelvény rögzítő csavar- 
jait annyira, hogy mozgathassuk az antennát, de ne 
annyira, hogy a parabola kedvére ,lifeghessen". 
Ezután mind vízszintes, mind függőleges irányban 
mozgassuk, miközben figyeljük a képet és/vagy a 
szintmérőt, 

Ezzel az eljárással beállhatunk a maximális jel- 
szintre. Ne sajnáljuk a ráfordított időt, finoman állít- 
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suk be az irányt, hozzuk ki a maximumot a tükör- 
ből. Ne feledjük, mindössze néhány tized fok irány- 
eltérés is jelentősen befolyásolja a jelszintet. 

Amikor megtaláltuk az optimális helyzetet, húz- 
zuk meg a csavarokat. Sajnos a csavarok meghúzá- 
sa is elronthatja a beállítás pontosságát. Jó ötlet, 
ha a csavarok meghúzása után meghuzogatjuk a 
tükör szélét, és azt figyeljük, hogy nem találunk-e 
még erősebb jelet. Ha igen, elmozdultunk a jó 
irányból, lazítsuk meg a csavarokat, és próbáljuk 
újra az iránybeállítást. 

Szintmérő hiányában az egész folyamat lassabb. 
Először állítsuk be úgy az antennaszerelvényt, hogy 
a tv-készüléken a legjobb képet lássuk. Ha ez meg- 
van, még nem feltétlenül optimális az antenna irá- 
nyítása, mivel egy küszöbszint fölött a kép minősé- 
ge így is kifogástalan. Ha azonban esős idő rontja a 
vételt, a nem pontos beállítás miatt el is veszíthet- 
jük a képet. 

Ezt a problémát úgy oldhatjuk meg, hogy , szimu- 
láljuk" az esőt. Takarjuk el a parabola egy részét 
háztartási fóliával vagy más hasonlóval, és így is 
álljunk rá a legjobb képre. Lehet, hogy így nem lá- 
tunk tökéletes képet, de ez nem baj, csupán a rela- 
tíve legjobbat keressük meg! Ezután takarjunk el 
még többet és ismételjük meg a beállítást. Ezt is- 
mételjük mindaddig, míg olyan rossz lesz a képünk, 
hogy már nem ismerjük fel az optimális irányt. 

Ez a technika nem olyan elegáns, mintha szint- 
mérőt használnánk (és persze jóval ,strapásabb" 
is), de tökéletesen használható beállítást eredmé- 
nyez. 

Ha a tükör már be van állítva és a csavarokat is 
mind meghúztuk, már csak a ,polárdőlést" (skew) 
kell beállítanunk. A fejkonvertert a tartójában (a 
tengelye körül) addig fordítjuk, míg el nem érjük azt 
a helyzetet, amely megfelel a polarizációs síknak 
az adott vételi helyen. A pontos szög itt is a telepí- 
tési helytől függ. Néhány gyártmány jelzéseket tar- 
talmaz a tartószerelvényen és mellékelnek hozzá 
táblázatokat is, hogy ezt a beállítást megkönnyítsék 
vele. Más esetekben gilidezt teljesen a telepítőre 
bízzák. 

A beállítás legjobb módja az, ha a leggyengébb 
jelre állunk. Hangoljuk a vevőnket egy bizonyos 
csatornára, majd váltsunk át a másik polarizációra. 
A konvertert forgatva rossz minőségű képet látunk 
a tv-készüléken vagy gyenge jelet a mérőműszeren. 
A fejet addig forgassuk, amíg meg nem találjuk a 
legrosszabb képet, illetve a legkisebb szintet. Ha 
ekkor visszaváltunk a helyes polarizációra, a skew 
értéke tökéletesen be lesz állítva. 

Mindezek elvégeztével elmondhatjuk, hogy a pa- 
rabolaantennánk tökéletesen be van állítva. Lehet 
hogy ez lényegesen több időnkbe került, mint 
amennyi alatt egy profi megcsinálta volna, azonban 
pénzt takarítottunk meg és közben meg is tanultuk, 
hogyan kell ezt csinálni. Ha tehát valamikor a szél 
esetleg elfordítja a parabolát, helyre tudjuk állítani 
az eredeti állapotot. 


"93/4-5 


(140 magyarországi helység földrajzi adatai (hosszúsági szög, szélességi szög), valamint az azimut és az eleváció értéke az ASTRA műholdra vonatkozóan 





ú ASTRA (SES) ASTRA (SES) 
nev nev 
uj bá tatA [al [uj sz Az [al 
Abony 200 472 14 358 Lajosmizse 196 470 08 360 
Aggtelek 205 48,5 20 344 Leninváros 211 479 28 349 
Ajka 176 471 -20 359 Lenti 16,5 466 -34 363 
Baja 190 462 0.0 369 Letenye 167 464 s] 36,6 
Balassagyarmat 193 481 04 348 Makó 205 462 : 21 368 
Balatonfüred 179 470 -15 360 Marcali 174 466 szil 364 
Balmazújváros 1.3 476 3.2 352 Mátészalka 223 480 45 348 
Battonya 210 463 28 36,7 Mezőberény 210 468 28 36,1 
Békés 211 46.8 29 362 Mezőkövesd 206 478 21 351 
Békéscsaba 211 467 29 363 Mezővár 206 470 22 359 
Berettyóújfalu 21,5 472 35 357 Miskolc 208 481 24 347 
Bonyhád 186 463 -06 36,7 Mohács 187 460 -04 371 
Buda, dél 190 474 00 355 Monor 194 473 06 356 
Buda, észak 190 476 00 358 Mór 182 474 7 356 
Cegléd 198 472 11 358 Mosonmagyaróvár 173 479 -23 35,0 
Csongrád 202 467 1,6 363 Nándudvar 212 474 29 35,5 
Dabas 193 472 05 358 Nagyatád 174 462 ad 36,8 
Debrecen 21,6 47,5 3.6 353 Nagykálló 218 479 38 350 
Dévaványa 21,0 470 27 359 Nagykanizsa 170 464 -28 366 
Dombóvár 181 464 12 367 Nagykáta 198 474 1,0 355 
Dorog 187 477 -04 352 Nagykőrös 198 470 11 359 
Dunaföldvár 189 468 -01 362 Nagymaros 190 478 00 351 
Dunakeszi 191 476 02 353 Nyírbátor 221 478 42 350 
Dunaújváros 189 47,0 -01 360 Nyíregyháza 217 480 37 349 
Edelény 208 483 23 345 Orosháza 207 466 23 364 
Eger 204 479 1,8 350 Oroszlány 183 47,5 -09 354 
Érd 189 474 7-01 356 Ózd 202 482 1,7 346 
Esztergom 187 478 -04 351 Paks 189 466 -02 384 
Fonyód 176 467 -20 362 Pápa 17,5 473 sál 356 
Göd 191 it 02 352 Pécs 183 461 -1,0 370 
Gödöllő 194 476 05 353 Pest, dél 192 474 02 35,5 
Gönc 213 485 3.0 343 Pest, észak 191 476 02 353 
Gyoma 208 469 25 360 Pest, kelet 193 47,5 04 355 
Gyömrő 194 474 06 35,5 Pilisvörösvár 189 476 sit 353 
Gyöngyös 199 47.8 1.3 351 Püspökladány 21,1 473 29 356 
Győr 17,6 477 —1,8 352 Salgótarján 198 481 1,0 346 
Gyula 213 467 31 363 Sarkad 214 467 33 362 
Hajdúböszörmény 215 477 34 352 Sárospatak 21,6 483 35 345 
Hajdúdorog 215 478 34 350 Sárvár 169 473 -28 352 
Hajdúhadháza 217 477 3.6 350 Sátoraljaújhely 21,6 484 35 344 
Hajdúnánás 214 47.8 33 350 Siklós 183 458 -09 372 
Hajdúszoboszló 14 474 3.2 354 Siófok 181 469 -13 36,1 
Hatvan 197 ARO 09 353 Sopron 166 477 ag 352 
Hercegszántó 190 460 00 321 Szarvas 206 469 22 36,1 
Heves 203 476 1,8 353 Szeged 202 462 1,6 366 
Hódmezővásárhely 203 464 1.8 366 Szeghalom 21,2 470 30 359 
1gal 180 466 -14 365 Székesfehérvár 184 472 7-08 358 
Jánoshalma 193 463 05 368 Szekszárd 187 463 -04 367 
Jászapáti 201 475 16 354 Szentendre 191 477 041 352 
Jászárokszállás 200 476 13 353 Szentes 203 466 G7 364 
Jászberény 199 475 12 354 Szentgotthárd 163 469 egz 360 
Kalocsa 190 465 00 36,5 Szigetszentmiklós 190 473 00 356 
Kaposvár 17.8 464 tt 367 Szigetvár 178 460 it 370 
Kapuvár 170 476 -26 353 Szolnok 202 472 1.6 358 
Karcag 209 473 26 356 Szombathely 166 472 -32 35,7 
Kazincbarcika 206 483 2.2 346 Tamási 183 466 —1,0 364 
Kecel 193 465 04 36,5 Tapolca 174 469 Si 36,1 
Kecskemét 197 469 1,0 361 Tata 183 477 0 352 
Keszthely 173 468 204 36.2 Tatabánya 184 476 -08 353 
Kiskunfélegyháza 199 467 12 363 Tiszaföldvár 203 470 17 360 
Kiskunhalas 195 464 07 366 Tiszafüred 208 476 24 353 
Kiskunmajsa 197 465 1,0 365 Tiszakécske 20,1 469 1,5 36,0 
Kisújszállás 208 472 24 357 Törökszentmiklós 204 472 19 358 
Kisvárda 221 482 41 346 Túrkeve 207 471 24 358 
Komárom 181 477 st2 352 Újfehértó 217 478 3.6 350 
Komló 183 462 -1,0 369 Vác 191 478 02 351 
Körmend 166 470 —33 359 Várpalota 182 478 02 351 
Köszeg 16,6 473 -33 355 Veszprém 179 471 ai 359 
Kunhegyes 206 474 22 356 Vésztő 21,3 469 31 36,0 
Kunszentmárton 203 468 18 362 Zalaegerszeg 169 468 -29 36,1 


Megjegyzés: az összes szögérték fokokban értendő 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Motoros antenna telepítése 


A rögzített antenna beállítása — mint láttuk viszony- 
lag egyszerű feladaté s alig néhány különleges 
szerszám segítségével kivitelezhető. 

A helyzet sokkal bonyolultabb, ha a motoros 
mozgatású antennák valamelyik fajtáját akarjuk te- 
lepíteni. Mindezek ellenére egy motoros antenna 
felszerelésére és beállítására is vállalkozhatunk. 

Egy motoros mozgatású antenna telepítése egy 
szakembernek is szinte az egész napját igénybe 
veszi. Ne számítsunk rá, hogy magunk is ilyen 
eredményesen tudunk dolgozni, sokkal valószínűbb, 
hogy rámegy az egész hétvégénk, majd utána még 
néhány esténk, míg a finombeállítással elérhetjük a 
maximális eredményt. 

Mint az előzőekben láttuk, a helyszín felmérését 
biztosan magunk is elvégezhetjük, vagyis ellenőriz- 
hetjük, hogy van-e olyan hely, ahonnan az antenna 
az Összes, számunkre érdekes műholdat , láthatja" . 
A közölt képletet felhasználva kiszámíthatjuk vala- 
mennyi , nézni" kíván műholdnak az adott telepítési 
helyhez tartozó látószögét, és ellenőrizhetjük, hogy 
ezekben az irányokban van-e szabad kilátásunk. 

A telepítés egyik legnehezebb feladata a rögzítő- 
szerelvén megfelelő felszerelése mondjuk a falra, 
vagy pl. a megfelelő betonalap elkészítése a kert- 
ben. Az ilyen műveletek részleteivel itt most nem 
foglalkozunk, csak annyit jegyzünk meg, hogy nagy 
óvatossággal, körültekintően járjunk el, különösen, 
ha létra tetején kell dolgoznunk. 

Mielőtt belemerülnénk az antenna irányba állítá- 
sának rejtelmeibe, nézzük meg pontosan, milyen is 
egy motoros antennaszerelvény és hogyan műkö- 
dik. 

A már leírt rögzített antennaszerelvény egyszerű 
szerkezet, hiszen egyetlen , dolga", hogy lehetővé te- 
gye számunkra, hogy a telepítés során az antennát 
pontosan a műhold irányába állíthassuk — ezután egy- 
szer és mindenkorra rögzítjük. Elvileg használhatnánk 
erre a célra egy egyszerű gömbcsuklót is, a gyakorlat- 
ban azonban ez nem megfelelő. Rendszerint két ten- 
gely körül beállítható szerkezetet használunk (azimut- 
elevációs szerelvény, az-el mount). 

A billentési tengely körül forgatva az emelkedési 
szöget (eleváció, néha altitude), a forgatási tengely 
körül forgatva az oldalszöget (azimut, bearing) állíthat- 
juk be. Ha az antennát motorral akarjuk mozgatni, 
hogy a geostacionárius pályán , álló" műholdak közül 
válogathassunk, a szerelvénytervezőknek két lehető- 
ségük van. 

Az egyik esetben mind a vízszintes, mind a függőle- 
ges mozgatást motorral kell megoldani. Ilyenkor az 
antenna egy igen bonyolult pizicionáló vezérlő szerke- 
zettel az ég bármely pontjára irányítható. Az ilyen 
szerkezet jól működik, de mind a szerelvény és moz- 
gatómotorok, mind a mozgatásvezérlő egység (pozi- 
cioner) igen drága. Ilyen jellegű szerkezeteket hasz- 
nálnak a mozgó műholdak vagy űrhajók követésére, 
illetve nagy pontosságot igénylő esetekben a geosta- 
cionárius pályán kissé imbolygó műholdak pontos kö- 
vetésére. 
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A másik eljárás az, amelyet a , házi" motoros para- 
bolaantennák esetében alkalmaznak, ez pedig az úgy- 
nevezett polarmount. Az alapötletet a csillagászoktól 
lesték el, akiknek olyan mozgatószerelvényre van 
szükségük, amivel a csillagok látszólagos, Föld körüli 
forgását tudják követni. Ezt a szerkezetet a csillagá- 
szok , eguatoriális" (egyenlítői) mount néven ismerik. 

A műholdas rendszerek esetében használt , polár" 
(sarki) mount valójában egyáltalán nem sarki (abban 
az értelemben, ahogyan ezt a szót a csillagászok hasz- 
nálják), hanem - pontosabban fogalmazva — , módosí- 
tott sarki" szerelvény. Emiatt azonban ne nagyon fáj- 
jon a fejünk! 

A polár-mount , titka" abban rejlik, hogy ha a forga- 
tás tengelyét egy pontosan meghatározott szögérték- 
kel megdönthetjük, elegendő a motorral egyetlen ten- 
gely körül mozgatni az antennát és így is végigkövet- 
hetjük a geostacionárius pályát. A polarmount haszná- 
latával tehát mindössze egyetlen mozgatómotor és 
egy viszonylag egyszerű szerkezet kell a műholdpálya 
végigpásztázásához. 


Motoros forgatás Sz 
tengelye 7 SS 
A / 
/ ; 
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É Z SA forgatási tengely dőlésszöge 
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DS. A tükör tetőponthoz tartozó 
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A polar-mount elvi kialakítása a szövegben említett szögek szemléltetésével 


Az elmondottakból a módszer nehézsége is látszik, 
nevezetesen, hogy nem túl egyszerű és forgatási 
tengely szögét pontosan beállítani, és ennek értéke 
a telepítési helytől függően is változik. A 3. ábrán 
valamennyi polar-mount elvi felépítését láthatjuk. 
A kialakítás mechanikai részletei, nevezetesen az, 
hogy a szóban forgó szögeket milyen szerekezetek- 
kel kell beállítani, típusról típusra változóak, az el- 
méleti háttér, vagyis szöveg jelentése azonban 
mindig ugyanaz. Az ofszet típusú parabolák saját- 
kezű beállítása sokkal nehezebb és a horizon-to- 
horizon mountok esetében további ismeretekre is 
lehet szükség. Ez utóbbi kétdéseket még vásárlás 
előtt tisztázzuk a szakkereskedővel. 


(Folytatása következik) 
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KREATÍV VIDEO 


AMIGA DTV 
I. rész 


Az 1991/11-es Videotechnikában indult egy 
hatrészés szorozat, az Amiga számtógépek 
videós célú felhasználásáról. 
Amióta ez a sorozat befejeződött, 
az Amigás piac (is) természetesen 
töretlenül továbbfejlődött, ezért itt az ideje 
az újdonságokról beszámolni. 


Megjelent két új típus, az Amiga 1200, és a régen várt 
Amiga 4000. Ezek a gépek grafikuskártya nélkül is 
képesek a 16,7 millió szín megjelenítésére, az A1200- 
as még PAL szabványú videokimenettel is rendelkezik, 
a videografikával foglalkozók szívét mégis megdobog- 
tatják a ma már igen erős piaci pozícióval bíró ameri- 
kai Opaltech termékei. Az A2000, A3000 és A4000-ben 
installálható Opalvision kártya kb. 1000 dollárba kerül, 
és alapállapotban képes 32 bites képek megjelenítésé- 
re és animációjára, valamint valósidejű képtrükkök 
megvalósítására. Az Opalvision kártyával ingyen kap- 
juk azt az Opalpaint V2.0 32 bites festőszoftvert, amely- 
nél jobbat talán csak álmodni tudna egy grafikus. 
Emellett a csomagban található az OpalAnimMATE 
V2.0, az Opal Presents multimédia- és képtrükkvezérlő 
program, valamint a manapság a legtöbbek által hasz- 
nált amigás 3D animációs program, az Ilmagine 2.0 
teljes, dokumentált verziója is (450 dollár). Az Opaltech 
termékei között szerepel az OpalVision Video Proces- 
sor (framegrabber, genlocker - luma, chroma, és 256 
szintű transparency key, és digitális videotrükkgenerá- 
tor), valamint az OpalVision Video Suite, a ,97-os rack- 
be építhető videointerfész, amely tulajdonképpen ön- 
magában egy kis számítógép (RGB, YUV, S$-VHS, kom- 
pozit ki- és bemenetek, 2x 5 audiosáv keverése és 
effektezése, framestore, alpha channel, transparency, 
és egyéb Video Processor effektek kivitelezése két 
bejövő videoképen stb.). Hírek terjengenek tovább egy 
MERLIN nevű grafikus kártyáról is, amely a 3D progra- 
mok használóinak szívét dobogtatja meg, hiszen 24 
bites felhasználói felület valósítható meg vele, ráadá- 
sul az eredetinél sokkal gyorsabb képernyőkezeléssel. 
A pletykák szerint a kártya ára kb. 800-1000 márka 
lesz. 

A GVP piacra dobott egy jó minőségű genlockert, 
amely minden Amigához használható (beleértve az 
újakat is). Ebben semmi különleges nem lenne, de az 
ára mindössze 400 dollár. Még ebben sem lenne sem- 
mi különleges, de abban már van, hogy milyen szolgál- 
tatásokat és minőséget kapunk ezért a pénzért. 
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A videostúdiók a hangot sem hagyhatják figyelmen 
kívül (mintegy. ..), ezért teszek említést a bővítőslottal 
rendelkező Amigákba (A2000, A3000, A4000) installál- 
ható AD516-os digitális hangkártyáról is. 8 darab 16 
bites CD-nél jobb minőségű hangcsatornát tud digitali- 
zálni és feldolgozni. Nem elsősorban zenészeknek ter- 
vezték, hanem videostúdiók utómunkájának megköny- 
nyítésére. SMPTE időkódot tud olvasni, és az egyes 
hangrészleteket ehhez automatikusan szinkronizálni. 

Szoftver oldalról elsőként az új, 3.0-ás operációs 
rendszert érdemes megemlteni (A1200, A4000), amely 
támogatja az új grafikai üzemmódokat, lokalizálható 
(tehát az új szoftverek magyar nyelvűvé tehetők), tá- 
mogatja a PC-hez és Maciontosh-hoz is vásárolható 
(magyar ékezetes) vektorfont készletek használatát. 
Az új (AGA) grafikus módokat már olyan szoftverek is 
támogatják, mint a Deluxe Paint (AGA), az Art Depart- 
ment Professional, Professional Page, és talán a leg- 
fontosabb a Videotechnika olvasóinak: a SCALA 
MM2.0 AGA. A fent , elhadart" újdonságokat természe- 
tesen bővebben is megmutatjuk - lássunk hozzá! 


Amiga 1200 


Az Amiga 1200-as — a minden bizonnyal erősen létező 
elfogultságomat félretéve is — álomgép egy videostú- 
dióban. Kompakt, akár 370 MB hardiskkel, 18 MB me- 
móriával, 40 MHz 68030 processzorkártyával és 68882 
matematikai koprocesszorral a belsejében is elfér a 
hónunk alatt. 16,7 millió szinű palettáról minden képer- 
nyőmódban (akár 1472 x 566-os bontásban is) használ- 
ható 256 szín, vagy HAM8 módban mind a 16,7 millió. 
Ez azt jelenti magyarul, hogy gyakorlatilag minden 
létező szín kikeverhető, és a kikevert színek közül 
egyszerre 256 lehet a képernyőn normál (gyorsan ke- 
zelhető) módban. A HAM8 módban megjelenített képek 
minősége a legnagyobb bontásban messze meghalad- 
ja a videoképek minőségét, tehát ,bőven" alkalmas 
arra, hogy digitalizált videoképeket jelenítsünk meg a 
számítógéppel (ez a régebi Amigáknál csak 24 bites 
grafikus kártyával kiegészítve volt igaz). 

Rendelkezik VGA, Multisync monitorok számára re- 
megésmentes, és PAL szabványú színes video-, sőt 
még RF-kimenettel is. Az operációs rendszere, a ma 
létező legmodernebb Amiga renszer, a 3.0-ás. Megvá- 
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sárolható hardisk nélkül és tetszőleges kapacitású 
hardiskkel beépítve is. Különféle bővítéseket lehet 
hozzá kapni, amelyek közül a 3 legfontosabb: a gen- 
lock, a memóriabővítő, és a processzorkártya. Bár 
erről az említett korábbi cikksorozatban már írtam, 
emlékeztetőül felsorolom, hogy a genlock a számító- 
gép és egy bejövő videojel keverésére, lyukasztására 
(pl. feliratozásra) való. A memóriabővítő talán nem 
szorul magyarázatra, viszont a processzorkártyáról 
elmondom, hogy a gép teljesítményének megnövelé- 
sére szolgál. 

Nem szeretném a Videotechnika olvasóit a fentiek- 
nél több számítástechnikai részlettel , zaklatni", és a 
videovilágtól független alkalmazásokról sem kell, hogy 
itt szó kerüljön. Tekintsük át, hogy mire és hogyan 
használható egy A1200 a videomunkákhoz! 

Ha megvásárol valaki egy A1200 alapgépet, az min- 
den további nélkül alkalmas lesz grafikák, feliratok, 
egyszerű vagy rövid animációk készítésére, természe- 
tesen a szükséges szoftverek beszerzése után. Ha az 
eredményt videóra kívánjuk rögzíteni, semmi akadá- 
lya, hiszen az A1200-nak PAL szabványú videokimene- 
te is van (RCA csatlakozó). A további költségek akkor 
merülnek fel, amikor a grafikát rá szeretnénk , lyukasz- 
tani" egy élő videoképre, tehát ha például egy feliratot 
szeretnénk tenni egy filmre. Ehhez a GVP cég G-Lock 
nevű genlockját ajánlom, amely rendelkezik PAL (VHS) 
és Y-C (S-VHS) be- és kimenetekkel. Ez a Genlock, ha 
nem is teljesen broadcast minőségű, az $-VHS, vagy 
Hi8 rendszerek követelményeinek messze megfelel. 
Plusz szolgáltatása, hogy kevert hang előállítására is 
alkalmas. 

Egy Amiga 1200 és egy G-Lock segítségével nagy- 
szerű minőségben, szép feliratokat, grafikákat készít- 
hetünk a videoprodukció színvonalának emeléséhez. 
A SCALA programokhoz mellékelt grafikákat felhasz- 
nálva (vagy saját magunk is rajzolhatunk) a bejövő 
videoképet elhelyezhetünk egy polaroid fotóban, dia- 
keretben, filmszalagon, kulcslyukban stb. Az esküvői 
vagy gyermekekről készített felvételekhez mellékelnek 
különböző díszes kereteket, amelyeket mindenki ízlé- 
sének megfelelően használhat (ilyenkor a videokép a 
keretben lesz benne). A SCALA-hoz mellékelt háttere- 
ken és grafikákon kívül természetesen saját magunk is 
rajzolhatunk. pl. a Deluxe PaintAGA nevű rajzolóprog- 
rammal. Itt a grafikákat, feliratokat tetszőlegesen moz- 
gathatjuk is (animáció). Kellő tehetséggel akár egy 
szökdécselő Donald kacsát is rajzolhatunk a videokép 
fölé, de a kevésbé ügyesek is kihasználhatják a prog- 
ram animációs képességeit, gondoljunk csak arra, 
hogy az MTV-n milyen jól hat néha egy remegő, ugra- 
bugráló felirat, vagy csak egyszerűen színes, vibráló 
körök, téglalapok. A standard feliratozásra a SCALA 
MM 2.0 AGA alkalmas leginkább. Az új gépnek köszön- 
hetően használhatók a vektorosan nagyítható, kicsi- 
nyíthető, ún. CGfontok. Ezek méretét szabadon változ- 
tathatjuk, anélkül, hogy a szélük ,kirücskösödne". 
A minőséget az alkalmazott ún. antialiasing technika 
is javítja. A feliratokat egyszerűen bárhová, bármilyen 
színnel, árnyékkal, körvonallal stb. kiírhatjuk, átfutó 
üzenetet, vagy gördülő stáblistát is létrehozhatunk. 
Ezen kívül számtalan látványos effektussal tudunk be- 
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hozni egy feliratokkal ellátott oldalt (wipe-ok, beúszta- 
tás, 3D effektek, betűnkénti kiírás, mozaikeffektek stb). 
A SCALA-ban a feliratokat grafikákkal is lehet kombi- 
nálni, így például a feliratok mellett szerepelhet egy 
embléma, vagy egy rajzfilmfigura is (akármi). A prog- 
ram alkalmas képújságok készítésére is, olyannyira, 
hogy a legtöbb magyar kábeltévé ezt a programot 
használja, csak éppen a régi A500-asokkal és a régi 
gépekkel, amelyek még nem tudták az A1200-ason 
elérhető szép (AGA) grafikát. 

A számítógép képét a bejövő videojelhez keverve 
speciális effektusokat hozhatunk létre. Egy fix tájkép 
egéhez hozzákeverhetünk például egy vörösben-lilás 
alkonyati fényt. Lehetőség van a kép egy része vagy 
a teljes kép elszinezésére. A G-Lock lehetővé teszi a 
bejövő kép feldolgozását is, tehát a szín tartalmát, 
kontrasztját, fényerejét is tudjuk módosítani, így a 
rossz minőségű képeken néha nagyon sokat lehet javí- 
tani. A megvalósítható effektek száma csak a képzele- 
tünk határaitól függ. Egy régi film hatását például a 
következőképpen lehet előidézni: a színjelet levéve, 
máris eljutunk a régies fekete-fehér hatáshoz (amihez 
persze a megfelelő világítás és beállítások is hozzájá- 
rulhatnak a felvételkor). A kontrasztot csökkentve nem 
árt egy kicsit elhomályosítani sem a képet. A Deluxe 
Paint programmal különböző vékony vonalakat, filmhi- 
bához hasonló alakzatokat rajzolhatunk a képernyőre. 
Ehhez csinálnunk kell egy animációt, ami tulajdonkép- 
pen egy csomó üres képkocka (az üres részen a video- 
kép látszik át, ha a genlock működik), és némelyikre 
rajzolunk néhány , filmhibát". Ha a snitt elejére egy 
stílusos visszaszámlálás animációt teszünk, a hatás 
nem maradhat el. A rossz tv-vételt is könnyű szimulál- 
ni. Létre kell hozni kb. 5-6 animációs képkockát. A fes- 
tékszóró funkcióval minden oldalt tele kell szórni, kü- 
lönböző szürkeségű apró képpontokkal. Így minden 
oldalon különböző, a jól ismert , hangyás" képhez ha- 
sonló valamit látunk. Ha az oldalakat nagy sebesség- 
gel, animációként lejátszuk, élethűen hangyás lesz a 
kép. Ezt a hangyás képet hozzákeverhetjük a bejövő 
videojelhez, mondjuk 20-3090-ban, és máris kész a 
rossz vétel! Ez még nem lenne olyan izgalmas, hiszen 
ezt megtehetnénk úgy is, hogy a tv-ből videóra vesszók 
a ,hangyákat", majd hozzákeverhetjük egy másik kép- 
hez. Az általunk rajzolt hangyák viszont kifuthatnak a 
képből, odamászhatnak egy helyre és kialakíthatnak 
egy feliratot, maguk mögött hagyva az immár jó minő- 
ségű képet... 

Egy videodigitalizáló segítségével újabb távlatok 
nyílnak meg. Bedigitalizálhatjuk egy kalapács képét — 
például. A rajzolóprogrammal ezek után bármit megte- 
hetünk szegény kalapáccsal. Vegyünk egy pihent agyú 
példát! Vágjuk ki a kalapácsot a háttérből, majd öt 
képernyőn forgassuk el öt fázisba. Az animációt le- 
játszva a kalapács ütni fog, bár nem tartja senki. Ve- 
gyünk fel kamerával egy embergyereket, aki bambán 
néz a lencsébe, majd a fejéhez kap, és összeesik. Ezt 
a képsort összekeverve a kalapács animációnkkal, 
máris kész a geg. A folytatáshoz már csak az emberi 
kreativitásra van szükség. Mit még? Digitalizáljuk csak 
be például az abszolút nem szeretett felebarátunk arc- 
képét. Itt a soha nem látott lehetőség, hogy a rajzoló- 
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programmal kivágjuk a fülét, majd kétszeresére na- 
gyítva visszategyük. Ha nem vagyunk kibékülve a sze- 
mével sem, egyszerűen (a bőrszínével) úgy letörölhet- 
jük a helyéről, mintha soha nem is lett volna neki. Vagy 
miért pont barna a haja, mikor mi két másodperc alatt 
átszinezhetjük zöldre vagy lilára? Már eddig is mennyi 
mindent műveltünk, pedig még nem is rajzoltunk a 
szájába cigarettát, és varratot az arcára... 

Komoly(abbjra fordítva a szót, így természetesen 
csak egyetlen képkockát rajzolhatunk át, ahhoz, hogy 
mindez mozgásban történhessen, egyrészt minden 
képkockát nagyon hasonlóan kell átrajzolni, ami nem 
kis feladat, másrészt ez nagyon drága videomagnót 
igényel. Ahol ilyen drága videoberendezések vannak, 
ott viszont már nem az A1200-as hanem a nagyobb 
testvére, az A4000 fogható inkább munkába, néhány 
speciális bővítőkártyával egyetemben. A mozgó kép- 
sorok digitális átrajzolása tehát komolyabb rendszert 
igényel (I. később), de kellő türelemmel azért meg 
lehet kísérelni egy mezei Amigán és egy olcsóbb vi- 
deomagnóval is. Tökéletes eredményt nem lehet 
ugyan elérni, de a hatás azért így működhet. Ehhez a 
videoképet minél sűrűbben (lehetőleg képkockánként) 
meg kell állítani, majd digitalizálni. A képeket ezek 
után a számítógépben egyenként átrajzolhatjuk. Itt 
ügyelni kell arra, hogy olyan változtatásokat tegyünk, 
amelyeket minden képkockán ugyanúgy meg lehet ten- 
ni. Egy cigarettát például nem olyan túl könnyű min- 
denféle fázisban élethűen lerajzolni, ahogy a páciens 
forgatja a fejét, de a haját minden képkockán könnye- 
dén hupikékre festhetjük, és az egyik szemét is leradi- 
rozhatjuk élethűen... A kész képkockákat a dolgunk 
végeztével egyenként kell rögzíteni a videóra (Pause, 
új képkocka, Record - lehetőleg csak 1-2 képkockát — 
majd újra Pause). Ha nem is sikerül pontosan kockáz- 
nunk, a mozgás azért érzékelhető lesz, sőt az én ilyen 
szárnypróbálgatásaim során nekem nagyon is tetszett 
a kevés képkockából adódó töredezett mozgás. 

Az A1200-ast tehát kisebb stúdiók, illetve videoama- 
tőrök számára ajánlom (VHS, S-VHS, Hi8), ahol a 
broadcast minőségű feliratozás mellett jó szolgálatot 
tehet, hiszen az ilyen speciális effektusokkal nagyon 
feldobhatók a már megszokott képsorok. Az A1200-as 


grafikája messze magasabb szinvonalú, mint a régeb- 
bi Amigáké (A500, A2000, A3000), és amíg alapvetően 
csak feliratozásra, egyszerűbb animációkra akarják 
használni, minden bővítési lehetőség adott. A hosz- 
szabb animációk lejátszásához szükséges memóriátis 
lehet bővíteni, és a gépet gyorsabb munkára lehet 
fogni a turbókártyával. 

Háttértárolóként akár egy 370 MB-os hardisket is 
tehetünk a gép belsejébe, amin nagyon sok felirat és 
animáció elfér. Ha az A1200-ast bővíteni kívánjuk, a 
legkézenfekvőbb lehetőség a GVP A1230 Turbo, ame- 
lyen 8 MB memória, 40 MHz 68030-as processzor és 
68882-es matematikai koprocesszor található. Ha a 
gép sebességével meg vagyunk elégedve, csak azzal 
nem, hogy nem tud elég hosszú animációt lejátszani, 
a fentinél olcsóbban lehet kapni egyszerű memóriabő- 
vítést, ami a gépet nem gyorsítja. 


Ajánlott összellítás : 


A1200 számítógép 

Commodore 1940 monitor (ha nincs rá pénz, a gépet 
lehet használni egy egyszerű tv-vel, videomonitor- 
ral is) 


Szoftver: 

A SCALA valamilyen verziója, lehetőleg SCALA MM 
2.0 AGA 

Deluxe Paint AGA 


Opcionális: 

VLAB - valósidejű képdigitalizáló (kép minőség, moz- 
góképről is) 

Digiview Gold 4.0 - lassú képdigitalizáló (csak állókép- 
ről, kameráról) 

GVP A1230 Turbo - gyorsító, memóriabővítő 


Ennyit mára az Amiga 1200-ról, de ha tetszett, a követ- 
kező számunkban újra találkozhatunk, amikor a leg- 
erősebb Amigát, az Amiga 4000-et, és a professzioná- 
lis célú kiegészítőket fogom ismertetni. 


Bordás Bence 
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Talán még a szakemberek 
között is sokan vannak, akik 
azt gondolják, hogy hangot" 
felvenni sokkal könnyebb, mint 
venni a kamerát és képet 
csinálni. Ez a hiedelem 
minden bizonnyal azon 

a tényen alapszik, hogy 

a hangrögzítés volt előbb, és 
csak jóval utána fejlődött ki 

a videotechnika, amely 
kétségkívül jóval bonyolultabb 
eszközöket és áramköri 
megoldásokat alkalmaz. Az 
aktív videósok számára 
nélkülözhetetlen 
hangkészítésről már többször 
írtunk. Ezúttal megpróbálunk 
átfogó képet adni erről 

a területről. 





I. rész 


KÜLÖN MŰFAJ 


A hangfelvétel ugyan valóban kevesebb és egyszerűbb 
eszközt kíván, azonban speciális tudást és gondosságot 
igényel, ha megköveteljük a jó minőséget. A hangfelvé- 
telhez való előkészület általában hosszabb időt vesz 
igénybe. A videotechnika fejlesztésénél kezdetben min- 
den törekvés a kép megfelelő rögzítésére irányult és sok- 
kal kevésbé figyeltek a hangra — ezt megoldottnak tekin- 
tették. A kamerába, kamkorderbe beépítettek egy mikro- 
font, a szalagon kiszorítottak a hangjel számára egy sá- 
vot; a szint beállítását pedig rábízták egy automatikus 
erősítésszabályozó áramkörre. Ugyis a kép beszél; a 
hang csak illusztráció — ez volt a dolog filozófiája. 
A helyzet máig keveset változott. Amíg egy közepesnek 
mondható kamkorder néha meglepően jó képet ad, és ha 
az operatőr megtalálja a megfelelő képkivágást és kame- 
ramozgást, elfogadható képi anyagot készíthet, a hanggal 
korántsem ilyen egyszerű a helyzet. Még a legkiválóbb 
mikrofon sem képes a környezet háttérzajából úgy ,ki- 
vágni" a kívánt hangforrást, ahogyan a kamera a kép ki- 
vágását biztosítja; a hangszint optimális beállítása (kive- 
zérlés) sok esetben nem biztosítható automatikus áram- 
körökkel (pl. dialógus hosszú szünetekkel, impulzusszerű 
hangok esetén stb.) és a kamerára szerelt mikrofon rit- 
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kán tud a hangforráshoz megfelelő közelségbe kerülni. 
A videós hangfelvétel tehát külön , műfaj" amelyre ezide- 
ig nem sok gondot fordítottak. A profi technikában általá- 
ban két ember (a mikrofonos és a magnót kezelő techni- 
kus) és sajátos berendezések segítségével lehet a hang 
kifogástalan voltát biztosítani. 

Ugyanakkor a legtöbb embernek ma már van valami- 
lyen minőségi igénye a hangfelvétellel kapcsolatban, hi- 
szen a rádióadások, a hanglemezek és a magnók hangja 
sokat javult a kezdeti állapotokhoz képest, arról nem is 
szólva, hogy megjelent és terjed a CD, a DAT, a DCC és 
a telítődő piac ellenére nem csökken a hi-fi berendezé- 
sek forgalma. Amikor egy szakember vagy akár egy igé- 
nyesebb amatőr meghalja egy VSH videofelvétel hangját, 
a legtöbb esetben kényelmetlenül érzi magát, mert az 
semmilyen minőségi követelménynek nem felel meg. 
Jobb esetben a szöveg még érthető, de sokszor kemé- 
nyen meg kell dolgoznia a fülnek -— a zenéről nem is 
szólva. A műsoros videokazetták hangja még elviselhető, 
ha nem többszörös másolatról van szó, mivel az eredeti 
felvétel professzionális technikával készül. A VHS felvéte- 
lek normál hangja azonban önmagában is csak jóindulat- 
tal mondható elfogadhatónak. Figyelmünket ezért most az 
amatőr, ill. félprofesszionális videózás hangtechnikai 
gondjai felé fordítjuk. Célszerűségi okokból a lánc elejé- 
től, a mikrofontól kezdjük. 


"93/4—5 


MIKROFONOK 
Működési elv 


Minden iskolás tudja, hogy a hang levegőrezgés: a légnyo- 
más pici, de gyors változásai, amelyeket dobhártyánk érzé- 
kel, majd a hallószerv idegimpulzusokká alakít, amelyeket 
az idegpályák az agyba továbbítanak, ahol megtörténik a 
kiértékelés. Az agy elsősorban a hangosság, az irány és 
természetesen a hang milyensége (konkrét mibenléte) sze- 
rint értékel. Az emberi fül a kb. 16 Hz és 16 kHz közé eső 
rezgéseket hallja; az összetett frekvenciákat meglehetősen 
jól szét tudja választani ; az alacsonyabb és magas frekven- 
ciákat gyengébben érzékeli, mint a közepeseket. A fül a hang 
erősségének szélsőséges változásaihoz is képes alkalmaz- 
kodni. az irányt magasabb frekvenciákon jobban érzékeli, 
mint az alacsonyabb tartományban. 

A hangot érzékelő mesterséges eszközök hasonló elven 
dolgoznak: egy membrán segítségével a levegő rezgéseit 
elektromos rezgésekké alakítják át. Szemben az emberi fül- 
lel a mikrofonok semmilyen adaptációs képességgel nem 
rendelkeznek. Bizonyos mikrofonokat bizonyos akusztikus 
helyzetekhez több-kevesebb ügyeskedéssel alkalmassá le- 
het tenni; sok esetben azonban ez a mikrofon silány volta 
vagy speciális kialakítása miatt nem lehetséges. Ez az oka 
annak, hogy bizonyos mikrofontípusok egy-egy meghatáro- 
zott feladatra jók, de más helyzetben más mikrofont kell 
alkalmazni. 


Mikrofonfajták 


A mikrofonokat többféle szempont szerint lehet csoportosíta- 
ni. A legegyszerűbb a működési elv szerinti. Eszerint a két 
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leggyakrabban használt alaptípus a dinamikus (indukciós 
elven működő), ill. a kapacitív elven működő mikrofon. Az 
utóbbi működéséhez polarizáló feszültségre, tehát valami- 
lyen áramforrásra van szükség. Ez sok hibalehetőséget rejt 
magában. Azonkívül a kondenzátormikrofonokban mindig 
van egy előerősítő, amely az erősítés mellett valamennyi zajt 
is termel. Ugyanakkor az ilyen mikrofonok frekvenciaátvitele 
igen jó: széles határok között egyenletes. A dinamikus mik- 
rofonok robosztusabbak, mert állandó mágnes van bennük. 
Minél erősebb a mágneses tér, annál érzékenyebb a mikro- 
fon. A jó dinamikus mikrofonok tehát általában nagyok és 
viszonylag súlyosak. Az indukciós működési elv miatt viszont 
érzékenyebbek a mágneses zavarokra. Nagy előny, hogy 
nem kell áramforrás a működtetésükhöz. 

A mikrofonoktól elvárjuk, hogy az adott környezet hangját 
képességeiknek megfelelően hűségesen adják vissza. Ne 
nagyon torzítsanak és kicsi legyen a zajuk; a frekvenciaátvi- 
tel legyen széles sávban egyenletes és mindemellett legye- 
nek érzékenyek. Az olyan mikrofon, amely minden szem- 
pontból megfelel ezeknek a követelményeknek, természete- 
sen igen drága (kb. annyiba kerül, mint egy kamkorder). 
A mikrofonok túlnyomó része a közeli hangokat sokkal job- 
ban érzékeli, mint a távolabbiakat; a kapott elektromos jel a 
távolsággal rohamosan csökken és hamar elvész a zajban. 
Ez egyben előny is, mert a háttérzajt ezek a mikrofonok 
erősen csökkentik — feltéve hogy a felvenni kívánt hangfor- 
ráshoz a mikrofon elég közel van (30-150 cm). Távolabbi 
hangforrások felvételéhez igen kis zajú, érzékeny mikforon 
szükséges. Az ilyen eszközök azonban a mikrofon körüli 
zajokra is nagyon érzékenyek (pl. a kamkorder zaja, a kezelő 
személy által keltett zajok, a mikrofonállványon keresztül 
érkező rezgések, szélzaj stb.) 

A működési elv szerinti felosztásnál sokkal jobban hasz- 
nálható a funkcionális felosztás. Ez is többféle lehet. A fen- 


1. ábra. 

A gömbkarakterisztikájú 
(omnidirectional), a kardioid, 

a szuperkardioid, valamint 

a hiperkardioid mikrofonok 
iránykarakterisztikája, illetve , hallási 
szöge". Megjegyzendő, hogy ezek 

a karakterisztikák függenek 

a frekvenciától (nagyobb frekvenciákon 
nagyobb az irányhatás) és soha nem 
jelentenek merev határokat, hanem 
csak tájékoztató jellegűek 
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2. ábra. 

Egyetlen házba szerelt sztereomikrofon. A legjobb sztereomikrofon sem képes 
magától jó hifi sztereo felvételt készíteni, ha a hangrelvétel alapkövetelményeit 
nem vesszük figyelembe... 


tiek alapján beszélhetünk ,közelmikrofonokról" és , térmik- 
rofonokról". Van egy további tulajdonság, az irányérzékeny- 
ség. Ez a legtöbb felhasználó számára választási szempont, 
jóllehet a gyakorlatban való alkalmazásához bizonyos jár- 
tasság szükséges. A legegyszerűbb mikrofon minden irány- 
ból egyformán érzékeli a hangokat (omnidirectional). Irány- 
karakterisztikája gömbbel vagy a gömb síkbeli vetületével, 
körrel szemléltethető. Kerekasztal-beszélgetéseknél jól 
használható, ha az asztal körül senki nincs 2 m-nél mesz- 
szebb a mikrofontól és nagyjából egyforma hangerővel - és 
persze nem egyszerre - beszélnek. Ez az eset ritka; sokkal 
gyakoribb, amikor azt szeretnénk, hogy az emberi fülnek 
megfelelően , halljon" a mikrofon. Ezt legjobban a kardioid 
(vese) iránykarakterisztikájú mikrofon közelíti, ezért ez a 
legáltalánosabban használható típus (unidirectional mikro- 
fon). Jellemzője, hogy a hátsó irányokból jövő hangokra 
sokkal kevésbé érzékeny, mint az elölről jövőkre. Megfelelő 
irányba fordítva tehát bizonyos mértékben alkalmas arra, 
hogy kiemelje azt a hangforrást, aminek a hangját fel akarjuk 
venni. Ugyanakkor a mikrofon tengelyére merőleges síkban 
az iránykarakterisztika kör, tehát az imént említett konferen- 
cia céljára is használhatjuk, ha az asztalra merőlegesen 
állítjuk fel. Még jobban irányérzékeny mikrofon az ún. szu- 
perkardioid, illetve a hiperkardioid karakterisztikájú. Ez 
utóbbi valóban alkalmas arra, hogy kb. 607-ra szűkítse a 
felvenni kívánt térrészt, ahogyan a mellékelt ábra szemlélte- 
ti; az ezen kívülről jövő hangokra meglehetősen érzéketlen. 
Az ilyen mikrofonok kétszer-hatszor nagyobb távolságot en- 
gednek meg a hangforrástól, mint a nem irányérzékeny típu- 
sok (2-6 m) azonban pontosan a hangforrás irányába kell 
fordítani őket. Alakjuk hosszúkás és természetesen jóval 
drágábbak, mint a közönséges típusok. A kamerákra szerelt 
mikrofonok sokfélék. Az irányított mikrofon célszerűbb, mert 
a hangforrás általában a kép irányában van és nem kívána- 
tos az egyéb irányokból jövő hangok felvétele. Tudatában 
kell lennünk azonban annak, hogy míg egy tízszeres zoom 
tele állásban kb. 4" látószöggel bír, egy szuperkardioid , hal- 
lási szöge" sem kevesebb, mint 60 " 

Újabban elterjedtek a pici, ruhára csíptethető mikrofonok. 
Bár alapjában beszéd felvételére valók, a legtöbb típust jól 
lehet használni általános célokra is, pl. zenei felvételekhez 
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stb. Előnyük, hogy viszonylag alacsony áruk ellenére elfo- 
gadható minőséget nyújtanak és nem sérülékenyek. Hátrá- 
nyuk, hogy ugyancsak áramforrás kell a működésükhöz. 

Az igények növekedésével az amatőr hangtechnikában is 
megjelentek a sztereomikrofonok. Ujabban elterjedt az a meg- 
oldás, amikor egyetlen házba építenek sztereomikrofont. Ezek 
között is van egészen gyenge (olcsó) és kiváló, profi célokra is 
alkalmas típus. A minőségi jellemzők köre ez esetben kibővül 
a sztereo tér reprodukálásának képességével. A hagyományos 
VHS hangsáv általában egycsatornás, azonban egyre több szte- 
reo hifi hangú kamkorder és asztali készülék van, így ez újabb 
kihívást jelent a video hangja felé. A kamerákba épített sztereo- 
mikrofonok — a mono változatokhoz hasonlóan - többnyire nem 
sok örömöt szereznek a felhasználóknak. 

Mivel a mikrofon minden tulajdonságáról csak hosszabb 
idő alatt lehet tapasztalatot szerezni, sokan visszaélnek a 
vásárlók hiszékenységével és hozzá nem értésével. Nem 
tanácsos olyan mikrofont venni, amelynek az adatait nem 
adják meg. Ugyanakkor a megadott adatok nem mindig pon- 
tosak vagy a gyártók elhallgatnak egyes kedvezőtlen tulaj- 
donságokat. Néha a fordított eset is előfordul: egy látszólag 
gyatra mikrofon bizonyos körülmények, ill. használat esetén 
egészen jó teljesítményt nyújt. 


Hogyan válasszunk mikrofont? 


Mit tehetünk annak érdekében, hogy a számunkra legmegfe- 
lelőbb mikrofont válasszuk? Kérjünk tanácsot olyantól, aki 
hasonló körülmények között dolgozik, mint mi! Ismert, bevált 
típust válasszunk. Lehetőleg kérjünk kölcsön egy olyan mik- 
rofont, mint amilyet meg akarunk venni és próbáljuk ki külön- 
féle helyzetekben. A vásárlásnál pedig feltétlenül próbáljuk 
ki, amit megveszünk. 

Mielőtt egy hangfelvételhez (vagyis hangos videofelvétel- 
hez) hozzákezdenénk, a legfontosabb annak felmérése, hogy 
milyen körülmények között kell dolgoznunk. Ha ez nem látha- 
tó előre, szükségünk lehet legalább egy kardioid (vese) ka- 
rakterisztikájú mikrofonra és egy csíptetős mikrofonra. Ha 
van szuper irányérzékeny (puska)-mikrofonunk, azt is vigyük 
magunkkal. Soha ne feledkezzünk meg a szélszivacsról vagy 
-kosárról. Ez zárt térben is jó szolgálatot tehet, mivel azon 





3. ábra. 
A szélkosár a mikrofont nemcsak védi, hanem a szél okozta kellemetlen dübörgő 
zajokat jórészt megszünteti. 
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COMPUTER - HI-FI - VIDEO - MULTIMEDIA - AV-eszközök 


Sony — Panasonic — Technics 
márkabolt 


(Magyarországon a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseket is felveszünk 4-6 hetes szállítási határidőre) 


JVC-videók, HI-FI-k 
Pioneer, Sony, Kenwood — autó HI-FI 
Computer: Tandon computer konfigurációk szenzációs áron 
Epson printerek teljes választékban 
HP-laser és tintasugaras printerek 
Kommunikációs eszközök: 
Panasonic telefonok, faxok 
Rank Xerox fénymásolók 
Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp 
Multimédia: Philips CDI-220 
Interaktív CD-rendszer 
— CD-lemezjátszó 
— képlemezjátszó 
— tv-játék 
— hangos, képes, szöveges információs rendszer 
Philips fotó CD-player CDF-—200 
— fotó disk 
— audio disk (Y/C, ill. kompozit jel kimenet) 
SONY: CVP-G 700 videoprinter 
(A képméret max. 16 részre osztásával jelenetsorok 
rögzítésére is alkalmas) 
MDP — Multi disk player 
(videolemezjátszó — nagy választék hang- és videolejátszásra) 
DAT - digital audio tape 
MD - SONY Mini Disk 
MZ-1 Recording Walkman 
M2Z-2P Walkman 
MDX-U1 RDS In-car 
Mini Disc Player/CD Autochanger Controller 
DCC - Digitális compact lejátszó-felvevő 
CREATIVE LABS: SOUND BLASTER MULTIMÉDIA 
UPGRADE KIT 
CREATIVE MULTIMÉDIA UPGRADE KIT 
VIDEO BLASTER 
VIDEO BLASTER DEVELOPER KIT 
Midi BLASTER 
SOUND BLASTER PRO 
PORT BLASTER 
Kérje a beszerezhető szoftverek listáját! 
SCREEN MACHINE 
VIDEO MACHINE 
Multimédia számítógépek igény szerinti összeállításban! 
AV-eszközök 
3M - írásvetítők 
Kodak — diavetítők 
Videoprojektorok (200 000 Ft-tól) 
(LCD -— csöves) 
SONY DATA Discman 
TURTLE BEACH Multi Sound (E-Mu Proteus kompatibilis) hangkártya 
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túl, hogy óvja a mikrofont, nagymértékben csökkenti vagy 
megszünteti a légmozgásból, koccanásokból adódó zajokat, 
amelyekre az érzékenyebb mikrofonok igen kellemetlenül 
reagálnak. 5 

Igyekezzünk minél közelebb kerülni a hangforráshoz — ez 
a hangfelvétel alfája. Ha ez sikerül, majdnem mindegy, hogy 
milyen mikrofonunk van, mert az iránykarakterisztika elve- 
szíti jelentőségét és a magasabb hangokat is jól veszi a 
mikrofon, a háttérzajok meglehetősen távol maradnak. 
A mikrofon teste legyen a mechanikai hatásoktól jól elszige- 
telve: ha kézben tartjuk (rugalmas kosár). Ha állványon van, 
legyen rugalmasan felfüggesztve és a padló rezgéseitől szi- 
getelve, amit pl. egy, a mikrofonállvány alá terített kabát is 
megoldhat. 


Összekötés és más tudnivalók 


A mikrofon és a magnó/kamkorder összekötése mikrofonká- 
bellel történik. Egyre több ugyan a vezeték nélküli mikrofon, 
de a sokféle elektromos zavar miatt még a legjobbak is 
cserbenhagyhatják időnként az embert (pl. egy közelben 
, megszólaló" CB, tv-készülék, számítógép stb.). A vezetékes 
összeköttetésnek két módja van. Az egyszerűbb az ún. 
asszimmetrikus, amikor a kábelnek egyetlen belső ere van; 
a másik vezeték maga az árnyékolás, amely ezt körülfogja. 
Az ilyen kábelek (főleg nagyobb hossz esetén) hajlamosak 
antennaként működni és a környéken fogható összes rádió 
hallható a mikrofon jele mellett — esetleg a jól ismert hálózati 
brumm behízelgő morajának kíséretével. A másik a szim- 
metrikus mikrofonvezeték: ekkor a két belső ér viszi a mikro- 
fon jelét és az árnyékoláson hasznos jel nem halad. Az ilyen, 
ún. földfüggetlen rendszer nagymértékben ellenáll a zava- 
roknak. Valamirevaló hangrendszer mindig szimmetrikus 
vezetékezést alkalmaz. Nem várhatunk sokat az olyan 
mikrofontól, amelynek eleve aszimmetrikus kimenete 
van; ugyanez érvényes a kamkorder vagy a képmagnó 
bemeneteire is. Ha ugyanis ott a fogadó aljzat aszimmet- 
rikus, a rendszer vagy egyáltalán nem működik, vagy 
aszimmetrikus rendszerként dolgozik, lerontva a szim- 
metrikus vezetékezés minden előnyét. Célszerű a hang- 
rendszer kialakítását egyszer végiggondolni és megvaló- 
sítani, majd mindig a saját, kipróbált eszközöket és kábe- 
leket használni, ha az ember nem akarja magát kellemet- 
len meglepetéseknek kitenni. 

Ezek valamelyest elkerülhetők, ha az ember megfogadja 
a másik tanácsot: minden felvételnél folyamatosan ellenőriz- 
ni kell legalább a bejövő hangot (monitorozás). Ez a legegy- 
szerűbben egy fejhallgató segítségével történhet. Megfelel 
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Video kivetítők széles skálája 


a hatásos bemutatók nélkülözhetetlen eszközei 
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Alkalmas: kiállításokra, bemutatékra, 
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4. ábra. 

A legegyszerűbb kamkorder hangját is drámai mértékben megjavíthatjuk, ha 
felhallgatón figyeljük a bejövő hangot és a mikrofont leválasztjuk a kamkorder 
testéről 


egy olcsóbb típus is, de az általában beengedi a külső zajo- 
kat, így jobb ha egy zárt, jó minőségű fejhallgatót haszná- 
lunk. Így bizonyos idő után a bejövő hang legkisebb rendelle- 
nességét (torzítás, zaj, rádió, CB-zavar stb.) is azonnal ész- 
revesszük. 

A monitorozás másik oka a szint beállításával kapcsolatos. 
Minden magnós tudja, hogy az optimális hangfelvételnél a 
kivezérlésnek (jelszintnek) a hangcsatornában 10096 körül 
kell lennie, de lényegesen soha nem lépheti azt túl, mert 
akkor igen kellemetlen torzítások lépnek fel. A hangjel szint- 
jét tehát folyamatosan figyelni és állítani kell. Jóllehet a 
pontos beállítás csak valamilyen műszer vagy kivezérlésjel- 
ző segítségével lehetséges, mégis ad valamilyen durva 
becslést a fejhallgatóban hallható hang a szintre vonatko- 
zóan. 

Itt kell megemlíteni az automatikus szintbeállító áramkörö- 
ket. Mivel a kamkorderrel dolgozónak az operatőri munkára, 
azaz az objektív és a kameramozgás kezelésére kell össz- 
pontosítania, nem képes a hang folyamatos beállításával is 
törődni. Ezért minden kamkorderben van ún. AGC (vagy 
ALC) áramkör, amely automatikusan igyekszik beállítani az 
optimális jelszintet. Ez az áramkör azonban ,nem tudja", 
hogy mikor van a hangban szünet, tehát ilyen esetben meg- 
növeli az erősítést. A hirtelen megszólaló hang ekkor kelle- 
metlen torzítással indul, mert idő kell ahhoz, az áramkör 
normális szintre szabályozza le a jelet. Hifi sztereo felvétel 
esetén ez teljességgel megengedhetetlen, ezért az olyan 
képmagnók (kamkorderek), amelyek ilyenre is alkalmasak, 
mindig el vannak látva kézi beállító szervekkel és a hozzájuk 
tartozó kivezérlésjelzőkkel (a jobb és bal csatorna számára). 
Természetesen felvételkor ezek kezelése egy további 
személy bevonásával sem lehetséges, mert az gátolná az 
operatőrt szabad mozgásában, így mégiscsak az automa- 
tikát kell használni. A hifi hangsávok kihasználása igazá- 
ban csak aztali képmagnók esetén lehetséges, amikor a 
kép és a hang külön úton érkezik és a hanglánc külön ki 
van építve. Ekkor általában valamilyen hordozható keve- 
rőpultot is találunk a rendszerben, amely akár 6-12 mik- 
rofon jelét is képes megfelelő arányban arra a két csator- 
nára keverni, amelyet végül is a képmagnó hifi sávjain 
rögzítünk. 

Ezekről a kérdésekről azonban legközelebb beszélünk 
részletesebben. (Folytatása következik) 
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Az előző számunkban megint 
visszatértünk egyik kedvenc 
témánkhoz, a desktop videóhoz, 
ami valahol , középúton" van 

a teljesen amatőr műsorkészítés 
és a profeszionális (broadcast) 
videoprodukció között. 

Ez a desktop video árára is 
vonatkozik, ami nagyon vonzóvá 
teszi a szűkösebb anyagi 
lehetőségekkel rendelkező, kisebb 
műsorkészítő közösségek 
számára. Az I. részben az 
általános jellemzők közül 

a desktop videóhoz 
,forrásanyagot" szolgáltató 
forgatási (ill. az ehhez kapcsolódó 
egyéb) tudnivalókat foglaltuk 
össze. A sorozat a BYTE c. ismert 
folyóiratban 1992 nyarán megjelent 
sorozat felhasználásával készült. 


esktop video 





II. rész 


SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA 


Megfelelő szoftver birtokában könnyűszerrel keverhetünk 
feliratokat, képeket és animációt bemutatásra szánt video- 
anyagunkhoz. 

Napjaink asztali számítógépei már grafikus , erőművek- 
nek" tekinthetők. Képesek arra, hogy nagy felbontású képe- 
ket állítsanak elő 16 millió színből és különböző manipuláció- 
kat végezzenek rajtuk. Képességeiket csak elkótyavetyéljük, 
ha csupán arra használjuk őket, hogy perifériáinkat vezérel- 
jék. A számítógéppel előállított grafikák a legtöbb desktop 
videoprodukció fontos elemei. 

Nem kell festőművésznek vagy grafikusnak lennünk ahhoz, 
hogy impozáns grafikákat állíthassunk elő desktop video felvé- 
teleinkhez. Egyszerűen csak arra van szükség, hogy a megfele- 
lő grafikus szoftverrel és hardverrel lássunk hozzá és megtanul- 
junk olyan grafikákat előállítani, amelyekkel megragadhatjuk a 
nézők figyelmét, de ugyanakkor nem tereljük el gondolataikat 
a mondanivalónkról. Aki ezt a cikket elolvassa, annak nem lehet 
problémája azzal, hogy miként kezdjen hozzá a dologhoz. 
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Kétdimenziós világ 


A videoprodukcióhoz készített grafikák többsége kétdimen- 
ziós. Manapság azonban a legtöbb kétdimenzió-grafikus 
szoftver a grafikának látszólagos háromdimenziós megjele- 
nést is tud adni anélkül, hogy a valódi háromdimenziós fel- 
dolgozáshoz szükséges többletráfordítást igényelné. 
Amikor az emberek számítógépes grafika előállítására 
gondolnak, általában rajzoló (festő) programok járnak az 
eszükben. Igaz, ezek el is látják a feladatukat, azonban csak 
megnehezítik azok életét, akik nem tudnak igazán művészit 
alkotni. Jobbak a magasabb szintű segédeszközök, amelyek- 
kel művészi képességek nélkül is csinálhatunk , művészi" 
képeket. Például kétféleképpen rajzolhatunk a képernyőre 
egy háttér fölött lebegni látszó téglalapot. Az egyik módszer 
az, hogy egy rajzoló programmal rajzolunk egy alsó téglala- 
pot, amelyet a háttérnél kissé sötétebb színűre festünk, és 
úgy helyezzük el, hogy árnyéknak látsszon. Ezután megraj- 
zoljuk a felső téglalapot és mindezzel szimulált mélységet 
teremtünk. Jobb azonban az olyan rajzoló program, amely- 
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lyel először megrajzoljuk a felső téglalapot, majd utasítjuk a 
programot, hogy tegyen alá árnyékot. Ilyenkor, ha elmozdít- 
juk a téglalapot, az árnyéka is vele mozdul és nem kell külön 
aggódnunk a részgrafikák pontos elheiyezése miatt. Amit 
elmondtunk, az egy egyszerű példa, de számos ehhez ha- 
sonló, bonyolultabb kép is van, amelyeket sokkal nehezeb- 
ben állíthatunk elő az első típusú rajzoló programokkal. Az 
ilyen feladatoknál szembetűnő a második módszer előnye. 
Ezeket a rajzoló programokat jobb kifejezés híján ábrázoló 
grafikai (presentation graphics) szoftvereknek nevezhetjük. 

A szemrevaló grafikák előállítása pontosan olyan, mint 
bármelyik más videomunkálat: fel kell ismernünk korlátain- 
kat és ezek keretein belül kell mozognunk. Számunkra az a 
felismerés, hogy nem vagyunk festőművészek, vagy grafiku- 
sok, azt jelenti, hogy kerüljük a túl ambíciózus grafika előállí- 
tását. Elképesztő például, hogy a zenében mindössze 12 
hangból mi mindent ki lehet hozni. A grafikai alkotásban 
szintén messzire juthatunk, ha csupán egyszerű alakzatokat 
és szöveget kombinálunk. 


Ez csak szöveg 


A videoanyagok céljaira előállított csaknem valamennyi gra- 
fika tartalmaz valamiféle szöveget, a leggyakoribbak pedig 
szinte csak szövegek. Megéri tehát, hogy néhány alapelvet 
szem előtt tartsunk, amikor szöveget helyezünk el video- 
anyagokban. Az első ilyen szabály bizonyára mindenki előtt 
ismert a desktop publishing területéről: Annál jobb, minél 
kevesebb betűtípus szerepel ugyanazon az oldalon. Valójá- 
ban mindenki csak csodálni fogja önmérsékletünket, ha egy 
teljes videoanyagban mindössze egyet, vagy kettőt alkalma- 
zunk. A betűtípusok váltogatása összezavarja az ember sze- 
mét és ez a zavar oda vezethet, hogy a nézők nem fogják fel 
a mondanivalónkat. Gyakran mindössze arra van szükség, 
hogy egyetlen betűtípust használjunk, többféle méretben, 
vastagítva és/vagy döntve, még akkor is, ha ez számunkra 
unalmasnak tűnik. 

Egy adott betűtípus kiválasztásánál ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a videoszalagra kerülve néhány kellemetlen do- 
log is történik vele. A szokásos video-(tv-) kép félképekből áll 
és váltott soros letapogatással kerül megjelenítésre, vagyis 
az elektronsugár először a páratlan számú sorokat rajzolja 
fel, majd a párosakat. A kép tehát már eleve egy állandó 
függőleges remegést tartalmaz. A vékonyabb vonalakon ez 
jobban meglátszik, mint a vastagokon, ezért a betűket elég 
nagyra kell választanunk ahhoz, hogy a vonalvastagságuk is 
elég nagy legyen. Mi a legtöbb esetben célszerű vastagított 
betűket használunk. 

Azt se felejtsük el, hogy a videoszalagnak nincs olyan jó 
felbontása és tiszta megjelenítése, mint a számítógép moni- 
torának. Minél apróbb a szöveg, annál inkább ki van téve a 
váltott soros letapogatás és a videofelbontás rontó hatásá- 
nak. Ne felejtsük el, hogy a videoanyag nézői távolabb ülnek 
majd a képernyőtől, mint mi a szövegek előállítása során. Ha 
a szöveget nagyobb távolságból is megfelelőképpen olvasni 
tudjuk, jó betűméretet választottunk. Akkor járunk a legjobb 
úton, ha a szövegeinket a lehető legnagyobbra választjuk, de 
kerüljük a harsány megjelenést. Ha nagyobb mennyiségű szö- 
veget akarunk felírni, ne szégyelljük, bontsuk fel annyi képer- 
nyőre, amennyire csak a jó olvashatóság érdekében szükség 
van. A szövegsorok között is jócskán hagyjunk helyet. 


Terítsük meg az asztalt! 
Aki a türelmetlen emberek csoportjába tartozik, bizonyára 
hajlamos arra, hogy sok fekete betűt dobjon fel egy fehér 


háttérre és ezzel kész is. Ezzel azonban senkit sem fog 
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lenyűgözni és , megtorpedózza" azt, amiért egyáltalán csi- 
náljuk a videoanyagot, például hogy jobb képet alakítsunk ki 
magunkról, vagy a cégünkről. A szöveg jobb hatást kelt, ha 
valamilyen vonzó háttér elé tesszük, és nem is kerül sokkal 
több fáradságba, hogy egy képernyőnyi egyszerű szöveget 
olyanná alakítsunk, hogy megjegyezzék az emberek. 

Milyen a vonzó háttér? Először is nem lehet túlzsúfolt. 
Ahogyan a fényképezésnél is mindig azt tanácsolják, hogy 
kerüljük a zavaros háttereket, a grafika hátterére ugyanez 
vonatkozik. A jó háttérből kiemelkedik a szöveg. A kontraszt- 
teremtés elvezet a színek használatához, amivel újabb méh- 
kasba nyúlunk. 

A videoprodukciók esetében a színeket sem tekinthetjük 
adottaknak. Természetesen néhány szín nem illik egymás- 
hoz. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az élén- 
kebb árnyalatok hajlamosak rá, hogy összefolyjanak a felvé- 
telen, valamint, hogy ha a képen túl sok az élénk szín, az 
eltorzíthatja a felvett jelet. Ezért jó, ha a megengedett színek 
biztonságos tartományában maradunk, ami másképpen azt 
jelenti, hogy kerüljük a színtelítettség szélsőséges értékeit. 
Ha például a grafikai szoftverünk 0...255 értéktartományban 
változó RGB értékek keverésével állítja elő a színeket, akkor 
az előbbi fejtegetés szerint az egyes alapszíneket 20 és 240 
között tartsuk. Ebben a , megengedett" színtartományban a 
kontraszt kézben tartható lesz és csökken a váltottsoros 
képletapogatás rontó hatása a grafikáinkra. 

Az így korlátozott színárnyalatoknak nem kell feltétlenül 
unalmasaknak is lenniük. A grafikai hátterek érdekesebbé 
tételének sokszor használt, hatékony módja az, ha gradációt 
alkalmazunk. A legtöbb grafikai programcsomag nyújtja azt 
a lehetőséget, hogy előállított alakzatainkat fokozatosan vál- 
tozó színmintákkal töltsük ki. Egy kétszínű gradáció gyakran 
egy adott színárnyalattól ugyanannak a színnek egy világo- 
sabb, vagy sötétebb árnyalatába visz át. Ennél azonban 
kreatívabbak is lehetünk. Egy kékből földbarnába való foko- 
zatos átmenet a látóhatár érzetét kelti, ugyanez sötét na- 
rancsból sötét barnába naplementére emlékeztet. Néhány 
grafikai programcsomag számos gradációs pont megadását 
megengedi: pl. elindulhatunk sötétkékből, átmehetünk vilá- 
gosabb kékbe, majd onnan tovább sötétbarnába. Szöveges 
képernyőink megjelenését talán leginkább egy hagyomá- 
nyos gradációs háttérrel javíthatjuk fel és ez igen egysze- 
rűen előállítható. 

A gradációs pontok elhelyezése során lebegjen a szemünk 
előtt a szöveg, vagy azok a grafikus elemek, amelyeket a 
háttér előtt el akarunk helyezni. Például beállíthatjuk úgy, 
hogy a kép a világos tetejéből kiindulva, az alja felé haladva 
egyre sötétebbé váljon, majd egy sötét színű (vagy árnyékkal 
ellátott) fejlécszöveget teszünk felülre és egy világosabb 
főszövegtömböt alulra. A háttér árnyalata a nézők figyel- 
mét a fejlécre fogja terelni, majd mintegy visszavonul, 
hogy a főszöveg is jól olvasható legyen. 

Ha mégis elevenebbé akarjuk tenni a hátterünket, a 
szöveg tagolására alkalmazhatunk árnyékhatásokkal ellá- 
tott alakzatokat is. Ha jól csináljuk, ez a módszer vezeti a 
néző tekintetét és biztosítja, hogy okvetlenül elolvassa a 
kiemelt részt. A fő háttér és alhátterek ilyen kombináció- 
ja adja a legvonzóbb szöveget. 

Ha sikerült előállítanunk egy jól funkcionáló hátteret, 
rögzítsük a grafikát szöveg nélkül, ezzel előállítottunk 
egy sablont. Ugyanabban a videofelvételben csak néhány 
sablont használjunk fel. Ha a néző látta egyszer a sab- 
lont, akkor már magától, gyorsan megtalálja a kiemelt 
szövegrészeket, amikor az újból megjelenik a képernyőn. 
A grafika természetesen nemcsak szövegből és háttérből 
áll. A birtokunkban lévő grafikus szoftvertől függ, hogy 
még mi mindent tudunk vele előállítani, tehát most to- 
vább lépünk és megbeszélünk néhány speciális segéd- 
eszközt. 
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Csináljunk grafikát! 


Az olyan grafikus háttér elé tett szövegek előállítása, amilye- 
nekről eddig beszéltünk, nem valami nagy feladat a PC, vagy 
a Mac számára. Ugyanezt valamivel nehezebben érhetjük el 
a Newtek Video Toasterével felszerelt Amiga segítségével. 
De ne ijedjünk meg, azzal is meg lehet csinálni. Az eddig 
végigpróbált kétdimenziós ábrázoló grafikai szoftverek kö- 
zött még nem találtuk párját az AT8.T Graphics Software Lab 
PC-re írt RIO nevű programjának. A RIO sokat tud, mégis 
rendkívül egyszerű a használata és nem marad el a pompás 
eredmény sem. A RIO a legmagasabb minőségi osztályba 
tartozó professzionális grafikai programcsomag, amely az 
általunk rajzolt ábrákat antialiasing technikával ábrázolja, 
ami csökkenti a szélek cakkosságát és megnöveli a látszóla- 
gos felbontást. A színeket is a szabványos tv-rendszerhez 
igazítja. A RIO saját változtatható méretű betűkészletet (font- 
készletet) használ, amivel a szöveget tetszésünk szerint raj- 
zolhatjuk, nyújthatjuk, forgathatjuk és manipulálhatjuk. Van 
benne képkitöltési (image mapping) funkció is, amivel scan- 
nelt képeket, videofelvételeket és más grafikus állományokat 
tehetünk bele az általunk rajzolt alakzatokba, beleértve a 
szöveget is. A RIO tartalmaz saját beépített képletapogató 
scanner), nyomtató (printer) és viderögzítő (video capture) 
ámogatást is, tehát nem kell ilyen célra további segédprog- 
ramokat vásárolnunk. 


Mint a legtöbb kétdimenziós grafikus programcsomag, a 
RIO is sokszögeket és ellipsziseket használ a rajzok előállí- 
tásánál. Minden alakzat, amit lerajzolunk, különálló objek- 
tum, a hozzátartozó tulajdonságokkal (attributumokkal). Egy- 
egy objektumhoz néhány egérkattintással árnyékhatásokat, 
többpontos gradációt, részleges átlátszóságot rendelhetünk, 
vagy kitölthetjük egy képpel. Mindent szabadon mozgatha- 
tunk, nagyíthatunk és kicsinyíthetünk, valamint forgathatunk. 
A kép hamar összeállítható, ami részben a Truevision AT- 
Vista kártyája sebességének köszönhető, részben meg an- 
nak, hogy a RIO olyan jól együttműködik vele. A RIO még arra 
is lehetőséget nyújt, hogy a kártya beállításait a programon 
keresztül módosítsuk. Tartalmaz ezen kívül egy diagram- 
szerkesztő modult is üzleti grafika céljaira, valamint egy 
opciót a kétdimenziós grafika animációjára. Ezekkel több 
kiegészítő program árát megtakaríthatjuk. A RIO által előállí- 
tott eredmény lenyűgöző. Professzionális kétdimenziós fel- 
adatokhoz is javasoljuk. 

A Toaster kétdimenziós grafikus modulja a RIO-val össze- 
hasonlítva nem valami fényes, de a RIO egymaga többe 
kerül, mint a Toaster hardver- és szoftverkészlete együtt. 
A Toaster Paint nevű programmodul sokat tud, csak egy 
kicsit bonyolult a kezelése. A probléma az, hogy a legtöbb 
színező rendszerhez hasonlóan az egyes objektumok (rajz- 
elemek) elvesztik egyedi mivoltukat, mihelyt ,letesszük" 
őket a háttérbe. Ebből az következik, hogy grafikus összeállí- 
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MKREATÍV VIDEO 


tásunkat gondosan kell felépítenünk alulról felfelé. Ha egy 
adott grafikát , leteszünk", az már kitörölhetetlenül része a 
rajzunknak. A Toaster Paint kezelni tudja a képkitöltést és az 
átlátszó fóliákat, és mivel a Toasteren fut, rögzíthetünk vi- 
deo-képkockákat is, és állóképként eltárolhatjuk őket későb- 
bi betöltésre. 

Dolgunk további egyszerűsítésére a Toaster egy karakter- 
generátort is tartalmaz. Ez egy drága televíziós karakterge- 
nerátor lényegesen egyszerűsített változata, mégis elég so- 
kat tud, többek között saját, fokozatos átmenetű hátteret is 
tud csinálni. A Toaster Paintból is tud hátteret importálni, 
tehát ha nincs is meg az a lehetőség, hogy szabadon módo- 
sítgassuk a grafikus hátterünk egyes elemeit, legalább a 
szöveget függetlenül kezelhetjük. A Toaster karaktergenerá- 
tora hatalmas könyvtárat tartalmaz pontgrafikus betűkészle- 
tekből (bit-mapped fonts), tehát csak azokat a betűméreteket 
használhatjuk, amelyeket a gyártó beépített. Ezzel szemben 
a betűkészletek között vannak különleges színűek (például 
fémes színű stb.) is, amelyekkel sokféle, játékos szöveget 
állíthatunk elő (például betű alakúra hajtogatott színes ceru- 
zák stb.), amilyenek nincsenek a RIO-ban. A Toaster karak- 
tergenerátor a RIO-hoz hasonlóan külön lépésben állítja elő 
a szöveget. Árnyékhatást is kezel és más forrásokból is 
importálhat szövegeket. 

Végül még egy megjegyzés a kétdimenziós grafikákhoz: 
a. videofeliratok készítéséhez rendszerint a vágási (editálási) 
munkafázisban állítják össze a szükséges grafikákat úgy, 
hogy a felirat ne takarjon bele a háttérfelvételbe. 


Új dimenzió 


Annak tudatában, hogy még az egyszerűbb háromdimenziós 
képek is lényegesen több munkát igényelnek, mint a kétdi- 
menziós grafikák, sokan biztosan nem értik, hogy miért kelle- 
ne bajlódniuk ilyennel. Az ok kézenfekvő: a legegyszerűbb 
video is gondosan csiszolt alkotássá válik a három dimen- 
ziós ábrázolástól. 

A háromdimenziós grafika legegyszerűbb alkalmazása az, 
ha háttereket állítunk elő vele. A kétdimenziós hátterekkel 
ellentétben itt arra is kell ügyelnünk, hogy hol van a kamera 
(látószög!), honnan jön a fény, és az egyes tárgyakat térben 
kell elrendeznünk, ami bonyolultabb, mint síkban. Mindebből 
az az előnyünk származik, hogy míg a kétdimenziós grafika 
csak , jól néz ki" , a három dimenziós , valóságszerű". Gradá- 
ciós háttér helyett például csinálhatunk olyat, hogy rajzolunk 
egy derékszögű tárgyat és a bal felső sarkára egy fényforrást 
teszünk. Ez a fény befolyásolja a háttérben levő téglalapot 
ugyanúgy, mint az elé helyezett szöveget, vagy más tárgya- 
kat. 

Ha szöveget használunk fel egy háromdimenziós prog- 
ramcsomagban, ezzel nem lapos grafikus alakzatokat ho- 
zunk létre. A betűknek mélységük is van, visszaverik a fényt 
és valósághű árnyékot is vetnek. Ha extrudáljuk a szöve- 
get, a betűk térbeli kifaragott alakot vesznek fel és az 
extrudálás által előállt felületekről visszaverődő fény ha- 
tására lehet, hogy éppen olvashatóbbak lesznek. Ha egy- 
szerű szöveget állítunk elő három dimenzióban, az impo- 
záns látvány, de nem olyan nagy szenzáció, hogy emiatt 
a három dimenziós programcsomag megérje az árát. (Ez 
alól a Toaster a kivétel, ahol a három dimenzió is benne 
van a kínálatban.) A három dimenzió legizgalmasabb al- 
kalmazása az animáció. 

Ha az animációról csak a Miki egér jut az eszünkbe, gon- 
doljuk végig még egyszer! Ha azt hisszük, hogy a háromdi- 
menziós animáció elérhetetlen számunkra, ezzel nagyot té- 
vedünk. A manapság kapható segédeszközökkel bárki ké- 
szíthet háromdimenziós animációt, aki hajlandó erre rászán- 
ni némi időt, tanulást és gyakorlást. 





A cégszerű videoanyagokban az animáció legelterjedtebb 
példája a repülő logo (cégembléma). Ezt olyan sokszor alkal- 
mazzák már, hogy jobb elkerülni. Egy professzionálisan elő- 
állított háromdimenziós repülő logo már egymagában is töb- 
be kerül, mint az itt bemutatásra kerülő háromdimenziós 
programcsomagok bármelyike. Az is tény, hogy a desktop 
videorendszerünk kiegészítése háromdimenziós lehetősé- 
gekkel nem igényel további hardver beruházást, mert a leg- 
több bővítőkártya, amely az editálás során vezérelni tudja a 
videodeckeket, animációt is tud kezelni. 

A BYTE Multimédia Labor munkatársai a háromdimenziós 
alkotások bemutatására egy repülő logóhoz készítettek egy 
frappáns bevezető képsort. Az egésznek a hosszúságát kö- 
rülbelül 10 másodpercre tervezték. 

Az Amigával kezdték a munkát. A Toaster 2.0 változata 
többet tud a Lightwave 3D háromdimenziós csomagnál. Eb- 
ben már van sugárkövetés (ray tracing) is, és noha ez igen 
impozáns, komoly problémát okoz a háromdimenziós animá- 
cióban az időigény miatt. 

Itt most egy kicsit el kell kalandoznunk, hogy megvizsgál- 
juk a három dimenzió igényelte időt. Kevés dolog veszi 
jobban igénybe a számítógép központi egységét (CPU), mint 
egy háromdimenziós kép előállítása. Minél realisztikusabb 
a kép, annál tovább tart az előállítás. Ha árnyékokat is ké- 
rünk, tovább növeljük a számításigényt és ezzel a szükséges 
időt is. Még tovább fokozódik ez az időigény, ha azt kérjük, 
hogy egyes tárgyakban más tárgyak tükörképét is meglát- 
hassuk. Ha azonban sugárkövetést (ray tracing) is akarunk, 
és ezzel fénytörést is számoltatunk, ami félelmetes valóság- 
szerűséget kölcsönöz a tükörképeknek és árnyékoknak, bi- 
zonyára kifutunk az időből. 

A videoképek másodpercenként 25 kockás sebességgel 
peregnek, az animáció során tehát 25 képet kell előállítanunk 
másodpercenként. Egy egyszerű kép árnyékhatások, tükrö- 
zések és sugárkövetés nélkül egy gyors gépen néhány perc 
alatt készül el. Az előbb említett 10 másodperces animációs 
bevezető képsor előállításához meglehetősen alacsony szin- 
tű animáció mellett körülbelül 10 óra kellett. Ezt aligha tudjuk 
kivárni és a helyzet tovább romlik, ha mást is akarunk. Az 
árnyékhatások megduplázzák a szükséges időt, a sugárkö- 
vetés bevetésével pedig minden egyes képkocka előállításá- 
hoz több óra, vagy nap is kellhet, a bonyolultságtól függően. 
Amíg a videofelszerelésünk az animáció előállítására van 
összerakva, természetesen nem csinálhatunk vele mást. 
A háromdimenziós program állandóan és kizárólagosan kell 
rendelkezzen a videomagnóval, hacsak nem mágnesleme- 
zen tároljuk a képeket. Ez utóbbi gyakran értelmesebb meg- 
oldás és emiatt azt javasoljuk, hogy fontoljuk meg egy több 
rendszeres, vagy akár több platformos felszerelés kiépítését. 
Ilyen esetben a leggyorsabb eszközeinket állíthatjuk rá a 
háromdimenziós animáció előállítására, miközben felszere- 
lésünk többi részegységével folytathatjuk a videoprodukció 
egyéb részeinek készítését. 

Térjünk vissza most a Lightwave 3D-hez. Sok hasonló 
rendszer mintájára a Lightware 3D is két modul között osztja 
fel a feladatot. A modellezőben felépítjük a tárgyainkat (ob- 
jektumainkat), majd átadjuk őket az ábrázolónak elhelyezés- 
re és animációra. A Multimédia Labor munkatársai nem 
kedvelték meg a Lightwave modellezőjét, de azért elég jól 
tudták használni. Előnye, hogy más háromdimenziós progra- 
mokból is lehet importálni bele objektumokat. A háromdi- 
menziós logo előállítása nem okozott sok gondot. Különös, 
hogy ezúttal a kép kialakításának legnehezebb része a felirat 
szövege volt, ami rendszerint sima ügy szokott lenni. Ez abból 
fakad, hogy a Lightwave önmagában nem kezeli a szövegeket. 
Ehelyett háromdimenziós betűobjektumokkal dolgozik, ame- 
lyeket egyedileg kell betölteni és elhelyezni. Ez volt az oka, 
hogy a Lightwave 3D-ben sokkal tovább tartott a szöveg kiala- 
kítása, mint akár a Mac, akár a DOS platformon. 
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Amikor összeállt a kép valamennyi eleme, a képelőállító 
elhelyező segédprogramja lépett működésbe. A Lightwave 
3D egy igen érdekes megoldással az egeret három dimen- 
ziós mutató eszközzé alakítja. Azt tapasztalták, hogy eltart 
egy darabig, amíg hozzászokik az ember, de ha ráérez a 
nyitjára, akkor a térbeli manipuláció olyan egyszerűvé válik, 
akár az autóvezetés. A Lightwave 3D egy kulcskockát alkal- 
mazó animátor. Egyszerűen megfogalmazva : az objektumo- 
kat tetszésünk szerint helyezzük el a képen, majd ezt mint- 
egy lefényképezzük, azaz előállítunk egy kulcsképkockát. 
Ezután elmozdítjuk az objektumokat és egy-egy újabb fázis- 
ról újabb kulcsképkockát készítünk. Az animáció során a 
képelőállító modul automatikusan , kisimítja" a kulcsképkoc- 
kák közötti változásokat. Tekintsünk egy példát! Mozgassunk 
egy kockát a kép bal alsó sarkából a jobb felső sarkába egy 
másodperc alatt. Ehhez elhelyezzük a kockát a bal alsó 
sarokban és csinálunk egy kulcsképkockát a 0-dik képkocká- 
ra. Ezután elvisszük a kockát a jobb felső sarokba és készí- 
tünk egy kulcsképkockát a 25-ödik képkockára (1 másod- 
perc). Az elkészült animációban a rajzolt kocka átlósan vé- 
gighalad a képmezőn. 

A Lightwave 3D rendkívül sokat tud és olyan trükkökre is 
képes, mint robbanás, köd és morphing (fokozatos átalaku- 
lás egyik alakzatból a másikba). Azon kívül, hogy egy adott 
objektum (ideértve a kamerát és a világítást is) mozgását 
animálja, más attributumok (tulajdonságok), mint például a 
fény színe és erőssége stb. szintén animálhatók vele. Ezek 
a trükkök a próbálkozások időigényessége miatt sok ráfordí- 
tást igényelnek, a Lightwave 3D azonban szerencsére kínál 
számos kis felbontású ábrázoló üzemmódot is, amelyekkel 
gyorsabban lefuttathatunk egy-egy próbaváltozatot. A wire- 
frame preview üzemmódban ugyancsak gyorsan megnéz- 
hetjük egy-egy objektum mozgását. A Lightwave 3D az ani- 
mációs képeket vagy mágneslemezre írja, vagy közvetlenül 
szalagra veszi. Az egyes képkockák előállítása folyamán a 
kocka száma és az előállítás ideje is megjelenik az Amiga 
képernyőjén, hogy jobban nyomon követhessük a folyamatot. 

A Macintosh géphez igen sokféle háromdimenziós szoft- 
ver kapható. A BYTE munkatársai ezek közül leginkább az 
Electriclmage szoftvercsomagot használták a Mac animáció- 
nál. Ebben nincs sugárkövetés, de képtükrözés (I. később) 
van. Tartalmaz egy Mr. Font nevű programcsomagot, amely- 
lyel a PostScript betűkészletekből kitűnő háromdimenziós 
objektumokat készít. Számos animációvezérlő — köztük a 
Multimédia Laborban használt Diaguest DO-Animag kártya 
- segítségével az Electriclmage közvetlenül videóra is tud 
rögzíteni. Szinte nincs olyan attributum, amit ne lehetne vele 
animálni és a felhasználói interfész is kényelmesen kezel- 
hető. 

A bevezető képsor az Electriclmage alkalmazásával ha- 
mar összeállt. Sok időt takarított meg az előzetes megtekin- 
tés (preview) lehetősége, amely láthatóvá tette a választott 
színek és árnyékolások együttes hatását. 

A PC-n határozottan kedvelt a Topas, amely szintén az 
At8T terméke. Számos előnye közül leginkább a gyors kép- 
előállítását, integrált videomagnó-vezérlőjét, rotoszkópef- 
fekt és tükrözéseit értékelték. A rotoszkópeffekt csodálatos 
dolog: mozgó videoképet borít rá egy adott objektumra. Kép- 
zeljük el, hogy adott egy íróasztal, amelynek egyik sarkán 
egy kutyát is ábrázoló fénykép van. A jelenet egy pontján a 
kép megelevenedik, a kutya ugatni kezd és körbé-körbe 
futkos a képen. Ennek előállításához a rotoszkópeffektet kell 
alkalmazni, amivel bármilyen videojelet ráboríthatunk arra 
a téglalapra, ami itt a képet képviseli. 

Az Elecriclmage-től eltérően a Topas valódi tükrözésre 
képes. Az Electriclmage-ben a tükrözést szimuláló grafikus 
állományokat boríthatunk az objektumokra, a Topas ezzel 
szemben letapogatja a teljes jelenetet és így az objektumok 
egymáson tükröződhetnek. Természetesen ez a tükrözés 
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időt igényel, azonban ez messze kevesebb, mint a sugárkö- 
vetés időigénye. 

A RIO-hoz hasonlóan Topasnak is megvannak a saját, 
állítható méretű betűkészletei és van közvetlen modellezője 
és képalkotója is. A Topas nyújtja az előzetes megtekintés 
(preview) legtöbb lehetőségét, beleértve a valós idejű wire- 
frame megjelenítéstől a stacionárius ,storyboard"-okig és 
animált színes lapozgatásokig mindent, ami megmutatja a 
megvilágítást, az árnyékhatásokat és tükrözéseket anélkül, 
hogy egy rögzített animáció elkészültét ki kellene várni. 


Mit válasszunk ? 


A desktop videokészülék együttes összeállításának talán 
legnehezebb feladata az, hogy a rendelkezésre álló irdatlan 


nagy számú, jó minőségű termék közül válasszunk. Valószí- 
nűleg puszta véletlen, vagy az AT8T GSL termékei minősé- 
gének következménye, hogy a BYTE munkacsoport kedvenc 
kétdimenziós és háromdimenziós programcsomagja ugyan- 
abból a forrásból származik és ugyanazon a platformon (t.i. 
PC-n) fut. Nagyon kedvelik a Mac-et és az Amigát is, a RIO 
és Topas kombináció azonban kitűnően vizsgázott és rendkí- 
vül jó szolgálatot tett. Gyorsabban tudtak ezekkel dolgozni, 
mert interfészeik egyszerűek és dokumentációjuk is jó minő- 
ségű. Kreativitásukat is gyorsabban kifejleszthették és kiél- 
hették, mert olyan sokoldalúak. Az ezekkel előállított grafi- 
kák és animációk a nézők körében is többször nagy tetszést 
arattak. 


(A What Video c. folyóirat Camcorder Sound c. 
melléklete felhasználásával összeállította Márczi Imre) 
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A VÁGÁS 
Miután leforgattuk a videoanyagot, begyűjtöttük a szükséges 
összes grafikát és talán még egyedi animációt is készítet- 
tünk, következik az editálás. 

A videoeditálás (elektronikus vágás) amellett, hogy a 


desktop videoprodukció legfontosabb munkafolyamata, sok 
szempontból a legigényesebb is. 


Időkód és előkódolás 


Az egyik legfontosabb dolog, amiben egy profi és egy olcsó, 
házi editáló rendszer egymástól különbözik, a pontosság, 
nevezetesen a szalagtovábbító mechanika azon képessége, 
hogy a szalag megadott helyét pontosan megtalálja, illetve 
arra beálljon. A házi (amatőr) videomagnókon többnyire egy- 
szerű szalagszámláló vagy jobb esetben az eltelt időt mérő 
kijelző található a szalag adott helyének azonosítására. Ez 
a két szerkezet a szalag haladását csak durván tudja követni, 
pontosságuk az adott konstrukció egyedi jellemzője. Nem 
várható el egyiktől sem, hogy a szalag helyzetét 1! másodper- 
ces pontosságnál finomabban azonosítsa. 

1 másodperc nem sok, azonban az editálás során szinte 
végtelen hosszú időnek tűnhet. Ez különösen olyankor szem- 
betűnő, ha egy beszélő személyről készült felvételt editá- 
lunk. Egyetlen másodpercnyi rossz részlet, egy kellemetlen 
arckifejezés, vagy valamilyen zavar a kép hátterében, már 
elég ok arra, hogy vágással beavatkozzunk. Kézből (vagy 
mint javasoltuk, Steadycam-mel) felvett anyagok editálása 
során pl. ki kell vágnunk azokat a részleteket, amíg a kamera 
stabilizálódik, ill. beáll a következő felvételi helyzetbe. 

A pontos beállás problémáját elegánsan oldja meg az 
időkód. Ez egy olyan digitális jel a szalagon, amely pontosan 
azonosít minden egyes képkockát. A jó minőségű videodec- 
kek folyamatosan leolvassák ezt a digitális kódot, miközben 
lejátsszuk a szalagot, vagyis a szalagtovábbító mechanika 
pontosan megtalál minden egyes képkockát. Azt a folyama- 
tot, amikor időkódot veszünk rá a szalagra előkódolásnak 
nevezik. Az, hogy ezt mikor és hogyan tesszük, attól függ, 
milyen a berendezés-összeállításunk. A profi editáló kép- 
magnók beépített időkódolvasóval és -generátorral vannak 
ellátva, vagy kiegészíthetők ilyennel. Ezekkel kétféleképpen 
vehetünk időkódot a szalagra : egyrészt , videojelként,, , ame- 
lyet a nem látható képkioltási időben (azaz a képkockák 
között) helyeznek el (VITC), másrészt az egyik hangcsatorná- 
ban elhelyezett , audiojel" alakjában (LTC). A desktop video 
alkalmazásokban az utóbbi terjedt el inkább. 

Az időkódot a szalagra rávehetjük a videoanyag rögzítése 
előtt, közben és után is. Azt a szalagot, amelyet editáláshoz 
akarunk használni, jobb, ha előre ellátjuk időkóddal. Ne fe- 
lejtsük el ugyanis, hogy az editálás során a pontosság nem- 
csak a lejátszó magnó esetében fontos, hanem legalább 
ennyire lényeges a rögzítő szalag pontos helymeghatározá- 
sa is. Az előre felvett időkód olyan referenciát biztosít (rend- 
szerint a hangcsíkon), amely a felvétel során nem törlődik. 

Amikor időkódot veszünk fel a szalagra, videojelet is fel 
kell vennünk. Erre a célra rendszerint , fekete" videojelet 
állítunk elő pl. egy számítógépes grafikai kártyával, vagy egy 
kamerával, amelyről nem vesszük le az objektívtakarót, vagy 
pedig külső szinkrongenerátorral. Ez a fekete videojelből és 
az időkódból álló kombináció legalább olyan hosszú legyen, 
mint a teljes videoalkotásunk várható időtartama. Szokás, 
hogy a frissen kicsomagolt új szalagokra elejétől a végéig 
felveszünk ilyen időkódot. Ez nagyban hasonlít a számítógép 
floppylemezeinek formázásához. 

A profi editáló deckek képkockányi pontosságúak. Az idő- 
kódot olvasni és felírni egyaránt tudják, továbbító mechani- 
kájuk és vezérlő elektronikájuk pedig alkalmas arra, hogy a 
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felvételt pontosan megadott időkódértéknél indítsák el, ill. 
állítsák le. A jó minőségű editáló deckek egyetlen képkockát 
is hozzá tudnak ilelszteni a megelőző képkockához. Az ilyen 
kockánkénti editálás elsősorban animáció készítésénél 
használatos. 


Szinkronizálás 


A tisztán és pontosan működő editáló rendszernek csupán 
egyik eleme a képkockapontosságú beállás. A videoszalagra 
képkockák gyors egymásutánját rögzítjük, ezek mindegyike 
egy előre megadott, precízen időzített mintázatot követ. Ezt 
hívjuk szinkronnak. Míg az időkód a képkockák közötti időzí- 
tésről gondoskodik, a szinkron a képkockán belüli időzítést 
is , intézi". Ahhoz, hogy a vágás során egy videoképkockát 
precízen illeszthessünk egy előzőhöz, biztosítanunk kell, 
hogy a képkocka kezdete pontosan illeszkedjen az előző 
képkocka végéhez. Ha a képkocka , széleit" eltévésztjük, ez 
felborítja az egész alapritmust, és így rossz eredményt ad. 
A rossz szinkron az alapvető oka nagyon sok kellemetlen 
látványt okozó vágásnak, és emellett olyan dolog, amit nem 
lehet utólag helyrehozni. 

Az editáló összeállításban használt valamennyi készülé- 
künket össze kell szinkronoznunk egymással. Ehhez ki kell 
választanunk egy vezérlő szinkronforrást (master), amely 
ezután az összes videokészülék időzítését meghatározza. 
Ennek a forrásnak folytonos szinkronjelet kell szolgáltatnia. 
Rengeteg jó minőségű forrás állhat rendelkezésünkre, ezek 
között videokamerák is vannak. A profi videofelszerelések 
gyártói kisméretű, elég olcsó ,fekete dobozokat" kínálnak 
szinkronizáló jelforrásnak. Olyan helyeken ahol a készülék- 
összeállítást gyakran módosítják, szinkronjelforrás céljaira 
a legalkalmasabb egy kifejezetten erre a célra készült esz- 
köz. 

Ha már megtaláltuk a központi szinkronforrást, valameny- 
nyi használni kívánt készülékünket ehhez a forráshoz kell 
csatlakoztatnunk. Egyes készülékek esetében ez könnyű fel- 
adat, pl. a Truevision kártyái (NuVista-- és AT Vista) automa- 
tikusan szinkronizálják saját videojelüket egy adott külső 
forráshoz, hogy a videojelre tisztán rájátszhassák a számító- 
gép által előállított grafikákat. Némelyik videokamera ugyan- 
csak rá tud szinkronozódni egy külső jelre. A videokamerák 
és a grafikus kártyák módosítani tudják a saját videoidőzíté- 
süket. Azt az eljárást, amikor egy grafikus kártya vagy egy 
videokamera jelét egy külső forráshoz szinkronozzuk, gen- 
lock-nak nevezzük. 

A videomagnó esetében a helyzet ennél bonyolultabb. 
A , genlockolható" forrásokkal ellentétben a videomagnónak 
megvan a maga , megváltoztathatatlan" szinkronja, amelyet 
a felvétel készítése során állít elő. Ha videomagnót, vagy 
bármilyen más olyan forrást akarunk szinkronozni, amely 
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nem eleve genlockolható, egy időalap-korrektorra (Time Ba- 
se Corrector — TBC) van szükségünk. Az időalap-korrektor 
elektronikusan eltolja a felvétel egyes képkockáinak kezde- 
tét olyan mértékben, hgoy egybeessenek külső szinkronfor- 
rás időzítésével. Ezt úgy valósítja meg, hogy elektronikusan 
tárolja az egyes képkockákat, és akkor indítja a lejátszásu- 
kat, amikor a szinkronforrás képkockáinak elejét érzékeli. 
A legtöbb időalap-korrektor a szinkronizálandó videoanyag 
bizonyos jellemzőinek módosítására is alkalmat ad (pl. állít- 
ható a színtelítettség vagy a színárnyalat). 

Az időalap-korrektorok nagy hátránya a magas ár. Körül- 
belül 1000 dollár plusz kiadással kell számolnunk minden 
készülékre, amely időalap-korrekcióra szorul. Ezen az áron 
vagy egy külső kiegészítő egységet vehetünk, amely adott 
esetben több TBC-t is tartalmazhat, vagy mondjuk egy egyet- 
len TBC-t tartalmazó bővítőkártyát a számítógépünkbe. Ne 
felejtsük el azonban, hogy nincs szükség időalap-korrektorra 
semmilyen olyan készülékhez, amely eleve támogatja a gen- 
lock eljárást. Pl. a Panasonic AG-7650 S-VHS lejátszó mag- 
nó és az AG-7750 rögzítőmagnó is beépített TBC-vel rendel- 
kezik (a Byte laboratóriumának összeállításában éppen eze- 
ket a készülékeket használják, I. a képeket). 

Ha egyszer már kitaláltuk, hogy összeállításunkban ho- 
gyan szinkronozhatjuk össze a készülékeket, ténylegesen is 
létre kell hoznunk az ezekhez tartozó összeköttetéseket. Egy 
video-összeállítás szinkronozását szolgáló tényleges össze- 
kötések összességét gyakran szinkronhálózatnak nevezzük. 
Aki már valaha is kábelezett össze számítógépes hálózatot, 
ezt a feladatot meglepően hasonlónak fogja találni. 

A szinkronhálózat a központi szinkronforrásból indul és a 
lánc utolsó készülékénél végződik. Az egyéb hálózatokhoz 
hasonlóan a kábel végén egy lezáró ellenállásnak kell len- 
nie. Ennek kialakítása a felhasznált készülékektől is függ. 
A Panasonic videomagnók vagy áteresztik magukon a refe- 
rencia-szinkronjelet, vagy egy kapcsoló átállításával lezár- 
ják a szinkronhálózatot. Néhány készülék ezzel szemben 
mindig lezárást ad. Ha összeállításunkban csak egy lezáró 
típusú készülék van, ezt a lánc végére helyezhetjük. Ha 
egynél több ilyenünk van, vagy ha a hálózatnak több készülé- 
ket kell ellátnia, használhatunk elosztó erősítőt, amely a 
szinkronforrás jelét szétosztja és illeszti több készülék szá- 
mára, amelyek mindegyike lezáró típusú. 


Editáló rendszerek típusai és összeállításuk 


Hogy a különböző videokimeneteket és -bemeneteket ho- 
gyan kötjük össze egymással, az attól függ, hogy milyen 
editálási munkát tervezünk és hogy milyen berendezéseink 
vannak. Általában elmondható, hogy minél több berendezést 
vonunk be a munkába, annál szövevényesebbek lesznek az 
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összekötések. Mi itt csak néhány lehetséges változatot emlí- 
tünk meg, ami még nem túl költséges felszereléssel megva- 
lósítható. 

A legegyszerűbb editálás az, ha egyszerű , éles" vágást (cut) 
végzünk. Nevét az egyes jelenetek közötti hirtelen átmenetről 
kapta. Az új jelenet egyszerűen a régi helyébe lép. Ha egy 
tv-műsort vagy egy filmet megnézünk, megfigyelhetjük, hogy az 
editálás túlnyomó része egyszerű vágás. Ebből az következik, 
hogy teljesen ésszerű választás, ha házi , alkotásainkhoz" egy 
csupán élesvágásokat végző rendszert használunk. 

Az élesvágással végzett editálás egyszerűsége megmu- 
tatkozik mind az összeköttetésekben, mind a végrehajtás 
menetében. Az összekötést illetően a videofelszerelés két 
készülékre korlátozható: a lejátszóra és a felvevőre. Ha az 
editálás nem igényel számítógéppel előállított grafikát, az 
összekapcsolás is egyszerű: a lejátszó video- és hangkime- 
neteit egyszerűen összekötjük a felvevő megfelelő bemene- 
teivel. Példánkban, az AG-7650 és az AG-7750 esetében a 
beépített időalap-korrektor (TBC) gondoskodik róla, hogy az 
anyagok szinronban legyenek egymással. Ha úgy tetszik, 
használhatunk külső szinkronforrást is. 

Az egyszerű vágással működő editáló rendszerben csak 
a leátszóval kell , bajlódnunk". Egy élesvágás egy belépési 
és egy kilépési pontból áll, mindkettőt azonosítja az időkód. 
A belépési és kilépési pontot mind a felvevőn, mind a leját- 
szón meg kell határoznunk. Míg azonban a belépési és kilé- 
pési pont közötti időnek a két készüléken meg kell egyeznie 
egymással, az időkódokra ez nem áll fenn. A csak vágások- 
ból álló editálást tehát leegyszerűsíthetjük egy számpárok- 
ból álló listára, amely a lejátszó és a felvevő belépési és 
kilépési pontjait tartalmazza. Az olyan editáló szoftver, ami- 
lyet az editálásra készített videokonzolok nyújtanak, interak- 
tív lehetőséget biztosít a belépések és kilépések megjelölé- 
sére. A szoftver ezután utasításokkal vezérli mind a lejátszót, 
mind a felvevőt, és végrehajtatja velük az editálási folyama- 
tot. Az editálási lista karbantartását is támogatja, ezt tetszés 
szerint tárolhatjuk, behívhatjuk vagy módosíthatjuk. 

Ha videoalkotásunkat grafikával is ki akarjuk egészíteni, 
ez bonyolítja a készülékösszeállítást, nem elég többé a leját- 
szó és a felvevő egyszerű összekapcsolása. Maga az editá- 
lás is bonyolultabb lesz, mivel egyszer a lejátszó magnón 
lévő anyaggal, másszor a számítógépben tárolt grafikával 
kell dolgoznunk, ezen kívül ezek kombinációi is előfordulhat- 
nak (pl. amikor a felvett videoanyagra feliratokat készítünk). 
A számítógépes editáló rendszerek általában átmenő jelle- 
gűek, vagyis a lejátszó képmagnó kimenete a videokártya 
bemenetére, a kártya kimenete pedig a felvevő képmagnóra 
csatlakozik. Egyszerű élesvágás során a kártya csak átenge- 
di a lejátszóról jövő anyagot, az módosítás nélkül jut el a 
felvevőre. Ha a művelet grafikát is igénybe vesz, a kártya 
grafikával helyettesíti vagy kiegészíti a lejátszó videojelét. 

Az ilyen összeállítást, amely a videolejátszó mellett számí- 
tógépes grafikát is tartalmaz, ill. a vele végezhető művelete- 
ket nevezhetjük módosított élesvágásnak is. A videojelene- 
tek közötti átmenet a vágásra jellemző hirtelen módon megy 
végbe, azonban a videojel és a grafika közötti átmenet már 
tartalmazhat trükköket is. Sajnos itt most terjedelmi okokból 
nem mehetünk bele még az egyszerű trükkök leírásába sem, 
elégedjünk meg annyival, hogy ha különféle változatokban 
átúsztatásokat használunk, ez nagyban javíthatja az ered- 
ményt az élesvágáshoz képest. 

Egy ilyen módosított élesvágásokra képes összeállításról 
mondható el, hogy a leghatékonyabban használja fel a ráfor- 
dításokat, legalábbis a desktop videoprodukciók kategóriá- 
jában. A másik hasonló elrendezés az A/B editáló szet, 
amelynél egy további videomagnóval bővítjük az összeállí- 
tást (ez tovább folytatható: A/B/C stb... változat). Az A/B 
rendszerben már szükséges egy számítógéppel vezérelt 
eszköz, amely két vagy több forrás között az átváltásokat 
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élesvágás vagy úsztatás formájában elvégzi. Az ilyen 
editáló rendszerekben sokféle trükk közbeiktatásával 
válthatunk át az egyes források között. 


Grafika bevitele 


A kész videoprodukció némelyik alkotórésze is csak ak- 
kor veszi fel végső alakját, amikor elvégezzük az editá- 
lást. Ilyenek a képre rávitt grafikák (közöttük a feliratok 
is) valamint az utólag felvett hang. Ez utóbbira később 
térünk ki. 

Az egyéb számítógépes grafikákhoz képest a video- 
anyagra rávett (overlay) grafikák különleges megközelíi- 
tést igényelnek. A leggyakoribb ilyen overlay a felirat, 
amely gyakran a képernyőn megjelenő személy kilétét 
jelzi vagy szöveges kiegészítő információt ad, az alatta 
futó videoképek kitakarása nélkül. 

Ha videoanyagot grafikával kombinálunk, általában a 
grafika van az előtérben és többé-kevésbé eltakarja a 
mögötte pergő képeket. Ezt a legtöbb rendszerben köny- 
nyen kézben tarthatjuk. A True Vision kártyák esetében 
minden grafikához meghatározhatunk egy kulcsszínt. (Co- 
lour key). A grafika mindazon részein, amit ez a kulcs- 
szín fed, átlátszik majd az alatta futó kép. Például, ha 
kulcsszínnek a feketét választjuk és egy fekete alapon fe- 
hér betűkből álló feliratot készítünk, az editálás végrehaj- 
tása során a fekete háttér eltűnik, és a fehér betűk az 
alattuk futó videoanyag felett lebegni látszanak. Egy má- 
sik grafikus kártya, a Toaster nem kulcsszínt használ, ha- 
nem a kép világossága alapján választja meg, hogy a 
grafika mely részei lesznek átlátszóak (key). 

(A Byte laboratóriumában a PC-összeállításban az AT8T 
RIO kártyáját használták a feliratok készítésére. A méretez- 
hető betűk, a használható rajzeszközök és az antialiasing 
lehetőségeivel a RIO tökéletesen alkalmas videofeliratok 
készítésére.) 

Az Amigára valószínűleg többféle feliratozó programcso- 
mag kapható, mint a PC-re és a Macintoshra együttvéve. Jó 
minőségű szolgáltatásai miatt gyakran használják a Toaster 
karaktergenerátor modulját. Igaz, hogy nincsenek benne mé- 
retezhető betűkészletek, ezzel szemben óriási választékot 
nyújt pontgrafikás (bit mapped) betűkből és számos más 
programból is fel tud használni betűket. Mindemellett mind 
vízszintesen, mind függőlegesen görgetni lehet vele a szöve- 
get a képernyőn. 


Automatikus vágás 


A desktop videoprodukció utóbbi időben annyira megnőtt 
népszerűségének valószínűleg az az egyik legfőbb oka, hogy 
a számítógép segítségével automatizálni lehet az editálási 
folyamatot. A Byte Multimédia laboratóriumában egy-egy 
editáló rendszer települt Amigára, ill. Macintoshra. 

A Mac rendszeren az AT8T Studio Master Pro programja 
fut, amely szinte teljesen grafikus alapon közelíti az editálási 
feladatot. A be- és kilépési pontokat nemcsak az időkóddal 
jelzi, hanem a videóból vett postabélyegszerű ikonokkal is. 
A Studio Master Pro a grafikák és overlayek előállítására a 
Diaguest Animag segítségével vezérli a két Panasonic video- 
magnót és a Truevision NuVista-- kártyát. A két editáló 
szoftver közül ez az egyszerűbben megérthető és kezelhető. 
A grafikák és a grafikus overlay-ek PICT fájlokban vannak, 
és az editálásnál a felhasználó választhatja ki a kulcsszínt. 
Egyszerű trükköket is tud, amivel az A/B roll editálás néhány 
előnyét itt is élvezhetjük. 

Amennyire a Studio Master Pro az egyszerűségével, any- 
nyira jeleskedik az Amiga rendszere a sokoldalúságával. 


"93/4—5 


A RBG Computerrel és az AmiLink VT-vel kiegészített Toas- 
ter ellátja a videomagnók és a Toaster kapcsoló moduljának 
automatikus vezérlését és emellett az editáló szoftver funk- 
ciókat is. A videomagnókat a Videomedia V-LAN rendszeré- 
re támaszkodva vezérli. 

Az AmiLink VT nehezebben tanulható meg és használható, 
mint a Studio Master Pro, ugyanakkor többet nyújt. A Toaster 
négy videobemenetén kívül az AmiLink VT a Toaster kettős 
képtárolóját (grafikus puffereit), háttérszíngenerátorát és ka- 
raktergenerátorát is használni tudja videoforrásként. Minde- 
gyik vágáshoz saját oldalt rendel, amely részletezi a belépé- 
si és kilépési pontokat, a kiválasztott videoforrásokat, az 
átúsztatás trükkjét (ha van) és tartalmazza a karaktergenetá- 
rot lapjának nevét. (A Toaster mindezeket numerikusan azo- 
nosítja.) 


Mi legyen a hanggal? 


Mivel a kamkoderek a videojellel egyidejűleg hangot is vesz- 
nek fel, talán csodálkozunk azon, hogy vajon milyen egyéb 
hang kellhet még. Az ok: a további hangokkal igencsak , fel- 
dobhatjuk" a videoanyagunkat, hangsúlyozhatjuk mondani- 
valónkat. Ha desktop videorendszerünket extra hanggal is ki 
akarjuk bővíteni, ez némi fáradsággal jár, de megéri! 

A profi videoműsorokhoz való zene nem terem minden 
bokorban. Elvileg használhatunk közvetlenül az adott célra 
szerzett zenét, ez azonban igen drága, és nehéz is , össze- 
hozni". Sokkal jobban járunk az előregyártott kísérőzenék- 
kel. Számos cég állít elő ilyeneket, például a Killer Tracks 
(USA) kifejezetten videóhoz való zenét állít elő és kiváló 
minőségű CD lemezeken terjeszti. 

Egy másik módszer, ha MIDI fájlokat használunk. A MIDI 
használatával vezérelhetjük a ,nóta" tempóját, hosszát, 
hangszerelését és keverését is. A MIDI tulajdonképpen egy 
16 csatornás digitális felvétel, tehát a zene mélysége és 
minősége szinte korlátlan. 

Ahhoz, hogy videoműsorunkhoz MIDI zenét keverhessünk, 
rendelkeznünk kell egy belső MIDI-vezérlővel vagy hangge- 
neráló kártyával felszerelt PC számítógéppel, vagy olyan 
Amigával, ill. Macintoshsal, amelynek soros kimenetére egy 
olcsó MIDI doboz csatlakozik. Kétféle szoftverre is szüksé- 
günk van: a MIDI adatokra és a sorrendvezérlőre (seguen- 
cer) ami ezt előállítja és vezérli. 

A seguencerek között kiemelkedő a Blue Ribbon Sound- 
works cég Amigához készített Bars § Pipes Professional-ja. 
Az interfésze könnyen érthető és olyan alkalmazkodó, hogy 
bármilyen zenei szinten álló felhasználó hamar megbarát- 
kozhat vele. Valós időben dolgozza fel a zenét, és időorien- 
táltsága jól illeszkedik az időkódrendszerhez. Precíz időzí- 
téssel indíthat MIDI és egyéb eseményeket, mindezekkel 
igen könnyű a video és a hang szinkronozása. 

Mac és PC környezetben leggyakrabban a Passport De- 
signs cég Master Track pro programját használják. Segít- 
ségével könnyen és gyorsan hozzáférhetünk mindazok- 
hoz a paraméterekhez, amelyeket leginkább meg aka- 
runk változtatni az előregyártott MIDI zenében: a tempó- 
hoz, a hangszerekhez és az időtartamhoz. Igaz, hogy 
nem olyan könnyen kezelhető, és sokrétű mint a Bars § 
Pipes, szolgáltatásai mégis elegendőek ahhoz, hogy szi- 
lárdan kézben tarthassuk a vásárolt vagy előállított MIDI 
zenét. 

Ha elég szerencsénk van, és van egy billentyűs zenész 
a ,stábban", rávehetjük, hogy játsszon szalagra valami- 
lyen kíséretet a videónkhoz. Kottapogramot is használha- 
tunk, pl. a MidiSoft cég Studió for Windows programját, 
amivel kottákat fordíthatunk le MIDI fájlokba. Ha azonban 
nem túl sok tehetségünk van a zenéhez, bizonyára az a 
legjobb, ha megmaradunk a konzervzenénél. 
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AL KREATÍV VIDEO 


Rakjuk össze az egészet 


A videót számos úton-módon kiegészíthetjük hanggal. A skála 
professzionális végén a többsávos felvételi rendszereket talál- 
hatjuk, amelyek CD minőségű hanganyagot rögzítenek közvet- 
lenül a számítógép merevlemezére, és a videóval tökéletes 
szinkronban játsszák vissza. Sokkal elérhetőbb azonban az 
analóg változat, azaz a többsávos hangmagnó. 

Ha a videoanyagunkat hanggal is ki akarjuk egészíteni, többsá- 
vos magnóra van szükségünk, hiszen egy vagy két sávot fenn kell 
tartanunk a video eredeti kísérőhangjának (mármint annak, amit 
a kamkorder vett fel a képpel egyidőben). Ha megvan az eredeti 
felvetthangunk, ehhez hozzákeverhetjük, megszűrőzhetjük, vagy 
feldolgozhatjuk bármilyen módon, amit csak a felszerelésünk 
megenged. Még ha csak az egyes jelenetek között egyenlítjük is 
ki a hangszinteket, az is megéri a ráfordított energiát. A Byte 
Multimédia laborjában egy Tascam MIDI Studio 688 kezeli a 
hanganyagokat. Ez egy 20 bemenetes keverővel ellátott 8-csator- 
nás deck. Nyolc hangcsatornát , suvatszt be" egy szokványos 
hangkazetta egyik oldalára dupla sebesség mellett és dbx zaj- 
csökkentéssel. Ez hihetetlenül jó eredményt ad, és noha a 688-as 
nem éppen pehelysúlyú, de azért kis méretű és a digitális vagy 
orsós magnókkal szemben még olcsóbb is. 

A 688 értékes tulajdonsága még az is, hogy támogatja az 
időkódot, mivel azt egy erre fenntartott sávon hangként rög- 
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zíti. Maga a deck nem állít elő és nem is olvas időkódot, de 
egy külső kiegészítő készülék, a Tascam MTS-1000 MIDIzer 
megteszi ezt helyette és még sok egyebet is. A Multimédia 
Larborban az MTS-1000 két forrásból fogad időkódot, a 688- 
tól és a Panasonic AG-7750-es videomagnótól, és számos, 
időkódra épülő szolgáltatást nyújt. 

A hanggal akkor szoktunk foglalkozni, amikor a videomunká- 
latok java készen van. Beállítjuk a hangszinteket és az effekte- 
ket és miután az eredeti sztereó kísérőhangot az időkóddal 
együtt már rögzítettük, a fennmaradó hangsávok kihasználásá- 
val kísérőszöveget és/vagy zenét keverünk még hozzá. Ha 
sztereóban dolgozunk, hamar elfogynak a maradék sávok. 
A sztereó hangra fordított energia általában nem éri meg, ha- 
csak nem tudjuk biztosan előre, hogy az anyagot gyakran 
játsszák majd igazi sztereó hatást szolgáltató összeállításon. 

A pótlólagos hang felvételének igen gyakori, tipikus esete a 
videóhoz adott kísérőszöveg. A többsávos magnó ezt is meg- 
könnyíti. 

Ha már magnóra vettük a kísérő zenét és a többi hangot, már 
csak a keverés van hátra. Ha a szalag nagyon rövid, vagy a 
keverés egyszerű, talán az is megteszi, ha közvetlenül a video- 
magnóra keverünk. A 688 nem alkalmaz automata keverést, de 
MIDI vezérlés alatt az egyes sávokat ki- és bekapcsolhatjuk. 
Bonyolultabb keverés esetén a magnó fenntartott sávjára (sáv- 
jaira) keverjünk. A keverésnek is , forgatókönyvet" kell csinál- 
nunk, amiből az derül ki, hogy adott időkód értékeknél mely 
potenciométereket milyen állásba kell áttekerni. Ne bonyolítsuk 
agyon a dolgokat, hiszen csak két kezünk van a végrehajtásra. 
Ha szerencsénk van, a forgatókönyv alapján a keverést egy 
menetben meg tudjuk csinálni, bár leginkább több egymásutáni 
menetre lesz szükség, amikor szüneteket iktathatunk be és 
kijavíthatjuk a felvétel esetleges hibáit. 

F (Vége) 
Osszeállította : Müller György 


1052 Bp., Károly krt. 28—32. 
Tel./Fax: 137-3294 
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. AA 
BIZTONSÁGTECHNIKA 


Panasonic digitális 
szines kamerák 


Az 1992-es év nagy fordula- 
tot hozott a figyelő kamerák 
világában. Ez a fordulat a di- 
gitális jelfeldolgozásnak kö- 
szönhető. A digitális techni- 
ka számos olyan minőségi 
változást és új funkciót tett 
lehetővé a kamerák beállítá- 
sánál, alkalmazásánál, ami 
az analóg jelfeldolgozás 
mellett lehetetlen lett volna. 
Az új technika egyik úttörője 
volt a Matsushita Electric, 
amely az új digitális Panaso- 
nic kamerákat fejlesztette ki. 
Ezúttal a Panasonic gyárt- 
mányokon keresztül mutat- 
juk be ezt a technikát. 

Az 1. ábra a digitális jelfel- 
dolgozás tömbvázlatát mu- 
tatja. Jól látható, hogy a ka- 
mera belső áramkörei egy 
mikroprocesszorvezérelt di- 
gitális rendszert képeznek 
és csak a kimenő jel analóg 
egy D/A konverter segítsé- 
gével. Az ezen az elven mű- 


ködő kamerák beállítása is 
eltér a megszokottól, mivel a 
hagyományos kapcsolók és 
potenciométerek helyett 
minden paraméter és funk- 
ció a képernyőn levő (On 
Screen) menü alapján vé- 
gezhető el. Néhány menü- 
képernyőt mutat a 2. ábra. 

Nézzük meg, melyek a 
főbb újdonságai ezeknek a 
Panasonic kameráknak: 

€ Szuperérzékenység 

színes képvisszaadás mel- 
lett; 

€ lényegesen megnövelt 
vízszintes felbontás; 

€ zajmentes vízszintes 
és függőleges digitális kép- 
élesség-korrektor ; 

€ háttérkompenzáció; 

60 fehérvágó és ,éles 
fénypont" kompenzáló; 

€ ELC, elektronikus fény- 
szabályozó áramkör; 

€ változtatható zársebes- 
ség-tartomány. 
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1. ábra. A digitális jelfeldolgozás tömbvázlata 
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A képfelvevő elem egy 1/2 
colos CCD, amelyen a min- 
den egyes képelemen elhe- 
lyezkedő mikrolencse meg- 
háromszorozza a képfelvevő 
elem által vett bejövő fény- 
mennyiséget. Így a minimá- 
lis megvilágítás 3 lux F—1,4 
és 0,9 lux F—0,75 Panasonic 


nagysebességű (WV-LA608) 
objektív használata esetén. 
Ilyen módon a színes kép- 
visszaadás rossz megvilágíi- 
tás mellett is lehetséges, 
ami eddig csak fekete-fehér 
kamerákkal volt megoldha- 
tó. Ezt az érzékenységet egy 
681x 582 összetételű CCD 


Panasonic 


ZÁRTLÁNCÚ VIDEÓ RENDSZEREK 


Színes és fekete-fehér figyelőkamerák 
Speciális videó berendezések, automatikus videókö- 


vetők 


Miniatűr kamerák, infrakamerák 
Monitorok, hosszú idejű videómagnetofonok 


és még számos, 


figyelő célokra kifejlesztett 


nagymegbízhatóságú videó eszköz 


A XXI. század videótechnikáját működés 
közben is megtekintheti 
a Panasonic vezérképviselet kiállítótermében 
Securiton Electronics Magyarország Kft. 
Budapest, XIII. Váci út 168/A. 
Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15 


STÚDIÓ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA 


SECURITJÓIN 


ELECTRONICS 


LÁTOGASSON EL HOZZÁNK 
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eszköz produkálja 430 tv-sor 
vízszintes felbontás mellett. 

Egy tárgy határozott, éles 
kontúrjainak visszaadására 
beépített vízszintes képéles- 
ség- (apertúra) korrektor, 
valamint függőleges 2H (két- 
soros) képjavító áramkör 
gondoskodik, azaz a színes 
képen levő tárgyak vízszin- 
tes és függőleges határoló- 
vonalai lényegesen éleseb- 
bek. Ezek az áramkörök a 
videotechnikában természe- 
tesen nem számítanak új- 
donságnak, de amíg az ana- 
lóg áramköri megoldások 
sok minőségi kompromisz- 
szumot vonnak maguk után, 
addig a digitális eljárás ezt 
tökéletesen megoldja. Ez jól 
látható különösen akkor, 
amikor egy digitális kamerá- 
hoz kapcsolt time-lapse vi- 
deomagnóról játszuk vissza 
a felvételt. 

Egy határoló áramkör és 
egy ,éles fénypont"-korrek- 
tor gondoskodik arról, hogy 
a szürke skála visszaadása 
hű maradjon, amikor a ké- 
pen éles, csillogó fényű tár- 
gyak találhatók. 

A digitális kamerákban 
működő jelfeldolgozás ered- 
ményeképpen az éles kontú- 
rú tárgyak felvételénél ta- 
pasztalható kamerazajok mi- 
nimálisak. 

Az ELC (Electronics Light 
Control), autumata fényszabá- 
lyozó áramkör állítja a bejövő 
fénymennyiséget anélkül, 
hogy opcionális ALC objekti- 
vet kellene hozzácsatolni. Ez 
megengedi, hogy beltéri al- 
kalmazás esetén fix blendéjű 
vagy kézi állítású lencsét 
használjunk, mint például a 
WV-LF6, a WV-LF1T2 vagy a 
WV-LM4RS5A, amelyek ára 
kedvezőbb, mint az ALC 
(autoblendés) objektíveké. 
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Ha egy olyan képet né- 
zünk, ahol a háttérfény igen 
erős (pl. ablak előtt), az ilyen 
háttér előtt elhelyezkedő tár- 
gyak (pl. emberarc) sötétben 
maradnak. Ezt a problémát 
hivatott kiküszöbölni a digi- 
tális szériákba beépített hát- 
térkompenzáció. 

Kétféle beállítási módra 
van lehetőség. Az első az ún. 
gyári beállítás (PRESET ON), 
ahol feltételezzük, hogy a 
megfigyelendő tárgy a moni- 
tor képernyőjének nagyjából 


a közepén helyezkedik el. 
Ilyenkor a kép közepe foto- 
metrikusan  súlyozódik a 
szélekhez képest. Ennek ha- 
tását a 3. ábra mutatja, 

A másik a manuális beállí- 
tás (PRESET- OFF). Ez az 
üzemmód akkor hatásos, 
amikor a megfigyelendő 
tárgy nem a kép közepén he- 
lyezkedik el, de ugyanakkor 
a fény igen erős. A kép 25 
rácsos zónára osztható fel 
(4. ábra), amelyek mindegyi- 
kében maszkolhatjuk azokat 
a mezőket, ahol az erős fény 
következtében romlana a 
képvisszaadás — minősége. 
Például egy igen erős pont- 
szerű fény a blendét úgy le- 
szabályozná, hogy a képen 
látható tárgyak elsötétedné- 
nek. A digitális kameraszé- 
ria PRESET OFF üzemben 


uizöksáGTEGH A 


lehetőséget nyújt a fénypon- 
tok kimaszkolására a képen 
és ezáltal megnövelheti a 
fennmaradó részletek fényes- 
ségét és láthatóságát. Ilyen 
eset áll elő például akkor, 
amikor este kültéri megfigye- 
lésnél az utcalámpák pontsze- 
rű fénye hagyományos kame- 
ráknál megzavarja a képvisz- 
szaadást, mivel az automatika 
leszabályoz és a lényeges 
képrészletek sötétben marad- 
nak, vagy ugyanilyen hatással 
van a gépkocsik reflektorának 
a fénye, de az orvosi alkalma- 
zások estén is igen erős fé- 
nyek fordulnak elő, ami szín- 
torzulást is okoz és ez akár 
végzetes lehet egy műtétnél, 
ahol a vérnek pirosnak kell 
lennie. A digitális kamerával, 
és csakis ezzel az ilyen hatá- 
sok kimaszkolhatók. 





Nagy sebességgel mozgó 
tárgyak tiszta, elhúzásmen- 
tes felvételét nyolcféle elekt- 
ronikus zársebesség bizto- 
sítja 1/50 (kikapcsolva), 1/ 
120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/ 
2000, 1/4000, 1/10000 s. Ez 
elsősorban a közlekedés- 
ben, ipari alkalmazásokban, 











de bármely más esetben is 
igen hasznos lehet. 

A WV-CL350-es kamera- 
szériákban egy beépített ka- 
raktergenerátor is található, 
melynek segítségével az 
egyes képekhez 16 betű 
(szám) terjedelmig azonosít- 
ható szöveg programozható. 
Ez nagyon jó megkülönböz- 
tethetőséget eredményez a 
figyelt képek kiválasztásá- 
nál. Azon felül, hogy 16 betűs 
azonosító feliratokat helyez- 
hetünk el a képen, még a fel- 
iratok helye is beállítható 
célszerűen egy olyan helyre, 
ahol a képtartalom a legke- 
vesebb figyelmet érdemli. 
Természetesen ez a tulaj- 
donsága a kámerának multi- 
kamerás rendszerek esetén 
értékelhető igazán. 

Hatféle szinkronizálási le- 
hetőségre van mód nagyobb 
rendszeralkalmazások meg- 
felelő ugrásmentes váltásá- 
hoz. Ezek: a hálózatszinkron 
üzemmód, a színes összetett 
videojelre, HV/VD összetett 
jelre, VD (függőleges meg- 
hajtó) jelre és belső szink- 
ronjelre való behúzás. 

A digitális kameracsalád 
tagjai: a WV-CL350, 
WV-CL120, WV-CS300, és 
WV-KS152 típusok. 

A WV-CL350 (352/354) a 
legnagyobb tudású színes 
kamera, amelynél 220 V, 24 
V AV és 12/ DC táplálás is 
lehetséges. Mindazokkal a 
képeségekkel rendelkezik, 
amelyeket a fentiekben leír- 
tunk. A 6. ábra a kamera há- 
tulját mutatja. Jól láthatóak a 
nyíllal jelölt nyomógombok, 
amelyek az On-Screen me- 
nűben való mozgást teszik 
lehetővé. A középső gomb a 
számítógép ENTER billen- 
tyűjével azonos szerepet tölt 
be. 

A színegyensúly állítására 
kétféle lehetőség van. Az 
egyik az automata (AWC), 
míg a másik az ATW üzem- 
mód, ami a lencsén keresz- 
tüli fehérállítást jelent. Ennél 
a kameránál a speicális ob- 
jektívrögzítési konstrunkció 
lehetővé teszi C és CS csa- 
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5. ábra. A WC-CL350 kameracsalád 
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varozású lencsék csatlakoz- 
tatását DC vagy ALC válto- 
zatban is mindenféle közda- 
rab nélkül. Mérete 
70x70x166 mm, tömege 
860 g, ill. 72x 70 x 141 mm és 
570 g a 12V-os változatnál. 
A rendkívül esztétikus ki- 
vitelű  WV-CL120 digitális 
színes kamera (7. ábra) al- 
kalmazása lehetővé teszi, 
hogy a videojel, a hangjel, 
valamint a tápfeszültség is 
ugyanazon a koaxiális veze- 
téken haladjon. Ez azt jelen- 
ti, hogy a kamera egy gömb- 
karakterisztikájú — beépített 
mikrofont tartalmaz. A hang- 
erő a készülék oldalán levő 
nyíláson keresztül állítható. 
Ugye nem kell hangsúlyozni, 
hogy milyen hasznos, ha a jó 





minőségű színes képátvitelt 
a képhez tartozó hang is kí- 
séri. Az a tény, hogy a tápfe- 
szültség is a koaxiális kábe- 
len halad, igen előnyös gaz- 
dasági és gyakorlati szem- 
pontból egyaránt. 

Az automata háttérkom- 
penzácó (BLC) vezérli az 
ALC/ELC fényszabályozást a 
képközép és a szélek egyen- 
súlyban tartásával. 

Ráhelyezhetők C objekti- 
vek, CS lencsék az opcionális 
WV-AD20 CS-Mount adapter- 
rel. Mérete 73 x 58 x 118 mm, 
tömege 375 g. 

A WV-CS300 egységesí- 
tett színes megfigyelő esz- 
köz (8. ábra) egy nagy telje- 
sítményű, digitális, színes, 
mikrolencsés CCD kamerát 
beltéri burkolatban, egy 10- 
szeres motoros ALC zoomot, 
egy távvezérelhető forgó- 
zsámolyt és egy digitális ve- 
vőegységet tartalmaz. 
A WV-CS300 teljes mérték- 
ben kompatibilis a meglevő 
renszervezérlő egységekkel 
és az összes vezérlőjel és a 
videojel egyetlen koaxiális 
kábelen halad. A WV-CS300- 
at könnyű felszerelni, egyéb 


eszköz nem 
Vezérlését 
WV-CU254, 


kiegészítő 

szükséges. 
WV-CUTOT, 
WVv-CU300/WJ-MP404 segít- 


ségével végezhetjük el. 
Használható képhez jutunk 3 
lux megvilágítás esetén is. 
A kamera főbb jellemzői: 
automata háttérkompenzá- 
ció, 430 tv-sor felbontás, víz- 
szintes és függőleges aper- 
túrakorrektor és ,magas- 
fény"-határoló. 

A forgózsámoly manuális 


FIGYELŐKAMERA RENDSZEREK 


— Figyelőkamerák 


— Objektívek 


— Kameraházak 
— Infra világítás 


— Konzolok 

— Kameraforgatók 

— Switcherek 

— Rejtett mikrofonok 


— Képosztók 

— Monitorok 

— Time Lapse képmagnók 
— Video kaputelefonok 


Ajánlatunkból : 08-15 fekete-fehér CCD kamera, 2 lux érzékenység, 4,3 mm-es (78" látószögű) objektív, 180 g, 267249 mm 
29 200 Ft--áfa 
Viszonteladóknak, telepítőknek további jelentős árengedmény! 
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vezérlésen kívül automata 
és véletlenszerű üzemmód- 
ba is kapcsolható, vízszintes 
irányban 350", függőlege- 
sen 907 — tartományban. 
A WV-CS300 konstrukciója 
olyan, hogy a lehető legegy- 
szerűbbé teszi a készülék 
felszerelését. 

A WV-CS300 és a rend- 
szervezérlő közötti maximá- 
lis távolság 1200 m, 5C€-2/V 
vagy más ekvivalens koaxiá- 
lis kábellel. 





MNIl,, 


2143 Kerepestarcsa, Harangvirág u. 9. 
Tel./fax : 06-(28)-370-208 


Termékeinket forgalomba hozza még: 
Média Udvar Bp. VI., Andrássy u. 31. 
Nyitva 9-18 h-ig 
Tel./fax: 142-1479 
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Ismertetőnkben a  WV- 
KS152 típusú (9. ábra) ipari 
alkalmazású színes CCD-s 
mikrokamera zárja a sort. 

A kisméretű, ultra-fényér- 
zékenységű kamerafej 17 
mm átmérőjű, 37,8 mm hosz- 
szúságú és mindössze 16 g 
tömegű. A 396000 képele- 
met tartalmazó 1/2 colos 
CCD elem 430 tv-sor bontást 
eredményez és ráadásul 
rezgés- és ütésálló, valamint 
érzéketlen a mágneses hatá- 
sokkal szemben. A digitális 
jelfeldolgozás révén a képen 
speciális korrekciók végez- 
hetők anélkül, hogy a kép mi- 
nősége romlana. Különlege- 
sen precíz a képvisszaadás 
még sötétebb képeknél is 
(minimum 5 lux). A 8 fokozat- 
ban, 1/50-től 1/1000 s-ig vál- 
toztatható elektronikus zár- 
sebesség nagy sebességgel 
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9. ábra. A WV-KS152 digitális mikrokamera 


mozgó tárgyak kontrasztos 
megjelenítéséhez használ- 
ható. A felhasználó speicális 
igényeihez alkalmazkodik az 
objektívválaszték. S-VHS 
HG kimenet és címzési lehe- 
tőség van a kamera azonosí- 
tása céljából. Minden olyan 
tulajdonsággal rendelkezik, 
mint a CL350, azzal a különb- 
séggel, hogy $5-VHS videoki- 
menete is van a PAL kimene- 
ten kívül. 

3 mm, 7,5 mm, 12 mm (tű- 
hegy) és 15 mm/24 mm fó- 
kusztávolságú objektívek 


(60 





Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 


— Fekete-fehér és 
színes CCD kamerák 

— Miniatűr kamerák, 
nagy 
képfelbontással 
(47 000 pixel) színes, 
1/37 chipméret 

— Rejtett kamerák, 
színes kivitelben is 


— Kül- és beltéri 


Tervezés, szaktanácsadás, kereskedelem 


felet TELTTZÉTTI 


— Objektívek, optikai 
" kiegészítők 
— Kábelek, 


klimatizált 
kameraházak, 
vezérlőberendezé- 
sek, erősítők 
képosztók, 
videorekorderek 


szerelvények 





H-1024 Budapest, Keleti K. u. 9 III. 12/a 
Tel./Fax: 135-5012 
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csatolhatók . hozzá. — GP- 
ADZ22T opcionális C-Mount 
adapterrel C menetes len- 
csék is alkalmazhatók. 12 
V egyenfeszültségről mű- 
ködtethető. A maximális ká- 
belhossz a kamerafej és a 
vezérlő között 2 m (WVv- 
CA56) vagy 10 m (WV-CA57). 

Ennek a mikrokamerá- 
nak a felhasználhatósága 
rendkívül sokrétű. Néhány 
példa: 

Ipari: 


€ szerelt nyomtatott 


áramkörök ellenőrzése; 

€ motorok és speciális 
szerkezetek belső figyelése; 

€ gyári robotok vizuális 
megfigyelése... stb. 

Orvosi: 

€ mikroorganizmusok és 


baktériumok mikroszkópikus 
megfigyelése; 
€ endoszkóp 
szemvizsgáló... stb. 
Tudományos: 
€ különféle kísérletek sza- 
kaszos idejű megfigyelése. 
Oktatási: 


kamera, 


€ oktatási anyagok be- 
mutatása. 

Speciális: 

€ gyártási — folyamatok, 


robotok ellenőrzése; 

€ RF modulált továbbítás 
veszélyes területekről rögzí- 
tés és megfigyelés céljára. 

Egyéb: 

6€ sporversenyek és 
egyéb események tv-közve- 
títése; 

6€ gépek karbantartásá- 
hoz jó segítség. 





8. ábra. Integrált színes megfigyelő eszköz a WV-CS300 
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180" látószögű kamera 
elektronikus zoommal 


Végy egy érzékeny CCD-s kamerát 

, halszem"-optikával, kösd össze egy specális 
mikroprocesszoros elektronikával és kézi, ill. 
automatikus vezérlőegységekkel és 
természetesen egy monitorral! Így szól 

a TeleRobotics International (az Egyesült 
Államok Tennessee államában működő kis 
cég) receptje. Amit kapsz, egy olyan 
berendezés, amely a 1807-os látótér (teljes 
féltér) tetszőleges részéből (részeiből) képes 
több — különböző irányú — képet 
megjeleníteni a monitor , ablakaiban" és 
képes egyetlen mozgó alkatrész nélkül 
zoomolni, svenkelni vagy akár megforgatni 
a képet. Jellemzői ideális eszközzé teszik 
biztonságtechnikai, ill. figyelési célokra. 


A Tennessee állambeli Knoxville-ban az említett cég több 
éve különleges eszközök kifejlesztésén dolgozik a kormány- 
zat, ill. a hadsereg részére (megrendelői közé tartozik pl. a 
NASA is). Az egyik ilyen, igen figyelemreméltó készülék- 
együttes a többféle célra alkalmas (pl. sebészet, telekonfe- 
rencia, űrbeli és vízalatti megfigyelés), de elsődlegesen biz- 
tonsági feladatokra kifejlesztett OmniView kamera. 

A prototípusban alkalmazott CCD 1320 x 1024 pixeles, a 
képkorrekció a cég által kifejlesztett matematikai algoritmus 
alapján történik. A kamerához felhasznált ,halszem"-optika 
1807-ban látja a környezetet. Ez azt jelenti, hogy megfelelő 
elhelyezéssel az ellentétes irányban lévő objektumok (pl. 
ajtók) megfigyelésére is képes. Mint tudjuk, a ,halszem"- 
optika mélységélessége végtelen nagy, így élességi problé- 
mák nem léphetnek fel. 

Az OmniView eredményesen képes helyettesíteni a több- 
kamerás rendszereket. Ez nemcsak annak köszönhető, hogy 
látótere szokatlanul nagy, hanem főként annak, hogy a kame- 
rához csatolt speciális elektronikával a látótér kiválasztott 
részei kinagyíthatók (elektronikus zoom), sőt a svenkelés és 
a rotáció sem okoz problémát. Ez végezhető kézzel (két 
joystick segítségével) vagy teljesen automatizált módon (egy 
külső számítógéppel). A biztonsági célokra használható 
rendszerbe nyolc riasztó csatorna csatolható (mozgásdetek- 
torokból, egyéb érzékelőktől) és automatizálható pl. az, hogy 
az őrzött térbe való behatoláskor ráközelítsünk (zoomoljunk) 
a behatolóra. 

Maga az elektronika olyan, hogy a meglévő, hagyományos 
kamerákhoz adaptálható. Természetesen ebben az esetben 
is megvannak az említett elektronikus funkciók. 
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Az OmniView rendszer a kamerával, a képátalakítóval, a kézi vezérlővel és a moni- 
torral 


1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3., Tel. TFas 138-4947 
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a Halszem" 
opfika 






Mikrokomputer 
es 

vezérlő 

interfész 











Szamitó- 
gépes 
vezérlés 





Távvezérlő 


Az OmniView elektronikájának működését a mellékelt 
tömbvázlat szemlélteti. Magát a mikroprocesszoros (mikro- 
komputeres) egységet képtranszformálónak — image transfor- 
mer - is nevezik. Nyilvánvalóan ez az egész rendszer , lelke". 

A TeleRobotics International által kifejlesztett első prototi- 
pusban az N800C196 processzort alkalmazták, az újabb fej- 
lesztésű változatban már 32-bites RISC processzor van. Az 
említett újabb OmniView-ben egyébként 2048 x 2048 fixeles 
CCD található. 


transzformáló 






transzformaló 






Bemeneti 
keptaroló 


Genlock 














X 






processzor 


di 





processzor 














Kimeneti 
képtaroló 








Kijelző- 
meghajtó 





A tudósítások alapján a most bemutatott berendezés való- 
színűleg szép jövő előtt áll világszerte. Nagy jelentőségű, 
hogy a kamera nagyon mostoha körülmények között, rádió- 
aktív környezetben, víz alatt vagy a világűrben is megbizha- 
tóan képes több irányból képet közvetíteni anélkül, hogy a 
kamerát mozgatnánk. 


Felhasznált forrás: 
Advanced Imaging 93/3 
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KÉTNORMÁS 
AUTÓRÁDIÓMAGNÓK 
A PHILIPS-TŐL 


A PHILIPS keleti és nyugati URH sávos autórádió magnói 
közül most a DC 520-as típus legfontosabb jellemzőivel 
ismertetjük meg Önt: 





PROG AUTO LOUDNESS 


2 


: 3 159 


da LN 


1 KEGYURA BEAT ZT? TEVET 


GLSLZ 


nála 













oda-visszajátszó magnetofon rész 
URH (CCIR, OIRT, KH, HH) rádióprogramok 
36 programos memória 

automata kereső 

4x8 W teljesítmény 

automata loudness 


fader (első-hátsó), balance (oldal) hangerő-viszony 
szabályozás 


LA A Ld 
MINOSEG HB ese 
mély és magas hangszínszabályozás 
KÉ NYELEM kivehető 


4 Ne mondjon le a tökéletes hangminőségről akkor sem 
B IZTO A SAG amikor az autójában ül! I 





PHILIPS 


Fol yb Cováy Hao) 
Egg te TIL eY 





últkori írásunkban nem 
MV volt mód részletesen ki- 
térni a korszerű autórádiók 
egyik legizgalmasabb szolgálta- 
tására, amelynek nemzetközi 
rövidítése RDS, azaz Radio 
Data System. Az első kísérletek 
óta (1948) az RDS nagy karri- 
ert futott be. Várható, hogy ha- 
marosan egész Európában 
szabványosnak fogadják el. 
Eddig főleg Svédországban, 
Írországban, Angliában, Né- 
metországban és Franciaor- 
szágban, valamint Ausztráliá- 
ban volt, ill. van kiterjedt RDS 
SZO EZTTETEEN 
Az RDS rendszer bevezeté- 
sét Európában az EBU javasol- 
ta még a hetvenes évek köze- 
pén. Lényege abban áll, hogy a 
normál FM-adásokkal együtt 
Át z badge ZO 7 KZT] 
információkat — visznek át. 
A számos gyakorlati javaslat 
közül a svéd PI rendszer tűnt a 
legjobbnak, amelyet alapos 
vizsgálat után szabványként fo- 
Esti ege 
Az RDS alapja az, hogy fül- 
lel nem hallható digitális jeleket 
kevernek az FM adás mellé. 
Ezeket a jeleket a 19 kHz-es 
pilotvivő  háromszorosán, 57 
kHz vivőfrekvencián kétoldal- 
sávos modulált formában vi- 
szik át. A digitális jelek egy cso- 
mó információs szolgáltatást 
"nyújtanak és arra is alkalma- 
sak, hogy a vevőt automatiku- 
san optimális vételre hangol- 


Fő csatorna 
(LR) 


ják. Az RDS jeleket a hagyo- 
mányos FM-vevők nem érzé- 
kelik, így azok működését nem 
befolyásolják. Az RDS a felso- 
rolt szolgáltatásokat kínálja — 
jóllehet nem minden szolgálta- 
tást működtetnek mindenütt: 

PI (Program Identification 
— programazonosítás). Ez egy 
olyan kód, amely kiíródik a ve- 
vő LCD paneljén és amellyel 
azonosítható az illető RDS há- 
lózat. Ez szolgál arra is, hogy az 
RDS-kompatibilis vevő mindig 
automatikusan ráhangolódjék 
az illető körzetben legjobban 
vehető, azonos hálózathoz tar- 
tozó adóra. 

PS (Program Service Name 
— — programnév-szolgáltatás). 
Automatikusan kiírja az adó 
nevét, illetve rövidítését maxi- 
málisan nyolc karakterrel, így 
nem kell találgatni, melyik adót 
is halljuk éppen. 

AF (List of Alternative Fre- 
guencies — alternatív frenven- 
ciák listája). Vezetés közben, 
főleg nagyobb távolság megté- 
tele után esetleg elhagyjuk az 
egyik adó körzetét, tehát vétele 
romlik. Amennyiben ugyanazt 
a programot kívánjuk tovább- 
ra is hallgatni, kézzel át kell 
hangolni egy másik frekvenciá- 
ra. Az AF szolgáltatás kiírja a 
körzetben legjobban vehető 
adó nevét és frekvenciáját 
akár 25 adóét is. Az RDS-rend- 
szert tartalmazó rádiók na- 
gyobb része arra is képes, hogy 





Szubcsatorna 


(L§R) 


15 B 2 


Pilot 


57 Frekvencia, kHz 


Az RDS elvi vázlata: az 57 kHz-es segédvivőre modulált digitális jelek viszik át a 


forgalmi híreket, információkat 
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A Philips DC711 autórádió-magnó RDS-rendszere , tudja" az AF, TA, TP, Eon és DX 
[LENT ETŐ 


"93/4—5 








folyamatosan figyelje a térerős- 
séget és magától áthangoljon a 
JE Faj ze eSSz E (e B 
Így a kocsiban ülők folyamato- 
san hallgathatják ugyanazt a 
programot és a vezető figyelmét 
nem vonja el az áthangolással 
járó keresgélés a gombok kö- 
zött. 

TP/TA (Traffic Program/ 
Traffic Announcement — for- 
galmi jelentések, hírek). Az 
RDS arra is képes, hogy szóbeli 
üzeneteit a rádióprogramot, sőt 
a kazettás magnóról jövő prog- 
ramot is megszakítva, a hang- 
erőtől függetlenül egy előre be- 
állított . hangerőn közölje. 
A magnó ilyenkor szünet-állás- 
ba kerül, majd az üzenet végén 
automatikusan folytatja a leját- 
szást. Ez biztosítja, hogy a veze- 
tő figyelmét semmiképp sem 
kerülik el a forgalmi bejelenté- 
B ezta ntía ei 

CT (Clock Time and Date — 
óra és dátum). Az RDS CT 
kódja lehetővé teszi az RDS- 
kompatibilis FHM-vevők szá- 
mára, hogy a pontos időt és 
dátumot kiírják a kijelzőn anél- 
kül, hogy a nyári időszámítás- 
nak vagy az időzónának megfe- 
lelően át kellene állítani az órát. 
Ennek a jelentősége persze csak 
akkor nagy, ha a kocsiban és a 
vezetőnél sincs óra. 

ON (Other Network Infor- 
mation — információ más há- 
lózatokról). Mivel általábán 
nem egy, hanem több RDS há- 
lózat működik ugyanazon a te- 
rületen, az RDS egyik funkció- 
ja elérhetővé teszi a többi háló- 
zatot is. Ennek is érdekében ki- 
írják azok adatait. Az is lehetsé- 
ges, hogy miközben egy másik 
RDS hálózaton vagyunk, a ké- 
szülék a helyi RDS üzenetek- 


nek prioritást biztosít (ezek 
üzeneteinek tartalmára a helyi 
ádóra hangol). 

PAGING. Ismeretes a sze- 
mélyhívó rendszerek terjedése. 
Vannak csak egy telepen, egy 
településen, egy adott ország- 
ban működő személyhívó szol- 
gáltatások, de vannak már 
olyanok, amelyek nemzetközi 
viszonylatban is működnek. 
A gépkocsiban utazó szemé- 
lyek legcélszerűbb elérési mód- 
ját kínálja az RDS-re telepített 
személyhívó rendszer. 

PIN (Program Item Number 
-—  programtípusszám). Arra 
való, hogy az adott számnak 
megfelelő műsor kezdetekor 
automatikusan bekapcsolja a 
rádiót (pl. hírek). 

RT (Radio Text — rádión 
közölt szöveg). Ez a szolgálta- 
tás arra való, hogy a kijelzőn 
maximálisan 64 karakteres szö- 
veges üzenetet írjon ki. Ez leg- 
inkább az éppen elhangzó zene- 
számmal kapcsolatos és nem 
annyira az autórádióknál, ha- 
nem inkább az otthoni vételnél 
METJ tö KeSe s 

PTY (Program Type — 
programtípus). Ez a szolgálta- 
tás több tucatnyi programfajta 
közül (pl. hír, sport, oktatás, 
jazz, pop, rock, komolyzene 
stb.) képes a kiválasztott kate- 
góriának megfelelő adókat , vé- 
gigzongorázni" és a szöveges 
kijelzés (RT) segítségével a ze- 
neszám címét, szerzőjét és elő- 
adójának vagy karmesterének 
nevét is kiírni... Ennek inkább 
az otthoni FM-rádiózás illetve 
hifi zenehallgatás terén van 
b E Faváá [od ZojÍeAi 

Az RDS alapvetően arra va- 
ló, hogy az autóvezetés bizton- 
ságát növelje azáltal, hogy a ve- 


zetőnek ritkábban vagy egyál- 
talán nem kell a rádió gomjai 
között matatni, az nem vonja el 
a figyelmét a vezetésről. A. köz- 
lekedési információk pedig se- 
gítenek az optimális útvonal, 
haladási sebesség megválasztá- 
sában, tehát a forgalmi dugók 
(di egyes lár e 

Az RDS rendszereket töb- 
ben, többféle koncepció szerint 
fejlesztették, de elkerülhetetlen, 
hogy ne egyesítsék őket egyet- 
len, egész Európára kiterjedő 
egységes  szolgáltatássá. Az 
RDS természetesen a gépkocsis 
rádiózást segíti; otthoni vi- 
szonylatban a legtöbb általa kí- 
nált szolgáltatás értelmetlen. 

Végül tekintsünk meg né- 
hány RDS rádiókészüléket kö- 
zelebbről, a legnevesebb gyár- 
tók kínálatából. 

Első készülékünk a Philips 
DC 711 típusú autórádiója. 
Magnórésze oda-vissza tud ját- 
szani. A CCIR sávos FM-vétel 
mellett közép- és hosszúhullá- 
mú vételre is alkalmas. Memó- 
riája 24 állomás adatait tudja 
tárolni. Az állomáskeresés tör- 
ténhet kézzel vagy automatiku- 
san is. RDS rendszere AF, TA, 
TP, EON és DX funkciókkal is 
el van látva, 4 x 12 watt teljesít- 
ményű erősítője első-hátsó sza- 
bályozóval is rendelkezik. Az 
előlap lopás ellen levehető. 

A Fisher 4AX-R 500 típusa 
két vagy négy hangszóróval is 
használható, amelyeket össze- 
sen 60 watt teljesítménnyel 
tud meghajtani. Olyan gépko- 
csik számára, amelyekben 
csak két hangszórót lehet el- 
helyezni, át lehet kapcsolni 
kétcsatornás üzemmódra 
(2x50 W). CD-lejátszó he- 
lyett ugyan csak kazettás 





A Fisher AX-R 500 készüléke 4x 15 W teljesítményt szolgáltat; magnórésze csak- A Pioneer egyik újdonsága a KEH—5400RDS készülék, amely csaknem minden RDS 


[CH rLÜL LE TÖLTESZ HIG [ES funkciót tud — feltéve, ha az adott szolgáltatás létezik abban a régióban, ahol használjuk 
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A Grundig 4804 VD típusa a rövidhullámú sávok vételére is alkalmas 


magnó van benne, de ennek mi- 
nősége csaknem eléri a CD mi- 
nőségét — állítja a Fisher. Ha 
ebben van is némi túlzás, fel 
lehet tételezni, hogy a csak le- 
játszásra optimalizált magnófej 
sokkal kedvezőbb lejátszási ka- 
rakterisztikát biztosít, mint a 
kombinált fejek. A magnóban 
természetesen van Dolby B zaj- 
csökkentő; a szalagkorrekciót 
a behelyezett kazettának meg- 
felelően automatikusan maga 
választja meg. A kazetta végén 
automatikusan irányt vált és le- 
játssza a másik oldalt is. 
A mélyhangok megfelelő lesu- 
gárzásához szolgáló — külön 
hangszóró részére is van egy 
csatlakozás a készüléken. 

Igen sokféle gépkocsiba va- 
ló szórakoztató elektronikai 
készüléket gyárt a Pioneer. 
Autórádiói közül az egyik 
ezévre ajánlott újdonság a 
KEH-5400RDS jelű készülék, 
amely nevéből sejthetően RDS 
rendszert is magában foglal (PI, 
PS, AF, TP/TA funkciókkal). 
Az állomás neve a kijelzőn 
megjelenik. Az RDS a hálózat 
állomásainak mindenkori au- 
tomatikus, optimális behango- 
lásáról gi gondoskodik. A memó- 
ria a hálózat nevét is megjegyzi. 
A BSA (Best Stations Memory) 
arra való, hogy a mindenkor 
legjobban vehető információs 
adóra hangoljon. A Pioneer eb- 
be a készülékbe is beépítette az 
ARC 5 (Automatic Reception 
Controll) áramkört, amely nö- 
veli az érzékenységet és javítja 
az — FM-vétel — minőségét. 
A KEH-5400RDS 18 progra- 
mot tud megjegyezni a teljes 
FM sávon és további hatot a 
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közép- illetve hosszúhullámú 
sávokon. Az olyan funkciók, 
mint az automatikus állomás- 
keresés, a sztereó-monó auto- 
matikus átkapcsolás, a Dolby 
B, a loudness szabályozó, a 
aMusic Search" szinte termé- 
szetesek. Az előlap a lopás meg- 
előzése végett levehető. Ameny- 
nyiben a kocsiban telefon van, 
annak felvételekor a rádió auto- 
matikusan lekapcsolódik, hogy 
a beszélgetést ne zavarja. 

A Grundig is bőven kínálja 
autórádióit. A 4804 VD típus 
kazettás magnóval van egybeé- 
pítve. Szokatlan, hogy a rádió a 
rövidhullámú sávok vételére is 
alkalmas, pedig ezeket nemigen 
szeretik a megbízhatatlanul és 
néha gyorsan változó vételi kö- 
rülmények miatt. 42 adót lehet 
programozni és a készülék meg- 
jegyzi a legutoljára hallgatott ál- 
lomást is. A Scan funkció arra 
szolgál, hogy minden megfele- 
lően vehető adót kb. 7 mp ideig 
megszólaltasson, majd tovább- 
lépjenmásik adóra. Azállomás- 
keresésnél az érzékenység auto- 
matikusan átkapcsolódik an- 
nak érdekében, hogy az egyes 
programok ugyanazzal a han- 
gerővel szólaljanak meg. A lo- 
pás ellen elektronikus kóddal is 





védik ; aki ezt nem ismeri, nem 
tudja használni a készüléket. 
A magnó oda-visszajátszó és 
automatikusan szünet állásba 
kapcsol az RDS-üzenetek véte- 
lének idejére. Kimeneti teljesít- 
ménye4 x 10 W. A készülék tet- 
szetős külseje és jól elhelyezett 
Iza elyzgalg betárolt tos te 
tervezői díjat nyert. 

Azautórádiók, magnók CD- 
lejátszók, DCC-k, DAT-ok, 
erősítők hangszórók, kiegyenlí- 
tők, stb. elképesztően változa- 
tos megoldásokat mutatnak. 
Szinte minden készülékben van 
valami sajátos áramköri megol- 
dás. Az automatikák és memó- 
riák sora vigyáz arra, hogy a ve- 
zető egy pillanatra se maradjon 
hang, zene, információ nélkül és 
ennek biztosítására lehetőség 
szerint hozzá se kelljen nyúlnia a 
készülékhez. 

Bár az I. részben már beszél- 
tünk róluk, érdemes még egy- 
szer szemügyre venni az autók- 


A JVC zárt mélysugárzó dobozát a 
csomagtartóban lehet elhelyezni. 
2x150 W teljesítményt tud nyúj 
tani a mélyhangok tartományá- 
ban... 





ban alkalmazott hangszórókat, 
mert ezek nemigen hasonlíta- 
nak az otthon találhatókra. Két 
okból: az egyik az, hogy kis tér- 
fogatúra kell őket készíteni a 
szűkös hely miatt; speciális ki- 
alakítással igyekeznek a lehető 
legjobbanilleszteni a kocsik bel- 







ső teréhez. A másik ok : különle- 
ges igénybevételnek vannak ki- 
téve. A kocsikban a rázkódás és 
a szélsőséges hőmérsékletek te- 
szik próbára a hangszórókat, 
aminek különleges konstruk- 
ciókkal igyekeznek megfelelni - 
természetesen a hifi minőségi 
követelmények maximális érvé- 
nyesítése mellett. 

A JVC mélyhangsugárzójá- 
rel elt avSZjikL Tette zol (e RT 
választottak. A CS-F800 jelű 
doboz a csomagtartóban foglal 
helyet és a hang egy csövön ke- 
resztül jut a kocsi terébe. A Hy- 
per-Bass-System névre hallgató 
, Pigifinec" szerkezet egy zárt, 
rezonáns dobozban levő 20 cm- 
es mélyhangsugárzón alapul, 
amely a jobb és bal csatorna kö- 
zositett . melyhangjait kapja. 
2x 50 W teljesítményt tud fel- 
dolgozni — az ember ilyenkor el- 
gondolkodik, hogy nem kell-e 
egy külön akkumulátor a hang- 
rendszer működtetéséhez... 
A keletkező hő elvezetéséről jó 
hővezető csévetesttel és egyéb 
megoldásokkal — gondoskod- 
nak. A mágnes, mint általában 
LG CITES TO Let pro AZoyZT 

A különféle autórádiókról, - 
magnókról, -CD-játszókról stb. 
köteteket lehetne írni. Itt a leg- 
fontosabb vonásokat igyekez- 
tünk felvillantani annak tud: 
ban, hogy a mobil rádi 
gyors fejlődése már a közeljövő- 
ben is új megoldásokat hoz, 
ermákels ŐLSZOS S nál tetele kes 

atják a képet. Várható, hogy a 
ban egyetlen elektroni- 
kus központ lesz, amely rádiót, 
telefont, magnót, CD-t, tv-t 
egyaránt magába foglal és ellát- 
ja a gépkocsi őrzésének egyre 
bonyolultabb funkcióit is. Me- 
net közben megadja az optimá- 
lis útvonalat az RDS aktuális 
adatainak jesz lan lenlete tal 
ügyel a közlekedési s MON 
betartására (sebesség, követési 
távolság, biztonsági öv stb.) 
egyszóval amit csak lehet (és mit 
nem lehet?...) átvállal a vezetés: 
KAN ETKO IMONZON TS (SE 
met kívánó feladatok k 





































































ADVANCED AND EVER ADVANCING 


4 MITSUBISHI 


Felülmúlhatatlan kép 
Csodálatos hang 


3 zasne 
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Az új képminőség-javító eljárásoknak köszönhetően 
még szebb képek 
A 3-D hangrendszer fantasztikus sztereó hatást nyújt 


Figyelem! Minden kedves vá- 

sárlónk, aki Mitsubishi terméket vá- 

sárol, 14 karátos arany Mitsubishi 
medált kap ajándékba 


5 Vezérképviselet: las álla [6 ő Budapest XI., Sztoczek u. 13. Tel./fax: 165-6189 


SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 


Szórakoztató 
elektronika a 


Il. rész 


Vegyes összeállításaink mellett (mint pl. 

a Photokináról szóló beszámoló) 

e rovatunkban elkezdtük egy-egy — ezen 

a területen neves — gyártó cég termékeinek 
bemutatását (Sony, Panasonic). Ebbe 

a sorba illeszkedik a Mitsubishi 
készülékeinek megismertetése az 
olvasóközönséggel, ill. az elektronika iránt 
érdeklődőkkel. (A Mitsubishi egyébként 
nálunk inkább a rendkívül elegáns autóiról 
ismert. Valójában az autókat a Mitsubishi 
Motors, míg a tv-készülékeket, 
videomagnókat, kamerákat a Mitsubishi 
Electric leányvállalata gyárja.) 

Az itt olvasható I. részben a kamkorderekről, 


Az új CX kamkordercsaláddal 
a Mitsubishi ismét fontos lé- 
pést tett előre, mivel az első 
minikamkordereit , hozta a 
piacra. Ezek a készülékek 
pontosan kézbe simulnak, na- 
gyon könnyűek és kezelésük 
szinte gyerekjáték. Az új 
EVENT-rendszer (a típikus fel- 
vételi szituációkhoz előre be- 
állított . automatikák) meg- 
könnyíti a természethű képek 
készítését bonyolult fényvi- 
szonyok között is. A kamkor- 
der EVENT-programja tárolja 
a legkedveltebb témák szoká- 
sos értékeit, azaz gombnyo- 
másra átveszi valamennyi 
fontos paraméter szabályozá- 
sát és a legfontosabb értéke- 
ket automatikusan beállítja. 
Ezen túlmenően a HS-CX4 és 
HS-CX7 típusoknál a TWIN- 
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GYRO képstabilizátor gondos- 
kodik róla, hogy a Hi-Fi szte- 
reó hang mellé remegésmen- 
tes képeket rögzíthessünk, 
ami a HS-CX7 típusnál kiegé- 
szül még az S-VHS-C rend- 
szer képfelbontásával is. 


Fuzzy logic vezérlés 

Ez gondoskodik a Mitsubishi 
kamkorderek .. intelligenciájá- 
ról. Ezt a cég most alkalmazza 
először — a CX készülékcsa- 
ládban. A Fuzzy Logic nem 
csak az eddigi kamkorderek 
által kizárólag használt ke- 
mény ellentétpárokat, vagyis 
a fekete és fehér, a világos és 
sötét, a bekapcsolás és kikap- 
csolás fogalmát ismeri. A ha- 
gyományos készülékek me- 
rev szabályozási eljárásai és 
automatikus folyamatai itt ru- 





ill. azok egy részéről lesz szó. A Mitsubishi 
kamkordereket (és egyéb készülékeket is) 

a teljesen egyéni design és az eredeti, nem 
másokról , koppintott" ötletek jellemzik. Híres 
az itt ismertetendő CX minikamkorder- 
család, amelynek néhány tagjáról már 
tettünk említést a VIDEOTECHNIKA hasábjain 
(CX1, CX4). Ezek 1991 végén és 1992-ben 
jelentek meg a piacon, osztatlan sikert 
aratva. A különleges, szokatlan megoldású 
képkeresővel ellátott CX6 típust egy korábbi 
számunkban ismertettük. 

A CXI, a CX4 és a CX7 ugyanannak az 
alapmodellnek a továbbfejlesztett, ill. több 
szolgáltatást nyújtó változatai. 


galmassá válnak, több kép- 
meghatározó paramétert le- 
het figyelembe venni az expo- 
zíció, a színek és az élesség 
szabályozásában. A szabá- 
lyozókör maximálisan 128 pa- 
ramétert képes figyelembe 
venni, tehát a kép ezek har- 
monikus eredőjeként alakul- 
hat ki. 

A mindennapi élet és a sza- 
badság idején leggyakrabban 
előforduló (tipikus) felvételi 
helyzetek kimerítő vizsgálata 
szolgáltatta a kamerabeállítá- 
sok sarkalatos pontjait. Telje- 
sen egyre megy, hogy havas 
tájon vagy strandon forgatunk 
szikrázó napfényben, akár bo- 
nyolult ellenfényes helyzet- 
ben is, vagy a születésnapi 
bulin kell megküzdeni a legkü- 
lönfélébb megvilágítások ke- 


verékével: mindössze egyet- 
len gombnyomás (EVENT 
gomb) és a CX kamkorder 
máris teljesen , kézben tartja" 
a helyzetet. 


Event gomb 

A Mitsubishi az EVENT-rend- 
szerrel felszerelt CX készü- 
léksorozatban újrafogalmazta 
a teljes automatika fogalmát. 
Különösen a családi (amatőr) 
felvételek készítéséhez tárol- 
ták hat legnépszerűbb min- 
dennapi felvételi helyzet para- 
métereit. Hat különböző hely- 
zet közül választhatunk: nap- 
lemente, golf, portré, síelés, 
egyéb sport és összejövete- 
lek. Mivel a felvételi körülmé- 
nyek nem mindig állandóak, a 
síelés, összejövetelek és port- 
ré állásban a készülék a re- 
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kesznyílás, a mélységéles- 
ség, a fehéregyensúly és au- 
tofókusz paramétereit auto- 
matikusan optimálisra állítja. 
A Mitsubishi az új CX típusok- 
ban először alkalmazza a 
Fuzzy Logic elektronikát a 
megvilágítás, a színek és az 
élesség beállítására. 

A hatféle automatikus beál- 
lítás a következő : 


Síielés 

(Fuzzy Logic vezérlés) 

A ,Ski" beállítás kiküszöböli a 
szikrázó napfény által a le- 
siklópályák haván vagy a vilá- 
gos homokstrandon okozott 
sziluetthatást. A Fuzzy Logic 
elektronika értékeli a képpel 
szembeni akár túlzott igé- 
nyeinket és ennek megfele- 
lően optimalizálja az olyan 
fontos paraméterket, mint a 
távolság, a megvilágítás, az 
élesség, a színek és a megfe- 
lelő rekesznyílás. 


Naplemente 

Ebben a beállításban a napfel- 
kelte és a naplemente kivilá- 
gosodás nélkül megtartja ter- 
mészetes, szép színeit és ez- 
zel híven megőrzi az ese- 
mény eredeti hangulatát. 


Sport 

Ebben a beállításban a gyor- 
san mozgó motívumok, pl. ját- 
szó gyerekek borotvaéles ké- 
peken rögzíthetők. Az autofó- 
kusz reagálása lustább, és az 
objektív így a folyton mozgó 
tárgyak vagy személyek eseté- 
ben sem mocorog állandóan. 


Összejövetelek 

(Fuzzy Logic vezérlés) 
Különösen nehéz megvilágíi- 
tási körülmények között (éles 
műfények, változó fényforrá- 
sok) segít sokat a , Party" be- 
állítás abban, hogy jól sikerült 
felvételeket forgathassunk túl- 
világított és ezért sápadt ar- 
cok elkerülésével. 


Golf 

A , Golf" beállításban a gyor- 
san mozgó tárgyak, pl. golf- 
ütő, lepasszolt labda vagy te- 
nisznél a szerva minden rész- 
lete éles marad. 


Portré 

(Fuzzy Logic vezérlés) 

Ebben a beállításban a kame- 
ra vonzó, lágy rajzolatot alkal- 
maz. Ez az ábrázoláshoz ked- 
vezőbb és teljesen megfelel a 
klasszikus portréfényképezés 
stílusának. 


TWIN-GYRO 
képstabilizátor 

Arra az esetre, amikor a kam- 
korder remegésmentes, nyu- 
godt kezet kíván, a Mitsubishi 
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kidolgozta az egyedülálló 
TWIN-GYRO képstabilizátor 
rendszert. Ez a legmesszebb- 
menőkig biztosítja a remegés- 
mentes képet az olyan helyze- 
tekben, amikor hagyományo- 
san állványt szokás alkalmaz- 
ni. Ilyenek a hosszabb snittek, 
a teleobjektíves felvételek, a 
motívumok . közötti kiadós 
pásztázás, vagy a robogó 
autóból készített felvételek. 

A TWIN-GYRO , érzékelő 
minden képremegést észlel, 
megméri a hossz- és kereszt- 
tengelyhez képest jelentkező 
átlagos eltérést és ezt a CCD 
képfeldolgozóban kiegyenlíti. 

A TWIN-GYRO rendszer 
előnye a többi képstabilizálási 
eljárással szemben az, hogy a 
felbontás nem csökken. 


S-VHS 

A CX7-ben alkalmazott S-VHS 
rendszer valósághűbb, élénk 
színeket, a struktúrák fino- 
mabb rajzolatát, jobb részlet- 
gazdaságot és élesebb kontú- 
rokat eredményez. 


Ultrakönnyű és 
kompakt kivitel 
A CX sorozat új kamkorderei 
a Mitsubishi legkisebb töme- 
gű ilyen készülékei. Kialakítá- 
suk meglepően kompakt. Ez a 
fejdob lapos kialakításának és 
más részletek javított kivitelé- 
nek köszönhető. 


Beépített objektívtakaró 
Az új CX készüléksorozatban 
gyárilag beépített objektívta- 
karó lemez van, amely meg- 
akadályozza az objektív poro- 
sodását vagy karcosodását és 
a felvétel során nem fityeg za- 
varóan az objektív előtt. 


Hifi sztereó 

A CX7 és a CX4 modellek hifi 
sztereó hangot tudnak rögzí- 
teni. A beépített hifi sztereó 
mikrofon segítségével élethű 
hangot vehetünk fel. 


Gyorsindítás 

A lapos kialakítású fejdob jóvol- 
tából ezek a kamkorderek ma- 
guk 03 másodpercével igen 
gyors indításúnak számítanak. 


Kevés gomb, egyszerű kezelés 
A keresőmenük alkalmazásá- 
val sikerült a tökéletes felvéte- 
lek készítéséhez egyébként- 
szükséges gombok számát 
drasztikusan csökkenteni. 
A kevesebb és sokoldalúbb 
nyomógomb azzal jár, hogy 
minden felvétel elkészítése 
egyszerűsödik. A meglévő ke- 
zelőgombok elegendőek az 
alapbeállítások — elvégzésé- 
hez. A további funkciókat 
gyorsan és kényelmesen, me- 
nűkből érhetjük el. 





EVENT automatikával 


EVENT automatika nélkül 





Naplemente 


j 


Portré (Fuzzy Logic vezérlés) 


EVENT-automatikával, ill. nélküle 
készített felvételek 
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Beépített objektívtakaró lemez 


1/3 colos CCD 

A CX kamkordercsaládot a 
legmodernebb CCD képérzé- 
kelőkkel látták el: a CX7 CCD- 
je 420000 képpontos, a CX4 
és CX1 CCD-je 320000 kép- 
pontot különböztet meg. 


Digitális autofókusz a teljes 
tartományban (DAF) 

Az új CX készülékekbe a 0-tól 
a végtelenig terjedő teljes tar- 
tományt átfogó digitális auto- 
fókusz-rendszert építettek be. 
A DAF még a gyorsan mozgó 
motívumokat is a legmesz- 
szebbmenőkig élesen tartja, 
és az Automacro funkció 
(nagylátószögű zoomolásnál) 
meglepő  részletfelvételeket 
tesz lehetővé közvetlenül az 
objektív elé tett tárgyakról. 
A CX készülékekben a szoká- 
sos nehéz varioobjektívekkel 
ellentétben csak az objektívek 
kisebb, belső  lencsetagjai 
mozognak. Ez gyorsabb és 
élesebb fókuszbeállítást tesz 
lehetővé. Ez az új digitális au- 
tofókusz eljárás azzal az 
előnnyel is jár, hogy az objek- 
tív egyik lényeges alkatrész- 
csoportja a kamkorder belse- 
jébe került. Az élesreállítás 
így gyorsabb és könnyebb, 
ami a telepből is kevebb ener- 
giát fogyaszt, hiszen nem 
mozgatja a nagy objektívtö- 
meget. 


Lapos kialakítású fejdob 
A készülékházban elhelye- 






zett új, kompakt, lapos kiala- 
kítású — fejdob jelentősen 
csökkenti a kameraház szé- 
lességét. Az eddig szokásos 
ferde beépítés helyett alkal- 
mazott merőleges szerelés 
mellett a kamkorder keske- 
nyebb, kézbe simulóbb le- 
het. 


Automata digitális tracking 
Asztali videomagnóihoz ha- 
sonlóan a CX kamkordercsa- 
lád tagjait is ellátták a digitá- 
lis auto-tracking funkcióval. 
Ez minden esetben önműkö- 
dően meghatározza az ideá- 
lis nyomkövetést. Állandóan 
automatikusan működik, és 
így optimális képvisszaadást 
biztosít minden szalagfajtá- 
hoz. 





A hifi sztereó hangot felvevő mikrofon 


Nagysebességű zár 

A választható hétféle zárse- 
bességgel (1/50, 1/120, 1/ 
250, 1/500, 1/1000, 1/2000 és 
1/4000 s) a mozgás fajtájától 
függetlenül mindig éles ké- 
pet rögzíthetünk. Még az 
olyan gyors eseményekről 
is, mint egy motorverseny 
vagy egy teniszszerva. 


Automata fehéregyensúly 
Az automata TTL fehér- 
egyensúly-állítás (TTL  -— 
Through The Lens: a len- 
csén keresztül, vagyis az ob- 
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jektív mögött, a gépházban 
elhelyezett érzékelővel) fo- 
lyamatosan az optimális tar- 
tományban tartja a fehérszi- 
tet és a színhőmérsékletet is 
mindig önállóan, a termé- 
szethű felvételekhez legal- 
kalmasabb értéken. A CX 
kamkorder még a külső nap- 
fényről egy műfényes (halo- 
gén vagy fénycsővilágítású) 
belső térre való átpásztázás- 
kor is mindig megtalálja az 
optimális beállítást. A beépí- 
tett fehéregyensúly-rögzítő- 
vel egy adott beállítás tárol- 
ható is. 


Teljesen automata felvétel 
Ha a  választókapcsolót 
"FULL AUTO" állásba tesz- 
szük, a CX-sorozat kamkor- 
derei automatikusan működ- 
nek a legmodernebb techni- 
kával: az élességet, a re- 
kesznyílást és a fehéregyen- 
súlyt a gép folyamatosan 
méri az objektív mögött. 
Mindez teljesen automati- 
kus. Semmilyen beavatko- 
zásra nincs szükség, így tel- 
jes egészében a felvételre 
koncentrálhatunk. 


Digitális feliratozás 

A digitális feliratozóval tárol- 
hatunk egy feliratot (grafikát 
vagy rajzot) és gombnyo- 
másra összemásolhatjuk a 
felvétellel. Lehet ez akár fon- 
tos adat, vagy tréfás kom- 
mentár is. Mindezt nyolc kü- 
lönböző színnel és pozitív 
vagy negatív képpel lehetsé- 
ges. 


Forgó törlőfej 
A forgó törlőfejjel pontosan 
összevághatjuk a felvéte- 
leink sorozatát. 


Kereső-kijelzések 
A kereső monítorban min- 


A CX4 plusz szolgáltatásai 
a CX1-hez képest: hifi sztereó 
hang- és képstabilizáló 
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Az alapbeállításokon kívüli funkciókat 
menüből választhatjuk 


den kijelzés megjelenik, 
hogy felvétel közben tájéko- 
zódhassunk valamennyi 
üzemállapotról. Emellett 
például még egy műhorizont 
is bevetíthető, amivel a ka- 
merát könnyebben egyene- 
sen tarthatjuk, továbbá dá- 
tum, idő, a telep állapota, a 
valós idejű számláló állása, 
a kis megvilágítás jelzése és 
a hátralévő szalagmennyi- 
ség jelzése. 


Fel- és leúsztatás 

Lágy felvételvégek és kezdé- 
sek kialakítására gombnyo- 
másra folyamatosan sötétít- 
hetjük el, illetve világosíthat- 
juk ki a képet. Természete- 
sen ezzel párhuzamosan a 
hang is fel- meg leúszik. 


Dátum és idő bekeverése 
A CX sorozatú kamkorderek- 
ben a dátum és a felvétel 
időpontja rákeverhető a kép- 
re. Ez a praktikus szolgálta- 
tás a vágáshoz is jó emlé- 
keztetőül szolgálhat. 


A felvétel visszanézése 
Egyetlen . gombnyomással 
(Rec. Review) visszanézhet- 
jük a felvétel utolsó két má- 
sodpercét. 


Snittkereső 

A snittkereső nagyban segít a 
felvétel folytatásához legin- 
kább alkalmas szalaghelyzet 
megtalálásában. A forgatás 
szünetében ezzel mind előre, 
mind hátra végigmehetünk a 
felvett jeleneteken, és megke- 
reshetjük a megfelelő csatla- 
kozás helyét. 


Vágó terminál 

Ha az új CX sorozat tagjait 
egy ugyancsak új, editáló 
csatlakozóval ellátott Mitsu- 
bishi videomagnóhoz csatla- 
koztatjuk, az egész vágás 


, egygombos" műveletté 
egyszerűsödik. 
Ha a kamkordercsalád 


egyes tagjait nézzük, felépíi- 
tésük nagyon hasonló. A CX4 
a képstabilizátor és a hifi 
hang tekintetében ,tud töb- 
bet" a CX1-nél, a CX7 pedig 
abban különbözik a CX4-től, 
hogy S-VHS rendszerű. 
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Panasonic Technics 





SZÓRAKOZTATÓ 


A japán Panasonic cég egyike 
azoknak, akik a képmagnók fej- 
lesztésében élen járnak. Ezt bizo- 
nyítja, hogy a Panasonic most egy 
újszerű VHS-konstrukciót kíván be- 
vezetni, amely a korábbi készülé- 
kekhez képest számos előnnyel és 
új tulajdonsággal rendelkezik. Az 
emberben felmerül a kérdés, hogy 
mit lehet még tökéletesíteni a VHS 
technikában? — Hiszen látszólag 
minden 


lehetőséget kimerítettek : 





ELEKTRONIKA 


újítás ezért nem is ezeket vette 
célba, hanem főként a képmagnó 
mechanikai szerkezetét. Mindenki 
tudja, hogy a legtöbb videomagnó 
indításkor és  üzemmódváltáskor 
meglehetősen sokat , gondolkodik" : 
annyit, hogy az bizonyos esetek- 
ben már zavaró. A szalag csévélé- 
se is sokáig tart. De ami talán a 
legfontosabb, az az, hogy a szalag- 
vezetés és -továbbítás apró egye- 
netlenségei a kép instabilitását, 


Az öntött aluminium chassis a kiegészítő elemekkel 


amit a VHS-rendszer korlátai lehe- 
tővé tettek, azt el is érték úgy a 
kép, mint a hang tekintetében. Az 
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sávkövetési és egyéb hibákat 
okoznak, tehát közvetlenül kihat- 
nak a kép minőségére. Általában a 
mechanikai szerkezetek pontossá- 
gának és a szalagmozgatás precizitá- 
sának sokkal nagyobb a jelentősége 
mint azt az ember gondolná. A meg- 
hibásodások legnagyobb része is 
mechanikai okokra vezethető vissza. 


Egymás mellett az új és a régi DD capstan 
motor. Az új motor tengelye 2 mm-rel nagyobb 
átmérőjű (5,5 mm) 


A SUPER DRIVE 






képmagnócsalád 


Mindezt a Panasonic fejlesztői is 
jól tudják, ez azonban önmagában 
nem lenne elegendő egy tökélete- 
sebb konstrukció létrehozásához. 
Ahhoz kell a kivitelezés, esetünk- 
ben a tömeggyártás pontossága is. 
A Matsushita konszern, amelyhez 
a Panasonic is tartozik, nem vélet- 
lenül példája a japán pontosság- 
nak: éppen ez az alapja a szóban 
forgó újításnak. A Matsushita ha- 
gyományos technológiai fegyelme, 
kiváló gépparkja áll a dolog hátte- 
rében. Az automatizált gyártási 
mozzanatok egyenletes minőséget, 
azonos pontosságot biztosítanak 
(mikronos tűrés a fejgyártásban!), 
az ellenőrzés és a próba minden 
készülékre kiterjed. De nézzük ma- 
gát az új konstrukciót! 





Az új képmagnócsalád készülékeiben 3099-kal 
kevesebb mechanikai alkatrész van 


A készülék alaplapjának merev- 
sége, rezgésmentessége lényege- 
sen meghatározza a szalagveze- 
tés pontosságát. A főbb alkatré- 
szeket különleges pontossággal 
kell rajta elhelyezni, ezért most 
nem utólag, hanem a chassis ön- 
tésével egyidőben ültetik be azo- 
kat. Az új konstrukció pontossabb 
és kevésbé hajlamos a berezgés- 
re. A főtengely (capstan) közvet- 


len hajtású: a forgás pontossága 
999994, amit nem utolsósorban 
a csapágyazás biztosít, ami min- 





Egy szalagfeszítés-szabályozó helyett az új 
mechanikában kettö van 


den forgó szerkezetnek a lelke. 
A Panasonic fejlesztőinek sikerült 
csökkenteni a surlódást, a Zajt. 
Kisebbek a kopások, tehát nő az 
élettartam és a pontosság. Keve- 
sebb energia elegendő a meghaj- 
táshoz, így kevesebb hő termelő- 
dik. A készülékek dobozán keve- 
sebb szellőzőnyílást kellett hagy- 
ni, ami nagyban csökkenti a por 
bejutását, ami tudvalevőleg a kép- 
magnók egyik legfőbb ellensége. 





Külön üzemmódkapcsoló (harmadik) motor 
alkalmazása sok mechanikai elem elha- 
gyását tette lehetővé 


Igen látványosan, mintegy 3096- 
kal sikerült csökkenteni a mecha- 
nikai alkatrészek számát. Az em- 
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ber hajlamos azt gondolni, hogy ez a 
takarékosság jegyében történt és a 
minőség látja kárát — itt azonban ép- 
en az ellenkezője áll fenn. A mikro- 
rocesszoros vezérlés figyeli a szalag 
feszültségét, sebességét és a nyoma- 
tékokat mindenkor optimális értéken 
artja, tehát kíméli a szalagot. Ugyan- 
akkor nagyobb szalagmozgatási se- 
bességet tesz lehetővé, tehát csök- 
ken az üzemmódváltások ideje. 
A megnövekedett dinamikus igény- 
evételek miatt az alaplap vastagsá- 
gát 1,5 mm-re növelték és erősebb 
szalagvezetőket és orsókat, valamint 
ogaskerekeket alkalmaztak. Tehát 
az egész mechanika merevebb és 
erősebb lett, de a szalagra ható erők 
a finomabb vezérlés miatt ugyanak- 
or csökkentek. Az idők csökkentése 
úgy vált lehetségessé, hogy a szalag 
a kazetta behelyezésekor felfűződik 
és ebben a helyzetben marad mind- 
addig, amíg ki nem vesszük a gépből. 
gy az indítás után csupán 0,5 s idő 
szükséges ahhoz, hogy a szalag sta- 
il lejátszási állapotba kerüljön. Az 
üzemmódváltási idők jelentős csök- 
kenését jól szemlélteti a mellékelt 
áblázat. 




















Super 
Drive 


Hagyo- 
mányos 


Stop— Play 
Stop— FF/REW 














FF/REWoPlgy [195 43s 

Play Eject 345 595 

Cue/Review x19(LP) x11 (LP) 
x11(S$P)  x9($P) 





A gyors előre- és visszatekercse- 
és közben fellépő nyomatékváltások 


miatti . szalagfeszítés-változásokat 
két kar egyenlíti ki. Az üzemmódvál- 
tásokat egy külön erre a célra beépí- 
ett motor segíti, amely a szalagto- 
vábbító tengelyt hajtó motor válláról 
eveszi a ,terhet". Ezzel is csökkent 
ugyanis az áttételek száma és csen- 
desebbé vált a gép működése. 

A csendes és gyors működés mel- 
ett a készülékek kezelése is egysze- 
rűbbé vált. Kevesebb gombot talá- 
unk rajtuk, de némenyiknek több- 
szörös funkciója van. Az LCD kijelző 
egyidőben csak az aktuális üzemálla- 
ot jellemzőit mutatja, így könnyű raj- 
ta eligazodni. A Super Drive mechani- 
kát alkalmazó gépeken is megtalál- 
ható a jog/shuttle gomb, újdonság 
azonban az, hogy minden szalagmoz- 
gás ezzel a gombbal vezérelhető. Az 
említett precíz szalagtovábbítás lehe- 
tővé teszi az állókép mellett a képen- 
kénti visszajátszást előre és hátra, öt 
különböző sebességgel: a gyorskere- 
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Az új Panasonic koncepció egyik lényeges eleme, hogy a fedél mögött elhelyezkedő sok pici 
kezelőszerv helyett a frontpanelen elhelyezett kis számú, jól áttekinthető gombot és nagyméretű 


kijelzőt alkalmaz 


sés ötszöröstől akár tizenegyszeres 
sebességig változtatható. Mindez 
alatt a szokásos zajcsik gyakorlatilag 
nem észlelhető a képen, mert ilyenkor 
egy további videofej segíti a sávköve- 
tést. A Super Drive rendszernek ezek 
a lehetőségei hallatlanul megkönnyi- 
tik a szalagon való keresést. 

A jobb képminőséghez az elektro- 
nikus áramkörök is hozzájárulnak. 
Mind a világosságjel, mind a színjel 
zajcsökkentőn halad át; mintegy 
2096-kal megnövelték a fehérvágás 
tartományát és megtalálható bennük 
a hagyományos HO rendszer kieme- 
lése is, ami növeli a képrészletek gaz- 
dagságát. 

Befejezésül az újképmagnócsalád 
két készülékét, a Super Drive Stan- 
dard SD20-at és a Super Drive Basic 
SD10-et mutatjuk be. A Panasonic 
tervezői az új készülékekkel a hagyo- 
mányos VHS-t használók széles tá- 
borát célozták meg. Az SD20 négyfe- 
jes, kétsebességet gép, amely LP 
üzemmódban is kiváló képet nyújt. 
Digitális sávkövető rendszer, auto- 
matikus fejtisztítás gondoskodik a vi- 
deojel pontos detektálásáról, amelyet 
azután kikapcsolható zajcsökkentő 
áramkörök , vesznek kezelésbe". Az 
index gomb megnyomására a szalag 
automatikusan arra a helyre fut, amit 
a felvétel során index jellel megjetöl- 
tünk, ily módon könnyítve a keresést. 
A gép képes ismételt lejátszásra is. 
A Skip gomb megnyomására a távve- 
zérlőn lejátszáskor a készülék kb. 30 
s időre kereső üzemmódba vált an- 
nak érdekében, hogy a műsor érdek- 
telen részeit át lehessen ugorni. Ez a 
tervezők szándéka szerint nem a 
klasszikus alkotások tömörítésére 
való, hanem a bennük elhelyezett és 
óhatatlanul felvett hirdetések átugrá- 
sára... A Cueés Review gombok egy- 
szeri  megnyomásra  gyorskereső 
módba állítják a készüléket; folyama- 


tos nyomva tartás mellett elengedés 
után visszaáll a normál lejátszás. 

A készülék tervezői gondoltak a 
jövőre: Az egyik típusban száz évre 
szóló naptár van. Egy hónapra előre 
programozható nyolc program felvé- 
telére. A tuner szintézeres hangolá- 
sú; a memória 99 állomás adatait 
tudja tárolni és egy óra áramkimara- 
dás alatt sem felejti el azokat. 

Nemcsak a szokásos audio dub, 
hanem a meglevő hang fölé új hang 
keverése is lehetséges, ami narrátor- 
szövegek rámondását keverés nélkül 
is lehetővé teszi. Az insertmód segít- 
ségével az SD20 készülék otthoni vá- 
gásra is alkalmas. 

Az SD10 készülék, amely az új 
család alapgépe (Super Drive Basic), 
, Csupán" háromfejes, ám a harmadik 


videofejnek köszönhetően a speciális 
lejátszási üzemmódokban. (állókép, 
lassítás) kivételesen tiszta és zavar- 
mentes képet produkál. Felezett se- 
bességű üzemmódja ugyan nincs, és 
az editáló funkciók (audio dub és in- 
sert) sincsenek rajta, de a nyilvánva- 
lóan alapcsonyabb árkategóriájú ké- 
szülék egyéb jellemzőiben teljesség- 
gel megegyezik az SD20 típussal. 

Mindkét bemutatott típus — mint a 
képek is mutatják — rendkívül elegáns, 
tetszetős kivitelű és ami talán még 
fontosabb: teljes mértékben /elhasz- 
nálóbarát. Ez megmutatkozik a nagy- 
méretű kijelzőben, az áttekinthető ke- 
zelőgombokban és az e kategóriában 
shuttle gomb megoldásában. 

Bár nem igazán újdonság a Pana- 
sonic részéről, mégis ki kell emelni a 
Supre Drive készülékcsalád eszté- 
tikus megjelenését, amit nemcsak az 
elegáns matt szürke felület, hanem a 
nagyméretű kijelző, valamint a kézre 
eső, jól elérhető kezelőszervek is fo- 
koznak. 

A készülék távvezérlője egyben 
vonalkódolvasó is, amelynek segítsé- 
gével a programozás a géptől függet- 
lenül is lehetséges, mivel a távvezérlő 
memóriájába beolvasott, vonalkód 
formájában tárolt adatok egyetlen 
gombnyomásra áttölthetők a gépbe. 

A Super Drive képmagnók egyelő- 
re asztali kivitelben készülnek. Adó- 
dik a kérdés, vajon a Panasonic ké- 
szít-e majd kamkordert is ezzel az új 
mechanikával ? Talán ha beváltak az 
asztali gépek, ezen a területen is ,be- 
vetik" a Super Drive-ot ? 





A Shuttle-gyűrű funkciói 
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. mikor az ember régeb- 
1 ben a video-utómunká- 
latok technikájáról beszélt, 
olyan fogalmakat használt 
mint seript, mixer, effektge- 
nerátor, . assembly, edit, 
szinkron, feliratozó, preroll 
stb. Ma egyre gyakrabban 
emleget olyasmiket, mint 
egér, picon, on-sereen edit, 
video window, flying logo, 
kompresszió, non-linear edi- 
ting stb. Új márkaneveket is 
meg kell tanulnia, például 
Symbolics, Targa, Matrox és 
persze az , alma", a Macln- 
tosh. A világ nagyot változik 
a számítástechnika fejlőjdé- 
sével, amely immár végér- 
vényesen betette a lábát a 
video-utómunkák  területé- 
re is. 





vagy több kazettán található 
videofelvételekből elő kell 
állítani felvételrészletek egy- 


tát a hozzátartozó hanggal, 


Néha össze kell kombinálni 


épp ellenkezőleg, minél 
meghökkentőbb módon. 
A végeredményt azután te- 


videokazettán kell rögzíteni. 
megoldását jól ismerjük: 
seript, kijelölés, vágás a hoz- 
závaló géppark segítségé- 
tozatát a Matrox megoldása 


alapján vesszük szemügyre 
- már amennyire ez írásban 
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A feladat ugyanaz: az egy 


máshoz kapcsolódó soroza- 
esetleg anélkül. Az egyes 
képek közé vagy fölé címe- 
ket, feliratokat kell készíteni. — 


két vagy több képet bizonyos 
adott szabályok szerint vagy 


mészetesen egy szabványos — 


A feladat hagyományos 





vel. Az új módszer egyik vál- j 










lehetséges, hiszen a dolog 
lényege az a képernyőn zaj- 
ló folyamat, amelybe gomb- 
nyomással tetszés szerint 
beleavatkozhatunk és a 
rendszer várakozás nélkül 
teljesíti  legképtelenebbnek 
látszó utasításainkat is. Az 
editálás eme változatában a 
felvételrészletek, feliratok, 
hanghatások belépési és ki- 
lépési pontjait szerkesztés 
közben, időkódjukkal eltárol- 
juk, majd egy kényelmesen 
áttekinthető időtengely- 
renszerben a megfelelő 
pontra helyezzük. Egyetlen 
mozdulattal áthelyezhető 
bármely snitt egy új időpozí- 
cióba. Az anyagból kivett pi- 


1. ábra. A Personal Producer program 
Storyboard képernyőjén minden sávot 
illetve , réteget" külön át lehet 
tekinteni 






ci, összenyomott állóképek 
emlékeztetőnek használha- 
tók és egyéb ikonokkal kom- 
binálva egyetlen képernyőn 
szemléletesen ábrázolni le- 
het a videoprogram egy-egy 























szakaszát, például egy trük- 
köt a hozzá tartozó hangef- 
fektusokkal együtt. A szer- 
kesztés menete, a trükkök ily 
módon jól áttekinthetően 
megtervezhetők, módosítha- 


Personal Producer - fCJSERGEIHAWAIKDREAMVAC.PPS] 


E [1] 
e] File Edit View Tape Options — Paint! Window Help 



































VIDEOTECHNIKA 61 





Autodesk 3D Studio 





östssi 
CORELORÁ[7 


CorelDRAW 


Time Arts LUMENA 


Image North Technologies 
INSCRIBER 








Aldus Photo Styler 


62 VI 





TECHNIKA 





KREATÍV VIDEO 





2. ábra. A Clip Editor program szolgál a nyersfelvételek illetve snittek és a 
hanganyag válogatására, katalogizálására 


tók — és ami a legfontosabb: 
kivitelezhetők. Aki azonban 
itt arra gondol, hogy megint 
sikerül kitalálni valami mű- 
tyúkszemet, amitől az editá- 
lás izgalmasabb lesz, mert 
meg kell venni egy újabb do- 
bozt, no meg jó szokás sze- 
rint fizetni kell külön egy cso- 
mó pénzt valami homályos, 
szemmel nem látható okból 
kifolyólag, amit szoftvernek 
neveznek - az téved. Az is, 
aki azt mondja: hát nem volt 
elég nehéz megtanulni a 
szerkesztés bevált techniká- 
ját, most kezdjük megint elő- 
ről egy másikkal? 

Nos, a dolog úgy áll, hogy 
a Matroxéhoz hasonló né- 


hány kártyából álló rend- 
szerek feleslegessé tesz- 
nek a lejátszókon és a fel- 
vevő képmagnón kívül min- 
den egyebet. Mivel min- 
dent egyetlen eszközzel az 
egérrel tudunk — a számí- 
tógép képernyőjének szim- 


bólumait felhasználva —- 
mozgatni, bekapcsolni, 
hangolni, a Matrox rend- 


szerével való munka nevet- 
ségesen egyszerű, a szer- 
kesztéshez szükséges idő 
hallatlanul . lerövidül. Az 
igazság kedvéért el kell 
mondanunk, hogy a tárka- 
pacitás függvényében az 
ilyen rendszerek kétféle- 
képpen használhatók. Az 





3. ábra. A Matrox Videographics rendszerének tömbvázlata 
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egyik a trükközés, amihez 
nem kell hatalmas memó- 


ria, mivel legfeljebb né- 
hány másodpercnyi video- 
anyagot kell tárolni. Ennél 
sokkal nagyobb memória 
kell ahhoz, hogy a teljes 
- akár több órányi -— nyers- 
anyagot tárolni lehessen. 
Igen lényeges, hogy milyen 
felbontásban kívánjuk a tá- 
rolást elvégezni, mivel et- 
től érthető módon függ a 
szükséges memória nagy- 
sága. Vannak rendszerek, 
amelyek egy-két órányi 
VHS-minőségű felvételt 
tudnak tárolni; ha a minő- 
ség meg kell hogy közelít- 
se a Beta színtet, akkor ez 
az idő csak néhány perc. 
Az ilyen nonlineáris alkal- 
mazás egyrészt ma még 
nagyon költséges,  más- 


részt a kompresszió elle- 
nére nagyon nagy háttér- 
tárigénye van. Várható a 
közeli jövőben, hogy rész- 
ben a memória növekedé- 
sével, részben az adat- 
kompressziós technikák 
fejlődésével ez a helyzet 
javulni fog. 

Ami a dolog hardver ré- 
szét illeti: a ma már jobbá- 
ra mindenütt megtalálható 
PC számítógépet ki kell 
egészíteni néhány speciá- 
lis kártyával, amelyek ve- 
zérlik a bejátszó és felvevő 
képmagnókat, szolgáltatják 
a digitális kép- és hangef- 
fekteket, végzik a transzkó- 
dolást. A Matrox rendsze- 
rében az első két kártyán 
egy három buszos digitális 
mixer található, amely a 
rendszer lelke. Az összes 


A számítógépes video-programszerkesztés új képi világot hoz létre — statikus és 
dinamikus értelemben egyaránt. Ugyanez áll a hang tekintetében is. Az itt látható 10 
grafika (amelyek a mellettük feltüntetett szoftverrel készültek) a MATROX STUDIO 
segítségével tetszőlegesen belekomponálhatók az éppen szerkesztett anyagba. 
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4. ábra. A Matrox Keyírame Editor menüje segítségével a trükkök 


minden lényeges eleme 


pillanatok alatt megadható vagy módosítható 
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video- és grafikus jelfeldol- 
gozás, illetve keverés a di- 
gitális 4:2:2 formátumban 
történik annak érdekében, 
hogy a kiváló képminősé- 
get a trükkök, átmenetek, 
speciális effektek esetén is 
megőrizzék. Ez a profi for- 
mátum digitális volta miatt 
feleslegessé tesz minden 
beállítást, mivel nincs drift, 
elmászás. Egy harmadik 
kártyán egy 32-bites képtá- 
roló szolgál a stúdióminő- 
ségű kép és felirat előállí- 
tására. A negyedik lapon 
egy digitális hangprocesz- 
szor foglal helyet. Végül 
van egy képmagnóvezérlő 
kártya. A rendszer egyes 
elemei a Personal Produ- 
cer nevű szoftver segítsé- 
gével érhetők el (1. ábra). 
Minden beállítás, adat a 
képernyőn jelenik meg. Az 
egérrel rá kell menni az álta- 
lunk működtetni kívánt keze- 
lőszervre, meg kell nyomni a 
gombot és a rendszer műkö- 
désbe hozza a gép megfele- 
lő funkcióját — vagy vissza- 






att 


Eszes 
. EPIERSONAL 


- Digitális képfeldolgozás (4:2:2) 
- A/B/C Roll 
- Beépített videó switcher (8 input) 


hő Komplex tranziens effektek 
- Chroma/luma keying 





- 5 szintü grafika/video/audio átlapolás 


játsza az editált anyagot. 
A hagyományos módszerrel 
összehasonlítva az editálás 
sokkal gyorsabb. A stúdiók- 
ban igen nagy szerepe van 
— különösen a kereskedelmi, 
reklám-műsorok esetében — 
hogy pillanatok alatt meg le- 
hessen szerkeszteni egy- 
egy programot, amelyeket 
esetleg váltakozó sorrend- 
ben vagy kihagyásokkal kell 
naponta akár tíz-hússzor is 
vagy többször adásba tenni. 

A mellékelt ábrák némi fo- 
galmat adnak arról, hogy is 
működik a Matrox rendszer. 
A Clip Editor program arra 
szolgál (2. ábra), hogy azo- 
nosítsuk és rendszerezzük a 
nyersanyagot: képet, hangot 
egyaránt (snitteket, grafikus 
elemeket, a különféle felira- 
tokat, az eredeti hangot, be- 
játszásokat stb.). Erről a 
program adatbázist készít, 
ami egy ,picon" (kicsinyített 
emlékeztető kép) segítségé- 
vel az egérrel gyombnyomás- 
ra előhívható. A snittekhez 
megjegyzéseket lehet fűzni. 


MALHOK 


EZ VIDEO PRODUCTS GRGUI 


- Digitális video effektek 

- Karakter generátor 

- 3 független timebose corrector 
- Teljes VCR/VIR vezérlés 

- 6 csatornás sztereó audio mixer 
- 32 bites digitális audio 


Az egyes piconok különféle 
csoportokba rendezhetők. 
Ha ezzel kész vagyunk, a 
Storyboard-ot fogjuk munká- 
ba. Ez a program három sá- 
vot kínál fel a képernyőn, 
ahol három videoforrás jelé- 
nek időbeli lefutása követhe- 
tő a kiválasztott lépték sze- 
rint, amit a képernyő alján 
láthatunk. Egy vagy két sáv 
szolgál a grafikus elemek 
számára. Hat hangsáv követ- 
hető nyomon és egy-egy sáv 
a video-, illetve audio-keve- 
rés, illetve trükk történéseit 
követi nyomon. A szerkesz- 
tés annyiból áll, hogy az 
egérrel a a piconokat a Sto- 
ryboard sávjainak megfelelő 
helyre kell  ,vonszolni". 
A Matrox stúdió-videografi- 
kai rendszerének tömbváz- 
latát a 3. ábra mutatja be. 
Az egyes átmeneteket, 
trükköket természetesen kü- 
lön meg lehet szerkeszteni 
és elő lehet írni az időbeli 
lefutásukat (4. ábra). Külön- 
féle almenük mutatják be és 
kínálják fel a lehetőségeket, 


- Brodcast minőség 

- 24 bites true color grafika 

- 8 bites albha csatorna 

- INSRIBER feliratozó szoftver 

- TEMPRA PRO képedittáló szoftver 
- NON-LINEÁRIS edittálási opció 








amelyek kivitelezésében 
ugyancsak az egér a fősze- 
replő. A Matrox rendszer ter- 
vezői olyasmiről sem feled- 
keztek meg, mint a videojel-, 
illetve színkorrekció: gomb- 
nyomásra a képernyő vek- 
torszkóp-ernyővé változik, 
mellette pedig megjelennek 
a színkorrekció gomjai : a ke- 
zelőszervekre kattintva a kí- 
vánt korrekciók azonnal el- 
végezhetők. 

A Matrox dolgozik a jelen- 
legi rendszer továbbfejlesz- 
tésén. További, háromdi- 
menziós trükkök, a már emlí- 
tett nonlineáris editálás profi 
képminőség mellett, hosszú 
programidővel -— és még ki 
tudja mi mindent hoz a jövő. 
Talán egyszer nyersfelvétel 
és bejátszó gép sem kell 
majd; csak meg kell nyomni 
az AD (Advertisment) vagy 
az ADV (adventure), ACT 
(action) vagy az N (news) 
esetleg a D (docu) gombot és 
meg kell adni az időhosszt, 
mire a gép ,kiköpi" a kész 
műsort... . 
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A műholdas vétel iránt ér- 
deklődő olvasóink kedvéért 
szeretnénk ,tiszta vizet ön- 


! teni a pohárba" a kódolt tv- 


programokkal kapcsolatban. 
A Videotechnika hasábjain 
már több ízben foglalkoztunk 
ezzel a nem éppen örvende- 
tes témával és sajnos úgy 
tűnik, hogy erre egyre in- 
kább szükség is lesz, mert a 
kódolt . tv-adások . száma 
mindinkább növekszik -— a 
saját műholdvevő rendszer- 
rel rendelkező tv-nézők nem 
kis bánatára. 

Kissé távolabbról közelít- 
ve meg a kérdést, elgondol- 
koztató, hogy miközben a tu- 
domány művelői minden 
képzeletet felülmúló, nagy- 
szerű megoldásokat találnak 
ki az emberiség számára (hi- 
szen ki gondolta volna 20-30 
évvel ezelőtt Magyarorszá- 
gon, hogy a 90-es években 
fél méteresnél alig nagyobb 
parabolaantennákkal tv- és 
rádióműsorok sokasága lesz 
majd vehető, kiváló minő- 
ségben, elérhető áron, több- 
nyelvű  kísérőhanggal, a 
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36 000 km-es távolságban el- 
helyezkedő műholdak egyre 
szélesebb programválaszté- 
kából), addig az emberiség, 
a sok-sok politikai, gazdasá- 
gi és még ki tudja hányféle 
érdek előtérbe kerülése 
miatt, saját maga akadályoz- 
za meg, hogy a tudomány 
vívmányai a feltárt lehetősé- 
geket teljes mértékben ki- 
használva járuljanak hozzá 
az emberek hétköznapi éle- 


tének kellemesebbé tételé- 
hez. Sajnos a világnak eb- 
ben a térségében élő embe- 
rek számára mindez már 
nem újdonság, hiszen mi 
már megszoktuk, hogyha a 
városban kevés a parkoló- 
hely, akkor nem újabbakat 
építenek, hanem felemelik a 
parkolási díjat, hogy a más 
országokban vásárolt rádió- 
készülékeken a hazai rádió- 
műsorok közül alig lehet fog- 





1. ábra. A kódolt adások dekóder nélküli , vételére" jellemző, többnyire csak csíkok- 
ból álló kép. Egyes kódolási eljárásoknál a hang megmarad, másoknál még az sem 





ni valamit, hogy a tv- és vi- 
deomagnókkal kapcsolatos 
áthangolási problémákról ne 
is beszéljünk. 

Most, amikor talán ezek az 
utóbbi említett problémák 
várhatóan fokozatosan meg 
fognak oldódni, most a válto- 
zatosság kedvéért üzleti 
okok miatt kell a lehetősé- 
geink korlátozására számí- 
tani. Akinek saját műholdve- 
vő berendezése van, már je- 
lenleg is szomorúan konsta- 
tálhatja,a hogy a jobb tv- 
műsorok között egyre több a 
kódolt adás, amelyek közül 
egynéhány jó pénzért nézhe- 
tővé tehető, jó néhány vi- 
szont még így sem. És ha 
már a pénznél tartunk, bi- 
zony nem mindegy, hogy pl. 
egy németországi vagy egy 
hazai szakmunkásnak kell-e 
a fizetéséből időszakonként 
néhányszor száz DM-et kiad- 
ni a kódolt tv-adások nézhe- 
tővé tétele érdekében. 

Nézzük meg ezek után, 
hogy mi is jelenleg a helyzet 
a kódolt tv-műsorok háza tá- 
ján. Ha valaki felhívja tele- 
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fonon Párizsban a Canal-t 
Pay-tv . műsorszerkesztősé- 
gét és megkérdezi van-e le- 
hetőség a műsornak az or- 
szághatáron kívül történő 
vételére, közlik vele, hogy 
nincs. Még bővebb informá- 
ciót sem adnak. És ez nem 
egyedüli eset. Hasonló a 
helyzet még kb. két tucat kó- 
dolt Pay-tv műsornál is (1. 
táblázat, I. a 76. oldalon). Eu- 
rópai belső piac ide, határ- 
nélküli Európa oda, a leg- 
több kódolt adást csak a mű- 
sort sugárzó országon belül 
lehet legálisan venni. 

Az okok igen sokrétűek. 
A helyi szerzői jogoktól a 
Pay-tv-műsorokban érdekelt 
intézmények stratégiai, ha- 
talmi harcáig terjedhetnek. 

A kódolás eredményekép- 
pen a kép (1. ábra) vagy a kép 
és a hang élvezhetetlenné 
válik. A vételhez első lépés- 
ben egy megfelelő dekóderre 
van szükség. A dekóder be- 
szerzése azonban még nem 
jelent garanciát a vételre, 
mert a modern dekóderek a 
műholdas jellel tetszés sze- 
rint ki- és bekapcsolhatók, at- 
tól függően, hogy az ügyfél 
befizette-e a díjat vagy pedig, 
hogy az illetékeseknek tudo- 
mására jutott-e, hogy a dekó- 
dert — az egyesült Európa üd- 
vözletét küldi — a kérdéses 
Pay-tv-műsor felségterületén 
kívül üzemeltetik. 

Vannak azonban olyan kó- 
dolt adások is, amelyeket 
még a néhány évvel ezelőtti 
eljárásokkal kódoltak. Ezek a 
műsorok alkalmas kalózde- 
kóderekkel bárhol vehetők, 
legalábbis amíg át nem tér- 
nek valamilyen korszerűbb 
kódolási módszerre. 

A kalózdekóderek iránt 
Európa-szerte jelentős az ér- 
deklődés, hiszen a segítsé- 
gükkel megnézhetők a leg- 
újabb mozifilmek, a legérde- 
kesebb nemzetközi sportese- 
mények, szórakoztatás és hí- 
rek japánul vagy akár hindi 
nyelven, és természetesen 
szex minden helyzetben és 
mennyiségben. 
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Egyes. tv-műsorok csak 
időszakosan kódoltak. Az 
olasz állami tv-adó, a ,Rai 
Uno" és a Rai Due" pl. csak 
azokat a műsorait kódolja, 
amelyekhez csak a nemzeti 
sugárzási jogot vették meg. 
A vételhez szükséges hiva- 
talos dekóder ára 560 DM, a 
kalózdekóder ára ezzel 
szemben csak 350...500 DM. 
Ugyancsak időszakosan kó- 
dolt a holland magán televí- 
ziós társaság, az RTL Véro- 


kereken 25 000-re becsülik a 
hetente háromszor, éjszaka 
sugárzott pornóműsorok né- 
zőit. Az olcsó kalózdekóde- 
rek vásárlóit elbizonytalani- 
totta az a bejelentés, hogy 
hamarosan (még az idén) 
mégis más kódolási rerid- 
szerre térnek át. 

Az angol BBC által üze- 
meltetett UK Gold műsorát 
(sorozatok, archív filmek, 
klasszikusok) már a korsze- 
rű Videocrypt kódolási eljá- 





2. ábra. Néhány műholdvevő beltéri egység beépített smart-kártyás dekóderrel 


nigue műsora. A hivatalos 
dekóder ára 600 DM. A min- 
denütt kapható kalózdekó- 
der ára ennek csak kb. a fele. 
A kódkulcsot a Veronigue az 
utóbbi két évben csak két- 
szer változtatta meg, amit a 
kalózdekóderek egyik integ- 
rált áramkörének átprogra- 
mozásával könnyűszerrel ki- 
védtek. 

A szintén holland hardco- 
re-adó, a Red Hot Dutch a 
BBC elavult Sat-Tel kódolási 
eljárása mellett döntött, mert 
a szükséges dekóderek en- 
nél a megoldásnál olcsók és 
nagy darabszámban elérhe- 
tők. A modern kódolási eljá- 
rások ezzel szemben drága 
,High-Tech"-et igényelnek, 
ami csak kb. félmillió fizető 
néző esetén amortizálódik. 
A szakértők ezzel szemben 


rással sugározzák, azonban 
egyelőre még díjmentesen. 
A Videocrypt dekóder ára kb. 
400 DM, a műholdvevőbe be- 
épített változat pedig kb. 200 
DM-es plusszköltséget je- 
lent. A vételhez egyelőre 
nem szükséges a későbbiek- 
ben majd csak rendszeres 
bérleti díjért beszerezhető 
vételre jogosító kártya, a 
(smart-card, ill. . smart- 
kártya). Ha azonban megvál- 
tozik az UK Gold műsorpoli- 
tikája, akkor a dekóderrel 
rendelkező nézők smart- 
kártya nélkül műsor nélkül 
maradnak. 

Egészen más műsorpoliti- 
kát folytat a spanyol Antenne 
3 magán tv-társaság és a 
spanyol Canal--H. Ezek mű- 
sorai kétszeresen is kódolva 
vannak. A második kódolást 





csak a földfelszíni kisugár- 
zásnál szüntetik meg Spa- 
nyolországban és a Kanári- 
szigeteken. Ezek a műsorok 
tehát még a , szürkeimport- 
ból" származó smart-kártyá- 
val sem vehetők. 

Amióta a három nagy Pay- 
tv-műsor, a Filmnet 24 (Hol- 
landia), a Canal-t és a Te- 
leclub (Svájc) áttért a digitá- 
lis kódolásra, rossz idők jár- 
nak a kalózdekóderek for- 
galmazóira. Már csak a Film- 
net 24 hagyott nekik egy kis 
reménysugarat: a belga és a 
holland kábelhálózatok mű- 
szaki okok miatt egyelőre 
még az Eutelsat II. F1-ről 
párhuzamosan sugárzott 
Filmnet adást veszik, amit a 


- már elavult Satpak-norma 


szerint kódolnak. Az ehhez 
szükséges kalózdekóder ára 
kb. 250 DM. A hangot ugyan 
a Nicam-eljárás szerint digi- 
tálisan kódolják (az ennek 
vételéhez szükséges kalóz- 
dekóder igen drága), ez 
azonban nem zavarja külö- 
nösebben a Filmnet-Hardco- 
re program nézőit. 

Az előretörőben lévő mo- 
dern, digitális rendszerű kó- 
dolási eljárások (PAL: Vi- 
deocrypt, D2-MAC: Euroc- 
rypt, 2. táblázat) közös jel- 
lemzője, hogy a vételhez 
nemcsak a dekóderre, ha- 
nem a már említett program- 
kártyára (smart-kártyára) is 
szükség van. A vett jel dekó- 
dolásához szükséges infor- 
máció egy része a dekóder- 
ben van, egy része pedig a 
kártyán. A smart-kártyába 
beépített . mikroprocesszor 
csak annyi időre szabadítja 
fel ezt az információt, 
amennyi időre a bérleti díj 
be van fizetve. 

Eurocrypt dekódereket 
több cég is gyárt Európában 
(Amstrad, Kathrein, Nokia, 
Philips), míg a Videocrypt de- 
kódereket gyártó cégek közül 
a brit Pace-t kell kiemelnünk 
(2. ábra, 3. táblázat). 

Sokkal nagyobb probléma 
a kártyák beszerzése. A leg- 
egyszerűbb megoldás, ha 
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az embernek megbízható 
rokona vagy ismerőse él a 
kérdéses országban, aki 
magára vállalja a kártya 
bérlését és a bérleti díj 
rendszeres fizetését. A má- 
sodik megoldás az, hogy 
évente egyszer kiutazva 
némi ügyeskedéssel saját 
magunk szerezzük be a 
kártyát, és 1 évre előre be- 
fizetjük a bérleti díjat. 
A harmadik megoldás az, 
hogy jelentős felár ellené- 
ben behozatjuk valakivel a 
kártyát. A kockázat mindig 
ugyanaz: ha a bérleti 
ügyeket intéző hivatal tu- 
domást szerez a kártya 
,kiajánlásáról", kiiktatja a 
kártyát a vételre jogosultak 
köréből. Kivételt képez az 
országhatáron kívüli vételi 


korlátozás alól a BBC 
World, amely egész Európa 
számára lehetővé teszi a 
szükséges smart-kártya 
legális beszerzését, továb- 
bá a Red Hot Dutch mellett 
az idén indult, Teresa Or- 


lowsky nevével fémjelzett 
pornócsatorna. 

A március 1-től működő 
,Piroslámpás" program 


iránt meglehetősen nagy az 
érdeklődés. A valószínűleg 
az Eutelsat II-F3-ról (16"K, 
10,987 GHz vízszintes polari- 
záció) sugárzásra kerülő 
erotikus csatorna vételéhez 
szükséges smart-kártya be- 
szerzési forrása egyelőre 
még bizonytalan, mert az 
egész vállalkozás a legális 
és az illegális közötti kes- 
keny mezsgyén ingadozva 
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halad előre (a fő problémát 
a hatályos ifjúságvédelmi 
előírások okozzák). A műso- 
rok fellövésére (uplink) felte- 
hetően Hollandiában vagy 
Dániában fog sor kerülni, a 
kártyák beszerzési forrása 
pedig a hannoveri VTO lesz 
(VTO: Video Teresa Orlows- 
ky. 

Az erotikus programok 
mellett az igényes játékfilm- 
választékot sugárzó mozi- 
csatornák vételéhez is 
smart-kártya szükséges. Az 
ASTRA-n pl. a Sky Movies, a 
Movie Channel és a Sky Mo- 
vie Gold is ilyen műsorokat 
sugároz. A tendencia egyér- 
telmű: egyre több műsorkí- 
náló csatlakozik a kódolt 
adási rendszerhez, egyrészt 
a licencproblémák megke- 


rülhetősége, másrészt pedig 
természetesen a kellő anya- 
gi haszon elérése érdeké- 
ben. 

Az ASTRA-ról sugárzott 
két távol-keleti csatorna (J.S. 
TV és TV-Asia), vételéhez 
szintén legálisan is besze- 
rezhető smart-kártyára van 
szükség. Az ASTRA 24. 
transzponderéről . (frekven- 
cia: 11,567 GHz; függőleges 
polarizáció) este 20 és reg- 
gel 7 óra között sugárzott 
adás vételéhez szükséges 
smart-kártya éves bérleti dí- 
ja 1080 DM, és Frankfurtban 
szerezhető be (OCS Frank- 
furt, telefon : 06107/6941, fax: 
06107/63332). A japán és an- 
gol nyelvű műsor elsősorban 
játékfilmeket,  gyermekmű- 
sorokat és sportot (köztük 
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sumót is) sugároz. Az első- 
sorban az indiai szubkonti- 
nensről származó nézők- 
nek szóló TV-Asia program 
az angol mellett hindi, ur- 
du, gujarati, punjabi és 
bengáli nyelven sugározza 
sok sportot (kricketet, sgu- 
ash-t és hokit) tartalmazó 
műsorait. A vételhez szük- 
séges smart-kártya éves 
bérleti díja 399 DM és Ang- 
liában szerezhető be (tele- 
fon: 0044/8184 18 030, fax: 
818419806). Az ASTRA-n 
két transzponder is a TV- 
Asia műsorát sugározza 
(ASTRA 1A: 11,318 GHz, 
függőleges polarizáció, 
ASTRA 1B: 11,597 GHz, 
függőleges polarizáció). 


A TV3 és TV-1000 skan- 
dináv tv-műsorok sugárzá- 
sa D2-MAC rendszerben 
történik, szintén kódolva. 
Ezeknek a műsoroknak a 
vételéhez szükség van egy 
D2-MAC dekóderre, továb- 
bá az Eurocrypt-kódolással 
sugárzott műsorok dekódo- 
lását elvégző  Eurocrypt- 
dekóderre, és végül a vé- 
telt engedélyező  smart- 
kártyára. 


Nézzük meg ezután a két 
fő kódolási rendszer, az 
Eurocrypt és a Videocrypt 
rendszerek előnyeit! 





Eurocrypt-rendszer : 


— 4:3-as és 16:9-es kép- 
formátumú adások is 
vehetők, 

- a nem fizető nézők ki- 
zárhatók a vételből, 

-az Eurocrypt M és 
Eurocrypt S rendszerek 
egyaránt vehetők, kü- 
lönbség csak a belső 
kódolásban van, 

— lehetőség van hard- és 
soft-kódolásra, 

— lehetőség van ,Pay- 
Per-View"-üzemmódra 
(a kifizetett díj egy idő- 
kontingenst biztosít, 
ami csak a ténylege- 
sen megnézett műso- 
rok során csökken), 

— kalózdekóder jelenleg 
még nincs a piacon. 


Videocrypt-rendszer : 


— a hang nincs kódolva, 

-a nem fizető nézők itt 
is kizárhatók a vétel- 
ből, 

— lehetőség van hard- 
(pl. UK Gold) és soft 
kódolásra. (Pay-Per- 
View funkció nem le- 
hetséges), 

— kalózdekóder jelenleg 
még nincs a piacon. 


A kétféle smart-kártyás 
rendszer már jelenleg is 


A 


3. ábra. Jelentősen leegyszerüsítené a smart-kártyás kódolt adások vételét az ún. 
Euro-Smart kártya, amely a , Joker" szerepét töltené be ebben a nagy európai kártya- 


játékban 
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sikeresen funkcionál, és a 
jövőben egyre szélesebb 
körben kell az elterjedé- 
sükre számítani. Az egyes 
országokra korlátozott le- 
gális vételű műsorok kap- 
csán az élet (és a zavaros 
jogi helyzet) azonban még- 
is érdekes, mi több kissé 
groteszk szituációkat is ké- 
pes produkálni. Mert addig 
amíg egy nem legális tele- 
pítési helyen (pl. egy vételi 
joggal nem rendelkező or- 
szágban) üzemeltetett de- 
kóder és a kártya jól műkö- 
dik, nincs semmi problé- 
ma. Mi van azonban akkor, 
ha valamelyik meghibáso- 
dik, vagy valami működési 
zavar lép fel, és a tulajdo- 
nos úgy dönt, hogy egye- 
nesen a  műsorkínálóhoz 
fordul a panaszával? Nos 
akkor az történik, hogy a 
sorozatszám bediktálása 
után — mint már említettük 
- — könnyen előfordulhat, 
hogy az illetőt ,adóoldal- 
ról" kizárják a további vé- 
telből. A németországi for- 
galmazók erre az eshető- 
ségre fel is hívják a vásár- 
lók figyelmét. A 4. táblázat- 
ban megadjuk néhány 
Play-tv-műsor éves előfize- 
tési díját, és a smart- 
kártyák németországi be- 
szerzési forrásait. 

A Pay-tv és a smart- 
kártya mindezek ellenére 
fényes jövő előtt áll, amit a 
Premiere-műsor sikere (rö- 
vid idő alatt félmillió el- 
adott bérlet) is bizonyít, 
pedig a havi 40 DM-es bér- 
leti díj egyáltalán nem ke- 
vés. Igazi átütő sikerre 
azonban igazán csak akkor 
lehetne számítani, ha egy- 
részt a smart-kártyák 
egész Európában korláto- 
zás nélkül, legálisan be- 
szerezhetők lennének, 
másrészt pedig lehetőség 
lenne ún. Euro-smart- 
kártya,  (Joker-kártya; 3. 
ábra) beszerzésére, amely 
valamennyi kódolt műsor 
vételére feljogosítaná a te- 
hetősebb  tv-nézőket. Az 
európai méretű , kártyapar- 
ti" tehát beindult, és a já- 
ték hazai mércével (ill. 
pénztárcával mérve)  bi- 
zony nem kis tételekben fo- 
lyik. 


(A táblázatokat lásd 
a 76. oldalon.) 
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Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (957) 
net EC EGL Nah ezi db i aie] 
SY HEG za MIAZ TT BT 


A Szovjet Béke és Barátság társaság éppen Nem- 
zetközi Békedíjjal tünteti ki érdemei elismeréséül 
Amvar Mosszahuot, aki az iszlám, zsidó és keresz- 
tény világ egyesítésén fáradozik. Csinos, fiatal 
[ELALD ET T AÁL E T A ETET TÓ 
Mi azonban már azt is tudjuk, a fiatal lány fűzője 
5-6 kg robbanóanyagot is rejt. Így a gratuláció 
igen forróra sikerül, mivel az ölelést azonnal ha- 
talmas robbanás követi. Így dolgoznak az arab 
LELTE NET LÉ ETEL BETA LATE TÉTELT 
akár a halált is a cél érdekében. Vezérük, Halil, 
a tv-n keresztül fenyegeti Amerikát. Ha nem 
szüntetik meg bevatkozásaikat, az amerikai pol- 
gárok is meg fogják ismerni azt a szenvedést, 
amit ők. Az Egyesült Államok titkosszolgálata 
egy speciális képességekkel rendelkező és spe- 
ciálisan kiképzett őrnagyot küld Halil elfogására. 
PEACE ETT án LL [188 
got egyszerűen lerendezni 1-2 F16-os bombázó 
PET LAK 3 E CZ MU L ALULI EEC E 
nítványai beláthatatlan cselekedetekre képesek. 
Készek akár New York kiirtására is. Az őrnagy 
PILZH ESÉST Tat GTA (TAG TAG HUNT (ÁE E E 
sára. Ugyanakkor a szovjetek is elindítanak egy 
speciális csapatot hasonló céllal. 

Vajon kinek sikerül ? Vajon tudnak-e együttműködni? 
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Főszereplő: Telly Suvalas 


AZ ÚJ MAFFIAFÓNÖK 


DYS 

szinkronizált, olasz—USA bűnügyi film (967) 
ZA CEL ein) 
Főszereplő : TELLY SAVALAS 


Szicília. Palermo. Magányos motoros tart a ten- 
gerparti titkos találkahely felé. Antonio Mancuso. 
A megbeszélt helyen magányos autó várja. Nagy- 
hatalmú maffiafőnök üldögél benne kényelme- 
sen. , Te itt születtél, ítt is kell meghalnod" — közli 
Antonióval a jó hírt. Pénzt ad át neki, majd útjára 
bocsátja. Antonio Milánóba repül feladatát vég- 
rehajtani. Mint sejthetjük, ez a feladat nem a 
helybeli óvodák címlistájának átböngészése. 
LECrhtá KAT ELETE ÁGYA ZAN ELÉ E 
KSYA AG EL CET ETO e AU KTET TE (A ŐB 
A főnök titokban figyelteti és nagyon meg van 
elégedve vele. Pont ilyen nagyravágyó paraszt- 
gyerekre van szüksége, akit az akció sikeres 
végrehajtása után néhány golyóval ki lehet fizet- 
ni. S ez jelentős dollármegtakarítást eredmé- 
nyez. Antonióról hamar kiderül, nem olyan, mint 
amilyennek goldolják. A sikeres gyilkosság után 
nem sétál bele a csapdába, nem vállalja az 
agyonlövetést. Söt, felkeresi a maffiafőnököt és 
némi készpénzt vesz tőle , kölcsön" kivont pisz- 
toly kíséretében, természetes, hogy ezek után 
bérgyilkosokat küldenek a nyomába. Antonio 
azonban ezután is csak egyre jobban keresi a 
veszélyt. Megpróbál a fő maffiózó, Don Vincenzo 
szolgálatába szegődni. 








műsoroskazetta- 
. ajánlatunk 


Osszeállította 


LACZHAZY LASZLO 





NU 2ó 
do us part) 


Színes, szinkronizált, amerikai film (957) 
Rendezte: DICK LAWRY 
szt dá era aa MET Ta NT NR 


(LUC NSZ OLLAN LL ALTT  LRELAT SE] 
focimeccs győztes gólját. Még nagyobb (UT 
pert, melynek 1/3 része őt illeti. Don, a családfő, 
elvégezte az orvosi egyetemet, majd a jogot, végül 
is ügyvéd lett. Hogy nyugodtan tanulhasson, Betty, 
a felesége, a négy gyerek mellett is minden egyéb 
munkát elvállal. Pótmamaságot, vagy akár konyhai 
gépekkel házalást. Végül a kemény munka eredmé- 
nyeként sikerül befutniuk. Ragyogó lakás, előkelő 
iskola a gyerekeknek, téli nyaraló Coloradóban, két 
ALLT ZTE SET A a LEÉLT UL LL TET A 
Kevésbé tehetős régi barátaikat saját költségükön 
ELVEZTE ÜZ LL ÜLUL ML EG EZT EH 
családi veszekedések azonban ilyen anyagi körül- 
mények között sem maradnak el. A fő téma az öccs- 
nek átutalt nagyobb pénzösszegek. Közben azért új, 
flényűzőbb házba költöznek. Közben gyülekeznek a 
viharfelhők, Betty aggódva látja férje barátait, akik 
oldalán néha fiatal, csinos lányok tűnnek fel. Hiába, 
[LL LSzA LL EE aj Za ETTOL 1 JAT át -11112áE] 
korba. S egy napon Don fiatal, csinos lány vesz fel 
ügyvédsegédnek. Munkavacsoráik egyre hosszab- 
e LAN TN UL KANCA DA ALT LLUSSYZNT 
kN SM zat n ESA EU UT LETÉT 
LLIZEtt rud KATE A 
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34 
hearts) 


Színes, szinkronizált, amerikai film (957) 
Rendezte : ANDREW LANE 

Fősz.: ERIK ROBERTS, BEVERLY D. ANGELO, 
NULL LLEDT Hé 


Ha valaki éjfélkor elrobog 16 doboz kekszért, hogy 
egy órán belül megegye, az nagy valószínűséggel 
nem túl normális. Ez az úgynevezett , kényszer- 
evés" egyik tünete ugyanolyan szenvedély lehet, 
mint akár az alkoholizmus. Ilyen betegségben 
szenved a szép, szöke Alma is. Terápiára is jár, 
UL EIGSZTG KULT ELLA TT T TU ETTE 
súlyát. Élete kiegyensúlyozott és reményteljes. 
Frank Williams fő és egyéb foglalkozását tekintve 
szélhámos. Hiszékeny nőket fektet le és forgat ki 
vagyonukból. Tudatában van jóképüségének, jó 
ASS S ETNA NT StTn EL [0 
gatlanügynöknek adja ki magát, kiváló befekteté- 
EGZ E LT LYUK Lá ETL EA Tt 
a részletekkel. Csókolnak és befektetnek. Azaz 
Frankra bízzák vagyonuk megsokszorosítását. Ez 
annyira jól sikerül, hogy soha többé nem látják. 
Sem Frankot, sem a pénzt. Alma magányosan él. 
Idős beteg nagymamáját ápolja. Vágyik valami- 
lyen kapcsolat után, ezért apróhirdet. Figyelmet 
érdemlő válasz érkezik: ,Nem tudom hányszor 
sétáltam este a tengerparton holdfényben azt kí- 
vánván, bárcsak megismertethetném ezt valaki- 
MLLE TZA TT EG UL MT LL-SO (YA [E 
UTAL CRY TA ST TAL TT LA LT VA 
dorú szélhámosba, akinek tőle is sikerül spórolt 
MAZ ALSTTTEE ULT LNLNTESÁT AE] 
össze a véletlen. Ő azonban nem az a típus, akivel 
ilyen egyszerűen ki lehet babrálni. 








MENT 
TTL ALTAK 


Színes, szinkronizált, olasz kalandfilm (1157) 
Rendezte: E. B. CLOUCKER 
Főszereplők: BUD SPENCER, TERENCE HILL 
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lehe e Lá ná E EL átá HE) 
a kirabló rabló. A bevezető képsorokon Bambinó 
(Bud Spencer) éppen egy kisebb létszámú bandát 
fegyverez le és nem átallja megenni frissen főtt 
babjukat sem. Ezzel azonban még korán sincs vé- 
ge a banda pechsorozatának. Nemsokára megje- 
lenik Trinita (Terence Hill), elszedi megmaradt ér- 
AL GAEL E ASE St AA LESTAT [ETT A 
LL ANAL ÉT LZ TELT SÉTA AT ZT] 
még a rablókat egymással is összevereti. A ret- 
tenthetetlen férfiakról kiderül, hogy testvérek, to- 
ME LIGA SS a ET TATE EL díz LL ESTA [108 
derre apjuk házában derül fény az ugyancsak tüz- 
ről pattant mama sikertelen békítgetési kísérletei 
közben. A pap a fiatalabb fiát próbálja nevelgetni : 
nLégy te is lótolvaj, az komoly szakma. Nem lehet 
csak úgy ripsz ropsz megtanulni." 

Az öreg hirtelen rosszul lesz és betegágyán 
ezi atát LEGE GTET ELVETETT UE 1 
, dolgozniuk" mégpedig Bambino felügyelete mel- 
lett. Nem is sejtve mily csapást szabadít ezzel az 
, emberiségre". 

LA NÁSZ ATA LTL NU 
páros által megszokott fordulatokkal, úgy szöveg- 
[TTL ETELE BELA 





RUA A 
(11148 
Street war) 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (957) 
Rendezte: DICK LOWRY 
Fősz.: RAY SHARKEY, PETER BOYLE 


MILL LL VÁLLAL É ET LL VSE SÁT TŰ Al 
mondta a 25-ös járőr. A vonalban valami zavar 
van, ezért teljesen leköti figyelinét a mikrofon. 
Nem veszi észre a közeledő fegyveres támadót. 
Lövés dörren és Raymond, a 25-ös járőr, holtan 
bukik az ülésre. S ha egy járört lemészárolnak a 
manhattani utcán, abból igen gyorsan, igen nagy 
hír lehet. Főleg ha — zsarucsaládból származik, 
fiatal, fehér és egy igen fontos túszt őriz a város 
egyik legkoszosabb negyedében. Még az Egyesült 
LELETET LETT EST a rá GR ETEK 4 Hi1 [11] 
LE e éz LN TET AN SÉTA 
zsaruról szól, akik ott járőröznek. Arról, hogy Ro- 
ed CVS Gaal TTL ET GETE E 1 
rendőr, hogyan állt helyt egy olyan munkában, 
CUULN ZA RA TETTÉT ELET Ő 

MLLE EST (e E LN ÜT az UE Le 
gyilkolják egymást. A legnagyobb úr Henry Butter. 
Kezében tartja az egész helyi alvilágot. S ha egy 
rendőr túl komolyan veszi a dolgát, nem számíthat 
túl hosszú életre. De mit szól ehhez barátja és 
járörtársa? 








ket 






The silence 
(d) 


Színes, szinkronizált, amerikai film 
Rendezte : JONATHAN DEMME 
Sr ria baz Gát 


s Kín, gyötrelem, fájdalom, ez a jó!" Tanítják az 
FBI kiképzésén. Törékeny, fiatal lány gyakorol a 
hatalmas termetű ügynökök között. Ő Clarisse. 
Foglalkozása pszichológus. Egy napon Crawford, 
az FBI Viselkedés Kutatási Osztályának nagyha- 
talmú főnöke magához kéreti. A feladat, melyet 
rábíz, meglepő és érdekes. Most hasznát veheti 
annak, amit pszichológiából és kriminológiából 
az egyetemen tanult. Egy kutatásban kell részt 
MCAL GZ GET TKI KEGY NÉ B 
tenek ki, és vizsgálják a hasonlóságokat. Van egy 
különleges eset, egy elítélt, aki sehogy sem akar 
kötélnek állni. Ő a gyilkos pszichiáter, dr. Hanni- 
bal Lecter. Senkivel sem akar szóba állni. Talán 
a lányt esetleg elfogadja. Meg kell próbálni, ve- 
szíteni való nincs. Clarisse megkapja a dossziéját 
és egy ideiglenes igazolványt. Nagyon óvatosan 
kell eljárnia. Lecter veszedelmes szörnyeteg, 
színtiszta pszichopata. Nem szabad engedni, 
hogy beférközzön az agyába. Szigorú szabályok 
Ket tá ESZTET LAO ET ETTOL TETŰ] 
egy ápolónőre rátámadt és kiharapta a nyelvét. 
És megtörténik a találkozás. Lecter speciális 
üveg mögött van. Valóban nem mindennapi egyé- 
niség. Furcsa, különleges ember. Kezdetét veszi 
a különös, feszültséggel teli ideg-hideg háború. 


(Night eyes) 





Színes, szinkronizált, amerikai krimi (927) 
Rendezte: JAG MUNDHRA 
Fősz.: TANYA ROBERTO, ANDREW STEVERNO 
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A amerikai 
kisváros lány 
baseballcsapata 
nem is sejti, 
milyen halálos 
veszélyt zúdít 
magára azzal, 
hogy megveri 
a huligán vörösnyakúak 
csapatát. 
Hamarosan egy 
halálos vadászat 
prédái lesznek. 
A következő 
meccs tétje az 
életük... 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai akció, 
1990. 91 perc 


BUDAPEST VI., 
Hajós u. 39. 
T.: 269-2493 


ÉRES JÁTÉKOK 


da LL AC) ANNŐ 
Los Angelesben Séd sgköl Ma TT ös pár. Túl p 


Az ismert maffiozóval, Tony 
Fontanával, géppisztolysorozat 
végez. Feleségét, a gyönyörű 
prostituláltat vádolják a gyilkosság Ms 
elkövetésével. A kocsisoron, MT 
dolgozó többi lány élete sem 
könnyebb, egy szadista gyilkos 
terrorizálja őket. Két fiatal rendőr, 
Jake és Brenda besúgójuktól azt 
az információt kapják, hogy 
a bűnös egy beteges hajlamú 
rendőr. 
Jake és Brenda csapdát állítanak 
kollégájuknak. . . 
Színes, szinkronizált amerikai 
akciófilm, 1992. 90 perc 





A biztonsági szolgálat dolga a biztonság nyújtása. 
Ernie és Will testvérek. Az , Ejszaka szemei" társa- 
ság tulajdonosai és egyben tagjai. Munkában is 
láthatjuk őket, amint elkapnak egy háziasszonyt 
éppen megerőszakolni készülő betörőt. Brianéknál 
elegáns party zajlik. Sok híresség is jelen van. Brian 
ismert nagymenő rocksztár. Felesége, a szép Miki, 
tedd ee edig a áj arzi ejt get 
tagban. Keresésére indul, de nem örül nagyon, mi- 
kör rátalál. Éppen az egyik csinos hölgyvendéget 
vigasztalja" egy öltözőasztalkán. Már itt is látható, 
nincs valami nagy összhang a házaspár két tagja 
között. Gúnyolódó megjegyzéseik mögött mély 
szakadék tátong. Szó szót követ. Mi a megoldás ? 
El kell válni. Ebben a dologban legalább egyetérte- 
nek. Brian ünnepélyesen bejelenti a vendégeknek 
erosen tere st ára eletre T e tes ALKAT 
keresztül tárgyalásokba kezdenek. Az anyagiak 
elosztása nem tűnik könnyű esetnek. Brian szerint 
ő izzadt meg a vagyonért a színpadon. Felesége 
szerint sokkal többet izzadt szállodai szobákban 
fiatal lányokkal. Brian felbéreli Willt és Ernie-t fele- 
PAJTA edzed edu AGY Lá a NT 
túlságosan, de hát élni kell valamiből. Az egész 
házat teleaggatják kamerákkal, s kezdetét veszi a 
figyelés. Ez a munka jár megpróbáltatásokkal is. 
fájlt estz day a Sze ku tutte delet z tárat 
hálószobai jeleneteket. S mire jobban észbe kap, 
már ő is bolondul Nikkiért. 





Színes, szinkronizált, amerikai horror (87") 
Rendezte: JEAN PAUL ONELETTE 
(Száz dg a el l LL Ne RL LELET ET3 A 
STEPGENSON, ALEXANDRA DURELL 


.  Halálsikoly, dörgés, villámlás. Ennek ellenére sem- 
mi baj, semmi baj, ismételgeti a joviálisan mosolygó 
[rrestzdolo Av áá [ate eyg roja eat elvre AYáRST 00 LYA GY Zed ttó 
a Winthorp-házban. Mi mégis úgy érezzük, egy kis 
baj talán azért mégis van. Megtudjuk, hogy csupán 
a pokol démona üvöltözik. Igaz, az öregúr inti őt, 
jobb lenne, ha hallgatna, és akkor majd egy szép 
napon újra emberek között élhet. Az öregnek, mint 
Liz ate satan ENE e tá utat 
amint kinyitja az ódon lakatot, a bent lakozó szörny 
rövidesen széttépi. Másnap, akik rátalálnak, megál- 
lapítják, nem földi lény végzett vele. A házat pedig 
le kell zárni mindörökre, Az öreget sürgősen el kell 
temetni, nehogy feltámadjon. Ahogy telt-múlt az 
idő, egy környékbeli fiú kíváncsiságból betört a 
házba, és meglátta a szörny leírhatatlan árnyékát. 
plladdlatene EL E HET tartott dele odát ele eoj at Lean teT0] 
eszét vesztve bolyongott évekig a közeli kiserdő- 
date ae Leedle [elte raer ezet akut 
megnevezhetetlenek. Itt is magával a , Megnevez- 
hetetlennel" állunk szemben. Egyetemisták vitat- 
koznak ezekről a dolgokról, úgy döntenek, végére 
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kell járni, egyszerű boszorkánymese az egész, 
vagy ennél sokkal komolyabb. Később lányokat is 
bevonnak a kutatásba, nem is gondolva arra, mi- 
lyen borzalmak várnak még rájuk. 


(Roots of evil) 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (907) 
Rendezte: GARY GRAVER 

Főszereplők : ALEX GORD, DELIA SHEPPARD, 
ELT AZNIZL URRA LÁZ 33 


Csinos lányok állnak a kocsisoron. Foglalkozásuk 
nem kétséges. Érkeznek is sorra a , vásárlók". Ví- 
gan megy az üzlet. Akadnak azonban furcsa kun- 
csaftok is. Mint például a kéjgyilkos. Aki rövid alku- 
dozás után átvágja egy lány torkát, majd az eset 
szemtanújának, egy öreg csövesnek egyszerűen 
csak kivágja a nyelvét. A Los Angeles-i alvilág nem 
apácazárda. A kivágott nyelvű csavargó beszéde- 
UE e Me ee eu e ő 
ÜLAAV (e ee ESZA ESA rááe e erne Tá e EI 
halott lányra is. Rögtön akcióba kezd. Felkeresi 
sorra a környéken , dolgozó" lányokat, hátha tud- 
nak valami információt. Az elmebeteg gyilkos ez- 
alatt anyját hivogatja telefonon. Most nagyon Szo- 
morú. Mindennek oka: anyja gyerekkorában sosem 
játszott vele. Pedig ő aranyos kisfiú volt. Most is az, 
de ha akar, tud nagyon rossz is lenni: Ha ,kelV, 
gyilkol, de az is előfordul, csupán az ujját vágja le 
a prostituáltnak. A rendőrség nem talál nyomot, 
amin el tudna indulni. Ezalatt a nagyváros éli meg- 
szokott életét. Itt-ott gyilkolnak, rabolnak. A rend- 
őrök nyomoznak. Lövések dörrennek, autós üldö- 
zések folynak. Brenda, a csinos, szőke rendőrnő is 
végzi dolgát, bár Jake-nak azért néha be kell segí- 
INN eu e KaSrz telet tetsz reg Sáze dolga 
szerű kellemességek. Időközben meggyilkolják 
Tony Fontanát, az ismert maffiózót. A prostituáltak 
gyilkosa is szabadon kószál. Probléma akad tehát 
bőven, de Brenda és Jake sem akármilyen nyomo- 
rő 


RODEO FILM 


Fekete-fehér (igen-nem) szinkronizálhatatlan, 
monogám film (24007) 

acs area ALT k yen 
Főszereplők : CLARA SOPKOVITZ, 

HERBERT TAPOGATHO, BÉLA VON KUKKOLÓ, 
KISS DEZSŐ másodkormányos 


(Zuzu nicht Mutter) 


idd át tu kt a MLS Syá áá rele ét 
[EYALOTE LOS To ETALON CZ HA KO YA A 
Már messziről látszik, hogy árvalány, és leg- 
alább 120 kiló. Síbakancsot visel, karján ko- 
sárka. A többi holmiját már rég eltette télire. 
Jól jön az még, ha fú a szél. A kosárkában ap- 
ja fejét viszi. Nem árt egy kicsit kiszellőztetni. 
Nagy nap ez a mai. Legalább akkora, mint a 
többi. Zuzu, mert ő az árvalány, nagyon SZz0- 
morú. Annyira szomorú, hogy nem is látszik a 
filmen. Ekkor hirtelen felkel a Nap és a Hold, 
valamint a jó öreg Vámpírovics bácsi, aki ed- 
dig lent szunyókált a pincében a szén alatt. 
[Aze ldrán Me fett E MESYATTa e ea u E ELŐ 

— Nem takarodsz innen — szól ki apja feje a 
kosárból. — Van nekünk elég bajunk nélküled 
is. Nekem például levágták a fejem, Zuzu meg 
[d NEE Ü Le a erat a 

Ebből is látható, hogy a film hűen érzékelte- 
ti azt az állapotot, ami úgy általában érzékel- 
08 





((elleata etel Eg 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (91) 
fedez LL KIALT 4 a Úe) 

isyásl eredete LAT LLEILA 
SHELLEY ABBLETT, LUKE SHAY 


A leány baseballcsapat mérkőzésre készül. El- 
lenfelük férficsapat. Nem sok esélyt adnak ne- 
kik. Csak közvetlen hozzátartozóik bíznak ben- 
nük. A küzdelem azonban mást bizonyít. 
A harcedzett férfiak szinte a pályán sincsenek. 
Ráadásul egyre idegesebbek. Még az ellenfél 
fogdosásával is megpróbálkoznak, de az sem 
használ. A lányok egyre több poént gyűjtenek, a 
férfiak egyre inkább eldurvulnak. Persze a lá- 
nyokat sem kell félteni. S végülis ők győznek. 
Az ellenfél nehezen viseli a vereséget. Aoy, a 
nagy sztár, jelentős leszúrást kap apjától. Itt az 
eredményen kívül jelentős anyagi kár is szárma- 
zott a fogadások miatt. ,A háborúban aki nem 
győz, az meghal." Nem lett volna szabad veszí- 
ME EIT etel álat vázát [due ge a e hede 
csapat menedzsere régi vietnami harcos. Lát- 
szik ez, a mai meccs még nincs véglegesen le- 
futva. zuhanyozás közben a lányok rosszarcú, 
szakállas leselkedőt kapnak el. Kiderül, ő erede- 
tileg a meccspénzt hozta. Ez azonban jóval ke- 
vesebb a kialkudottnál. A kocsma mellékhelyi- 
ségében a két menedzser elkezdi négyszemközt 
lerendezni az anyagi problémákat. Eredeti viet- 
nami módszerekkel. Közben a fiúk némi italozás 
után nőt akarnak szerezni. Megtámadják a lá- 
nyokat. Innentől kezdve elszabadul a pokol. Szó 
szót, kést pisztoly és puska követ. Egyre va- 
dabb és véresebb leszámolás kezdődik a két 
csapat között. Gyilkolás, szadizmus, vérfürdő 
Cip t un áeté 
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(ta atta 
Ae adoe 


eaz ását del eze egett a ee te ee roj ellett el 0A) 
Rendezte: RAFAEL ZIELINSKI 

Főszereplők : LORENZO LAMAS, 
KATHLEEN KINMOND, ANTHONY GREY 


Kegyetlenül kemény párviadal zajlik a színen. Fegy- 
verük ugyan nincs, de ezen kívül minden megen- 
gedhető. Szabályok pedig egyáltalán nincsenek. 
A küzdelem egyre állatiasabbá válik. Mindkét fél 
érzi, itt élet-halál a tét. A kopott szerelőcsarnok- 
BEAT daN EE ea e re etet 
dók lesik a végerdményt. A győztes Miles Keane. 
Ellenfele félholtan terül el a betonon. Ezzel a tarto- 
zás letudva, többé nem verekszem, mondja a hozzá 
odalépő Lyncfmek, a titkos ,verseny" szervezőjé- 
nek. Miles a Playpen nevű mulató tulajdonosa, de 
az előzmények ismeretében tudhatjuk, a vereke- 
désben sem utolsó. Valamikor ezzel kereste a ke- 
[AAA Are NAAA Mi td e lee lee tatete ta etel tos 
lyabb egzisztencia után kellett néznie, mint a pén- 
zért való verekedés, pedig az is elég komoly. Így 
nyitották anyjával közösen a mulatót. A kölcsönt a 
környék bandafőköke, Lynch adta rá. Az utolsó 
részletet törlesztette a ringbeszállással. Ugy gon- 
dolta, ezzel vége a régi életnek. Marad a mulató és 
a fotózás, mely igazi nagy szenvedélye. Lynch 
azonban másképp látja a dolgokat. Ilyen tehetségű 
verekedőt nem engedhet ki a markából. S hogy a 
baj ne járjon egyedül, este egy bisztróba betérve 
leila ette LO ESyá ot ele át eteted/aza IN 


(Mind killer) 


Színes, szinkronizált, USA horrorfilm (867) 
ada e HATNA ELET deja 
Főszereplők : JOE McCDONALD, 
(Habg a aa eng 


Mennyit lehet a , Férfias csábítás művészete" cí- 
[autre ágoj del e eerrej ele] eget a ee ua  átejyzn tu 
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san. Első hatás egy nőre a megjelenés, ennek 
pedig azt kell sugallnia: ,jó vagyok". Warren 
borzasztóan irigyli barátját és lakótársát. Neki 
nem jelent problémát a nőkkel való ismerkedés. 
Egyre-másra hordja fel a csinosabbnál csino- 
sabb lányokat, akik Warrennen egyszerűen 
csak keresztülnéznek. Igaz, ő még megszólítani 
is alig meri őket a bárban, s ha mégis, az ered- 
mény egyértelmű visszautasítás. Szinte őrjöng 
pet üL ELJ átüt ket ey átt ee ne Let At/ILK0KI 
gondolatai és az is előfordul, még a tettlegessé- 
gig is eljut. Ereje azonban meg sem közelíti egy- 
zikkori díjbirkózó apja erejét. Egy napon a 
könyvtárban, ahol dolgozik, különös kéziratra 
bukkan, mely az emberi agy határtalan lehető- 
ségeivel foglalkozik. Eközben feltűnik a színen 
Sandy Crawford, a könyvtár új tanácsosa. War- 
ren rögtön különös vonzalmat érez iránta. 
Megpróbál közeledni, de Sandy közli, munkatár- 
sakkal nem randevúzik. Warren bánatában egy- 
re jobban belemélyed a régi kézirat tanulmányo- 
zásába. Meglepve tapasztalja, agya furcsa vál- 
tozásokon megy keresztül. Képes egyes tár- 
gyak mozgását, sőt emberek cselekedeteit is 
else aA tetele tál e tte ze et ESE EE EIN 
egyre furcsábbá válik, s érezhetően valami nagy 
tragédia van kialakulóban. 


erzet 
the cube) 


Színes, szinkronizált, amerikai film (105) 
Rendezte: GREAME CLIFFORD 
Főszereplők : CHRISTIAN SLATER, 

DIA d/ 30 LT 33] 


Napsütötte Kalifornia. Az egész környezet igazi 
jó háttér a gondtalan élethez. Így gondolja ezt a 
gördeszkások csapata is. Egyetlen problémájuk 
CGyZ let le[to felőle fejet ETEL CO EST ROL lna] 
károkozást is jelent, az sem okoz náluk nagy 
gondot. Hiába a jómódú szülői háttér, az unalom 
esz hettlduáuettee 

, Tudom, hogy nagyon szeretnek, csak nem 
tudják, mit kezdjenek velem." Lázadni akarnak, 
csak nem tudják, hogyan és mi ellen. Így. van 
ezzel Brian is. Egy szobában lakik a szülei által 
örökbe fogadott vietnami ,testvérével. A ko- 
moly bajok akkor kezdődnek, mikor a vietnami 
fiú munkahelyi konfliktusba keveredik. A jó 
szándék vezérli, de véletlenül igen veszélyes 
ügyletre bukkan. 

Bár főnöke megpróbálja leszerelni, ő mégis 
utána néz a dolgoknak. Ejszaka bemegy a rak- 
tárba és vizsgálódni kezd. Elkapják. Eredetileg 
csak rá akartak ijeszteni, de ez mégis az életé- 
e ALCIAT KLVZT STT ei ele ee IL COSSE Te [ge Ge ÜT E tell otet 
Briant keményen megviseli a dolog. Nagy válto- 
zások mennek végbe benne. Megpróbál a tör- 
téntek végére járni, s ezzel már ő is belekerül a 
[dee te TE teje TA EYA TT 0 eAB 





(A éelzeAl/ A) 


Színes, szinkronizált, amerikai film (85) 
Rendezte: TED NICOLSON és ANDY HORWITCH 
Főszereplők : TIM THOMERSON, HELEN HUNT 


Színhely: Los Angeles. A tengerpartot lassan, 
de biztosan pusztítja az óceán. Mennyire más- 
képp fog itt minden kinézni 100 év múlva. ,A 
nevem Jack Desse. A jövőből jöttem. Rendőr 
vagyok a védelemtől." — mondja főhősünk. Az 
egyetlen mód, hogy visszaküldjenek valakit a 
múltba, a ,genetikai híd". Jack feladatot ka- 
pott. A feladat annyira fontos, hogy még az 
utált Jönskét is vele küldték. Lévén mindket- 
LILLE ESZA d UTNAK AT 9 SOL EA a ea 
vetegek Tábora" újra erőre kapott. Így az ,Idő- 
kamra" segítségével vissza kellett térni a múlt- 
ba. Le kell számolni a ,Révetegekkel". Szemé- 
lyes érzelmek nem számítanak. A feladat vég- 
rehajtására 48 óra áll rendelkezésre. Közben 
mellékesen azt is megtudjuk, tűzoltóautókat 
gyűjteni is lehet hobbi, bár valószínűleg költsé- 
gesebb, mint gyufacímkét. Jacknek különleges 
biokarórája is van, mely képes jelet küldeni a 
jövőbe, és megállítani a történéseket is. Ennek 
ellenére egyáltalán nincs könnyű dolga. A nagy 
ellenfél, dr. Wardó. Ő irányítja a háttérből a 
szörnyeket. ,Révedező Telepet" tart fenn és 
irányít. A feladat: megsemmisíteni őket és dr. 
Úee 





00 (220 
[yezet [A 
whistle stop cafe) 






Színes, szinkronizált USA játékfilm (1307) 
Rendezte: JOAN AVNET 
[eszed le ee AL LL ZNA IN EA 


A Kis Megálló" kávéház ócska, düledező erdő- 
széli házikó. Távolba futó vasúti sín, kavargó 
őszi avar. Csak az jut el ide, aki eltéved. A 82 
éves Ninny Thredgoode az öregek otthonának 
lakója. Kedvenc időtöltése, hogy szóba elegye- 


K1ZeG 


dik az ott megforduló látogatókkal. Így ismer- 
kedik meg Evelynnel is. A középkorú, kövér- 
kés hölgy személyében lelkes hallgatóságra 
talál. Saját rokona ugyanis, akihez férjével lá- 
e ELLA ELT lady ee TETT 
gosan. Ez abban nyilvánul meg legfőképpen, 
hogy a bevitt ajándékokat rögtön hozzávágja. 
Férjével sincs valami nagyon" jó összhangban, 
pedig ,házasságjavító" tanfolyamra is jár. Hiá- 
ba próbálja otthon hasznosítani a tanultakat, 
az eredmény szinte katasztrofális. Megpróbálja 
elegáns öltözékkel magára vonni férje figyel- 
mét. ,Hogy nézel ki? Úristen, még megláthat- 
nak" — hangzik a reagálás. Szóval nincs túl 
sok öröme az életben, ezért lelkesen hallgatja 
Ninny történeteit, melyek a Kis Megálló kávé- 
házban és annak környékén játszódnak. Az 
idős hölgy szavai nyomán megelevenedik a 
múlt. Különös történeteknek lehetünk tanúi, 
melynek középpontjában a kávéház és két 
egykori tulajdonosnője, /dgie és Ruth áll. 


(a TAT tt A 
(A ELH2 


Rendezte: MICHAEL CRICHTON 
Főszereplők : BURT REYNOLDS, 
LL 3 STU HT A 


"Most boldog vagy?" — olvasható az öngyil- 
LSE Lee áe Le Szá tát E ol AN ZA 
azonban gyorsan változik, s az öngyilkosság 
gyilkossággá alakul. Joe Paris exzsaru. Jelen- 
leg szociális segélyből él. Nem nagyon veti fel 
a pénz. Volt kollégája meglátogatja. Sajnos a 
látogatás hivatalos. Gyilkossággal gyanúsítják. 
L/(ee Ante [oo TEZo ATLAGNAL TETTRE 2711 1Í TA 
Hudson pályakezdő ügyvédnő. Unja már az 
uszkárokkal történő piti ügyeket. Szeretne si- 
KS a UK etette tetejen tt ei 
révén. Jobbnak érzi magát a kiégett, öreg pro- 
fiknál. Megkapja főnökétől a megbízást. Pedig 
Paris nem könnyű eset. Az igazság védelmé- 
bén még akkor is ki szokott állni, ha azt saját 
társaival szemben kellett tennie. Régi inciden- 
sei nem éppen reményt keltő előzmények je- 
lenlegi helyzetében. Kezdeti beszélgetéseik 
nem sok együttműködést ígérnek. Joe nem ve- 
szi komolyan a kezdő ügyvédnőt. Egyébként 
sincs túl rózsás hangulatban. Ismeri az appa- 
rátus működését. Jól tudja, nincs valami köny- 
nyű helyzetben. És amit a legjobban tud, egy- 
általán nem ő a tettes. Első ,összecsapásuk" 
Jenny győzelmével végződik. Joe megérzi, ér- 
demes engedni. Nem akármilyen nővel hozta 
össze a sors. Az áldozat egyébként spicli volt, 
akit alkalmanként többször is megdorgált. Sőt, 
Le one SYA TT la e a ALATT] 
lehet ebből mászni valahogy egyáltalán ? 
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(Beyond the 
Kilimanjaro) 





Színes, szinkronizált, 
olasz—amerikai akciófilm (907) 
Rendezte: MARTIN DOLLMAN 
Főszereplők : RICHARD HATCH, 
ae Le TAN LL ae 3313 


, Aki elveszíti azt a képességét, hogy a természet 
ByAosio [án E EGET KA EGrát e ulj ut ént 
meghalt volna." 

(Albert Einstein) 


A csodálatos szépségű Afrika tájai, festői szépségű 
ned ae te táatá aa ea ey eg aze 
fánt gyógyítása nem veszélytelen. Főleg, ha nem- 
csak az elefánttól kell tartani, hanem rejtőzködő 
orvgyilkostól is. Az orvos és kísérője ezúttal sze- 
rencsésen megúszták. Csak dzsippjük kerekébe lő 
bele az ismeretlen támadó. Errefelé a dolgok főleg 
Cilea e neee tsz tenne EL ra ET a 
agyarra mindig nagy volt a kereslet. Utközben ott- 
honról kitaszított afrikai kisfiút találnak. Karján a jel. 
Családja leprában halt meg. Őt is meg akarják ölni, 
hogy ne fertőzzön. Errefelé ilyenek a szokások. 
Élnek erre európai emberek többen is. Kallódó em- 
berek. Mindenki menekül valami elől. Itt, távol a 
világtól próbálnak menedéket találni. , Bízzál Afriká- 
ban, sosem hagy cserben." Tony, a múltját feledni 
akaró maffiózó és a csinos énekesnő egymásra 
találásának sokszor véresen komoly akadályai 
MEL tez este eea eye sáuette 
zók. Menedéket csak az ismeretlen, vad világtól 
[duloliaute 





TEST Liz te tajt 
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(USE tnat20 


Színes, szinkronizált USA vígjáték (103) 
Rendezte: THOMAS SCHLAMME 

[dsyá dolgot a át Ea RLE ni 38 
pi: 111 HI 








Ebben a halfeldolgozóban alig valamivel jobb a dol- 
gozóknak, mint a halaknak. Az ebédszünet 45 per- 
ces. Addig el lehet távozni. Így tesz hősnőnk, Car- 
melis. Elindul, hogy benevezzen a szépségverseny- 
re. Pedig az ilyen verseny nem csak tehetséget, de 
[dala Massát tását ee ESKÜ éL Mdu 
is beszélve az elkötelezettségről. Ez neki nem lehet 
jelz EM Ed ASSE NELKÜL ETL KAN 
is, mint a fene." Teljes gőzzel beveti magát az ese- 
ményekbe. Első állomás, profi varrónőt találni. Meg 
EMEL ÜL Ku azaz Me ra aezeyza tá doyata 
fedezz ta ad Monet ae etei 
varr. Igaz, eleinte csak a varangyoknak gatyát. Ez 
akedves szokása a mai napig is fennmaradt. Jelen- 
[NSA do aaa u are ete eSTe LOG UL ST e 
ehát ástál ee utazta dot [ete ere dá aut] 
a gyanú, esetleg neki is ilyen ruhája lesz, de azért 
mégis Gülűre bízza a dolgokat. Irány tehát a , Tűzről 
Pattant Kisasszony" szépség- és tehetségkutató 
verseny. Egyéb szabadidejében templomba jár, és 
hetente egyszer vacsorát főz egy kis árvának, eset- 
leg moziba viszi. További komplikáció gyanánt fel- 
bukkan a távolból két unokatestvére, Helenés Del- 
mondis. Helen a férjét hagyta el, Delmond a dilihá- 
eztet adr ee ee RMS E ee 
(ESA eV STA ÁGA 





(Wisman) 


ál zSNsyá tea ez TAL NYANAT [ej E LCeTer eel0lA) 
Rendezte: MICHAEL MARVIN 
ieSzáz d le ZTTK Lee a a tALR A BI 


Akik mindent megisznak, azok esetleg még a 
hulladékot is megeszik. Ez a nem túl hízelgő vé- 
leménye a két elegáns hölgynek Basikól, aki ép- 
pen szokásos guberáló körútját járja ócska te- 
herautójával. Minden hasznosnak vélt ócskasá- 
got felpakol, s ha talál egy palackot, bizony nem 
átall beleinni. Nem is sejti még, hogy egy bizo- 
[SP EE Lt e URA RGU EL ELKELT HO 
kalandok elé. néz. Azért, hogy komplikálódjanak 
a dolgok, időnként egy nagyon elegáns házból, 
igen csinos, hosszú szőkehajú lány integet felé 
nElétette[okt tu Na za: E si ut a a Ua 
nem. Egy napon másnapos, zülött csavargóra 
bukkan a szeméttároló alján. Aki saját furcsa 
bevallása alapján pár napja van kint a palackjá- 
ból, foglalkozására nézve pedig szellem. Ráadá- 
sul még azt sem tudja, milyen évet írnak és há- 
nyadika van. Mellesleg buggyos nadrágot és 
klet eg KT MA ea á e E ITEL et szá tHe] 
ellentmondásosabb a körülményeknél. Búsás ju- 
talmat ígér egy kis segítségért cserébe. A dolog 
nem túl hihető, de veszítenivaló nincs. Elindul- 
nak hát az ócska teherautóval. Eközben a szép, 
szőke lány gonosz rokonai terrorja alatt szen- 
ved, akik eléggé el nem ítéhető módon ellenzik 
kapcsolatuk létrejöttét. Mindez alig 12 éve tart 
így, de ami késik, nem múlik. 


TECHNIKA 75 


MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


folytatás a 68. oldalról 





1. táblázat Kódolt műholdas tv-műsorok 











Télécom 2A: 12522 GHz, V, 

Eurocrypt 16:9, 12.648 GHz, V, Syster. 
Télécom 2B: 12.648 GHz, V, Syster. 
TDF1-4-2: 11,805 GHz, Eurocrypt 


Canal--Espana (E) 
Eutelsat II—F3: 11,1783 GHz, V 
Videocrypt 


Tartalom Dekóderek, kártyák, árak" 

Élek ű 1. ve td 972 GHZ V Spanyol magán tv-csatorna, szórakoztató műsorokat, híreket, ! A műsort a műholdról kódolva továbbítják, és a földfelszini 

te zkeit 2 sportműsorokat és játékfilmeket sugárzó tv-műsor adók kódolatlanul sugározzák 
Syster (PAL) : 
BBC World (GB) ú a A vételhez 1993. februártól Európa-szerte Smart-kártya 
intelsat 601 : 10.995 GHz, V eg org gatat kulturális és Szórakoztató (szükséges, A kártya bérleti díja 20 DM/hónap. Kalózdekóder 
Eurocrypt g prog nincs forgalomban. 
Canal--(F) 


Az első francia filmcsatorna; mozifilmeket, zenei- sport- és 
erotikus (hardcore) műsorokat sugárzó tv-műsor 


Vásárlási lehetőség csak Franciaországban. A Syster-dekó- 
der kauciója 152 DM. Az Eurocrypt—Smart-kártya ára 31 DM, 
bérleti díj: 51 DM/hónap. Eurocrypt 16:9:54 DM/hónap. 
Kalózdekóder nincs forgalomban. 





Spanyol filmcsatorna; elsősorban mozifilmeket, továbbá 
sport- és zenei műsorokat sugárzó tv-műsor 





A vétel csak Spanyolországban lehetséges, a műsort 
földfelszíni adók továbbítják a nézőkhöz. A kártya bétteti díja 
50 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forgalomban. 








Canal J, Canal Jimmy (F) 
Télécom 2A: 12732 GHz, V, Syster 
Télécom 2B: 12,732 GHz, V, Syster 


Canal Jimmy: filmek, magazinok, zene és szórakoztató 
műsorok a 60-as évekből 
Canal J.: gyerekműsorok, rajzfilmek, játékshow-k, filmek 


Vásárlási lehetőség csak Fr.o.-ban. A Syster-dekóder 
kauciója 152 DM; csomagár: 5 pr. 42 DM/hónap, 7 pr. 47 
DM/hónap, 8 pr. 48 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forg. 





"Ciné Cinéfil (F) 
Télécom 2A: 12.606 GHz, V, 
Eurocrypt. 12,627 GHZ, H, Syster 


Klasszikus műveket, fekete-fehér filmeket, 
dokumentumfilmeket sugárzó filmcsatorna 


Lásd a Canal J-t és a Canal Jimmy-t 





Ciné Cinémas (F) 
Télécom 2A: 12,690 GHz, V, Eurocrypt 
16:9, 12.669 GHz, H, Syster 


Filmnet 24 (NL) 

Astra 1A: 11,362, H, Eurocrypt 

Eutelsat II-F1 : 11,638, H, Satbox/Nicam 
11,678 H, Satbox/Nicam 


Télécom 2B: 12,669, V, Eurocrypt 


Az utóbbi tíz év mozifilm-sikereit sugárzó filmcsatorna az ak- 
ciófilmektől az erotikáig (hardcore) terjedő tartalommal 


Syster: lásd a Canal J-t és a Canal Jimmy-t 
Eurocrypt 16:9: kaució 31 DM, bérlet 45 DM/hónap. Kalóz- 
dekóder nincs forgalomban. 








Az első európai Pay tv-csatorna; 24 órán keresztül mozifilme- 
ket, zenei- és erotikus (hardcore) műsorokat sugárzó tv 


Vásárlási lehetőség Skandináviában és a Benelux államok- 
ban. Eurocrypt-Smart-kártya: 40 DM/hónap; félhivatalos 
import 60-80 DM/hó. Kalózdekóder a képhez 250 DM, a 
képhez és a hanghoz 600 DM. 





JSTV (J) 
Astra 1B: 11,568, V, Videocrypt 


20 óra és reggel 6 óra között sugárzott, híreket, sorozatokat, 
továbbá sport- és kulturális műsorokat sugárzó japán 
tv-program 


Vásárlási lehetőség csak japán állampolgároknak: 
Videocrypt-dekóder: 300 DM, Smart-kártya: 90 DM/hónap. 
Kalózdekóder nincs forgalomban. 





Planéte (F) 
Télécom 2A: 12.585 GHz, H, SECAM 





Dokumentumfilmeket, riportműsorokat, a természettel, 
a környezettel és a kultúrával foglalkozó műsorokat sugárzó 
tv-program 


Vásárlási lehetőség csak Fr.o:-ban. A Syster-dekóder 
kauciója 152 DM; csomagár: 5 pr. 42 DM/hónap, 7 pr. 47 
DM/hónap, 8 pr. 48 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forg. 





Premiere (D) 
DFS Kopernikus: 12591 GHz, V 
Astra 1B: 11,464 GHz, H, Syster 


Aktuális mozifilmeket, sport(futball)-, zenei-, magazin- és 
erotikus műsorokat sugárzó filmcsatorna. 





Rai uno, Rai due (1) 

Eutelsat II-F2: 10971 GHz, V; 
Rai uno: 11,095 GHz, V; 

Rai due: Discret 12 


Az olasz állami televízió 1. és 2. tv-programja; híreket, szóra- 
koztató műsorokat, filmsorozatokat, játékfilmeket és sportmű- 
sorokat sugároz 


Vásárlási lehetőség a meghatalmazott 
Premiere-szakboltokban ; a dekóder kauciója 120 DM, kulcs: 
39 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forgalomban. 


Vásárlási lehetőség olasz állampolgároknak. Egyszeri ár: 
560 DM. Kalózdekóder: 350...500 DM. 








Red Hot Dutch (NL/GB) 
Eutelsat IIh—F1: 11,181 GHz, H, 
Sat-Tel 


Holland hardcore-csatorna, ami amerikai hardcore-filmeket és 
a 60-as évek zenei clipjeit sugározza szerdán, pénteken és 
szombaton éjjel 1 óra és reggel 5 óra között 


Vásárlási lehetőség egész Európában. A dekóder egyszeri 
ára: kb. 450 DM (kalózdekóder: kb. 250 DM). Kódváltás 
1993-ban. 





RTL Véronigue (NL) 
Astra 1A: 11,391 GHz, H. Irdeto 


Szórakoztató műsorokat, híreket, filmsorozatokat, sport- és 
shaw-műsorokat sugárzó holland magán tv-program 


Vásárlási lehetőség csak Hollandiában. A dekóder ára kb. 
600 DM (kalózdekóder 350 DM-től felfelé). 





Sky Movies Plus (GB) 
Astra 1A, 11,336 GHz, V, Videocrypt 


Sky Movies Gold (GB) 
Astra 1B, 11,597 GHz, V, Videocrypt 





Aktuális mozifilmeket, riportfilmeket, előzeteseket és 
filmslágereket sugárzó angol filmcsatorna 





Klasszikus műveket, fekete-fehér filmeket, musical-okat és 
filmsorozatokat sugárzó filmcsatorna 





Vásárlási lehetőség Angliában és Írországban. Smart-kártya: 
31 DM/hónap. Sky Movie Plus-4-Sky Sports : 44 DM/hónap. 
Sky Movie Plus--The Movie Channel--Sky Movie Gold: 44 
DM/hónap. M. Channel--M. Plus-HM. Gold-4-Sky Sports: 
51 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forgalomban. Félhivata- 
los kártya-import: 67...80 DM/hónap 





Sky Sports (GB) 
Astra 1B, 11,509 GHz, V, Videocrypt 





Az angol labdarúgásról, vizi- és motorsportokról, teniszről, 
golíról és fitness-ről tudósító angol sportcsatorna 


Vásárlási lehetőség csak Angliában és Írországban. 
Smart-kártya: 16 DM/hónap, csomagárat lásd a Sky 
Movie-nál. 
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1. táblázat folytatása 


Tartalom 





Dekóderek, kártyák, árak" 





HENSEET 
The Movie Channel (GB) 


Az utóbbi tíz év legnagyobb filmsikereit, aktuális sorozatokat 


Vásárlási lehetőség csak Angliában és Írországban. Smart- 
kártya: 31 DM/hónap, csomagárat lásd a Sky Movie Plus- 





Astra 1A, 11,332 GHz, H, Syster 


Astra 1B, 11,479 GHz, V, Videocrypt és slágerfilmeket sugárzó filmcsatorna nál. Kalózdekóder nincs forg. Félhivatalos kártyaimport: 
67...80 DM/hónap 
Teleclub (CH) A legrágibtnnémet nyelvű Tánicsatoma; Néntetotszágban Vásárlási lehetőség csak Svájcban. A dekóder kauciója 170 


a Premiere elődje; elsősorban aktuális mozifilmeket és 
dokumentumfilmeket sugároz 


DM; kulcs: 34 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forgalomban. 





The Adult Channel (GB) 
Astra 1B, 11,597 GHz, V, Videocrypt 


TV Asia (GB) 
Astra 1A, 11,318 GHz, V, Videocrypt 
Astra 1B, 11,597 GHz, V, Videocrypt 


Naponta éjjel 1 óra és 4 óra között sugárzó angol erotikus 
csatorna. Show-k, clip-ek, erotikus filmek, férfi-magazin, női 
ökölvívás, stb. szerepel a műsorban 


Vásárlási lehetőség csak Angliában és Írországban. 
Németországi terjesztés előkészületben van. Smart-kártya : 
11 DM/hónap; félhivatalos kártyaimport: 33 DM/hónap. 





Hírek, kulturális- és sportműsorokat, filmeket hindi, urdu és 
gujarati nyelven sugárzó angol kisebbségi műsor 


Vásárlási lehetőség csak Angliában és Írországban. 
Kalózdekóder nincs forgalomban. 





TV Sport (F) 
Télécom 2A, 12,771 GHz, H, Syster 





A francia labdarúgó bajnokságról és nemzetközi 
sporteseményekről tudósító francia sportcsatorna 


Vásárlási lehetőség csak Franciaországban. Az árakat lásd 
a Canal Jimmy-nél vagy a Planete-nál 





TV1000 (5) 
Astra 1A, 11,303 GHz, H, Eurocrypt 16:9 


Aktuális mozifilmeket, sport-, zenei, és erotikus (hardcore) mű- 
sorokat sugárzó svéd filmcsatorna. 





TV3 (S, DK, N) 

Astra 1A, 11,244 GHz, H, Eurocrypt 
Astra 1B, 11,612 GHz, H, Eurocrypt 
11,671 GHz, H. Eurocrypt 


UK Gold (GB) 

Astra 1B, 11,597 GHz, V, Videocrypt 
F— e 
VTO Pictures (D) 

Eutelsat II, F3 (terv: 93. III. hó) 








Híreket, szórakoztató műsorokat, sportműsorokat, filsorozato- 
kat svéd, norvég és dán nyelven közvetítő skandináv magán 
tv-csatorna 


Szórakoztató műsorokat, BBC-sorozatokat, klasszikus 
műsorokat, vígjátékokat sugárzó angol magán tv-csatorna 


Szerdán, pénteken és szombaton éjjel 1 óra és 4 óra között 
sugárzó Teresa Orlowski nevével fémjelzett német 
hardcore-csatorna 





Vásárlási lehetőség csak Skandináviában és a Benelux-álla- 
mokban. Az Eurocrypt-Smart-kártya ára a TV 1000/TV 3 
műsorokhoz: 40 DM/hó. Kalózdekóder nincs forgalomban; 
félhivatalos kártyaimport: 70...80 DM/hó 


Vásárlási lehetőség csak Skandináviában és a Benelux-álla- 
mokban. Az Eurocrypt-Smart-kártya ára a TV 1000/TV 3 
műsorok: 40 DM/hónap. Kalózdekóder nincs forgalomban; 
félhivatalos kártya-import: 70...80 DM/hó. 


Még nem Pay tv-műsor; a műsor minden 
Videocrypt-dekóderrel térítésmentesen vehető 


Vásárlási lehetőség Németországban lesz. A Smart-kártyás 
vétel ára még nem ismeretes 








" A közölt nem németországi árak, az adott ország pénznemében megadott árak átszámított értékei. A 4. táblázatban közölt árak a németországi félhivatalos úton árusított kártyák 
itt közölt árainak felelnek meg. 











2. táblázat Videocrypt és Eurocrypt kódolású műholdas műsorok 
Erékveneia Polarizáció Tv- Hangsegéd- Smart- 
Műhold neve Program neve V: függőleges p vivő, Kódolás kártya 
GHz B szabvány EDE 
H: vízszintes MHz szükséges 
Astra Sky Movies Plus 11,435 Vv PAL T 7,02/7,20 Videocrypt igen 
192" kelet Movie Channel 11,479 v PAL 7,02/7,20 Videocrypt igen 
Sky Sports 11,508 M/ PAL 7,02/7,20 Videocryptigen 
Sky Movies Gold 11,597 Vv PAL 7,02/7,20 Videocrypt igen 
TV Asia 11,597 v PAL 7,02/7,20 Videocrypt igen 
Adult Channel 11,597 Vv PAL 7,02/7,20 Videocrypt igen 
TV Asia 11.318 v PAL 7,02/7,20 Videocrypt igen 
J. S. TV 11,567 v PAL 7,02/7,20 Videocrypt igen 
U. K. Gold 11,553 H PAL 7,02/7,20 Videocrypt nem 
TV-3 Sverige 11,244 Vv D2-MAC digitális Eurocrypt igen 
TV-3 Denmark 11,612 Vv D2-MAC digitális Eurocrypt igen 
TV-3 Norge 11,671 Vv D2-MAC digitális Eurocrypt igen 
TV-1000 11,303 Vv D2—-MAC digitális Eurocrypt igen 
Film-Net 24 11,362 v D2-MAC ! digitális Eurocrypt igen 
Batge ege BBC W. S. TV 10995 Vv D2-MAC digitális Eurocrypt igen 
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3. táblázat Smart-kártya olvasóval ellátott műholdvevő receiverek 
Kódolási rendszer Beépített 
Gyártó cég Típus Smart-kártyák Sajátosságok Ár, DM 
Videocrypt Eurocrypt száma 
Arnáttáú SRD 600E je § 2 Az angol változat Videocrypt 999 
dekóderes 
Nokia Sat 2202 CS zi T 2 - 999 
Pace PRD-800 IRD 4 - 1 — 579 
PRD-—900 IRD F éa 1 2 kf-bemenete van 659 
VC-—100 tk aa 1 szóló dekóder 399 
Ferguson VC-1 b e- 1 szóló dekóder 299 
MRD-920 5 s 1 - 699 
MRD-950 a gp 1 2 kf-bemenete van 799 
DE-D 100 sz mk 1 szóló dekóder 669 
Technisat EC 4003 7 mk 1 — 898 
VC 2002 8 - 1 csak angliai forgalmazásra készül ki 





























4. táblázat Smart-kártya beszerzési adatok 
































Program neve hösatT Ár, DM Beszerzési forrás 
5 MET kdlás gekéry 12 950 Echodec", Essen 
Sky Movie, The Movie Channel 12 850 Echodec, Essen 
Adult Channel 12 399 Echodec, Essen 
TV Asia 12 399 Echodec, Essen 
FilmNet 24 12 900 Echodec, Essen 
TV 3/TV 1000 8 935 Echodec, Essen 
0CS, Frankfurt 

JAS: DV 12 1080 tel.: 06107/6941 

fax: 06107/6332 

















" Echodec: Pf. 320246, 4300 Essen 15, tel.: 0172/8 97 88 88 


Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
gazdasági, pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátására 
elektronikában némileg jártas munkatársat keres, vezető beosztásba. 
Jelentkezés a 112-3740 telefonszámon, 
vagy este a 269-5258 telefonszámon 
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Az indulás nehézségei 


Lesz-e helyi televízió Sellyén ? 


Sellye Baranya megyében 
van, Pécstől 49 kilométerre. 
Az útikönyvek az Ormánság 
legnagyobb településeként 
emlegetik a kb. 3300 fős 
nagyközséget. Van arborétu- 
ma, van egy nagyon szép 
kastélya, van egy ormánsági 
múzeuma és lehet, hogy 
nemsokára lesz helyi televí- 
ziója is. Az ott lakók már je- 
lezték ez iránti óhajukat, az 
illetékesek és az , örökmoz- 
gók" pedig elkezdték a szer- 
vezést. 

Az egyik ilyen , örökmoz- 
gó" Csutorás Jánosné, a Mű- 
velődési Ház vezetője, kura- 
tóriumi tag. 

— Milyen lehetőségek van- 
nak Sellyén arra, hogy meg- 
valósuljon egy helyi televí- 
zió? 

— Itt van már egy kiépített 
kábelrendszer. Alakult egy 
Községszépítő — Egyesület, 
pontosan ennek kialakítása 
miatt. Ez még csak egy ká- 
belrendszer, 4-5 csatorná- 
val. Elvileg ezt az egész kö- 
zségben lehetne fogni, de 
csak 560 családnál van je- 
lenleg kábel-tv. 

— Milyen stádiumban van 
a helyi televízió szervezése? 

— Az alapító okirat már ké- 
szen van. Egy kuratóriumot 
is megszavazott az önkor- 
mányzati testület. Van egy 
Tv Alapítvány, ennek egyelő- 
re a polgármester az elnöke. 
Az alaptőkénk 75 000 Ft, ami- 
ből 50000 Ft-ot az önkor- 
mányzat, 25 ezret pedig a 
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Művelődési Ház adott. Már 
csak a bírósági bejegyzésre 
várunk, utána a kuratórium 
rögtön elkezd dolgozni. 

— Valószínűleg sokakat ér- 
dekel, hogyan kell nekikez- 
deni egy televízió alapításá- 
nak. Önöknek mi lesz az első 
lépése? 

- A legfontosabb, hogy 
pénzt szerezzünk. Mert hát a 
már említett 75 000 Ft csak 
az induláshoz elég. Ha lesz 
idén Közművelődési Pályá- 
zat, erre mindenképpen sze- 
retnénk jelentkezni, ami egy 
alapítvánnyal a hátunk mö- 
gött már egyszerűbb. Tavaly 
is pályáztunk már, akkor 
számoltuk ki - persze szak- 
emberek segítségével -, 
hogy mennyi pénzt kell ösz- 
szeszednük ahhoz, hogy el- 
indulhassunk. A legelemibb 
technika kb. 1000 000 Ft. Ez 
S-VHS rendszerű 2-2 db vi- 
deokamera, videomagnó és 
1 db számítógép. Viszont 
már érkezett hozzánk egy 
felajánlás komplett stúdióra, 
amit addig használhatunk, 
amíg a mi berendezésünk 
meg nem lesz. 

— Ebben az 1 000 000 Ft- 
ban még nincsen benne a 
stúdió kiépítése... 

— A stúdiót magunkra vál- 
laljuk. A mozinkban van 
olyan helyiség, amelyet le- 
szigetelve tudnánk erre a 
célra használni. Ezt társa- 
dalmi munkában, önerőből 
sokan vállalják. Egyébként a 
kuratórium tagjai is társadal- 


mi munkában dolgoznak. Te- 
hát, ha sikerülne pénzt kapni 
a pályázatra, a többit mi 
megoldanánk. 

— Van itt, aki ért ahhoz, ho- 
gyan kell berendezni egy 
stúdiót? 

— Sellyén nincs ilyen szak- 
ember. Erre majd hozzáértő- 
ket szeretnénk felkérni, hogy 
a majdan rendelkezésünkre 
álló pénzkeretből egy komp- 
lett stúdiót, ill. technikai he- 
lyiséget állítson össze. Hi- 
szen avval tisztában va- 
gyunk, hogy televíziónak 
nem elég 2 videokamera és 
2 videomagnó. És mindezek- 
hez még szaktanácsadást is 
kell kérnünk. 

— Ha nincs szakember, ho- 
gyan lesz megoldva az üze- 
meltetés? 

- Természetesen úgy, 
hogy ezt meg kell tanul- 
nunk. A községben vannak 
videokamerák, háromnak 
az gazdája pedig már fel- 
ajánlotta munkáját. Ezzel 
az operatőrök problémája 
meg lesz oldva. Most kap- 
tam egy videoszerkesztő, 
műsorkészítő tanfolyam fel- 
hívását, amit már továbbí- 
tottam egy olyan fiatalem- 
bernek, akit ez érdekel. 
Egyelőre ő az iskolát saját 
erőből finanszírozza, de el- 
képzelhető, hogy ha sikerül 
sok pénzt összeszednie az 
alapítványnak, a  tovább- 
képzés már annak a gond- 
ja lesz. Megpróbáljuk fel- 
venni ez ügyben a kapcso- 





latot a helyi iskolákkal és a 
helyi fiatalokkal is, bizto- 
san lesznek, akik ezt a hi- 
vatást választják. Minden- 
esetre a stábot Sellyének 
kell felállítania, itteni lako- 
sokból, mert csak így lehet 
helyi tv-t csinálni. 

-— A működés alatt ki fog- 
ja finanszírozni a televí- 
ziót? Persze a befolyó ösz- 
szegek mellett. 

— Mivel az Önkormányzat 
volt a kezdeményezője és 
az egyik alapítója a Tv Ala- 
pítványnak, biztosít majd 
pénzt. A televízió önkor- 
mányzati tulajdonban lesz. 

— Ezen kívül van esély 
arra, hogy a televízió kasz- 
száját lehessen hirdetések- 
kel is gyarapítani? 

— Itt, Sellyén sajnos nem 
sok. Viszont mi nem csak 
helyi televízióban gondol- 
kodunk. Regionális stúdiót 
szeretnénk létrehozni. Hiá- 
ba van itt a pécsi stúdió, a 
környéken lévő 25-30 ki- 
sebb település élete nem- 
igen fér bele a műsorba. 
Tehát szeretnénk a 6 társ- 
községben és később egy 
nagyobb területen is sugá- 
rozni. Akkor majd több lesz 
az esély, hogy a reklámok, 
hirdetések pénzt hozzanak. 
Arról nem is beszélve, 
hogy akkor talán kapunk 
támogatást a környék ön- 
kormányzataitól is. 

— Ez már megbeszélt do- 
log a környék települései- 
vel? 
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Antennaszaküzlet 
Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 


I I Híradá 1 
(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel. : 186-9522/309, Fax: 166-4832 


Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


Elektrogeráte Vertrielges, mbH 


1150 Wien, Mariahilfer Strae 162. 


Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel. /üzenetr. : (06)-64/61-296 


Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 
Tel. : 120-2415 
Tx. : 22-4184 Fax: 129-9042 


Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.7-fax : 271-3504 Fax: 271-2402 


Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva : hétfő-péntek 10-18 


Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


Képviselete : 
RAKOTRADE KFT. 


1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/fax: 176-3036 


sat 
Kerek? Kereskedelmi Kt. 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


1103 Bp., Noszlopy u. 1. 

Tel. : 157-0433/139 mellék 
Üzlet: Bp. VII., Rákóczi út 78. 
Tel. : 142-1041 


SAT TV-CATV Szakbolt 

1089 Bp., Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel. : 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 812 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 


RAMOVILL Rt. 

Antenna- és Alkatrészbolt 

1056 Bp. V., Sörház u. 1. 

Tel./fax: 118-1456 

Nyitvatartás: H—P 999. 1799 
SZO: 99. 1299 


és Kereskedelmi Kft. 
1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel. : 180-5261, tel./Fax: 180-5304 





BERENDEZÉSEKET GYARTÓ, 
DÍTÓ VÁLLALATOK 
EK. TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 





1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel. : 201-7610 
Fax: 175-6983 


TF) áruhá 
1148 BP., Fogarasi út 10-14. 

Tel. : (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műhodlvevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz. 9-12 


) NI 
Seewies Str. 26. 
82340 FELDAFING 
(Munich/München) 
GERMANY 
Telefon : ----49 (0) 81572627 
Telefax: t---49 (0) 81572521 
Egyéni műhodivevők gyártása 
Radix 3000S, Radix 33008, 
Radix 7000$ 
12-18-24 GHz-es CATV mikrók 


CATV Üzletág — 

8002 Székesfehérvár, Berényi út 
Tel.: (22)-312-730/2314 

Fax: (22)-327-712 


Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./ Fax: 149-7818 





MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


- A hat társközség már tud 
a kezdeményezésről, és 
pozitív a reagálásuk. Úgy 
gondolom, a többiek is tá- 
mogatni . fognak minket. 
Ugyanis, ha igazán szeret- 
nénk foglalkozni a környék- 
kel, azt magunknak kell 
megoldanunk, másra nem 


Rovatunkban már megis- 
merhettük a helyi és városi 
televíziózás — kulisszatitkait, 
bepillanthattunk a stábok 
munkájába, tudomást sze- 
reztünk gondjaikról, nehéz- 
ségeikről, sikereikről, meg- 
ismerkedtünk a gazdasági 
hátterükkel. Természetesen 
nem minden stúdióba jutot- 
tunk el, de ezt a munkát a 
későbbiekben még folytatni 
kívánjuk. 

Amiről azonban még nem 
igazán volt szó, az a telepí- 
tők és az üzemeltetők gond- 
jai. Pedig ezeknek a cégek- 
nek (amelyek olykor ellátják 
a műsorszolgáltatás funkció- 
ját is) a berendezései, tech- 
nológiája határozzák meg pl. 
az , égi csatornák" választé- 
kát, a kábeltelevíziós rend- 
szerek bővítésének lehető- 
ségeit és a lehetséges szol- 
gáltatások körét is. Mégis 
keveset tudunk róluk. 

Pedig már kamarája is 
van a ,kábeltelevíziósok- 
nak". 1992 januárjában ala- 
kult meg a Független Ma- 
gyar Kábeltelevízió Szak- 
mai és Érdekvédelmi Ka- 
mara. A kábeltelevíziózás- 


ról, a kamara céljáról, 
munkájáról beszélgettünk 
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számíthatunk. A kuratórium 
feladata lesz meggyőzni az 
önkormányzatokat, hogy jó 
ügyhöz adják a pénzüket. 
És ha sikerül, akkor remél- 
hetőleg év végén egy ké- 
sőbbi Dél-Baranyai Tv kez- 
di el először csak helyi, 
községi adását. 


S. Tóth Ferenccel, a szer- 
vezet elnökével. 

- A kamara a MTESZ Hír- 
adástechnikai és Tudomá- 
nyos Egyesületéből indult ki 
azáltal, hogy a Vételtechni- 
kai Szakosztályon belül már 
elkezdtünk foglalkozni a do- 
loggal. Ez a szakosztály már 
egy sereg olyan műszaki 
problémával birkózott meg, 
mint pl. a színes televíziózás 
hazai bevezetése, vagy a te- 
letext szolgáltatás. Azt azon- 
ban rögtön felismertük, hogy 
a kábeltelevíziózás kérdése 
sokkal összetettebb felada- 
tot hárít ránk. A kábelteleví- 
Zió sokkal több, mint hír- 
adástechnika. Ebben van 
építészet, városrendezés, kü- 
lönféle erősáramú területeket 
érintő kérdések, vannak a 
közművekkel kapcsolatos 
feladatok, hiszen a földká- 
belt fektetve a közműalag- 
útakat kívánja igénybe venni 
a kivitelező. Éppen ezért egy 
ún. szélesebb spektrumú 
munkabizottságot látszott 
célszerűnek létrehozni. Ezt 
én a MTESZ budapesti szer- 
vezetének keretén belül állí- 
tottam fel, ahol a MTESZ 31 
néhány  tagegyesületének 
szakembereit lehetett meg- 


vége 


A KT ELECTRONIC 
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 


A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 
ELSŐSORBAN: HA a minőségről 


HA a garanciális feltételekről 
HA a szerviz kondíciókról 
és HA kedvező árakról van szó. 

















RADIX 3300S 
99 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 24 900 Ft áfával 





FUBA ODE620 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 


berendezés, kétpoláros CONTRINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft áfával 








RADIX 7000S 
Luxus, 200 csatornás, hifi sztereó, beépített antenna- 
forgatóval, kétpoláros, 1,0 dB fejkonverterrel, kívánság 
szerint 1,1-1,5 méteres parabolával 
Komplett szet: 65 900 Ftáfával (1,3 m prímfókuszos tükörrel) 
8 és 16 óra között, 


AS pénteken 8 és 15 óra között 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 


Nyitvatartás : 
munkanapokon, péntek kivételével 
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INŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVíZIÓ 


szólaltatni ebben a kérdés- 
ben. 

A politikai rendszerváltás 
kapcsán azonban a szakmai, 
tudományos munkák egy ré- 
sze áttevődött az ún. kamarai 
szférába. 

- Mi a kamara megfogal- 
mazott célja és feladata? 

-— Célunk a kábeltelevízió 
rendszerek fejlesztése és léte- 
sítése kapcsán jelentkező 
munka megkönnyítése, az ér- 
dekek védelme. Nemcsak a 
kábeltelevíziósoké, hanem a 
nézőké is! A feladatunk közé 
tartozik, hogy szakmai tovább- 
képzéseket szervezzünk, tag- 
jainkat mindenről tájékoztas- 
suk, ami a nemzetközi szak- 
mai életben történik. Kiállítá- 
sokat szervezünk, előadáso- 
kat, konferenciákat tartunk, a 
hazai és a nemzetközi kapcso- 
latokat ápoljuk. A gazdasági 
környezet kedvező irányú vál- 
tozása érdekében képviseljük 
tagjaink szakmai érdekeit. Sőt, 
egy olyan kábeltelevízióval 
kapcsolatos tervezési segéd- 
letet alkottunk, amely könyv 
formájában megjelent, evvel 
is segítve a szakmát. 

— Hány tagja van a kamará- 
nak? 


— Jogi tagvállalat kb. 30. 
Nagyjából ugyanennyi az 
egyéni tagok, egyéni vállalko- 
zók száma is. De a jogi tagvál- 
lalatokon belüli szakmai egyé- 
ni létszám természetesen en- 
nél jóval több. Sőt, van egy kül- 
földi tagunk is, a Scientific At- 
lanta, amely mint külföldi tá- 
mogató és szimpatizáns, beje- 
lentette magát a kamarába. 

— A Független Magyar Ká- 
beltelevízió Kamara csak egy 
szervezet, de nem az egyetlen 
a szakmában. 

— Igen, több szövetség léte- 
Zik. Van a Kábeltelevízió Háló- 
zatok Szövetsége, Kábeltele- 
vízió Üzemeltetők Szövetsé- 
ge, van a rendszertervezők- 
nek külön szövetsége, és léte- 
zik egy másik kamara is. 

-— Nem sok ez egy kicsit? 
Úgy értem, így nem lesz-e ál- 
landó harcok színtere a kábel- 
televíziózás ? 

-Én ezt nem nevezném 
harcnak, inkább egészséges 
versenynek, hogy ki tud többet 
tenni, nyújtani a tagjainak. De 
igaz, elég nagy a káosz! Hosz- 
szabb távon célszerűbb, haté- 
konyabb lenne a szétforgá- 
csolt . erőket — összekötni. 
Örömmel mondhatom, erre 


meg is van a lehetőség! A ka- 
mara ugyanis olyan struktúrá- 
val rendelkezik, hogy minden 
szakterület a tervezéstől a né- 
zőkig képviselve van. 

-— Ebbe a széles rétegbe be- 
leférnek a műsorgyártó stú- 
diók is. Tényleg, mi a helyzet 
a helyi, kerületi televíziókkal? 

— Őnekik is van egy külön 
szövetségük, náluk nemcsak 
műszaki problémák jelentkez- 
nek, hanem a műsorgyártás- 
sal, szerkesztéssel kapcsola- 
tos gondok is vannak. Kicsit 
külön kasztnak érzik magukat 
a stúdiók. Ezt annak ellenére 
mondom, hogy nekem is a fő- 
foglalkozásom a Média-11- 
nél van, két tv-stúdió tartozik 
hozzám. De meg kell hogy 
mondjam, ez a fajta elkülönü- 
lés nincs ínyemre. Értelmet- 
lennek tartom, annál is in- 
kább, hisz végerdményben 
egymásra vagyunk szorulva. 
Gazdaságilag is hatékonyabb 
lenne a két szervezet összefo- 
nódása, jobban ki lehetne 
használni minden rendelke- 
zésre álló eszközt. 

- A kamara szlogenje: Mi- 
nőség és pénz! 

- Igen, ez már a második 
nagy nemzetközi részvételű 
konferenciákon megjelent. És 
mi ezt a két dolgot tartjuk a 
legfontosabbnak. Éppen ezért 
célunk, hogy mindkettőt el- 
lenőrizzük, illetve kordában 
tartsuk. Szereténk megakadá- 
lyozni, hogy nagyon ,elsza- 
ladjanak" az árak, de harco- 


lunk a nagyon olcsó ellen is, 
hiszen ez legtöbbször a minő- 
ség rovására megy. Mi csak 
azt a rendszert tartjuk hasz- 
nálhatónak, ami ún. típusvizs- 
gált vagy szabványos építő- 
elemekkel épült fel. 

— Kevesen tudják, a kábel- 
televzió nem csak tv-ből áll. 

— Valóban, ez csak tevé- 
kenységünk egyik ága. Nem- 
csak tv-csatornák átvitelét le- 
het megvalósítani, hanem a 
műholdakon rádióműsorokat 
sugároznak, ennek továbbítá- 
sa is a mi munkánk. A kábel 
interaktív kivitelezése esetén 
visszirányú információ továb- 
bításra is képes, így a tűz- és 
vagyonvédelemben is fel- 
használható. Itt, Gazdagréten 
már felszereltünk egy minta- 
rendszert, egy kapuvideót. 
Mindenki a saját tévéjén néz- 
heti, ki akar bemenni hozzá. 

— És végül... mi az ami még 
nincs megoldva a kábelteleví- 
ziózás terén? 

— A tulajdonviszonyok ren- 
dezése még egy fontos prob- 
léma. A nézőnek felszerelik 
drága pénzért a technikát, ez- 
után jön egy új vezetés, egy új 
cég, aki kisajátítja. Ezt min- 
denképpen tisztázni kell. Ép- 
pen ezért kamaránkban szá- 
mítunk a nézők csatlakozásá- 
ra is, szeretnénk az ő érdekei- 
ket is képviselni. Mi nem va- 
gyunk személyválogatók. 
Egyéni tagok, lakóközösségek 
képviselőit is szívesen látjuk. 

Kálmán Alida 


YI Amit 
a DSR-programokról 


zzz tudunk I 


Az első német DSR-rádió programcsomag sugárzása már több, mint két 
éve változatlan összeállításban történik a DFS Kopernikus és a TV-Sat 2 
műholdakról. Azáltal, hogy a VOX lemondott a TV-Sat 2-ről történő sugár- 
zásról (helyette a Kopernikus és az Astra műhold sugározza ezt a mű- 
sort), most már biztos, hogy a DSR-műsorok sugárzása a TV-Sat 2-n vál- 


tozatlan marad. 


A mellékelt táblázatban összefoglaltuk a DSR-csomag 16 rádióműsorának 
néhány fontos adatát és jellemzőjét. Mivel a 16 rádióműsort eredetileg Német- 
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ország egyes szövetségi tartományai között osztották szét, a táblázatban 
feltüntettük ezeket a tartományokat is. Ez év közepétől a DLF, a DS-kultur és 
a RIAS nemzeti rádióműsorrá fog összeolvadni, így a 11-es és a 15-ös DSR- 
csatorna fel fog szabadulni az új szövetségi tartományok számára. A 16 
rádióműsor éjjel 10-re csökken, mert 7 műsor ebben az időszakban átveszi az 


ARD éjszakai műsorát. 


A DSR-csomag ARD-programjainak műsora általában az adott tartomány 
tv-műsorához tartozó teletext adás megadott oldalain található meg. 
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HETHHIENTA 


Antennen " Electronic 


(alapítva: 1919) 


a jó minőség megtérül! 





Antennák a mobilkommunikácó számára 


Frekvenciasávok: 80; 160; 450 és 900 MHz 
Bázisállomás antennák széles választékban; egyszerű 
körsugárzó, nyereséges körsugárzó, iránysugárzók 
mint Yagi, Log-Per, sarokreflektor, síkreflektor és az 
ezekből képzett antennarendszerek 

Személygépkocsi antennák 0 dB-s és nyereséges kivi- 
telben, a karosszéria különböző helyeire való alkalma- 
zásra. WESTEL telefon antennák 

Különleges járműantennák, autóbusz, villamos és" vas- 


Képviselete: 


RAKOTRADE 


Kereskedelmi Kft. 
1026 Budapest, Guyon R. u. 13. 
Tel/fax: 176-3036 


TY és URH-FM műsorszóró antennák 


Adóantennák és antennarendszerek, gerincadók, kör- 
zeti adók és helyi (kis) adóállomások, átjátszóállomá- 
sok számára j 

Frekvencia: TV I; III; IV-V. sávok, valamint OIRT és 
CCIR URH-FM sávok 

Teljesítmény; 1 W... 6OKW (100KkW) a frekvenciasáv és 
a konstrukció függvényében 

Az ellátandó területhez optimálisan illeszkedő horizon- 
tális sugárzási diagramok 


úti járművekhez, különlegesen megerősített és védett . Antennák kiegészítő berendezései, tartozékai 

kivitelben 9 LÉ j . — Teljesítményosztók, impedanciatranszformátorok, szű- 

Hordozható készülékek különböző antennái rők, zárókörök, duplex szűrők, adóösszegzők, vevőe- 
losztók 


Megjegyzések: a KATHREIN antennákra jellemző ro- : Mechanikus tartozékok, szerelvények, tartók 


busztus kivitel, válogatott alapanyagok, tökéletes fel- — . 


Koaxiális kábelek, csatlakozók 


ületvédelem, hosszú élettartam. 


A KATHREIN budapesti képviseletén tervezési tanácsadás, részletes műszaki dokumentáció áll rendelkezésére! 


5. TÁBLÁZAT 


Kiskereskedelmi értékesítéssel nem foglalkozunk. 


A DSR-PROGRAMOK NÉHÁNY JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGA 











A szövetségi tartomáy neve Bayern Baden-Württemberg Bremen Hessen 
A műsor neve Bayerischer Rundfunk Südwestfunk Radio Bremen Hessischer Rundfunk 
Programazonosításra szolgáló elnevezés BAYERN 4 SDR/SWF BREMEN 2/BREMEN 3" hr2 





Zenei irányzat 


klasszikus zene, 
opera és operett 


klasszikus zene 


RB2: klasszikustól a jazz-ig 
RB3: klasszikus zene 


klasszikus zene, 
modern zene, jazz 





Prózai műsorok 


hangjátékok, iskolarádió, 
kultúra, politika 


RB2: kultúra, politika, 
hangjátékok 
RB3: reggeli-/déli magazin 


irodalom, hangjátékok, 
tudomány, kutúra, aktuális 
műsorok 





10.00-ig óránként 


óránként, kivéve: 9 h, 11 h, 


RB2: óránként 


6h 9h, 10h, 12h,15h, 





























Hírműsor és izáz át ki RB3: óránként, kivéve: 16 h, É 
10.00 után kétóránként 16h,20h, 21 h, és 23 h 20h, 21 h,23h 20hés24h 
Hiszákai műsör 0.05—5.27 ARD éjszakai 0.06—5.00 ARD éjszakai 0.06—5.00 ARD éjszakai 0.05—5.00 ARD éjszaki 
1 koncert koncert koncert koncert 
naponta 16.07-től digitális 14 h-ig RB2 a si 
Megjegyzések, sajátosságok forrásokból válogatott 14 h-től RB3 részben rézestttizdajá ús 
klasszikus műsor (B4 digital) (Az RB2 hirdetést nem sugároz) 
és álá set 14 h-ig kulturális műsor ól 
Programkínálat dinamikus dinamikus 14 h-től komolyzene dinamikus 
ka ik OZTST RG KÓZTAN BAYERNTEXT 274 SÜDTEXT 441...443 NORDTEXT 460 ill. 480 S 
Videotext-oldalszám 
Egyéb " kettős azonosító 
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Antenna- és alkatrészbolt 
















WHI Híradástechnikai alkatrészek, 
MI passzív és aktív elemek, 

WHI tartozékok, 

MI videó- és magnóékszíjak, 

MI görgők, 

MI audio- és videofejek 

széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat. 


MI Antenna szerelési anyagok, 
MH komplett műholdvevők, 

MI egyedi- és nagyközösségi rendszerek, 
MI forgatható parabolaszerkezetek 
rendkívül kedvező áron! 


Minden különleges igényt kielégítünk. 
Alkatrészmegrendelést is vállalunk! 


TAVASZI VÁSÁR! Amíg a készlet tart, szinte minden 4099-al olcsóbb! 
Készpénzes vásárlás esetén 1 690 engedményt adunk. Nálunk kárpótlási jeggyel is fizethet! 
Már 5004 előleg befizetés esetén részletre is vásárolhat! 


RAMOVILL RT. 

Antenna- és Alkatrészbolt 
1056 Budapest, Sörház u. 1. 
Tel./Fax : 118-1456 


Nyitvatartás : 

Hétfőtől Péntekig : (RA) 
9 órától 17 óráig 

Szombaton : 9.30-tól 12.30-ig 





5. TÁBLÁZAT FOLYTATÁ 


A szövetségi tartomány neve 


Niedersachsen 


Rheinland-Pfalz 





Nordheim-Westfalen 





A műsor neve 


Norddeutscher Rundfunk 


Star Sat Radio 


Deutschlandfunk 


Westdeutscher Rundfunk 





Programazonosításra szolgáló elnevezés 


NDR3 


Star Sat Radio 


DLF 


WDR 3/KOELN" 





Zenei irányzat 


klasszikus zene, koncertek, 
operák, oratóriumok, jazz 


Pop-zene és Oldies 
Party Time (sz., v.: 19-02 h) 
American Top 40 (sz. és v.) 


klasszikus zene, rock, pop, 
jazz, sanzon 


klasszikus jazz és folklór 





Prózai műsorok 


magazinok, irodalom, features, 
szórakoztató műsorok, 
hangjátékok, szatírák 


American Top 40 és más 
műsorok témamegjelölés 
nélkül 


aktuális magazonok, tudományos, 
irodalmi, kulturális, politikai és 
sportműsorok 


irodalmi műsorok, hangjátékok; 





6h.7h,8h,9h, 12h,13h, 


óránként, kivéve a Party Time 


félóránként, kivéve 17 h-tól 


h-szo.: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 





Hírműsor 15h, 17 h, 19 h, 21 (vagy 23) alatt 5 h-ig és szombat, vasárnap 19, 20, 23, 24 h 
h,24h (ilyenkor óránként) vas.:5, 6, 7,9, 12, 19,20,23,24h 

s a sát 0.05—-6.00 ARD éjszakai 4 : a sát 0.05—5.00 ARD éjszakai 

Éjszakai műsor koncert 24 órás pop zene éjszakai rádiókoncert körös ] 





Megjegyzések, sajátosságok 


szombat 12.05: szatírikus heti 


az utóbbi évek ismert slágerei 


utazási műsor: naponta 15.55 hés 
23.50 h; utazási időjárás: csüt: 


h.—szo.: 6.45: mezőgazdasági 
műsor 











Egyéb 














tagad GT 24őrág körsszlül 15.55 h; prózai műsor aránya: 606 18.30: A nap viszhangja. ) 
Programkínálat dinamikus folyamatos pop zene dinamikus dinamikus 
ZA MOTTÓ LTSJEKOZTBIÓ NORDTEXT 420...432 s ARDIZDF 631 WDR-TEXT 458 
Videotext-oldalszám 
a havi programfüzet: 


, Programheft und Information" 
díjmentesen hozzáférhető 
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CSE 3000 KÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ 50-1000 LAKÁSRA 


MÁR FÖLDI PROGRAMOKRA IS! 





Hirschmann 


5. TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA 





max. 107 d8uvV 


e Moduláris felépítés 
e Programozhatóság 


e 4 vagy 8 KF szétosztás 
e Összegzett RF kimenet 


e Kimenet 48—670 MHz 

e OIRT/CCIR kivitel 

e Szomszédcsatornás 
üzemmód 

e Ár: 40 ezer Ft/csat. 


FORGALMAZZA: 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1391 Budapest Pf. 235 
! 149-4199 

149-7969 

149-7575 
129-8453 


CÍM: 
1131 Budapest XIII., 
Rokolya u. 1-13. 





ENENÉANKB 








A szövetségi tartomány neve Berlin Saarland Hamburg 
SAARLANDISCHEN 

A műsor neve RIAS BERLIN RUNDFUNK Deutschilandsender Kultur KLASSIK RADIO 

Programazonosításra szolgáló elnevezés RIAS SR 1 SAAR DS-KULT KLASSIK 





Zenei irányzat 


klasszikus zenétől a pop- és 
a jazz zenéig régi és modem 
zene 


popzene, szórakoztató zene 


klasszikus zene, blues, jazz, 
kortárs zene 


klasszikus és szórakoztató 
zene 





Prózai műsorok 


magazinok, kulturális és 
irodalmi műsorok, riportok 


magazinok, szórakoztató 
műsorok, riportok 


magazinok, irdalmi és 
kulturális műsorok, 
hangjátékok 


kulturális hírek, irodalmi 
műsorok, tőzsdei hírek 





Hírműsor 


félóránként 


óránként, 8, 12, 18 h: körzeti 
riportok 


óránként (xx: 30) 
(a RIAS-tól átvéve) 


óránként 
(6.00 h és 19.00 h között) 





Éjszakai műsor 


0.35-5.00 Nightline 


0.05-5.00 ARD pop-éjszaka 


2.05—5.00 ARD éjszakai 
koncert 


0.00—7.00 Nonstop 
0.10—5.00 ffn-Nordnacht 





Megjegyzések, sajátosságok 


h. 23.00: Rádióegyetem 
sze. 20.00: hangjáték 
vas. 20.00: operagála 


, Europawelle Saar" 


sze. 15.35 és szo. 13.33 
gyermek-hangjátékok 


szo. 19.00 live-műsorok 
vas. 8.00 klasszikusok 
gyermekeknek 
































Programkínálat dinamikus folyamatos popzene folyamatos kulturális műsor folyamatos klasszikus zene 
urisortój Al ROZtStÓ ARD/ZOF 632 s ARDIZDF 633 z 
Videotext-oldalszám 
1993. júliustól előreláthatóan 1993. júliustól előreláthatóan 
Egyéb összevonásra kerül a DLF-fel összevonásra kerül a DLF-fel 
és a DS-Kultur-ral és a RIAS-sal 
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HHTHHEII 





Antennen " Electronic 


(alapítva: 1919) 


KATHREIN —— 
STANDARD FŐÁLLOMÁS - 
BELTÉRI RÉSZ 
IDEÁLIS ÁRON 


MI Moduláris felépítés 

MI Egységes rendszertechnika, rugal- 
mas, nagyfokú bővíthetőség 

MI Jelfelkészítés szaványos Kf-en ke- 
resztül 

WHI DIK ill. BIG norma 

MI A bejövő SAT csatornák vételi para- 
méterei a helyszínen programozhatók 

MI Magas kimenő szint, nagyfokú spekt- 
rális jeltisztaság (min. 60 dBC) mellett 
a 47-300 MHz frekvenciasávban 
(igény esetén 470-860 MHz-ben is) 

I Szomszédcsatornás üzem 

MI Teljes építőelem választék, egyedi igé- 
nyek kielégítése (pl. kiszajú előerősí- 
tők, megnövelt AGC átfogás távolsá- 
gi vételhez; megnövelt szelektivitás; 
automatikus Kf kapcsoló tartalékos 
üzemhez; — sztereo  tv-kísérőhang- 
demodulátor és modulátor; sztereo 
kóder és URH rádió modulátor; pilot 
generátorok; visszirányú átvitelhez tv- 
modulátor és konverter pár ; iránycsa- 
tolós összegző sínek) 

MI Jó hatásfokú kapcsolóüzemű táp- 
egységek 

WHI Nagyfokú megbízhatóság 
A típustervek helyszínre adaptálásá- 

hoz, az engedélyezési tervek kidolgozásá- 

hoz kellő mennyiségű műszaki informá- 

cióval, alkalmazástechnikai tanácsadás- 

sal állunk megrendelőink rendelkezésére. 


a jó minőség megtérül! 


1. standard összeállítás 

3 földi tv és 6 (pl. 4-- 2) SAT tv-műsor 
vétele 

Javasolt kimenő szint 104: dBuV (max 
107 dBuvV) 

Ár: 594 000 Ft 


2. standard összeállítá. 
4 földi tvés 9 (pl.4--4-- 1) SAT tv-műsor 
0-URH rádió sáv -- 1 helyi tv -műsor 
Javasolt kimenő szint : max : 104 dBuV 
Ár: 889 000 Ft 


3. standard összeállítás 

6 földi tv-és 12 (pl. 5-- 51-41) SAT tv- 
műsor, 0-URH rádió sáv, 2C-URH rá- 
dóműsor, 1 helyi tv-műsor 

Javasolt kimenő szint max. 104 dBuV 
Ár: 1 270 000— Ft. 


AJÁNLATUNK A KATHREIN 
MŰHOLDVEVŐ 
VÁLASZTÉKÁBÓL 


€ SAT Receiver Typ. UFD 70 

I 99 programhely 

MI Vételi sáv: 950-2050 MHz 

MH LNBtáplálás: 14/18 volt, programoz- 
ható 

WHI PLL frekvenciaszintézeres hangolás 

MI Minden funkció távvezérelhető és 
programozható 

MH Wegener Panda kompatibilis hang- 
rendszer 

WHI 2 EURO-SCART csatlakozó (tv és 
dekóder) 


MH CINCH (RCA) kimenet sztereo erő- 
.  sítő csatlakozásához 
Ár: 13 000 Ft, 100 db felett 12 312 Ft 


€ SAT Receiver Typ. UFD 90 

MI 110 programhely 

MI vételi sáv: 950-2050 MHz 

MI LNB táplálás 0/14/18 Volt, progra- 
mozható, rövidzárlat védelem 

MI Mágneses polarizátor vezérlés (Skew 


per Channel) 
WHI PLL frekvenciszintézeres hangolás 
MH Minden funkció  távvezérelhető, 
programozható 


MI Átkapcsolható video polaritás 

HI Wegener-Panda kompatibilis hang- 
rendszer 

WHI 2 EURO-SCART csatlakozó (tv és 
videorecorder) 

HI Dekoder csatlakozó (15 pólusú D) 

HI CINCH (RCA) kimenet sztereo erő- 
sítő csatlakozáshoz 

HI Last channel memory 

Ára: 16 384 Ft, 100 db felett: 14 788 Ft 


€ DSR-Tuner Typ. UFD 31 

Anémetrendszerű Digitális Szatelita Rá- 

dióadások (DSR) vételére: 16 rádiómű- 

sor, CD minőségben! 

MI 2 bemenet: SAT 950-1750 MHz és 
Kábel 118 MHz 

WHI SAT üzemben 20 programhely 

WHI LNB táplálás 0/14/18 volt, progra- 
mozható 

WHI Többfunkciós display : az adó és a su- 
gárzott 16 féleműsor megkülönbözte- 
tett kijelzésére (pl. sport, popzenestb.) 


Képviselete RAKO TRADE Kereskedelmi KFT 


1026 Bp. Guyon R. u. 13. 


Tel/Fax: 176-3036 


MI Műsorválasztás az adó vagy a műsor 
kij sével 

I Különleges minőségű hang: 80 dB di- 
namika, 90 dB audio jel/zaj (súlyozat- 
lan!) 

MI Szabályozható szintű sztereo hangki- 
menet 

MI Digitális audio kimenet 

Ára: 45912 Ft, 50 db felett 42 511 Ft 


€ SAT Receiver Typ. UFD 91 

CSÚCSMODELL : kiváló minőségű vé- 

tel, extra szolgáltatások, könnyű kezelés 

HI 400 programhely, 100 tv- és 300 rá- 
dióprogram részére 

WHI 2SAT bemenet, vételi sáv : 950—-2050 
MHz 

I LNB táplálás 0-20 Volt között, 1 vol- 
tos lépésekben, programozhatóan 

WHI Mágneses polarizátor vezérlés (Skew 
per channel) 

HI PLL frekvenciaszintézeres hangolás 

MI Minden funkció  távvezérelhető, 
programozható 

WHI On-Screen-Display 

WHI DNR zajelnyomás, kitűnő minőségű 
sztereo hang 

NH 3EURO-SCART csatlakozó : tv, vi- 
deorecorder, dekóder 

MH 2 CINCH (RCA) kimenete sztereo 
erősítő csatlakozáshoz 

HI UHF modulátor 35-49. csatorna kö- 
zött beállítható 

WHI Last channel memory 

MI Beépített kapcsolóóra (timer): 3 

.  programhellyel 

Ara: 19 420 Ft, 100 db felett: 18 005 Ft 


Megjegyzés: Áraink nagykereskedelmi árak, ÁFA nélkül. Kiskereskedelmi értékesítéssel nem foglakozunk. ÁRJEGYZÉKET, KATALÓGUST kérésre küldünk 
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A szövetségi tartomány neve Niedersachsen Schleswig-Holstein - Bayern 
A műsor neve RADIO FFN RADIOROPA-INFO RTL Radio Radio XANADU 
Programazonosításra szolgáló elnevezés fin RAD.ROPA RTL XANADU 





Zenei irányzat 


pop- és rockzene 


soft- és popzene 


Oldies az 50-es évektől 
a 70-es évekig 


rockzene és blues 
szo. 20.00 American Top 40 / 








magazinok, riportok, 


Euro-info-Welle aktuális 





Prózai műsorok tudósítások, szórakoztató pilöbetet nyereményjátékok - 
műsorok, vetélkedők JudásíkásokREl 
Hírműsor óránként negyedóránként óránként világhíradó óránként 





Éjszakai műsor 


1.00-5.00 Éjszakai magazin 


24 órás oldies-zene 


24 órás klasszkus rock 





Megjegyzések, sajátosságok 


félóránként közlekedési 
információk 
Észak-Németország részére 


xx:00 hírek; xx:15 európai 
hírek; xx:30 világhíradó ; 
xx:45 belföldi hírek 


Az RTL Rádió igazi Oldies-adó 


6.00-9.00 reggeli műsor. 
9.00-6.00 klasszikus rockzene 





Programkínálat 


folyamatos popzene 


folyamatos hírműsorok 


folyamatos szórakoztató zene 
és popzene 


folyamatos rockzene 





A műsorról tájékoztató 
Videotext-oldalszám 





Egyéb 
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Ai. GLÓBUSZ 


, Nagyképernyős" 
televiz 


1. ábra. 

A szemüvegbe beépített színes LCD-s, vetített képes Virtual 
Vision Sport elnevezésű , tv-készülék" néhány elképzelt 
alkalmazási területe 






EZ az amerikai konti- 
nensről érkezett hír egy 
érdekes újdonságról. 
A Washington állambeli 
Redmond városában talál- 
ható Virtual Vision cég olyan 
szemüveget mutatott be a 
Las — Vegas-i  Comsumer 
Elektronics Show kiállításon, 
amely mindössze 140 g tö- 
megű és mégis egy nagy- 
képernyős tv-készüléket 
,rejt magában". A Virtual Vi- 
sion Sport néven áprilistól 
az amerikai üzletekbe kerülő 
készülék ára kb. 900 dollár 
lesz. A szemüveget viselő 
személynek nem a szem- 
üvegbe beépített LCD-képer- 
nyőt kell néznie, hanem an- 
nak kb. 4,5 m-re előre kiveti- 
tett, 1,5 m-es képátlójú lát- 
szólagos képét. Külön érde- 
kessége a megoldásnak, 
hogy a szemüvegen keresz- 


"93/4-—5 








tül ugyanúgy láthatjuk a kör- 
nyező világot, mint egy nap- 
szemüvegben, csak éppen a 
látóterünk egy meghatáro- 
zott részében megjelenik a 
televízió műsora. Természe- 
tesen, ha elfordítjuk a fejün- 
ket másfelé, csak a környe- 
zet változik meg, a vetített 
kép ugyanúgy megmarad a 
látóterünkben. 

Ezekre az előnyökre épül 
az új készülék alkalmazási 
lehetőségeinek köre. Termé- 
szetesen a készülék hordoz- 
ható kivitelű, és a szemüveg 
szárában elhelyezett fejhall- 
gató a vetített kép mellé 
sztereó hangvisszaadást is 
biztosít. Így pl. semmi akadá- 
lya nem lesz annak, hogy pl. 
fűnyírás közben a Forma-1 
futamán izgulhassunk, mert 
a Virtual Vision Sport szállí- 
tási készletébe egy mini tv- 
tuner is beletartozik. Kam- 
korderhez csatlakoztatva a 
szemüveget, feleslegessé 
válik a kamkorder keresője. 
A walkmanméretű Video 8- 
as lejátszómagnó ma már 
nem utópisztikus elképzelés, 
és lehetővé teszi majd, hogy 
repülőgépen, autóbuszon 
utazva saját kazettánk műso- 
rát nézhessük (más kérdés, 
hogy mi lesz majd ha a walk- 
maneknek az ifjúság köré- 
ben aratott mindent elsöprő 
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2. ábra. A Virtul Vision Sport 


sikerét követően a fiatalok 
az utcán már nemcsak halla- 
ni, hanem , se látni se halla- 
ni" nem fognak). További al- 
kalmazási területként említ- 
hető meg, hogy kamerával 
kombinálva (és vezetéknél- 
küli összeköttetést feltéte- 
lezve) a kismamák pl. nyu- 
godtan végezhetik a véget 
nem érő háztartási munkáju- 
kat, és a kisbaba mégis ál- 
landóan a látóterükben ma- 
rad, a portások is nyugod- 
tabban mozoghatnak, mert 
állandóan szemmel tarthat- 
ják a bejáratot. Az orvosok 





Lencserendszer 





és a nővérek műtét közben 
képernyőn figyelhetik mun- 
kájukat, a stadionban a lab- 
darúgó mérkőzésnek a tele- 
vízió által lassítva visszaját- 
szott jeleneteit a helyszínen 
is megnézhetjük, a videós já- 
tékokhoz és a számítógép 
használatához nem lesz 
szükség képernyőre, és még 
sorolhatnánk tovább az al- 
kalmazási lehetőségek so- 
kaságát (1. ábra). 
Mindezekkel az igazán 
vonzó előnyökkel szemben a 
készüléknek a leglényege- 
sebb hátránya, hogy viselni 


1,50-es kép 


3. ábra. A Virtual Vision Sport saját LCD képernyőjének 


képátlója mindössze 2,5 cm. 
A szemüvegbe beépített kivetítő rendszer 


ezt a képet 1,5 m-es képátlójú, 4,5 m-es távolságban létrejövő 
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virtuális képpé nagyítja fel 


kell hozzá a szemüveget—és 
ezen sok érdekes újdonság 
elvérzett már. 

Bár a bemutatott szem- 
üveg kétdimenziós képet ve- 
tít a néző elé (egyetlen LCD- 
képernyő van a szemüveg 
bal felső részébe beépítve; 
2. ábra), maga a struktúra 
magában hordozza a három- 
dimenziós megjelenítés le- 
hetőségét (amennyiben még 
egy LCD-képernyőt építenek 
be a szemüvegbe). 

A Vírtual Visual cég tulaj- 
donképpen két technológiát 
kombinált egymással: az 
LCD-képernyős  megjeleni- 
tést és a harci repülőgépek- 
hez kifejlesztett ,Head up 
display" (HUD) elvét. Az 
utóbbi a Jet-pilóták mélyre- 
pülése során arról gondos- 
kodik, hogy ne kelljen a piló- 
tának az időt azzal töltenie, 
hogy a távoli képhez szokott 
,szembeállítását" — közellá- 
tásra változtatva ránézzen a 
műszerekre (ez kb. 1 másod- 
percet vesz igénybe), mert 
megfelelő optikai rendszer 
segítségével a műszerek ké- 
pét közvetlenül a pilóta látó- 
terébe vetítik. Ezt a rendszert 
1961-ben mutatták be, azóta 
azonban speciális lencse- 
rendszerek, polarizált fény 
és a holografikus technika 
alkalmazásával sokat töké- 
letesedett és ma már ,nem 
gond" a televízió képét ráve- 


D 
2,5 cm-es kép 





títeni akár a gépkocsi szélvé- 
dőüvegére sem. Kombinálva 
az infravörös tv-kamerával 
éjszaka és ködben is látni 
,lehet" az utat ezzel a rend- 
szerrel. (Az Öböl-háború 
idején a repülőgépek pilótái 
által látott hasonló képek jár- 
ták be a világot.) 

A Virtual Vision-ba beépí- 
tett LCD-képernyő képátlója 
mindössze 2,5 cm-es, egy 
speciális optika azonban 
másfél méteres képátlójú 
képpé vetíti ki a néző elé (3. 
ábra). 

A készülék működési elvét 
tartalmazó legfontosabb 
szabadalmat a cég alapítója, 
Gordon Kuenster vállalkozó 
és feltaláló egy mérnöktől 
vette meg, akinek nem volt 
elég tőkéje hozzá, hogy ta- 
lálmányát megvalósítsa. 
A szemüveg egyébként ösz- 
szesen 113 szabadalmazott 
megoldást tartalmaz. 

A készülék másik hátrá- 
nya (az első az volt, hogy 
viselni kell) az, hogy a kép- 
minőséget az LCD-képer- 
nyők ma még szerénynek 
mondható képminősége ha- 
tározza meg. A beépített 
96000 képpontos színes 
LCD-képernyő képminősége 
valamivel a VHS-rendszer 
képminősége alatt van és a 
pixelstruktúra is jól látható. 
(A képbenyomás hasonlít az 
első színes  LCD-keresős 


1,50 m-es kép 
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HUNGARY 


STUDIOTECH HUNGARY KFT. 
Tel./Fax: 113-8440 
Tel.: 210-0550/32 


Professzionális — Broadcast 
video- és hangtechnika 


SONY - HEDCO - LEITCH - Canar - 
ABEKAS - TASCAM - JVC - PANASONIC 
- REVOX - AKG - SHURE - ELECTRO-VOICE 
SENNHEISER - OUAD - TANNOY - 
CARVER - BENCHER - APEX 


Hang illetve videóstúdióknak: 
OUAD proffesional product (rackbe szerelhető) 
520f 2 channel amplifier 2 x 100W 80 66 720-t- áfa 
520M 520f with balanced imputs 78 620-- áfa 
240 2 channel amplifier 2 x 50W 82 56 320-- áfa 
with remote 68 400 -- áfa 
ESL-63 PRO 
Elektrosztatikus hangfal (pár) 
Ouad FM4 stereo tuner 
(a BBC-ben ellenőrző 
tunerként használják) 
Szállítási határidő: kettő hét 


282 080-t áfa 


45 520 -t áfa 


Felhasználók: 

TV-stúdiók 

Iskolák, oktatókö; 

Számítógépes gr 
Kés 


úaljá 








JBL: azonnal raktárról 
21900-- áfa 
36 390-t áfa 
96 115-- áfa 


Control 1 (pár) 
Control 5 (pár) 
Control 10 (pár) 


Hangtárát átmentheti CD-rel 


FOR-A VPS-510(P) videomixer 
(azonnal raktárról) 1 588 000 -- áfa 
FOR-A VPS-500 CK 
Chroma keyer 298 000 -- áfa 


(azonnal raktárról) 


Használt, 
hang és videotechnikai stúdió - 
berendezéseik bizományos 


ÁRUSÍTÁSÁT VÁLLALJUK! 


(Bemutatótermünkben, bemutatásra átvesszük) 
Tannoy 


PBM 6.5 

PBM 8 

SYSTEM 8 NFMII 
SYSTEM 10 DMTII 
SYSTEM 12 DMTII 
SYSTEM 15 DMTII 
SYSTEM 215 DMTII 


CPA 5 
CPA 5SB 
CPA 12 
CPA 15 
CPA 15.2 
CPA 15 FM 
CUB 5 


SONY -— JVC — PANASONIC — FOR-A 
professzionális szerviz 
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kamkorderekéhez.) Az LCD- 
technika azonban rohamlép- 
tekkel fejlődik és a felület- 
egységre eső képelemszám 
évről évre növekszik. Már az 
őszre elkészülő PAL-válto- 
zat is lényegesen nagyobb 
képelemszámú LCD-képer- 
nyőt fog tartalmazni. Az is 
javulást fog előidézni a kép- 
élességben, hogy a jelenlegi 
egyetlen LCD-képernyő he- 


Hi 
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lyett (amit az egyik szemünk- 
kel nézünk) két LCD-t fognak 
beépíteni. A mindkét sze- 
münkkel látott kép ugyanis 
szubjektíve élesebbnek tűnik, 
mint amit csak az egyik sze- 
münkkel látunk. 

A szemüveg szárába be- 
épített fejhallgató 60 Hz és 
20 000 Hz közötti frekvencia- 
tartományt visz át. A készü- 
lékhez tartozó parányi tv- 


tuner 1,5 m-es kábelen to- 
vábbítja a képet és a hangot 
a készülékhez. Ugyanitt ta- 
lálható a kamkorder csatla- 
koztatására szolgáló cinch- 
bemenet is, és a hangerő-, 
valamint a fényerőszabályo- 
zó is. A tunert tápláló 1200 
mAh-ás kamkorderformátu- 
mú akkumulátor többórás 
problémamentes vételt biz- 
tosít. A szállítási készletben 


FIGYELEM! 


Soha vissza nem térő alkalom a VIDEOTECHNIKA korábbi számainak megvásárlására ! 
A 90/4. (13.) számunktól egészen a 92/4. (37.) számig 4099-os áron (azaz 6090 kedvezménnyel) kiárusítjuk raktárkészletünket. 


Telefon/Fax : 269-4377 
Nyitva: H-P 107—18" 
ebédidő : 127—137-ig 


Panasonic 


$-VHS 


NV-FS88EE editing recorder 


129 000 Ft 


NV-FS200EE editing recorder (with TBC) 179 000 Ft 


VW-EC 310E editing controller 
VW-EC10 editing controller (VITC) 


NV-MS4 camcorder 


AG-—455 camcorder (-takku és táska) 
WJ—AWESE digitális mixer 
WJ-MX12 digitális mixer 

WJ-MX 50 digitális mixer (4 csat.) 
VJ—KB500 feliratozó mixerhez 


69 900 Ft 
139 900 Ft 
229 000 Ft 
249 000 Ft 
179 000 Ft 
279 000 Ft 
609 000 Ft 

87 380 Ft 


Csak július 1-től augusztus 31-ig. Telefon: 112-3740, este 269-5258 


EV-S1000 editing recorder 


CCD-V8000 camcorder 
CCD-V6000 camcorder 


RM-E 700 editing controller 
RM-E 500 editing controller 


a töltőkészülék is benne van. 
Külön tartozékként vezeték- 
nélküli vevőkészülék is be- 
szerezhető a szemüveghez. 
Ennek segítségével max. 30 
m-es távolságból lehet az 
adó jeleit venni. 

A hozzáértők véleménye 
szerint az 1 kg-nál könnyebb 
komplett rendszer jelentős 
piacra számíthat a mobilvi- 
.deo piacán. 


Panasonic - Sony 
editáló rendszerek §-VHS — Hi8 


Lámpák - állványok - kábelek — hangmixerek — mikrofonok stb. 
ami egy stúdió részére szükséges 
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2000-re a civilizált orszá- 
gokban élő emberek túl- 
nyomó többségének leg- 
alább egy chip-kártyája 
lesz. Mindennapi ügyle- 
teink lebonyolításakor 
(vásárlások, szolgáltatá- 
sok igénybevétele, belé- 
pési jogosultság ellenőr- 
zése stb.) egyre inkább 
ezek a a bonyolult integ- 
rált áramköröket tartal- 
mazó és az adatok védel- 
me szempontjából a leg- 
nagyobb biztonságot nyúj- 
tó kártyák fogják átvenni a 
főszerepet. Érdemes tehát 
megismerkedni az elvi fel- 
építésükkel. A mikropro- 
cesszoros chip-kártya tu- 





ség nélkül is megőrzendő 
pl. a  perszonalizálási 
(megszemélyesítési) ada- 
tok (PIN: Personal Identity 
Number) tárolására szol- 
gáló adattár (EEPROM: 
Electrical Erasable Prog- 
rammable Read Only Me- 
mory) kapacitása pedig 
8000 bájt. A külvilággal va- 
ló kapcsolattartásra egy 
beviteli/kiviteli modul 
szolgál, ami vagy közvet- 
lenül, kontaktusokon ke- 
resztül, vagy pedig kon- 
taktus nélkül, mágneses 
tér közvetítésével látja el a 
mikroprocesszort  ener- 
giával és bonyolítja le az 
adatforgalmat. 


Interfész 


Külvítág 


Kontaktusmező- 
vagy 
kontaktus nélküli 


műgneses- 
kapcsolat 


me 
] 
HT jé 
idő 


A mikroprocesszoros chip-kártyába beépített 
segychipes" számítógép tömbvázlata 


lajdonképpen nem más 
mint egy , egychipes" szá- 
mítógép. A kb. 25 mm?-es 
felületű chipek a számító- 
gépek valamennyi kulcs- 
fontosságú hardveregysé- 
gét tartalmazzák. A köz- 
ponti egység (CPU) 8 bites 
mikroprocesszorral " van 
kialakítva, az operatív tár 
(RAM) tárkapacitása 8000 
bájt, a csak kiolvasást 
igénylő adatok (sorozat- 
szám, kártyasorszám, 
operációs rendszer stb.) 
tárolására szolgáló prog- 
ramtár (ROM) kapacitása 
16000 bájt, az időszako- 
san megváltoztatásra szo- 
ruló, azonban tápfeszült- 








Két módszer a biztonság fokozására : a Toshiba kissé költ- 


séges Super Smart kártyája billentyűzetet és 
séget is tartalmaz (ami lehetővé teszi a titkos 
ságos helyen előre történő bevitelét). A kettős 


zálású GemPlus kártya a tulajdonos fényképének informá- 


ciótartalmát használja fel az azonosításhoz 
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! 
I chip-körtya 


I ROM 


! I 


sás ! Bemenet-kimenet 


1 CPU. [— EE-PROM 
kelj 


RAM 


Energia- és 
! érajel-eltátás 


A chip-kártyák által a 
visszaélések ellen nyúj- 
tott igen nagy biztonság- 
nak egyetlen gyenge 
pontja van: a kártyát fel- 
használó személy illeté- 
kességének ellenőrzése. 
Ha ugyanis valaki illeték- 
telenül megszerzi a titkos 
kódot, akkor a kártya bir- 
tokában jogosulttá válik 
valamennyi nyújtott szol- 
gáltatás igénybevételére. 
A kutatók nagy erővel dol- 
goznak a biztonságnak 
ezen a téren történő foko- 
zásán, aminek már van- 
nak is ígéretes megvaló- 
sulásai. Az egyik ilyen új- 
donság a Toshiba cég bil- 





kijelző egy- 
kód bizton- 
perszonali- 


lentyűzettel és display-jel 
ellátott Visa Super Smart 
Card-ja, ami lehetővé te- 
szi, hogy a titkos kódot 
még a tranzakció meg- 
kezdését megelőzően, 
biztonságos helyen le- 
hessen megadni. A másik 
újdonság a Gem-Plus cég 
kettős  perszonalizálású 
kártyája, ami a kártyatu- 


ah 


Elkészült a prototípusa an- 
nak a telefontolmács ké- 
szüléknek, amely lehetővé 
teszi, hogy egymás nyel- 
vét nem beszélő német, 
angol vagy japán ajkú em- 
berek telefonbeszélgeté- 
seket bonyolíthassanak le 
egymással. A szimultán 
tolmácsoló készülék kü- 
lönlegessége, hogy nem- 
csak az egyes szavakat, 
hanem a természetes be- 
szédfolyamot is képes fel- 


x 


A hifi videomagnók és 
a sztereó tv-készülékek 
megjelenésével a hifi- 
tornyok központi elemé- 


nek, az erősítőnek a 
funkciója is megválto- 
zott. Már megjelentek 


(valójában már jó ideje 
jelen vannak) a piacon 
az ún.  AV- (Audio/ 
Video) erősítők, ame- 
lyek mind a bemenetük, 
mind pedig a kimenetük 
felől igen változatos 
csatlakozási — lehetősé- 
geket biztosítanak. 
Amellett, hogy ezek a 
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A JVC cég ez év januárjá- 
ban újabb videós szenzá- 
ciót jelentett be: a VHS- 
és az §S-VHS-rendszer 
után kidolgozták a 
W-VHS-rendszert, amely 
a javított minőségű tv- 
szabványok, ezen belül 
elsősorban a HDTV-rend- 
szerű adások rögzítésére 
lesz alkalmas. A W-VHS- 
rendszerű készülékek 
,lefelé" — kompatibilisak 
maradnak mind a VHS-, 
mind pedig az S-VHS- 
rendszerrel. Az új rend- 
szer specifikációs adatai 


lajdonos fényképének di- 
gitalizálásával nyert in- 
formációt használja fel az 
azonosításhoz. A végső 
megoldás azonban a bio- 
metrikus . ismertetőjelek 
(pl. az ujjlenyomat, az 
emberi hang, vagy a 
szem ideghártyája) fel- 
használása lesz az azo- 
nosításnál. 
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ismerni. A német, angol és 
japán kutatók által a Sie- 
mens  kutatócentrummal 
közösen kifejlesztett be- 
rendezés egyelőre 12 rö- 
vid dialógus (kérdés-fele- 
let) lefordítására képes. 
A következő lépésben a 
kutatók korlátozás nélküli, 
és a beszélők hangjának 
előzetes elemzését szol- 
gáló begyakorlási fázist 
nem igénylő készülék ki- 
fejlesztését tervezik. 


k 


készülékek a legkülön- 
bözőbb  audio-jelforrá- 
sok jeleit képesek fo- 
gadni, arra is lehetősé- 


get biztosítanak, hogy 
pl. videojelszinten te- 
remtsünk kapcsolatot 
két készülék között. 
Ezenkívül több olyan 
AV-erősítő is kapható 
már az üzletekben, 


amelyik beépített Dol- 
by-Surround-dekódert 
és — megfelelő számú 
hangszórókiemenetet 
tartalmaz. (Az ábrát 
lásd a 93. oldalon.) 


kk 


egyenlőre még nem is- 
mertek, azonban annyit 
már lehet tudni, hogy a 
japán 1125 soros felbon- 
tású HDTV-adások sza- 
lagra rögzítéséhez a je- 
lenleginél nagyobb mág- 
neses részecskesűrűsé- 
gű szalagot alkalmaznak. 
A szalagsebesség és a 
fejdob átmérője változat- 
lan marad. A W-VHS- 
rendszerben a fekete- 
fehér jelet az alapsávban 
rögzítik, előzőleg azon- 
ban a Muse-eljárással 
komprimálják. 





A. GLÓBUSZ 


bef 13 minikamkorderek 


Ezúttal három ultrakönnyű Hi8-as mi- 
nikamkordert mutatunk be az Akai, a 
Canon és a Blaupunkt cégek típusvá- 
lasztékából (4. ábra). A Blaupunkt 
CCR-900H ára kb. 2800 márka, míg 
az Akai PV-MS8 és a Canon UC30 Hi 
egyaránt kb. 2500 márkába kerül. (A 
VIDEOTECHNIKA előző számában az 
UD30-at és a PV-MS8-hoz hasonló, 
de V8-as PV-MS4-et már röviden be- 
mutattuk.) 

Egy dolgot már elöljáróban le kell 
szögezni a három minikamkorderrel 
kapcsolatban: aki ilyen készüléket 
vásárol, az ne számítson arra, hogy 
ezeknél a típusoknál a szolgáltatások 
orgiájával fog találkozni. A bemuta- 
tásra kerülő minikészülékek burkola- 
tán éppen hogy elfértek a legfonto- 
sabb kezelőszervek. A Blaupunkt pl. 
lemondott a faderről és a címbevitel 
lehetőségéről. Ennek ellenére a leg- 
fontosabb alapbeállítások (élesség és 
blende) manuálisan is elvégezhetők. 
Egyedül a fehéregyensúly manuális 





4. ábra 


beállításáról kell ennél a típusnál le- 
mondani. 

A Blaupunkt minikamkordere igen 
stabil konstrukció és nagyon jól kéz- 
re áll a felvételek készítésekor. An- 
nak, hogy ezt a kamkordert még 
könnyebbre és még kisebbre sikerült 
kialakítani, mint az elődeit, az a leg- 
lényegesebb oka, hogy a hagyomá- 
nyos NiCd-akkumulátor helyett az AX 
típusjelű Lithium-lon-akkumulátort al- 
kalmaztak. Tekintve, hogy a CCR- 
900H a Sony CCD-TR8E kamkorderé- 
vel azonos építésű típus, nem cso- 
dálkozhatunk azon, hogy ezt az új 
akkumulátortípust NR-—500-as típusjel- 
zéssel a Sony fejlesztette ki. Feltehe- 
tően az új akkutechnika miatt hagyta 
ki a Sony a töltőkészülékből a refres- 
her funkciót. Ezek az akkumulátorok 
ugyanis nem tölthetők túl, ezért nem 
kell kisütni sem őket, hogy elkerüljük 
a ,memory"-effektust. Egy üres Li- 
thium-akkumulátor már fél órányi töl- 
tés után ismét fél óráig használható. 





Három ultrakönnyű Hi8-as kamkorder a minikamkorderek választékából 
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A mindössze 100 g tönegű akkumu- 
látor a hagyományos, NiCd akkumu- 
látorhoz képest több töltési/kisütési 
ciklust bír ki (ezáltal hosszabb az 
élettartama), jobb a kapacitáskihasz- 
nálása és kisebb az önkisülése (6 
hónap alatt 30990). Az akkumulátorhoz 


újszerű kétrészes ,home-terminál" 
tartozik (5. ábra). A hálózati/töltő 
egységként — funkcionáló terminál 


csatlakoztatott . kamkorder — esetén 
automatikusan tölti az akkumulátort. 
Lejátszáskor elegendő a kamkordert 
a terminálhoz csatlakoztatni (külön 
kábel nélkül). A stabil, eldőlésmentes 
konstrukció és a kábelezés minimali- 
zálása jelzi az átgondolt tervezést. 

A Blaupunkt CCR-900H leggyen- 
gébb pontja a körülményes kazetta- 
betöltő konstrukció: kazettacserénél 
a kazettatartó fedele nekiütközik a 
kazettabetöltő mechanizmusnak (6. 
ábra). A fedél lezárásakor fordított a 
helyzet, alig lehet találni egy olyan 
pontot, ahová nyomást lehet gyako- 
rolni a kazettatartó bezárásához. 

A Canon UC30-as minikamkordere 
függőleges tervezésű, lapos konst- 
rukció, így akár a kabátzsebben is 
hordozható. Az UC30 az UC715, ill. 
UC16-hoz képest kicsit hosszabb, ki- 
csit nehezebb, viszont már hifi-szte- 
reó hangrögzítésre képes, és el van 
látva egy olyan  AE-programmal, 
amely meghatározott megvilágítási 
szituációk (spotlight, portré, sand § 
snow) előre beprogramozott értékei- 
re állítható be (7. ábra). A viszonylag 
kevés kezelőszerv abból adódik, 
hogy a gombok a lassan már Canon- 
tradíciónak számító kettős funkciók- 
kal vannak kialakítva. 

Az Akai első Hi8-as minikamkorde- 
re számos érdekes üzemmóddal ren- 
delkezik: pl. követő autofókusszal 
(Auto Chase Focus), címgenerátorral 
és címimposerrel, intervallum-időzí- 
tővel és természetesen az Akai által 
kidolgozott  IHO-bemérőkomputerrel. 
A készülék keresőmenüje kissé túl 
van terhelve, ami azért nem igazán 
érthető, mert bőségesen el van látva 
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CD, TUNER, AUX 


VDP, DBS/TV 





MONITOR OUT 





Az AV-erősítök hátoldalán a , bőség zavara" jelentkezik a csatlakoztatási lehetőségek terén 
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A Sony 3 CCD-chipes CCD-VXT típusjelű, hamarosan Európában is kapható Hi8-as 


kamkordere 


A Minolta és a Panasonic 
után a Sony és a Hitachi is 
elkészítette az első, több 
képfelvevő chipes amatőr 
kamkorderét. Különösen 
népszerűnek ígérkezik a 3 
CCD-chipes CCD-VXT. A Ja- 
pánban már kapható kitűnő 
képélességű és javított szín- 
szétválasztású, egyelőre 
még csak NTSC rendszerben 
létező Hi8-as készüléknek 
12-szeres zoomja van és 
, metallic-look" kivitelű. 





A Japánban kb. 4500 márká- 
nak megfelelő áron besze- 
rezhető CCD-VX1 PAL-válto- 
zata — igaz ugyan, hogy kb. 
6500 márkás áron — azonban 
már az idén tavasszal meg- 
jelenik az európai üzletek- 
ben. A 3 CCD-chipes kézi 
kamkorder RC időkóddal és 
beépített mechanikus szür- 
keszűrővel is el van látva. 
A zoomoptika különlegessé- 
ge a modern belső fókuszál- 
lás és a hagyományos me- 


chanikus zoomkar. A 3 CCD- 
chipes prizma a Fujitól szár- 
mazik. 

A Hitachi VM-H1000 típus- 
jelű Hi8 rendszerű készüléke 
a hagyományos optika mö- 
gött 2 CCD-chipet tartalmaz. 





A Hitachi /M—H1000 tipusjelü 
kétchipes Hi8-as kamkordere 


A Saba cég számos fontos 
tartozékot gyárt az amatőr 
videósok számára. A 6 V-ról 
üzemelő, márkáért besze- 
rezhető Mini-Light ML 15 tí- 
pusjelű videolámpákhoz 
használatos (feltöltött álla- 
potban 30 perces folyamatos 
üzemet biztosító) akkumulá- 
tor utántöltéséhez pl. gépko- 
csiakkumulátorról is üzeme- 
lő töltőkészüléket is gyárta- 
nak. Az MCR 300 típusjelű 
töltőkészülék ára 120 márka. 





Ugyancsak a Saba újdon- 
sága a kamkorderrel készí- 
tett felvételek másolásakor 
jó szolgálatot tevő mini 
hangkeverő, amely az ere- 
deti hanghoz fokozatmentes 
háttérhang hozzákeverését 
teszi lehetővé. 

A fényképezőgéptechniká- 
ból már jól ismert a Danúbia 
cég által ezúttal akamkorde- 
rekhez adaptált, 907-os látó- 
szög-eltérést előidéző ob- 
jektívelőtét a következő 
hasznos tartozék. A kb. 100 
márkába kerülő előtét 37 és 
46 mm átmérőjű objektívek- 
hez használható. Segítségé- 
vel észrevétlenül lehet felvé- 
teleket készíteni, mert a felü- 
letes szemlélő úgy látja, 


mintha a felvétel egészen 
más irányból készülne. 





i A 8 
A Saba gépkocsiakkumulátorról is 
működtethető MCR 300 tipusjeü 
kamkorder-akku töltője, mini 
hangkeverője, valamint a Danubia 
cég 90"7-os látószögeltérítő 
elötétlencséje 


kk 


A másodpercenként 25 teljes 
képet megjelenítő 50 Hz-es 
váltottsoros letapogatás leg- 
kellemetlenebb hibái a nagy- 
felületű vibrálás és az élvil- 
logás. (Az utóbbi a hosszú, 
vízszintes sávok és csíkok 
megjelenésekor  tapasztal- 
ható pl. a teletext-adásoknál, 
vagy a tv-híradó háttér-deko- 
vibrálás — megszüntetésére 
megfelelő megoldás a 100 
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5. ábra. A Balupunkt legújabb akku-és töltőrendszere 
kétrészes , home terminálként" van kialakítva 


parányi méretű kezelőszervekkel is 
(18. ábra). 

Ami a készülékek hangminőségét 
illeti, az Akai és a Canon gépek 
akusztikus szempontból erősen ha- 
jeikre. A PV-MS8 hangja erőtlen és 
fedett és semmi esetre sem éri el a 


6. ábra. 
A Biaupunkt CCR-900H gyenge pontja a körülményes 
kazettabetöltő konstrukció 


hifi-sztereó hangminőséget. Az UC30 
Hi erős basszustartománnyal rendel- 
kezik, a magasabb hangok tartomá- 
nyában azonban hiányzik belőle a 
brillancia. A három bemutatott típus 
közül a Blaupunkt CCR-900H hang- 
minősége bizonyult a legjobbnak, 
ami alátámasztja azt a gyakorlati ta- 
pasztalatot, hogy aki jó hangminősé- 
gű minikamkordert akar venni, az 
legjobban teszi, ha valamelyik Sony 
.klónt" választja. 

Felbontás szempontjából, élen az 
Akaival, valamennyi készülék jól 


7. ábra. A Canon UC30 minikamkorder AE-programja 
lehetővé teszi, hogy előre beprogramozott 
megvilágítási szituációk közül válasszuk kia 

a legmegfelelőbbet 


,...t0p guality engineering and circuit design and, 
most of all, the beautiful sound you want to hear. 











Nagykereskedelmi forgalmazó : 


INFOVOX KFT. 


melyet hallam akarsz? 


H-FE Adig 


vizsgázott. A szubjektív képminőség- 
megítélés szempontjából azonban az 
Akainak problémái voltak a színvisz- 
szaadással. Kissé túlzó színei ellené- 
re itt is a Blaupunkt készülék bizo- 
nyult a legjobbnak. 

A bemutatott három Hi8-as mini- 
kamkorder legfontosabb jellemzőit, 
valamint a németországi Video c. fo- 
lyóirat . laboratóriumában végzett 


vizsgálatok eredményeit, továbbá az 
ezek alapján végzett értékelés ered- 
ményeit az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. 





2. . gyönyörű hangzás, 


9 
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ESAelelőse 





A váltottsoros letapogatásból adódó villogás megszüntetése az A és B félképek 
kétszeres frekvenciával AB/AB rendszerben történő (progresszív) megjelenítésével 
csak nyugodt képtartalomnál valósítható meg, gyors mozgásokat tartalmazó 
jeleneteknél a kép rosszabb lesz, mint volt. A Philips által kidolgozott , digital 
scan" rendszer ezt a hibát hivatott kiküszöbölni 


Hz-es eljárás, ami abból áll, 
hogy a két félképet (A/B) di- 
gitalizálás útján képtárolóba 
olvassák be, és kétszeres 
sebességgel kétszer egy- 
más után olvassák ki (AA/ 
BB). Ez a meglehetősen költ- 
séges megoldás azonban 
nem oldja meg az élvillogás 
problémáját. 

Abban az esetben, ha már 
van egy képtároló a tv- 
készülékben, egyszerűnek 
tűnik a megoldás: az össze- 
tartozó két félképet együtt 
kell beolvasni a tárba, és két- 
szeres sebességgel, kétszer 
kell kiolvasni (AB/AB). Nyu- 
godt, kevés mozgást tartal- 
mazó jeleneteknél ez az 
(egyébként progresszív meg- 
jelenítésnek is nevezett) eljá- 
rás hatásosan le is csökkenti 
az élvillogást, az ugyancsak 
50 Hz-es váltott soros letapo- 
gatású kamerákkal felvett 
gyors mozgásoknál azonban 


A Schneider cég 70 cm-es 
képátlójú , Ökovision" elne- 
vezésű tv-készüléke több ér- 
dekes  ,vásárlócsalogató" 
újítással hívja fel magára a 
figyelmet. Az első a sorban 
a teletext adások felgyorsí- 
tott lapozását (speed text) le- 
hetővé tevő , turbósított" te- 
letext dekóder. A 4 Mbájtos 
kapacitású modul gyakorlati- 
lag várakozásmentessé te- 
szi a teletext oldalak lehívá- 
sát. A második a Joy-Jog 
rendszerű  távszabályozó, 
amely csak minimális meny- 
nyiségű kezelőszervet tartal- 
maz, és amelyen a hangerő 
szabályozása valamint a 
programok közötti átkapcso- 
lás egy tárcsa segítségével 


(pl. sportközvetítések során a 
labda  mozgásánál, vagy 
gyorsan haladó gépkocsik- 
nál) többet árt, mint használ. 
A két félkép között eltelt idő- 
ben ugyanis a gépkocsi már 
továbbhaladt, és a második 
félképen már máshol helyez- 
kedik el a képen. Az együtt 
megjelenített félképek között 
eltolódás keletkezik. A Phi- 
lips által kifejlesztett , digital 
scan" rendszerben a fenti je- 
lenség kiküszöbölése érde- 
kében mozgásérzékelőt al- 
kalmaztak, amely a nyugodt, 
kevés mozgást tartalmazó je- 
leneteknél AB/AB üzemmód- 
ba kapcsolja a képtároló ve- 
zérlőáramkörét, mozgást is 
tartalmazó jelenet érzékelé- 
se esetén viszont átkapcsol 
AA/BB üzemmódba. A digi- 
tal-scan funkció azonban ma- 
nuálisan is aktíválható (a táv- 
szabályozó megfelelő gomb- 
jának megnyomásával). 


történik. Végül, de nem utol- 
só sorban a tv-készüléken 
található egy zöld gomb, az 
ún. öko-gomb, amivel a kép- 
cső maximális sugáráramát 
0,7 maA-re, a hangteljesít- 
ményt pedig kétszer 1 W-ra 
korlátozhatjuk. Ezáltal a kép 
sötétebb, a hang pedig hal- 
kabb lesz. Ez az üzemmód 
igen hasznos azoknak, akik 
valamilyen más tevékeny- 
ség végzése közben ún. 
,háttértelevíziózásra" hasz- 
nálják a készüléket. 


A Schneider ,Ökovision" elnevezésű 
tv-készüléke és a hozzá tartozó 
JoyJog-rendszerű távszabályozó 


A teletextes tv-készülékek- 
kel rendelkezők jól tudják, 
hogy mennyire igénybe ve- 
szi a nézők türelmét az az 
esetenként 20-30 másodper- 
ces idő, amit meg kell várni 
ahhoz, hogy egy újabb oldal 
megjelenjen. Egyes korsze- 
rű  tv-készülékekben már 
megnövelték ugyan a tele- 
text memóriakapacitását (4, 
ill. 8 oldalról a Sony eseté- 
ben pl. 118 oldalra), azonban 
a teljes teletext-információ- 
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A CF 72307 típusjelű teletext-dekóder 





mennyiség eltárolására még 
egyik készülék sem alkal- 
mas. 
Európában jelenleg a 
, World System Teletext Spe- 
cification" rendszer szerint 
szervezik a teletext adáso- 
kat, ami 7 Mbit/s-os adatátvi- 
teli sebességet ír elő a tv- 
műsorjel függőleges képki- 
oltási fázisában. A teletext 
oldalak szinkronizáló szóval 
(run in) kezdődnek, amit Fra- 
(Folytatás a 97. oldalon) 
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Jellemzők 
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amkorderek jellemzői 


Kamkorderek 





Gyártó, típus 


Akai PV-MS8" 








Blaupunkt CCR—900H 


Canon UC 30 Hi 





Azonos építésű modellek 


Grundig LC 280 HE 
Nikon VN-—7200 
Sony CCD-TR 8 E 















































Nagysebességű záridők, s 


1/2000, 1/4000, 1/10 000 


Ár, DM kb. 2500 kb. 2800 kb. 2500 
Rendszer Hi8 Hi8 Hi8 
Sajátosságok IHA bemérő computer, Litium-akkumulátor, 
Auto Chase Focus, Home-terminál, AE-program, 
AE-program, AE-program, menüprogram, 
Hifi-sztereo hang, Hifi-sztereo hang, Hifi-szetero hang, 
menüprogram, menüprogram, infravörös távszabályzó 
infravörös távszabályzó infravörös távszabályzó 
Méretek (széleség x magasság x mélység), mm 133x84x168 92x102x195 79xX171x131 
Teljes tömeg, kg 0,89 084 0,76 
Objektív 1:1,8 114 1:1,8 
Gyújtótávolság-tartomány, mm 6-—48 59-472 6—48 
Chipméret/képelemszám, col/pixel /420 000 15/470 000 15/470 000 
Szűrőátmérő, mm 37 37 27 
z z tomatikus, áli 5 5 
Fehéregyensúly al 8 fix érték) sz automatikus automatikus 
Kamera- ! Rekeszállítás van van nincs 
rész Ellenfény-nyomógomb van nincs van 
van (feketébe vagy É van 
Fader fehérbe áttűnő) nincs (feketébe áttűnő) 
1/125, 1/250 1/500, 1/1000, 1/4000, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 


csak az AE-programban 


1/2000, 1/4000, 1/10 000 
















































































Címimposer van (1 oldal, 8 szín) nincs nincs 
Címszöveg-generátor van (2 sor, 12 karakter) nincs nincs 
Maximális felvételi idő ($P/LP), min 120/240 120/240 120/240 
Felvétel/képkeresés van/van (zavarcsikos) van/van (zavarcsikos) van/van (zavarcsíikos) 
Állókép van (jó) van (erősen zavart) van (erősen zavart) 
Inzertállás üzemmód van (kép és hang együtt) van (kép és nag együtt) van (kép és hang együtt) 
Utóhangosítás nincs nincs nincs 

mzdték Intervallum-időzítés van (10, 30, 60, 120, 300 5) nincs nincs 

rész  ] Lassítás van (jó) nincs nincs 

Vágásvezérlés nincs van (control-L) nincs 
Timecode nincs nincs nincs 
AV-bemenet nincs nincs nincs 
Mikrofonbemenet van (3,5 mm-es Jack) van (3,5 mm-es Jack) van (3,5 mm-es Jack) 
Fejhallgató-kimenet van (3.5 mm-es Jack) van (3,5 mm-es Jack) nincs 
Jel-zaj viszony (SP/LP), dB 49.7147.6 49.8/48.2 471474 

Mérési! (súlyozott) 

lyek toe (SP/LP), MHz 3.35/3,0 3.2/2,6 3,1/29 
Minimális megvilágítás, lux 2 15 9 
Képminőség? jó (33) nagyon jó (36) jó (34) 
Hangminőség" megfelelő 11 nagyon jó (17) jó (13) 

Értékelés?! Kezelhetőség" megfelelő 11) jó (13) megfelelő (12) 
Kivitelő jó (4) ] jó (4) ! jó (4) 
Összesen" megfelelő (59) ! jó (70) ! jó (63) 











1) A méréseket a németországi Video c. folyóirat laboratóriumában végezték 


2) Az értékelés a Video c. folyóirat vizsgálatai alapján készült 
3) Max. 50 pont 
4) Max. 20 pont 
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5) Max. 20 pont 
6) Max. 10 pont 
7) Max. 100 pont 


8) Az Akai nyilatkozata szerint a készülék ebben a formájában nem fog a piacon megjelenni 
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(folytatás a 95. oldalról) 

ming-kód, Header-informá- 
ciók, Hamming-kód, és végül a 
8 bites (7 adatbit, 1 ellenőrző 
bit) adatszavak követnek. Egy 
teletext oldal 23 40 karakteres 
sorból és egy 32 karakteres 
fejsorból áll. Az oldalak max. 
256 oldalas magazinokba van- 
nak összefoglalva, a fonto- 
sabb oldalak (pl. tartalomjegy- 
zék) pedig indexjelzéssel van- 
nak ellátva. Eszerint egyetlen 
teletext oldal kapacitásigénye 
hozzávetőlegesen 1 Kbájt. Egy 
1600 oldalas teletext adáshoz 
így kb. 1,6 Mbájt-os teletext- 
memóriára van szükség, ami 
ma még irreálissá tenné a kö- 


kek árait. 


A Philips SAA 1500T típus- 
jelű integrált áramköre le- 


Egy 1 Mbit-es DRAM-mal 
kb. 128, egy 4 Mbit-es DRAM- 
mal pedig már 512 oldalnyi 
információ tárolható. Ezek a 
tárolóáramkörök viszont már 
nem annyira drágák, így már 
ma is felhasználhatók a tele- 
text-dekóderekben. A leg- 
újabb CF72307 és CF72407 tí- 
pusjelű teletext-dekóder IC- 
ket már ilyen nagykapacitású 
teletextmemóriákhoz fejlesz- 
tették ki. A max. 2048 oldalas 
teletext-adásig alkalmazható 
dekóder IC tömbvázlata látha- 
tó. Az így kialakított teltext- 
dekóder számos egyéb új 
szolgáltatás mellett gyakorla- 
tilag azonnali hozzáférést biz- 
tosít valamennyi teletext ol- 
dalhoz. 


há 


hetővé teszi, hogy  vi- 
szonylag kevés alkatrész- 
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szel olyan áramkört ké- 
szíthessünk, amely folya- 
matosan tájékoztat pl. a 
kamkorder akkumulátorá- 
nak töltöttségi állapotáról. 
LCD-kijelzős megoldást 
választva pl. akár az akku- 
mulátor házába be is épít- 
hető egy ilyen áramkör. 
Szabadtéri felvételek ké- 
szítésekor igen hasznos 
lehet az akkumulátor álla- 
potáról kapott tájékozta- 
tás, mert igen gyakori 
eset, hogy a legfontosabb 
jelenet felvételénél merül 
ki az akkumulátor. Téli fel- 
vételek készítésekor sem 
közömbös a kérdés, hogy 
vajon pl. —10"-os hideg- 
ben mennyi energia vehe- 
tő ki az akkumulátorból. 
Az SAA 1500T integrált 
áramkör tömbvázlatát az 
ábrán, magát az energia- 
tartalom kijelző áramkör 


felépítése 


Kimeneti 

deköder 
és 

meghajtó 














Az SAA 1500T-vel megvalósított, a kamkorder-akkumulátor 


kapcsolását pedig az áb- 
rán mutatjuk be. A bemu- 
tatott áramkör 1300 mAh- 
ás, 9,2 V-os és 100 napos 
önkisülési idejű kamkor- 
der-akkumulátorhoz ké- 
szült, 150 mA-es minimális 
és 3 A-es maximális kam- 
korder-áramfelvételhez, 
továbbá 2,25 A-es állandó 
töltőáramhoz és max. 1 
órás töltési időhöz. Az 
áramkör a 0,1 2-os áram- 
érzékelő ellenállás segít- 
ségével tudja megkülön- 
böztetni a töltési és a ki- 
sülési állapotot. 

Az SAA 1500-as IC-t ere- 
detileg a TEA 1090 típusje- 
lű nagyfeszültségű szabá- 
lyozó 1C-vel való együtt- 
működésre tervezték (pl. 
automatikus  akkumulátor- 
töltő áramkör), azonban az 
áramkör önálló felhaszná- 
lásra is alkalmas. 


A Philips SAA 1500T típusjelű integrált áramkörének belső 








an 1c3a 
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töltöttségi állapotát kijelző áramkör kapcsolása 

















GLÓBUSZ 


Elektronikus könyvek, 
beszélő lexikonok 


Növekszik a , beszélő" data-discman-ek 
és a velük megjeleníthető , elektronikus 
könyvek" választéka. Korábban már be- 
számoltunk az első ilyen készülékről, 
amely a Sony nevéhez fűződik. Ez a ké- 
szülék 1991-ben jelent meg a piacon. 
Bár az eladott készülékek száma keve- 
sebb volt, mint amennyire számítottak 
(1992 őszig mintegy 7000 db Németor- 
szágban), mégis három új típussal sza- 
porodott a választék (8. ábra). A Sony 
elkészítette az újabb változatot, amely 
már  hangvisszaadásra is képes 
(DD-100B2), a másik két cég, amelyik 
bekapcsolódott a data-discman-ek ver- 
senyébe, a Sanyo (EXB-TE) és a Pana- 
sonic (KX-EBP1). Újdonság, hogy mind- 
három típus képes hangok előállítására 
is (a lexikonok esetében ez a tulajdon- 
ság pl. madárhangok előállítására, nem- 
zeti himnuszok lejátszására vagy közis- 
mert személyiségek eredeti hangjának 
megszólaltatására használható fel). 
Mindhárom készülék dicsekedhet va- 
lamilyen ,leg"-gel. A Sony-é a legköny- 
nyebb és a legkompaktabb, a Panaso- 
nic készülékének a legnagyobb a bil- 
lentyűzete, és végül a legvékonyabb a 
három közül a Sanyo data discman-ja. 


8. ábra. A három új , beszélő" Data-Discman 
a japán High-Tech ipar legújabb büszkesége 


98 VIDEOTECHNIKA 


Ezektől az apró különbségektől elte- 
kintve mindhárom típus ugyanazokra a 
szolgáltatásokra képes: a CD-lemeze- 
ken tárolt elektronikus könyvekben kö- 
zölt számok, adatok, szövegek, grafikák 
fekete-fehér LCD képernyőn történő meg- 
jelenítésére. A Panasonic KX-EBPT tí- 
pusjelű készüléke 4,5 colos, 12 sor (s0- 
ronként 34 karakter) megjelenítésére 
alkalmas LCD-képernyővel van ellátva, 
míg a Sony és a Sanyo készülékei 10 
soros, soronként 32 karakteres, 3,5 co- 
los LCD-képernyővel rendelkeznek. 
Mindhárom típus üzemeltethető há- 
lózatról és akkumulátorról is. A Sony és 
a Sanyo készülékek alkáli elemekkel is 
működtethetők. A telepes üzemmód 
szempontjából fontos szerepe van az 
LCD-képernyők rossz fényviszonyok 
közötti leolvashatóságát biztosító saját 
megvilágítási funkciónak. A Sony ké- 
szüléke pl. bekapcsolt megvilágítással 
30, kikapcsolt megvilágítással viszont 
70 percig használható telepről. A Sanyo 
készülékének fogyasztása lényegesen 
kevesebb, így a telepes üzemmódhoz 
tartozó max. üzemeltetési idő 2 óra (ill. 
2,5 óra), a Panasonic típusnál pedig 
már 2,5 óra (ill. 3 óra). A Sony DD-10B2 








típusjelű készülékének beépített szoft- 
verje zsebszámológépfunkciót, telefon- 
könyvet, elektronikus játékot, órát és 
clipboard-ot is tartalmaz, ami szolgál- 
tatásainak sokféleségében valamelyest 
a másik két típus fölé emeli. 

A három készülék legfontosabb jel- 
lemzőit a 2. táblázatban, a jelenleg kap- 
ható elektronikus könyvek választékát 
pedig a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
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2. táblázat 


, Elektronikus könyvek szoíftverválasztéka 


























Gyénő am Grafika! Hang ! Ár, DM 
Bertelsmann Universal-Lexikon 1992 tk ak 130 
Bertelsmann Lexikon Geschichte 

(történelmi lexikon) ak ak 130 
Bertelsmann Euro-Dictionary sar p 100 
Bertelsmann World Travel Guide e. ak 100 
Bertelsmann Travellers Conversation Guide s mt 100 
Bertelsmann Lexikon Wirschaft 

(gazdasági lexikon) 4 4 100 
Bertelsmann/Wahrig .  Fremdwörterlexikon 

(idegen szavak lexikona) ml 7 70 
Bertelmsmann/ Deutsche Rechtschreibung 
Mackensen s is 70 
Bertelsmann/Gabler. ( Wirtschaftslexikon 

(gazdasági lexikon) a - 250 
Bertelsmann Pschyrembel — .- 100 
Brandstetter Dictionary 

of Science and Technology 

(német/angol/japán) ee ai 290 
Duden Fremdwörterbuch 

(idegen szavak szótára) mén - 80 
Duden Die sach- 

und sinnverwandten Wörter 

(szakszavak és 

rokonértelmű szavak) - a 80 
Eichborn Siebenpunk . ( Wirtschaftswörterbuch 

(gazdasági szótár; 

angol-német, német—angol) az s. 380 
Euredit Europages mk § 100 
Langenscheidt Taschenwörterbuch (zsebszótár) 

(angol, francia, spanyol, olasz) zi —- 80" 
Langenscheidt Eurowörterbuch (euro-szótár) 

(spanyol, olasz) fe - 60" 
MI Intermedia Lexikon der Werbung 

(hirdetési lexikon) 4 sé 180 
MI Intermedia Lexikon des Controlling - m 180 
Polyglott Sprachführer (nyelvkalauz) ven 4 100 
Polyglott Weltreiseführer 

(világutazási kalauz) b § 100 
Roche Lexikon Medizin (orvosi lexikon) més ai 150 
























































" fajtánkénti ár 
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3. táblázat need HU En Ea AGYA 
EB Player Data Discman EB Player 
IXB-1E DD-10BZ KX-EBPI 

Gyártó 0 Sanyo ]w Sony Panasonic 

Ár, DM ] kb. 1000 ] kb. 1200 kb. 1000 

A gyártó cég által közölt műszaki adatok 

Tömeg (akkumulátorral együtt), g kb. 800 kg. 700 kb. 900 

Méretek, mm 215x29x140 [ 110x35x157 ( 150x53x127 

Akkumulátortöltési idő (kb.), óra 45 3 6 

Folyamatos üzemidő (kb.), óra 

(háttérmegvilágítással és 

anélkül) 2/2,5 0,5/1,2 2/3 

Képátló, col/cm 3,5/9 3,5/9 45/11,6 

Csatlakozók hálózati adapter, [hálózati adapter, [hálózati adapter, 

fejhallgató, fejhallgató, fejhallgató, 
video-kimenet ] video-kimenet ) video-kimenet 

Tartozékok hálózati adapter, [hálózati adapter, [hálózati adapter, 

teleptartó, hordtáska, akkumulátor, 
videokábel, videokábel, fejhallgató, 
akkumulátor, ] akkumulátor, videokábel, 
kézikönyv fejhallgató, kézikönyv 
kézikönyv, 
CD , Pocket 
interpreter" 

Egyéb kikapcsoló kikapcsoló kikapcsoló 
automatika (18 ( automatika (10 ! automatika (5 
perc várakozás ] perc várakozás ! vagy 10 perc 
után), öt oldalas ! után), olvasójel /várakozás után), 

képtároló (kurzor), olvasójel 
beépített (kurzor) 
szoftverek : 
— számológép 
— telefonkönyv 
(75 bevitel) 
— , Columns"- 
játék, 
— jegyzetfüzet 
— óra 
— naptár 
Értékelés 
Előny nagyon lapos, Jsokféle tartozék, nagy 
telepes vagy speciális billentyűzet, 
akkumulátoros jfunkciók, könnyűj nagy képernyő 
mobil üzemmód! és kompakt 
Hátrány nincs saját mobil nagyobb tömeg, 
fejhallgatója, ! üzemmódban Jdisplay-megvilá- 
deformációra rövid ideig gítás nem 
hajlamos használható optimális 
a doboza 
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SATEX 


PROFESSIONAL SATELLIT-TV 


RO.VE.R-SAT 


Magyarországon 


A VILÁGON LEGKISEBB HORDOZHATÓ 
SPECTRUMANALIZÁTOR 


Multi-tv-mérővevő, 
Spectrumanalizátor 
47—860 MHz 
PAL/SECAM/NTSC 
40—2000 MHz 
zajgenerátor 

HP-—3 SAT : 

Satellit spectrum- 
analizátor méró—vevő 
860—2100 MHz 
40—2000 zajgenerátor 
beépítve. Szenzációs ár: 
240 000 7 áfa 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 
Swedish 
Microwave 

s R.O.VE.R 

VORTEC 

Magyarországi képviselet: 

SATEX L.T.D. 1012 Bp., Attila u. 75. 

Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 


$R—700/S 19" SAT-DEM 


N-- 6.6 a s. .n CEE ánáan a 





Kábel TV bővítésekhez 


500 MS : 


TV-SAT 
MODULÁTOR 
125 dBiV 


EXCLUSIVE DISTRIBUTOR : 


SATEX L.T.D. 
1012 Budapest, Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 








Tisztelt Előfizetőink ! 


Az Önök számára megrendezett 
tavaszi jutalomsorsoláson (1993. 
május 28-án 14 órakor, a RAMO- 
VILL Hifi-Áruházban) a következő 
fődíjakat . sorsoltuk ki: Sony 
CCD-F385E Video 8-as kamkor- 
der, Panasonic NV-G101 VHS-C 
kamkorder és Mitsubishi CT—2925 
EST színes tv-készülék. A nyertesek 
nevét dr. Bakonyi Elvira közjegyző 
jelenlétében a jelenlévő vendégek 
húzták ki az urnából. 


Halas István, 1112 Budapest, Zó- 
lyomi út 31. 
(Sony kamkorder) - 





Zsíros Miklós, 5321 Kunmada- 
ras, Kunhegyi út 49/a. 
(Panasonic kamkorder) 


Dr. Barabás Gábor, 2144 Kere- 
pestarcsa, Szabadság út 186. 
(Mitsubishi tv-készülék) 


Nyerteseinknek gratulál a Szer- 
kesztőség. 








GLÓBUSZ 


Otthon is valódi 
mozihangulat 


A mozifilmeknél alkalmazott 
Dolby Stereo rendszer sike- 
re ,megihlette" a műsoros 
videokazetta-gyártókat.  En- 
nek eredményeképpen szü- 
letett meg a ,Dolby Sur- 
round" többcsatornás hang- 
rendszer, amely a tv-készü- 
lék és egy speciális hifi- 
Jelforrásként Dolby  Sur- 
round felirattal ellátott video- 
kazetta vagy pedig sztereó 
tv-adás jöhet szóba. A Dolby 
Stereo Sound rendszer négy 
hangcsatornát tartalmaz (L: 
a sztereó jel bal hangcsator- 
nája, R: a sztereó jel jobb 
hangcsatornája, S:  Sur- 
round-csatorna, C: közép- 
csatorna). A négy csatornát 
egy Surround-kódoló egység 
hozza létre, olyan formában, 
hogy az két normál sztereó 
hangcsatornában rögzíthető 
legyen. A műsoros videoka- 
zettákon forgalomba hozott 
Dolby Stereós mozifilmek 
kazettára másolásakor nem 


Mikrofon-elrendezés 


Szin 
Bal Közep Jobb 
Surround 
Nezőter 
a) 
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alakíthatják át a hangcsator- 
nákat, így eredeti informá- 
ciótartalmukkal állnak ren- 
delkezésre. 

Lejátszáskor egy mátrixdekó- 
der gondoskodik róla, hogy a 
négy hangcsatorna számára 
előállítsa — a hangjeleket. 
A négy hangcsatorna közül a 
két sztereó hangcsatorna re- 
konstruálja a jobb/bal orientá- 
ciót, a Surround hangcsatorna 
pedig a mélységérzetről gon- 
doskodik. A filmek cselekmé- 
nyének megfelelően eltolt 
hangképet járulékos hangef- 
fektusokkal és visszhangokkal 
hozzák létre. A központi hang- 
forrás (pl. a személyek párbe- 
széde a filmen) megszólalta- 
tása a középcsatorna felada- 
ta. Ahhoz, hogy a kép és a 
hang természetes koheren- 
ciája biztosítható legyen, a kö- 
zépcsatorna hangerejének és 
hangszínének amennyire 
csak lehetséges, egyenérté- 
kűnek kell lenni a sztereó 
hangcsatornákéval. 





A Dolby Surround produk- 
ciók előállításakor négy mik- 
rofont alkalmaznak (9a áb- 
ra). A Surround-kódoló (9b 
ábra) a betáplált középcsa- 
torna jelét 3 dB-lel csökkenti, 
mielőtt hozzákeverik a jobb 
és a bal hangcsatornához. 
A Surround-csatorna jelét 
szintén 3 dB-lel csökkentik, 
mielőtt a sávszélességét a 
szűrőfokozatban 100...7000 
Hz-re korlátoznák. A jelszint 
csökkentésére azért van 
szükség, mert a Surround- 
csatorna nem dominál, ha- 
nem csak a környezeti han- 
gok visszaadására szolgál. 
A szűrőfokozat kimenetén 
megjelenő jelet módosított 
Dolby-B zajcsökkentő rend- 
szerre vezetik, mielőtt két fá- 
zistoló fokozaton keresztül 
1-907-os (bal hangcsatorna) 
és —90"-os (jobb hangcsator- 
na) fázisforgatással hozzá- 
kevernék a két hangcsator- 
nához (9c ábra). Ily módon a 
két Surround-komponens kö- 


Ködoló egység 


Surround 





Összegezett 
bal 


Összegezett 
jobb 


zött 1807-os fáziskülönbség 
jön létre. 

A négy hangcsatorna jelé- 
nek rekonstruálását a Sur- 
round-dekóder végzi. A de- 
kódoláshoz kétféle mátrix- 
rendszer terjedt el, az aktív 
és a passzív mátrixdekóder. 
(Az előbbi erősítőfokozato- 
kat is tartalmaz, az utóbbi 
pedig nem.) A passzív mát- 
rixdekóder elvi felépítése a 
10a ábrán látható. Ennél az 
egyszerűbb (és olcsóbb) 
megoldásnál a középcsator- 
náról sok esetben lemonda- 
nak, és csak a jobb és a bal 
hangcsatornában egyidejű- 
leg megjelenő azonos fázisú 
és azonos amplitúdójú jelek 
által képviselt fantom-közép- 
csatorna gondoskodik a két 
hangszóró közötti középtar- 
tomány megszólaltatásáról. 
A Surroundá-csatorna jelének 
rekonstruálása egy különb- 
ségképző áramkörrel kezdő- 
dik, majd pedig a különbségi 
jelet 20 ms-os késleltetés 


Surround 77 Bal csatorna 


L8909 5 






új. Surround 
R-90- 


Jobb 
csatorna 


9. ábra. A Dolby Surround rendszer mik- 
rofon elrendezése felvételkor (a), kódoló 
egységének tömbvázlata (b) és a Surro- 
und csatornak fáziseltolásának szemlél- 
tető rajza (c) 
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I arósusz 


Összegezett 
bal 


Összegezett 






Bal (B) 


nő öss ún sam s ül Le Közép (K) 


1 d 


Surround (S) 





Jobb (J) 


jobb Vézea zek e al 


B J 
40 dB 
40 [dB 
3 dB 3 dB 
S 


b) 


10. ábra. A passzív rendszerű Surround-dekóder elvi felépítése (a) és az általa elérhető csatornaszelektivitás számértékei (b) 


után aluláteresztő szűrőre 
és módosított Dolby-B Zzaj- 
csökkentő áramkörre ve- 
zetik. 

Az egyszerűbb megoldás 
azonban nem mindig a leg- 
jobb. A passzív dekóder kor- 
rektül visszaadja a Dolby 
Surround hangzást, megvan 
azonban az a hátránya, hogy 
a két sztereó hangcsatorna 
és a középcsatorna, ill. a 
Surround-csatorna — közötti 
szelektivitás mindössze 3 dB 
(10b ábra). 

Lényegesen kedvezőbb 
csatornaszelektivitást bizto- 
sít az aktív dekóder (11a áb- 
ra). Ez a Pro Logic dekóder 
a passzív mátrix dekóder 
elemein kívül négy feszült- 
ségvezérelt erősítőt (VCA: 
Voltage Controlled Ampli- 
fier) és egy vezérlőáramkört 
tartalmaz. A vezérlőegység 


KERESEK 


Összegzett 
bal 





ee (8) 


Közép (K) 


Surround (5) 


a Jobb (J) 








Összegzett 
jobb 


folyamatosan összehasonliít- 
ja a négy csatorna jelének 
amplitúdóját, fázisát és frek- 
venciáját, és kiválasztja azt 
a domináns elemet, illetve 
azokat a különségeket, ame- 
lyek alapján a négy erősítő 
erősítését szabályozzák. Ily 
módon az erősítők jobban ki 
tudják hangsúlyozni a 
hangkép domináns elemeit. 
Ennek eredményeképpen 
jelentősen csökkennek az 
áthallási zavarok, javul a 


televíziós műszereket, 
gumicsónakot kis motorral. 


KÍNÁLOK 


olcsó, jó állapotú, 
kis színes televíziókat. 


5540 Szarvas, Szolgáltatóház, 
Sándor 
Tel.: 67/11-342 








csatornaszelektivitás, és a 
hangkép domináns elemei 
térbelileg pontosan behatá- 
rolhatóvá válnak. Az ismert 
dán Bang £ Olufsen cég 
AV 9000 típusjelű rendsze- 
re pl. Dolby Surround 
üzemmódban 35 dB-es 
csatornaszelektivitást  biz- 
tosít mind a négy csatorna 
között (11b ábra). Ez ugyan 
nem hasonlítható össze a 
hifi hangrendszerben szo- 
kásos 70 dB-es értékkel, 


Csatornaszétválasztás 
(Bang § Olufsen AV 9000) 


————— , ,, — e 
35 dB 














sátjezzás " §jj száj 
(Surround üzemmódban 0 dB) 


b) 


11. ábra. Az aktív rendszerű 
Surround-dekóder (Dolby Pro Logic 
Decoder) elvi felépítése (a), és az 
általa elérhető csatorna-szelektivitás 
számértékei (b) 


azonban a Surround rend- 
szer nem is igényel ilyen 
mértékű csatornaszétvá- 
lasztást, mert a koharens 
hangképről maga a rend- 
szer gondoskodik. A nagy- 
mértékű csatornaelválasz- 
tásra hifi minőségű zenei 
felvételek  meghallgatása- 
kor vagy pl. kétnyelvű tv- 
adások vételénél van szük- 


ség, ilyenkor azonban a 
Dolby Surround rendszer 
nem üzemel. 
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Van már magyar 
VIDEOTEX 


A VIDEOTEX nyilvános táv- 
közlési szolgáltatást a fejlett 
országokban már széles kör- 
ben használják.  Németor- 
szágban pl. BILDSCHIRM- 
TEXT (BTX) elnevezéssel a 
Deutsche Bundespost szol- 
gáltatásaként már 1984-ben 
bevezették, és jelenleg már 
300 000 bejelenetett előfizető- 
je van. 

A VIDEOTEX szolgáltatás 
tulajdonképpen nem más, 
mint egy telefonhálózaton ke- 
resztül számítógéppel elérhe- 
tő adatátviteli szolgáltatás, 
amelynek résztvevője szöve- 
ges és grafikus információkat 
kérhet le az adatbázisból, és 
saját maga is küldhet informá- 
ciókat a VTX hálózatba. 

Mielőtt kissé részleteseb- 
ben is megismerkednénk a 
távközlés és a számítástech- 
nika legújabb eredményeit 
felhasználó szolgáltatással, 
először néhány elnevezést 
szeretnénk tisztázni. A ma- 
gyar VIDEOTEX szolgáltatást 
nem szabad összetéveszteni 
a német VIDEOTEXT szolgál- 
tatással. Ez utóbbi ugyanis 
nem más, mint a magyar TE- 
LETEXT adás német megfele- 
lőjének elnevezése (számos 
műholdas programnál talál- 
kozhatunk vele), ami tehát a 
televíziós adások műsorjelé- 
nek képkioltási fázisában su- 
gárzott szöveges információs 
szolgáltatás. Ez a szolgáltatás 
a tv-készülékbe beépített tele- 
text-dekóderrel . díjmentesen 
vehető igénybe. 

A VIDEOTEXT szolgáltatás 
ezzel szemben telefonon ke- 
resztül vehető igénybe és havi 
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bérleti, továbbá fenntartási és 
rendszerhasználati díjat is 
kell érte fizetni. 

Nézzük meg ezekután a 
VTX szolgáltatás hardverigé- 
nyét és a rendszer felépítését. 
A hálózat struktúrája a 12. áb- 
rán látható. Az előfizetők két- 
féle módon csatlakozhatnak a 
hálózathoz: vagy terminálon, 
vagy pedig IBM-PC kompati- 
bilis számítógépen keresztül. 
A terminál billentyűzettel és 
színes képernyővel is el van 
látva. Az IBM-PC kompatibilis 
számítógéppel rendelkező 
előfizetőknek egy modemre, 
és a megfelelő szoftverre (DE- 
CODIX) van szükségük. 

A VTX szolgáltatás az or- 
szágos távhívásba bekapcsolt 
távbeszélő-állomásról egysé- 
ges módon érhető el. A termi- 
nálról automatikusan fel lehet 
hívni a budapesti  VTX- 
központot, ami először azono- 
sítja a terminált, majd pedig 
bekéri az előfizető azonosító- 
ját és a személyes adatvéde- 
lemre szolgáló jelszavakat. 
Amennyiben a jogosultság- 
vizsgálat eredményesen zá- 
rul, akkor a hívó fél igénybe 
veheti a VTX-szolgáltatást. 
A szolgáltatás igénybevéte- 
léért a Magyar Távközlési Vál- 
lalat a helyi beszélgetésért já- 
ró díjat számítja fel az előfize- 
tőknek (a vidéki előfizetőknek 
is). 

A VTX-szolgáltatásban két- 
féleképpen lehet részt venni: 
információszolgáltatóként 
(más előfizetők számára szó- 
ló információnak a BTX köz- 
pontba továbbítása által) és 
az információlekérdezőként. 





Az információszolgáltatók 
az információkat pénzért is kí- 
nálhatják. Az információk díját 
fel kell tüntetni a kérdéses in- 
formációkat tartalmazó képer- 
nyőoldalon. Amennyiben va- 
laki ilyen díjazott oldalt hív le, 
a jelzett összeget felszámol- 
ják az információt kérő előfi- 
zetőnek. Ugyanakkor az infor- 
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számítógép 


8 
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mációszolgáltatónak is fizetni 
kell az információk tárolá- 
sáért és a lefoglalt oldalakért. 

A magyar VIDEOTEX (VTX) 
szolgáltatás a CEPT C2 
(CEPT: Conférence  Euro- 
péenne des administrations 
des Postes et des Télécom- 
munications) szabványt ve- 
Zzette be, ami a változatos in- 
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12. ábra. A magyar VIDEOTEX-rendszer hálózatának felépítése 


BROADCAST VIDEOKAZETTÁK 
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formációmegjelenítés mel- 
lett a magyar abc-ben elő- 
forduló "— ékezetes — betűk 
használatát is lehetővé te- 
szi. 

A monitor képernyőjén 
24 sorban, soronként 40 
karakter jeleníthető meg 
(ezt nevezik egy VTX-oldal- 
nak). Az alfanumerikus ka- 
rakterek mellett grafikai 
elemek is használhatók 
táblázatok és garfikák 
megjelenítéséhez. 

A magyar VIDEOTEX- 
szolgáltatás üzemeltetője a 
VIDEOTEX Szolgáltató és 


(1052 Bp., 
118- 


Fejlesztő Kft. 
Városház u. 16. Tel.: 
9877, telefax: 138-2686). 
A VTX-szolgáltatásban 
részt vevő előfizetők a ter- 
minál egyszeri üzembe he- 
lyezési díját, a havi bérleti 
díjat, valamint a különböző 
szolgáltatások  igénybevé- 
teléért járó egyéb díjakat a 
VIDEOTEX Kft.-nek fizetik 
be, továbbá ugyancsak a 
VIDEOTEX Kft. szedi be és 
továbbítja — néhány 96-os 
kezelési díj levonása után 
— az információszolgáltató- 
nak a térítésköteles oldalak 


információ- 
beszedett 


lehívásáért az 
felhasználóktól 
díjat. 

Végül összefoglaljuk a 
VTX-rendszer jelenleg 
igénybe vehető szolgáltatá- 
sait: 

— információlekérés; 

— teleprogramlekérés (a 
teleprogramok a VTX hasz- 
nálatát és az ügyvitelt se- 
gítő speciális programok, 
amelyek az összeköttetés 
elbontása után is használ- 
hatók); 

-— elektronikus postaláda: 
az információfelhasználók 


VTX-oldal formátumú üze- 
neteket továbbítanak más 
VTX előfizetőknek; 

— jogosultság-ellenőrzés; 

— más előfizetők által le- 
kérdezhető információk be- 
vitele az adatbázisba (in- 
formációszolgáltatóknak) ; 

-— zárt csoport üzemmód 
(egyes információs oldalak 
kizárólagos  — hozzáférésé- 
nek biztosítása valamely 
előfizetői kör számára) ; 

— felhasználói üzenetek, 
kérdőívekre adott válaszok 
begyűjtése, rendelések fel- 
vétele. 









Az utóbbi években ugrás- 
szerűen javultak a CCD-s 
kamerák tulajdonságai. 
A műszerként használható 
kamerák fejlesztéséhez az 
első impulzust a légi- és 
űrtechnika, az  asztronó- 
miai és egyéb tudományos 
kutatások adták, azonban 
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most már olyan területe- 
ken is kezdik használni 
őket, mint a bírósági or- 
vostan, a biomedicina stb. 
Ebben a cikkben először 
összehasonlítjuk ezeknek 
a kameráknak a tulajdon- 
ságait a közhasználatú vi- 
deokamerákéval, majd 


megvizsgálunk különféle 
alkalmazásokat. 

A különleges kamerák új 
generációja ugyanazon a 
CCD-technológián alapul, 
mint az általánosan hasz- 
nált videokamerák, azon- 
ban óriási eltérés van e 
két kameratípus között. 





minőségű 
CCD-s kamerák 
és alkalmazásaik 


A különbség nyilvánvaló 
az összes kulcsfontosságú 
paraméterben: a zajban, a 
kvantumhatásfokban, a di- 
namikatartományban, a fo- 
tometriai pontosságban (li- 
nearitás), a térbeni felbon- 
tásban és a képfeldolgozá- 
si rugalmasságban. 


"93/4-—5 





Zaj 


A CCD kamera elektronikus 
zaja korlátozhatja mind a ka- 
mera érzékenységét, mind 
az intenzitásfelbontást (szür- 
keskála). Egy jól tervezett, 
különleges minőségű CCD-s 
kamera teljes zaja gyakran 
100-szor, 1000-szer kisebb, 
mint egy közönséges video- 
kameráé. Ha nagy gondot 
fordítanak különösen kis za- 
jú jelfeldolgozó áramkörök 
tervezésére, és ha a CCD ér- 
zékelőt aktívan hűtik a termi- 
kus zaj csökkentésére, akkor 
elérhető, hogy a végső zaj- 
korlát ilyen kamerában a ki- 
olvasási zaj legyen. Ez az a 
statisztikus zaj, amely a CCD 
regiszter minden egyes Ppi- 
vasásához hozzátartozik. 
A különleges minőségű CCD 
kamerák képesek 100 000:1 
(100 dB) dinamikát nyújtani 
egyetlen expozícióban. Ha- 
sonlítsuk ezt össze egy vi- 
deokamera 200:1 (46 dB) ti- 
pikus értékű dinamikatarto- 
mányával! 


Kvantumhatásfok 


A másik paraméter, amely 
hatással van az érzékeny- 
ségre, a kvantumhatásfok; 
az a hatásfok, amellyel a be- 
eső fény (fotonok) konvertá- 
lódik elektronikus jellé 
(elektronok). A CCD kame- 
ráknak nincs belső erősíté- 
sük, így az elméleti maximá- 
lis érték 1, vagy 10096-os ha- 
tásfok. A gyakorlatban ezt az 
értéket sohasam érik el, 
azonban a legújabb különle- 
ges minőségű CCD-s kame- 
ráknak 8096 körüli kvantum- 
hatásfokuk van, ami három- 
szor nagyobb, mint a tipikus 
videokamerához tartozó ér- 
ték. 

Kis megvilágítású alkal- 
mazásoknál a videokamerá- 
kat gyakran összekapcsolják 

képintenzitás-növelőkkel. 
Bár ezeknek az eszközöknek 
van erősítése, tényleges 
kvantumhatásfokuk . kisebb 
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mint a CCD-é, (tipikusan 
2099), az erősítés nem lineá- 
ris, és járulékos zaj keletke- 
Zik. Ezért intenzitásnövelés- 
sel nem lehet elérni a kvanti- 
tatív képfeldolgozáshoz, 
vagy az elemzéshez szüksé- 
ges képminőséget. 


Dinamikatartomány 


A dinamikatartomány, ame- 
lyet gyakran félreértenek, 
vagy pontatlanul specifikál- 
nak, a legnagyobb jelnek (a 
legnagyobb intenzitású jel, 
ami még pontosan rögzíthe- 
tő) és a rendszerfelbontás- 
nak, vagyis a legkisebb érzé- 
kelhető képintenzitás- 
különbségnek a hányadosa. 

Egy képalkotó rendszer- 
nek a dinakimatartományát 
rendszerint úgy fejezik ki, 
mint a szürkeskála digitális 
felbontását: 8 bit, 12 bit stb. 
A dinamikatartomány vagy 
intenzitás-felbontóképesség 
nemcsak azért fontos, hogy 
a tudományos  alkalmazá- 
sokban a fényszintek nagyon 
kis eltéréseit érzékelni le- 
hessen, hanem gyakran kri- 
tikus tényező egy alkalmazá- 
si feladat kamerarendszeré- 
nek kiválasztásánál. 

Sajnos sok kamerát és 
képalkotó rendszert a digitá- 
lis elektronikai felbontásával 
specifikálnak, ami nem elég 
annak eldöntésére, hogy al- 
kalmas-e az adott feladatra. 
Például "egy rendszert, 
amely egy analóg videoka- 
merát és egy képtárolót tar- 
talmaz, gyakran a tároló kár- 
tya felbontásával specifikál- 
nak (szokásosan 8 bit). 
Azonban az effektív felbon- 
tást gyakran korlátozza a vi- 
deokamerán belüli zaj és/ 
vagy linearitás, és így az le- 
csökkenhet 5 bitre, ami 
nyolcszor, ill. három lépcső- 
vel kisebb, mint a specifikált. 

Másfelől a különleges mi- 
nőségű kamerarendszerket 
úgy tervezik, hogy a kame- 
rák a rendszer elektronikus 
felbontásának (12 vagy 16 
bit) összes előnyét kihasz- 


nálják. Így a szürkeskála- 
felbontás akár 11 bittel is na- 
gyobb lehet, mint egy közön- 
séges kameránál. Fontos 
azonban megbizonyosodni 
arról, hogy a CCD-s kamera 
gyártója garantálja-e a li- 
nearitást a teljes dinamika- 
tartományban, mivel némely 
gyártó ezt a tartományt a li- 
nearitás rovására növeli. 

A nagy  dinamikatarto- 
mány még olyan alkalmazá- 
sokban is fontos előny lehet, 
amelyeknél megfelelő a 8 bi- 
tes vagy annál kisebb fel- 
bontású végső kép is. Ez az 
előny abban nyilvánul meg, 
hogy a nagyfelbontású ké- 
pek 8 bitessé váló redukálá- 
sa rugalmasabb. A konver- 
zióhoz egy táblázatot (look- 
up table) használnak, ame- 
lyet a felhasználó tetszőle- 
gesen választhat meg a 
rendszerszoftveren keresz- 
tül, egy lineáris vagy nem 
lineáris függvény szerint. 
Például ezt a módszert fel 
lehet használni arra, hogy 
egy teljes kontrasztú 8 bites 
képet állítsunk elő egy alulex- 
ponált vagy túlexponált 16 bi- 
tes képből. Lényegében ez a 
8 bit különbség lehetőséget 
nyújt a fényszintek manipulá- 
lására a képfelvétel után. 


Pontosságj/linearitás 


Egy tipikus video- és tv- 
alkalmazásban némi nem li- 
nearitás nem okoz problé- 
mát, és mintegy 2090 meg- 
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engedhető. Ezzel szemben 
az átvitel linearitását figye- 
lembe kell venni a képfeldol- 
gozás és a tudományos al- 
kalmazások követelményei- 
nél. Ideális esetben minden 
pixel egy nagyhűségű foto- 
metriai eszközként működik, 
és az általa előállított elekt- 
ronikus jel pontosan arányos 
a beeső fényszint intenzitá- 
sával. Egy különleges minő- 
ségű kamera linearitását 
úgy specifikálják, hogy a li- 
neáristól való eltérése a tel- 
jes  dinamikatartományban 
kisebb kell legyen 0,190-nál. 
Ezeknél a  — kameráknál 
ugyancsak kiváló a pixelre 
való átvitel  alakhűsége, 
egyes eszközöknél kisebb az 
eltérés, mint 0,1970. Mindkét 
tényező fontos olyan képek- 
nél, amelyeket digitális szá- 
mítógépen akarnak feldol- 
gozni. 


Formátumítérbeli 
felbontás 


A videokamerák szokásos 
formátuma 768 -x 493 pixel, 
ami 8,8 mm x 6,6 mm-nek fe- 
lel meg. A párhuzamos re- 
giszter (pixelek kétdimen- 
ziós tömbje) váltakozva 
használja a sorokat érzéke- 
lésre és tárolásra. A külön- 
leges minőségű kamerák 
tömbjei változatos formával 
és mértékkel jelennek meg, 
2048x 2048 pixeles aktív 
tömbökig, és 9 mm...25 mm 
tartományba eső pixelekkel. 
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Számos különféle képátviteli 
és összefűzési formátumot 
használnak. 


Kiolvasási rugalmasság 


A legtöbb videokamera hát- 
ránya, hogy csak videose- 
bességgel tud működni (30, 
ill. 25 kép/s). A különleges 
minőségű kameráknak vi- 
szont rendkívül rugalmas a 
kiolvasási funkciója. Expozí- 
ciós idejük folyamatosan 
változtatható a nyitott re- 
dőnyzáras üzemmódtól 
(gyenge megvilágításnál) a 
teljes felbontású több kép/s- 
os, leggyorsabb szkennelési 
sebességig. 

Ha gyengén megvilágított 
képet detektálnak, gyakran 
van szükség arra, hogy egy 
videokamerával több felvé- 
telt készítsenek az adott 
tárgyról, és ezeket átlagol- 
ják. Ezzel a módszerrel javít- 
ható az ilyen típusú kamerák 
használatával járó meglehe- 
tősen gyenge jel-zaj vi- 
szony. Azonban a különle- 
ges minőségű CCD-s kame- 
rákban a kép , integrálható" 
a CCD érzékelőn, így minden 
felvett képnél jobb jel—zaj vi- 
szony érhető el, és fölösle- 
gessé válik a számítógépes 
képátlagolás. 

Szelektív kiolvasásra is 
van mód, a kép kiválasztott 
tartományaiban többszörös- 
re növelhető a szkennelési 
sebesség. A szoftverrel kivá- 
lasztott résztartományok sok 
száz kép/s sebességgel 
szkennelhetők anélkül, hogy 
az hatással lenne a Zaj-, 
vagy dinamikatartomány- 
jellemzőkre. 

A ,binning" (tárolás) né- 
ven ismert technika tovább 
növeli a rugalmasságot. Le- 
hetőséget ad arra, hogy a di- 
namikatartományt és a fel- 
bontást a sebesség rovására 
megnöveljék. 

A maximális szkennelési 
sebességet egy különleges 
minőségű kamera tömbjénél 
drámaian növelhetik, ha a ki- 
olvasási folyamatban a pixe- 
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leket összekapcsolják és 
szuperpixeleket alakítanak 
ki. 


A ,binnig" eljárásnál a 
,Szuperpixel" fizikailag na- 
gyobb, mint az egyedi pixel, 
és így több jelet tud hordoz- 
ni. Minthogy a szuperpixele- 
ket elektronikusan alakítják 
ki a CCD érzékelőn, csak egy 
kiolvasási zajkomponens 
van. A megnövelt jelkapaci- 
tásnak és a változatlan kiol- 
vasási zajkomponensnek ez 
a kombinációja a dimaika- 
tartomány ugrásszerű növe- 
kedését eredményezi. 
A korszerű különleges minő- 
ségű kamerák szoftvere el- 
lenőrzi ezeket a jellemzőket, 
hogy a felhasználó a feladat 
jellegének megfelelően tud- 
ja beállítani a kamera műkö- 
dési módját. 


Mikor használjuk 
ezeket a kamerákat? 


Figyelembe véve a jellem- 
zők közötti különbségeket, 
többféle ok indokolhatja, 
hogy a különleges minőségű 
kamerákat részesítsük 
előnyben. A leggyakrabban 
előforduló okok: 

1. az alkalmazásban igen 
alacsony fényszintek for- 
dulnak elő; 

2.az alkalmazás nagyon 
nagy dinamikatartományt 
igényel (12 vagy 16 bit) 
akár a felbontás növelésé- 
re, akár  autoranging 
üzemmód miatt; 

3. az alkalmazás megkíván- 
ja a képadatok pontos, 
mennyiségi elemzését. 

A következő ,esettanul- 
mányok" szemléltetik azon 
alkalmazások széles és nö- 
vekvő tartományát, amelyek 
a különleges — minőségű 
CCD-s technológiához kap- 
csolódnak. 


Szépművészeti reprodukciók 
A Nash Edition Company 


(Manhattan Beach CA) szép- 
művészeti reprodukciók ké- 


szítésére —— speciálizálódott 
vállalat, amely a digitális 
technológia felhasználásá- 
val — forradalmasította a 
nyomtatást. 

Innovációs eljárásukban a 
festményt, fényképet, vagy 
rajzot egy erre a célra terve- 
zett 16 bit felbontású, pontos 
síkszkennerrel digitalizálják. 
A Photometrics 1024 x 1024- 
es kamerát a műalkotás fe- 
lett elhelyezett X-Y szeken- 
nerhídra szerelik. A zoom- 
optika lehetővé teszi a tárgy- 
sík méretének változtatását, 
azonban a legtöbb feladatnál 
a műalkotásnak egy 2 négy- 
zetinches darabját képezik 
le a kamerachipen. A teljes 
műalkotás színes képét bevi- 
szik egy számítógépbe, ahol 
az egyes 2 inch oldalhosszú- 
ságú szegmenseket össze- 
rakják. A kamera előtt elhe- 
lyezkedő távvezérelt optikai 
szűrőkkel állítják elő az RGB 
képeket. 

Az ezt követő képfeldolgo- 
zásban elkészítik az 1800 dpi 


(pont/col) látszólagos fel- 
bontású  lenyomatokat - 
megfelelő méretű  ink-jet 


nyomtatókkal. A Nash Edi- 
tion operációs menedzsere 
szerint a 16 bites szürkeská- 
lájú kamera feltétlenül szük- 
séges az eljáráshoz. Bár egy 
teljesen digitális eljárást al- 
kalmaznak, lényeges, hogy a 
végleges lenyomaton ennek 
ne legyen semmi nyoma. 

Ennek a rendszernek a fő 
előnye a litográfiával és a 
szerigráfiával szemben az, 
hogy a művészt nem terheli 
semmilyen eszközkészítési 
vagy előkészítési munka, és 
a képtartalom digitálisan van 
tárolva; — tetszés — szerinti 
számban készítik és fizetik ki 
a lenyomatokat. 


Gammasugaras 
képalkotás 


A gammasugaras (X-suga- 
ras) képalkotást, vagy más- 
képpen a valós idejű radi- 
grafikus vizsgálatokat már jó 
pár éve használja az űripar 
roncsolásmentes  vizsgála- 
tokban az alkatrészek és 
szerelvények állapotának el- 
lenőrzésére. Sajnos az erre 
a célra használt, vákuum- 
csövön alapuló gammasuga- 
ras kamerák dinamikatarto- 
mánya általában nem éri el 


a 250-et. Az elmúlt évben 
azonban a Lockheed Missile 
and Space Co. (Mountain 
View CA) egyik csoportja si- 
keresen kifejlesztett egy 
olyan X-sugaras, 14 bites, 
16000  dinamikatartományú 
CCD kamerát alkalmazó rend- 
szert, amely megszüntette a 
radigrafikus vizsgálatok fő 
korlátainak a többségét. 

Két különböző optikai kon- 
figurációt használnak — az 
alkatrész méretétől és geo- 
ban mindkét esetben optikai 
képpé alakítják át az X-suga- 
ras képet egy nagyfelbontá- 
sú szcintillációs képernyő- 
vel. Ezt a képet átviszik 
nagyfelbontású 1024 -x 1024 
(vagy — 2048x2048) CCD 
tömbre, anélkül, hogy szük- 
ség lenne bármiféle képin- 
tenzitás-növelésre. A kapott 
információ maximális  ki- 
használására a képet integ- 
rálják, amíg annak legfénye- 
sebb része éppen a CCD telí- 
tettségi pontja alá kerül. Ez 
minimalizálja a kiolvasási 
zaj relatív hatását, biztosít- 
va, hogy képzajban a jel sö- 
rétzaja, vagy az X-sugaras 
foton statisztika domináljon, 
aszerint, hogy melyik na- 
gyobb a kép legnagyobb ré- 
szén. 

A kamera kis kiolvasási 
zaja, lineáris átvitele, nagy 
térbeli felbontása és a kiíter- 
jesztett dinamikatartománya 
mind kulcsfontosságú ebben 
az alkalmazásban. A Lock- 
heed tudóscsoportjának 
egyik tagja azt mondta: 
,.Filmnél vagy 8 bites képal- 
kotó rendszernél gyakran 
több felvételt kell készíteni 
különféle X-sugaras feltéte- 
lek mellett, hogy sikeresen 
átvizsgáljanak egy bonyolult 
űrtechnikai alkatrészt. Ez az 
új rendszer igen széles 

anyagsűrűség-tartományt 
tud bemutatni egyetlen ké- 
pen, így kevesebb felvételt 
kell egy tárgyról készíteni, 
ami gyorsítja a vizsgálatot." 


Mikroáramkörök 
vizsgálata 


Ma már a CCD alapú mik- 
roszkópia sokféle típusát 
használják — egészen eltérő 
területeken, pl. a sejtbioló- 
giában és az anyagtudomá- 
nyokban. Egy különösen ér- 
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183a. ábra. A mikroáramkörök emissziós és fehérfényes képeinek 
összehasonlítása fontos nyomravezető a meghibásodások elemzésében. Itt az 
emissziók visszirányú szivárgást jeleznek egy bipoláris rétegdiódánál 


dekes emissziós mikroszkó- 
piai alkalmazás a komplex 
szilícium chipek meghibáso- 
dásának analízise (mikropro- 
cesszorok és programozható 
logikai eszközök). Az AMD 
Device Analysis Lab (Austin, 
Texas) mérnökei páratlanul 
érzékeny és nagyfelbontású 
emissziós — mikroszkóprend- 
szert fejlesztettek ki, hűtőke- 
verékkel hűtött 512 x 512 CCD-t 
alkalmazva. Megoldásukban 
a chipcsomag feltárja a meg- 
hibásodást, és ennek mik- 


roszkópképét rögzítik (egy 
CCD tömböt használva) nor- 
mális megvilágítás mellett. 
Ekkor a gyanús vagy meghi- 
básodott chipekre teljes sötét- 
ben kapcsolják rá a teljesít- 
ményt. A szilícium  mikro- 
áramkör — bizonyos részei 
gyenge látható fényt bocsáta- 
nak ki, amikor ily módon , gya- 
korlatoztatják" őket. A CCD a 
kb. 100 másodperc alatt kibo- 
csátott fényt összegyűjti és 
összegzi, hogy a jel-zaj vi- 
szony megfelelő legyen. 


Az emisszió különféle ano- 
máliákra és meghibásodások- 
ra utal. Ilyenek a nem megfele- 
lő előfeszültségek, a belső zár- 
latok és a hibás csatlakozások. 
Összehasonlítva az emissziós 
képet a normális megvilágítá- 
sú képpel, meghatározható a 
meghibásodások pontos elhe- 
lyezkedése (13a. ábra). Felde- 
ríthetők a meghibásodások 
okai, fontos visszajelzést szol- 
gáltatva a tervező és gyártó 
mérnököknek. 

A lineáris átvitel, a nagy tér- 
beli felbontás és az érzékeny- 
ség miatt választották ezt az 
eszközt a videokamera/képin- 
tenzitásnövelés kombináció 
helyett. Az AMD egyik mérnö- 
ke mondta: ,Nagyon fontos, 
hogy ezeket az alacsony 


13b. ábra. A különleges 
minőségű CCD 
kamerachipek széles 
alak- és 
formátumválasztékban 
készülnek 


emissziós szinteket meg tud- 
juk mérni. Miután most már a 
szubmikronos eszközök korát 
éljük, a vizsgálati módszerek- 
ben is hasonló felbontást kell 
elérnünk. 

A különleges minőségű CCD-s 
kamerák és azáltalános CCD-s 
kamerák tulajdonságai a tech- 
nológiai fejlődés következté- 
ben egyre jobban eltérnek egy- 
mástól. Az árkülönbség pedig 
csökken a különleges kamera 
és a képintenzitás-növelővel 
felszerelt videokamera között. 
Következésképpen, napjaink- 
ban növekvő számban válasz- 
tanak különleges minőségű 
CCD-s kamerát képalkotó esz- 
közként a különféle igényes al- 
kalmazásokhoz. 








Professzionális 5-VHS 
videomagnók 


Az S-VHS rendszerű video- 
magnók egyre inkább helyet 
követelnek maguknak a pro- 
fesszionális — videomagnók 
az S-VHS rendszerű video- 
magnók táborának két éllo- 
vasa, a JVC és a Panasonic 
cég vállalkozott erre az igen 
szigorú követelményeket tá- 
masztó feladatra, a kecseg- 
tető piaci remények azonban 


"93/4-5 


már a Sony és a Mitsubishi 
cégek érdeklődését is felkel- 
tették, aminek eredménye- 
képpen meg is jelentek az 
első professzionális felhasz- 
nálásra szánt készülékeik. 
A bemutatásra kerülő hét 
készülék két árkategóriát 
képvisel: a JVC BR-S 822 és 
a Panasonic AG-7750 típu- 
sok a magasabb árfekvé- 
sűek (áruk: 13 650 márka, ill. 


15 900 márka), míg a további 
öt — elsősorban multimédia- 
alkalmazásokra ajánlott — 
készülék (JVC BR-S605, Mit- 
subishi BV-2000, Panasonic 
AG-7350, Sony §SVO-9620, 
Sony VO-9020) ára 5-6000 
márka között ingadozik. 

Az utóbbi két készülék tu- 
lajdonképpen együtt tesz ki 
egyet, mivel az SVO-9620 
egy felvevő magnó (rekor- 


der), az SVO-9020 pedig 
egy lejátszó magnó 
(player). Az egyes készülé- 
kek jellemző paramétereit 
bemutató 5. táblázatban 
ezért szerepel csak hat vi- 
deomagnó. A Sony cég két 
készüléke az alacsonyabb 
árkategóriája ellenére — kü- 
lön beszerezhető dugaszol- 
ható kártyák segítségével — 
kiváló minőségű vágópulttá 
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alakítható át. Ennek a konfi- 
gurációs megoldásnak az le- 
het az egyik oka, hogy a 
Sony cég feltehetően nem 
akar teljes erővel részt venni 
az S5-VHS rendszernek teljes 
értékű profi-szabvánnyá vá- 
lásában (hiszen sokkal in- 
kább érdekelt a Hi8-as rend- 
szerben), és ezért az 5S-VHS 
rendszerű készülékeinek a 
fejlesztését csak ,takaré- 
kon" végzi. 

Mielőtt rátérnénk az egyes 
készülékek és azok legfonto- 
sabb jellemzőinek bemuta- 


VC 8R-S 022 
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tására, rövid kitérőt kell ten- 
nünk, hogy megismerked- 
jünk a videomagnók egy fon- 
tos és kevésbé ismert para- 
méterével, az ún. ,K-ténye- 
zővel" : 

A videotechnikában hasz- 
nálatos készülékek képmi- 
nőségét meghatározó jel- 
lemzők között az egyik leg- 
fontosabb a videojel frekven- 
ciamenete, ami a különböző 
frekvenciájú . jelkomponen- 
sekhez tartozó jelamplitu- 
dókról ad tájékoztatást (a 
frekvenciamenet felső tarto- 
mányához tartozó maga- 
nensek pl. a finom képrész- 
letek kialakításában játsza- 
nak fontos szerepet). A vi- 
deojel frekvenciamenete 
azonban önmagában nem 
határozza meg a képminősé- 
get, egyrészt azért mert a jó 
képminőséghez megfelelő 
jel/zaj viszonyra is szükség 
van, másrészt pedig azért, 
mert a videojel egyes jel- 


komponensei nem egymás- 
tól függetlenül, külön-külön 
lépnek fel, és így nem is 
szemlélhetők egymástól el- 
különítve. Az egyes jelkom- 
ponensek egymás közti kap- 
csolatát a videojel fázisme- 
netével lehet jellemezni, ami 
azt mutatja meg, hogy egy 
adott áramkör vagy készülék 
bemenetére adott jel külön- 
nensei mekkora időbeli kés- 
leltetéssel jelennek meg a 
kimeneten. A bemenet és a 
kimenet közötti jelkéslelte- 
tést futási időnek is nevezik. 
Amennyiben a jelkéslelte- 
tést nemcsak egy adott frek- 
venciájú — jelkomponensre, 
hanem egy egész frekven- 
ciatartományra, tehát az 
egyes  jelkomponenseknek 
egy egész csoportjára értel- 
mezzük, akkor csoportfutási 
időről beszélünk. A video- 
magnókban lévő áramkörök 
a bementükre adott videojel 
egyes komponenseit ill. an- 


14. ábra A bemutatott professzionális videomagnók videojelének frekvenciamenete 


(a) és a K-tényezőhöz tartozó jelalakjai (b). 


a) 
JVC BR-S 822 
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nak egyes frekvenciatarto- 
mányaiba tartozó jelkompo- 
nens-csoportokat nem azo- 
nos mértékben késleltetik 
(pl. a kisebb frekvenciájú 
komponensek gyorsabban, a 
magasabb  frekvenciájúak 
pedig jelentősebb késlelte- 
tés után jelennek meg a ki- 
meneten). A futási idő frek- 
venciafüggő viselkedését a 
videomagnók esetében a vi- 
deojel fázismenete írja el. 
A fázismenet egyenetlensé- 
gei, azaz a frekvencia függ- 
vényében változó csoportfu- 
tási idők a megjelenített ké- 
pen kettős kontúrokban vagy 
a finom képrészletek torzu- 
lásaiban nyilvánulnak meg, 
végső soron tehát jelentős 
mértékben befolyásolják a 
képminőséget. A futásiidő 
hibáknak a pontos megmé- 
rése csak nagyon ráfordítás- 
igényes mérési módszerek- 
kel lehetséges. A gyakorlat- 
ban egy indirekt (közvetett) 
módszer terjedt el, ami egy 
meghatározott . mérőjelnek 
(a 2T-impulzusnak) az alkal- 
mazására épül. A 2T-impul- 
zus egy 200 ns félértékszé- 
lességű sin2T-impulzus, 
amelynek bemenetre adott 
értékéhez képesti túllövése 
szoros összefüggésben van 
a futási idő hibával. A túllö- 
vés mértékét százalékban 
adják meg, és K-tényezőnek 
ill. K-2T-faktornak nevezik. 
Minél kisebb egy videomag- 
nó K-tényezőjének értéke, 
annál kisebbek a csoportfu- 
tási idő különbségek, és 
ezáltal annál jobb képminő- 
ségre lehet számítani. A 14. 
ábrán a bemutatásra kerülő 
videomagnóknak a videojel- 
frekvenciamenetéből látha- 
tunk részleteket, továbbá a 
K-tényező meghatározása 
során fellépő jelalakokból is 
mutatunk be példákat. 

Térjünk rá ezekután az 
egyes készülékek bemutatá- 
sára. 

A legfontosabb jellemzőket 
a már hivatkozott 5. táblázat- 
ban foglaltuk össze, itt most 
csak a legjellegzetesebb sa- 
játosságokat emeljük ki. 


JVC BR-S 822 
Ezt a videomagnót a terve- 
zők a legmagasabb igények 


kielégítésére tervezték, és 
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VIDEO-PART KFT. — VIDEO-PART KFT. — VIDEO-PART KFT. 


1092 Budapest, Ferenc krt. 30. 
Tel.: (36-1) 217-3754 Fax: (36-1) 186-38413 
Tel/fax: (36-1) 117-6317 


video video video video video video video video video video video video 


Megnyílt a VIDEO-PART KFT. új szaküzlete 

Panasonic (Technics) eladás §. mintaterem 

Teljes áruválaszték a fogyasztói elektronikától a stúdiótechnikáig 
Az itt hirdetett készülékek MEGTEKINTHETŐK, KIPRÓBÁLHATÓK... 


b 
Pa n aso n hi c $-VHS ajánlat (az árak áfá-val értendők) 


NV-V8000 TBC, 5-VHS, 5-VHSC, HIFI 389900 Ft — §-VHS editáló szet AKCIÓ 

NV-FS200 E TBC 189 900 Ft 

NV-FS88EE S-VHS, HIFI 139 900 Ft es 

NV-FS77EE VHS, HIFI, edit, §VHS lej. AKCIÓ 104900Ft  ! variáció 

AG—7750E S-VHS, studio recorder (TBC) AKCIÓ 799000Ft — NV-FS8BEE videomagnó 2 db 

AG—7650E S-VHS, studio player (TBC) AKCIÓ 669000Ft  EC310 editáló 1 db 

AG—770 editáló pult 361900Ft  TC-14LIEE tv 2 db 415 500 Ft 
AG-—7450E S-VHS studio recorder AKCIÓ 369 900 Ft 

AG-—B745 Battery charger for 4 batt 96 800 Ft 

WV-CC71AE Systemkoffer (F250ADE árban fogl. tart.) 83900Ft — [j variáció 

WV-F250ADE 3CCD kamera (AG—7450-hez) AKCIÓ 999 000 Ft 

WV-F70AE 2CCD kamera AKCIÓ 590 000 Ft NV-FS88EE videomagnó 1 db 

NV-MS4/M9000EN S-VHS kamkorder 229 900 Ft NV-FS200 videomagnó 1 db 

AG-—455 S-VHS kamkorder--akku, táskával 259900 Ft  EC10 editáló (vitc) 1 db 

Wy MX50 mixer, 4 csat. digit AKCIÓ 609000 Ft TC-14LIEE tv 2 db 546 600 Ft 
WJ MX12 mixer, digitális AKCIÓ 249 000 Ft 

WJ-AVESE digitális mixer, TBC 176 900 Ft 

VJ-KB50 feliratozó mixerhez (MX50-hez) 87375 Ft III. variáció 

WJ-TTL/KB15 feliratozó (mixerhez) 28 900 Ft . A b 

VJ-AVE1 computer, színes feliratozó, univerz. 78 900 Ft og, Sárá ft ak 6h8 

WJ-AVE3 digitális eff. gen.-mixer 128 900 Ft TC—15M S-VHS monitor 2 db 1.029 600 Ft 
VW-CGSE feliratozó (MS4, AG—455) 22 900 Ft 
VW-EC 310£ edit pult 8 programm AKCIÓ 69 900 Ft 
VW-EC 10E vitc edit pult, 99 program 139 900 Ft 
VW-EC TE edit pult, 4 program 28 900 Ft 
TC—15M1 stúdió tv/monitor 5-VHS invar mask ÚJ 74900Ft —AG-—7750 videomagnó 1 db 

RP-VMS65E sztereó mic. 14900Ft — AG—7650 videomagnó 1 db 

RP-VM7O szuper iránymikrofon 11900Ft  AG-—770 editáló (vitc) 1 db 

RP-VM130E zoom mikrofon 17900Ft — TC-15M S-VHS monitor 2 db 1 924 700 Ft 


IV. variáció 


1993. június 20. (az árak forint árfolyam-függőek) 
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ez meg is látszik az igen 
körültekintő . konstrukción: 
a készülékbe a normál mé- 
retű S-VHS kazetták mel- 
lett a  videokamerákban 
használatos S-VHS-C for- 
mátumú kazetták is adap- 
ter közbeiktatása nélkül 
helyezhetők be, és emellett 
arra is lehetőség van, hogy 
egy player-ként használt 
külső videomagnó különbö- 
ző üzemmódjait távvezérel- 
ni lehessen. A két video- 
magnó közötti kommuniká- 
ció fontos feltétele, hogy a 
másik készülék rendelkez- 
zen RS-422-es interfésszel 
továbbá megfelelő vezér- 
lőprotokollal. 

A szalagok előkódolásá- 
nak megkönnyítése érdeké- 
ben a készülék black-burst 
generátorral is el van lát- 
va. A JVC a 22-es sorozatú 
videomagnók számára egy 
opcionálisan beépíthető 
CND-kártyát is kifejlesztett, 
aminek a segítségével je- 
lentős (mintegy 7 dB-es) 
javulás érhető el a színjel 
jel/zaj-viszonyában. 

A JVC BR-S 822 nem 
igazolja azt a gyakran han- 
goztatott gyanút, hogy az 
S-sorozatú professzionális 
JVC videomagnókba beépí- 
tett ,Auto-RF-egualizer" 
megjavítja ugyan a video- 
jel frekvenciamenetét, 
azonban problémákat okoz 
a K-tényezőnél. A készülék 
által — nyújtott kimagasló 
képminőség az S-VHS ka- 
ben minden szempontból 
mértékadónak tekinthető. 


JVC BR"S 605 


A JVC cég az alacso- 
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nyabb árkategóriában is 
képviselteti magát. Az 5200 
DM-be kerülő készülék 
alapkiépítésben nem tartal- 
maz semmilyen interfészt. 
Erre a célra a készülék 
hátoldalán süllyesztett 
csatlakozók állnak rendel- 
kezésre, ahová az opcioná- 
lisan beszerezhető 9-pólu- 
sú soros RS-232 C, vagy 
pedig a 33 ill. 45-pólusú 
párhuzamos RS-422 
C csatlakozóval ellátott in- 
terfész-kártyák bedugaszol- 
hatók. 

Annak ellenére, hogy a 
bemutatott videomagnók 
közül a JVC BR-S 605 ren- 
delkezik a legrosszabb K- 
tényezővel és a legerősebb 
jitter-jelenségekkel, a ké- 
szülék szubjektív képminő- 
sége így is meglehetősen 
jó. Nem mondható el azon- 
ban ugyanez az állókép- 
megjelenítés képminőségé- 
re. A képen - különösen 
idegen felvételek lejátszá- 
sakor — erőteljes remegés 
tapasztalható, de az álló- 
kép minősége egyéb vonat- 
kozásban is elmarad a vá- 
rakozástól, és a konkur- 
rens készülékek képminő- 
ségétől. Nem is csoda, 
hogy a JVC cég tervezői 
ennél a típusnál lemondtak 
a jog-tárcsa alkalmazásá- 
ról, és csak egy kereső- 
forgatógombot építettek be. 

A kezelőszervek elhelye- 
zése igen áttekinthető, a 
képernyőmenű kezelése pe- 
dig egyszerűen elsajátítha- 
tó. Kissé szokatlan megol- 
dás, hogy az előlapon elhe- 
lyezett főkapcsoló mellett a 
készülék hátoldalán egy to- 
vábbi fő-főkapcsoló is helyet 
kapott, ami a ventillátor be- 
kapcsolására szolgál. 





15. ábra 7-pólusú Y/C-csatlakozók a JVC-videomagnók hátoldalán 
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16. ábra A Mitsubishi és a Panasonic által gyártott videomagnók belső felépítése 
jól példázza a videomagnó-konstrukciós technika jelenlegi fejlettségi szintjét 


A készülék hátoldalán el- 
helyezett csatlakozók közül 
az Y/C jel külső hozzáféré- 
sét biztosító 7-pólusú Y/ 
C-443 típusjelzésű csatla- 
kozók alkalmazása érde- 
mel említést (15. ábra). 
Ezek a csatlakozók lénye- 
gesen stabilabbak és erő- 
sebbek a széleskörűen al- 
kalmazott . Hosiden-csatla- 
kozóknál, mivel azonban 
csak viszonylag kevés ké- 
szülékben alkalmazzák, kü- 
lönböző gyártmányú készü- 
lékek összekapcsolása 
esetén gondoskodni kell a 
megfelelő — csatlakozókkal 
ellátott kábelekről. 


Mitsubishi BV—2000 


Ez a videomagnó a pro- 
fesszionális és az amatőr 
konstrukció tarka keveré- 
kének tekinthető: az EE- 
monitor funkció, a Dolby- 
rendszer és az audio-limi- 
ter mellett megtalálható 
rajta az LP-üzemmód és a 
VISS-rendszer is. A bemu- 
tatott videomagnók között 
ez az egyetlen, amelyik há- 
rom kijelzőegységgel ren- 
delkezik. A készülék szel- 
lemes összekapcsolási le- 
hetőségekkel bír, amelyek 
azonban csak akkor aknáz- 
hatók ki, ha a csatlakozta- 
tott videomagnó szintén 
Mitsubishi gyártmányú. 
A ,rec remote" csatlakozó 
segítségével pl. több vi- 
deomagnó is szimultán fel- 
vételre kapcsolahtó. 
A BV-2000 , edit"-csatlako- 
zójához egy második Mit- 
subishi-videomagnót  csat- 
lakoztatva vágáskor mind- 


két készülék egy ,preroll"- 
funkciót hajt végre. Egy ká- 
beles távvezérlő segítségé- 
vel ezenkívül arra is lehe- 
tőség van, hogy több, kasz- 
kádba kapcsolt készüléket 
egyidejűleg lehessen mű- 
ködtetni. 

A BV-2000 eleget tesz az 
orvosi-műszaki  elvárások- 
nak is ezért az orvosi gya- 
korlatban is alkalmazzák. 


Panasonic AG—7750 


A bemutatott videomagnók 
közül ez a legdrágább ké- 
szülék, aminek elsősorban 
az az oka, hogy ez a típus 


alapkiépítésben tartalmaz 
olyan szolgáltatásokat, 
amelyet más készülékek 


csak opcionálisan biztosí- 
tanak. Így pl. a TBC és az 
RS-4224A-csatlakozó ennél 
a típusnál ugyanúgy az 
alapkiépítéshez tartozik, 
mint a zajcsökkentő rend- 
szer. 

A bemutatott videomag- 
nók közül ez a típus ren- 
delkezik a legkedvezőbb K- 
tényezővel és a világos- 
ságjel jel/zaj viszonya is a 
legjobbak között van. A ké- 
szülék által megjelenített 
kép minősége ennek elle- 
nére nem éri el a képminő- 
séget meghatározó egyéb 
tulajdonságok tekintetében 
kedvezőbb paraméterekkel 
rendelkező JVC BR-S 822 
képminőségét. 

Igen meggyőző az 
AG-7750 színkontúr-kieme- 
lő automatikája, ami kriti- 
kus képtartalomnál is tiszta 
színélekről gondoskodik és 
ezáltal bizonyos szituációk- 
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ban jelentősen megjavítja 
a képminőséget. 


Panasonic AG—7350 


Ez a készülék jó példa ar- 
ra, hogy a Panasonic ter- 
vezői is tudnak szép és a 
funkciókhoz jól illeszkedő 
készülékelőlapot konst- 
ruálni. A videomagnó ki- 
jelzőegysége, a képernyő- 
menűk és a szépen megvi- 
lágított nyomógombok jól 
áttekinthetővé teszik a ké- 
szülék használatát. 

Bár az alacsonyabb ár- 
fekvésű készülékkategóriá- 
ba sorolt többi videomag- 
nó csak a K-tényező ese- 
tében engedte át az első 
helyet az AG-7350-nek, az 
igen kedvező összbenyo- 
más miatt mégis ez a ké- 


szülék 
győztes. 

Az AG-7350 igen jó mi- 
nőségű állóképet képes 
megjeleníteni, függetlenül 
attól, hogy a saját vagy pe- 
dig idegen felvétel leját- 
szásáról van-e szó. Ennél 
tisztább és nyugodtabb ál- 
lókép csak képtárolóval ál- 
lítható elő. 

Ez a készülék is eleget 
tesz az orvosi-műszaki el- 
várásoknak, aminek követ- 
keztében az orvosi gyakor- 
latban is alkalmazzák. 

A készülék belső felépí- 
tése jól példázza a video- 
magnó-konstrukciós techni- 
ka jelenlegi fejlettségi álla- 
potát (16. ábra), amire a 
logikus, konzekvens és át- 
tekinthető elrendezés vala- 
mint a könnyen és gyorsan 
kicserélhető, többnyire du- 


lett. a kategória- 


gaszolható modulok a jel- 
lemzők. 


Sony $V0—-9620/5V0—9020 


A Sony cég egy kicsit mindig 
mindent másképpen csinál 
mint a többiek. kezdve az 
olyan apróságoktól, mint a 
Hosiden-csatlakozók 
lyezése 


elhe- 


(ezeket ugyanis 


17. ábra A Sony SVO-9620 típusjelű videomagnója hagyományos 


ezeknél a készülékeknél a 
megszokotthoz képest 907- 
kal elforgatva helyezték el 
(17. ábra), és folytatva azzal, 
hogy bár az SVO-9620 és az 
SVO-9020 alacsonyabb ár- 
fekvésű kategóriába tartozik, 
kiegészítve azonban az opci- 
onálisan ajánlott egységek- 
kel eléri a magasabb árfek- 
vésű kategória színvonalát 
és szolgáltatásait. 








Hosiden-csatlakozókkal van ellátva, azonban a megszokott elhelyezési módhoz 


képest 90"7-kal el vannak forgatva 


LEGYEN A KIÁLLÍTÓNK A BNV-N! 
A BNV keretén belül kerül megrendezésre szeptember 10-19. között a 
a a ti 

KEP és HANG 
1. Nemzetközi szórakoztató elektronikai és fotótechnikai szakkiállítás 
A SZAKKIÁLLÍTÁS ÁRUCSOPORTJAI: 


HANG 


Rádió és 


rendszerek 


s rádió stúdiótechnikai eszközök s rádió adók és azok építőelemei s házi rádiók és audió rendszerek 
" rádió és hangtechnika az autóban, országúti információs rendszerek 
s rádió- és audiótechnikai játékok s elektronikus hagnrendszerek 


TV képátviteli rendszerek 
s TV stúdiótechnikai eszközök s televízióadók és azok építőelemei 


s közösségi 


i vevőantenna rendszerek és azok építőelemei 


s kábeltelevízió hálózatok építőelemei s parabola antennák és egyedi műholdvevő berendezések 
s házi video rendszerek 


Fotó optikai 


rendszerek 
s fotótechnikai berendezések " elektronikus képalkotás berendezései " színpadtechnikai, látványtechnikai berendezések 
" fotó, film, dia (anyagok, felszerelések, berendezések) 


A kiállítóknak szakmai programokat, előadásokat szervezünk szeptember 15-én. 
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Kiállítók jelentkezését várja: 


ÉL AVSEK 
KLÁLÍTÁSOK 
[ITELETET] 
1441 Budapest, Albertírsai út 10. Telefon: 263-6067, 263-6070, 263-6000 s Telefax: 263-6066 
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4. táblázat. Professzionális 5-VHS videomagnók összehasonlítása 











































































































Gyártó cég, típus JVC BR-S 822 Panasonic AG—7750 JVC BR-S 605 Mitsubishi BV—2000 Panasonic AG—7350 Sony SVO-9620/9020 
Ár, DM) 13650 15900 5200 5913 5800 5700 
Vidoo in kompozit video, (BNC) kompozit video, (BNC) kompozit video, (BNC) kompozit video, (BNC) kompozit video, (BNC) kompozit video, (BNC) 
Y/C, (7—pólusú Dub) Y/C, (Hosiden) Y/C, (7 pólusú Dub) Y/C, (Hosiden) Y/C, (Hosiden) Y/C, (Hosiden) 
jisstódk 2-x kompozit video, (BNC) ! 2x kompozit video, (BNC) ! 2 kompozit video, (BNC) ! 23 kompozit video, (BNC) ! 2x kompozit video, (BNC) ( 2x kompozit video, (BNC) 
Vidi 2x Y/C (7—pólusú Dub) 2x Y/C (Hosiden) 1x Y/C (7—pólusú Dub) 1x Y/C (Hosiden) 1x Y/C (Hosiden) 1x Y/C (Hosiden) 
hez és SA-E92E opcióval: 
Kimencíló Y/C 686/924, 
(7—pólusú Dub) 
SA-T22-E TBC opcióval: 
Y, R-Y, B-Y (BNC) 
Egyéb Ext sync in/out, (BNC) Ext sync in/out, (BNC) Ext sync in/out, (BNC) Ext sync in, (BNC) Ext sync in, (BNC) Ext sync in, (BNC) 
Audio in 4x szimmetrikus, (XLR) [ 4x szimmetrikus, (XLR)  [ 4x aszimmetrikus, (cinch) [ 4x aszimmetrikus, (cinch) ( 4x aszimmetrikus, (cinch) ( 42 aszimmetrikus, (cinch) 
Adó Audio out 4x szimmetrikus, (XLR) ]! 4x szimmetrikus (XLR) ] 4x aszimmetrikus, (cinch) ( 4x aszimmetrikus, (cinch) ( 4x aszimmetrikus, (cinch) [ 4x aszimmetrikus, (cinch) 
be- és Szabályoztaló 
kimenetek tajeseS ki- ap § § hl kk a 
Mikrofon -k (2x mono-cinch) 4 (2x mono-cinch) 4 (2x mono-cinch) 4 (2x mono-cinch) 4 (2x mono-cinch) -k (2x mono-cinch) 
enek] Timecode in/out cineh BNC cineh cinch cineh opcionális": BNC 
ki út it vi kompozit video, (BNC) . . opcionális: 9: kompozit 
Videomonitor kompozit video, (BNC) Y/C, (7—pólusú Dub) video, (BNO) 
di 4 8-—pólusú Honda-csat- 
llszbi; lakozó audio- és vi- 
deojelek számára 
ááá aszimmetrikus, aszimmetrikus, aszimmetrikus, aszimmetrikus, 
Audiomonitor mono, (cinch) mono, (cinch) mono, (cinch) mono, (cinch) 
AG—1A232 opcióval SVBK-120 opcióval 
RS-232 C ő §" ts (ára: 990 DM) (ára: 980 DM) 
RS-422 A SA-K27E opcióval SA-K27E opcióval EN EE SVBK-140 opcióval 
(ára: 690 DM) (ára: 690 DM) (ára: 1550 DM 
33-pólusú SA-K33U opcióval SA-K33U opcióval cz gk SVBK-100 opcióval 
(párhuzamos) (ára: 1100 DM) (ára: 1100 DM) (ára: 600 DM) 

á é 34—pólusú ALA sz d SVBK-110 opcióval 
TS (párhuzamos) 8 (ára: 640 DM) 
zók2 45-pólusú SA-K2BE opcióval SA-K28E ző f s 

(párhuzamos) (ára: 690 DM) (ára: 690 DM) 
4 Mitsubishi-Remote 
(in/out) 
ááá TBC-remote opció TBC-remote opció 4 JVC gyártmányú 4 Mitsubishi Rec-Remote 4 Panasonic 4 Sony gyártmányú 
úvE (15—pólusú) (15—pólusú), kábeles távvezérlő (2x) Sensor-Remote kábeles távvezérlő 
4 Mitsubishi 
Edit—csatlakozó 
Külön beszerezhető (opcioná- TC-generátor/reader TC-generátor/reader vé. ki 3 TC-generátor/reader 
lis) dugaszolható kártyák (SA-R22E: 1450 DM) (AG-F700: 1400 DM) (SVBK-160: 850 DM) 
EG Tzóvan tsa TBC, DNR, Y—enhancer 
fe (SVBK-150: 1300 DM) 
(SA-T22E: 2950 DM) 
Kábeles távvezértő Suküskábélés kélrisztszzzü kábeles távvezérlő 
(RM-V15: 60 DM) ZA kelszák (RMV-200: 180 DM) 
Opcionális K (R-2000: 343 DM) (AG—A600: 430 DM) 8 
periféria-tartozékok Shuttle-kábeles Shuttle-kábeles 
4 távvezérlő távvezérlő 
(RM-G 61 U: 575 DM) (SRMV-100: 590 DM) 
Képernyőmenü, LED-ek,  Képernyőmenü, LED-ek, LED-ek, LCD-kijelző, Képernyőmenü, LED-ek, TC-képernyőkijelzés 
Kezelőtámogatás, kijelző- hélszemenses kijelzők, .]  hétszegmenses kijelzők,  ]  hétszegmenses kijelzők, [három analóg műszeres LCD-kijelző, világító (SVBK-140 opcióval), 
SZNÉET ls két analóg műszeres három analóg műszeres ] három analóg műszeres kijelzőegység nyomógombok, két analóg ! LED-ek, hétszegmenses 
gységi kijelzőegység kijelzőegység kijelzőegység műszeres kijelzőegység kijelzők, két analóg 
műszeres kijelzőegység 
Szolgáltatások, funkciók : 
— Dolby-zajcsökkentő rendszer új ús ús ús; 4 

a hosszanti hangsávhoz, 

A enet fé távvezértő csatlakozó : távvezértő csatlakozón értő csatlakozó 
táj újzááüi ax ozón 4 csatlakoz. 4 távvezérlő csatlakozón 
Alnzert-snítt készítés; § keresztül § keresztül keresztül 
— szenzoros felvételkészítés, im $ tés p 4 
— végtelenített lejátszás, .- - 4 4 4 
— NTSC-lejátszás, 8. 14 4 NTSC 443 4 NTSC 443 
— üzemóraszámláló, 4 képernyőmenü, display 4 display -4 mechanikus kijelzés 4 képemyőmenü 4 szerviz-menü 
— beépített fejtisztító kefe, ap p ab tk p 
— jog/shuttler-forgatógomb, 44 44 -j4 44 kIA4 szlk 
— beépített TBC opcionális haj ús Éz És opcionális 
— időzítő egység (timer) uzi ss $ $ § § 
; "4 megfelel az orvosi 
- lejátszómagnó (player) [4 52 sávszálessé d száj 4 jsjélelez az tá 4. számos opcionális 

-t átkapcsolható futóm 4. színél-kiemelés (az -K eliromaronttaoer 4 szinkronizált gyors." fézoknek ji ESZT S. E 

Speciális funkciók, sajátos- az S-VHS és az 5-VHS-C Y-jeltől fügvetenkl - jól áttekinthető ke- snitt készítés két 4 16 : 9-es felvétel 5 fs kel 
álnnatá dák áj 6. észül : a TBC- és a zajcsök- 
ságok (válogatás) formátumú kazetták 4. Tent Zelőtér, kevés kap- készülékkel felémerésliké E AV B 
számára ly off"-üzemmód- csoló 4. felvétel-szünet üzem- merési képesség kentő opció az olcsóbb 
4 integrált feketeké ban állókép megjele- módban ís álható 4 fejdoblekapcsolás készülékhez is csat- 
MEGRÉL FOKONMRO nítés nasználható  ( standby-off üzemmódban lakoztatható 
generátor a gyorskeresési funk- 
ció 











1) A táblázatban közölt valamennyi ár ÁFA nélkül értendő. 2) Nem minden vezérlőcsatlakozó építhető be egyidejűleg. 3) A szokásostól eltérőek a mérési feltételek. 
4) A mérés időpontjában nem állt rendelkezésre az S/BK-150-es dugaszolható kártya. 
5) Valamennyi opcionális csatlakozó az SVBK-140 hátoldalán található, az S/BK—160 timecode-kártyát erre a panelre kell installálni (.huckepack"). SVBK—160 nélkül a készülék a TC-N-csatlakozón megjelenő 


timecode-ot rögzíti a szalagra. 
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E arósusz 


Most jon a harmadik! 


Szinte már frázisnak tűnik 
az a megállapítás, hogy , a 
műholdas tv-műsorok szá- 
ma egyre növekszik". 
Most mégis különleges ak- 
tualíitása van ennek a 
mondatnak, mert már pá- 
lyára állították a harmadik 
ASTRA műholdat, az AST- 
RA 1C-t. Ennek a műhold- 
nak a ,csatasorba állítá- 
sa" azért számít különle- 
ges csemegének a műhol- 
das vétel iránt fokozott fi- 
gyelmet fordító olvasóink 
számára, mert a korszerű 
egyedi műholdvevő be- 
rendezéssel rendelkező 
tv-nézőknek . semmilyen 
pótlólagos " beruházásra 
vagy rendszer-átalakítás- 
ra nem lesz szükségük ah- 
hoz, hogy rövidesen en- 
nek az új műholdnak a 
programjait is venni tud- 
ják. Egyszerűen csak be 
kell majd programozni a 
műholdvevő recievert az 
újonnan bekapcsolódott 
programok vételi paramé- 
tereire és máris élvezhe- 
tők lesznek a műsorok. Az 
ASTRA 1C-t ugyanis a már 
üzemelő ASTRA 1A és 
ASTRA 1B műholdakkal 
azonos vételi irányba, a 
geostacionárius pálya 
19,2"-os keleti pályapozí- 


ciójában található. Ily mó- 
don ugyanabból a pálya- 
pozícióból 48 tv-műsor 
lesz egyidejűleg vehető. 

Ami az ASTRA műhold- 
család többi tervezett tag- 
ját illeti, egyelőre annyit 
lehet tudni, hogy előrelát- 
hatólag 1994-ben kerül sor 
az ASTRA 1D (18. ábra), 
1995-ben pedig az ASTRA 
1E pályára állítására. Egy 
vizsgálat során már sike- 
rült 6 azonos pályapozí- 
cióban elhelyezett műhold 
pályára állítását szimulál- 
ni. Arra a kérdésre, hogy 
meddig érdemes, ill. le- 
hetséges az azonos pálya- 
pozícióban elhelyezett 
műholdak számát növelni, 
csak a további vizsgálatok 
fognak választ adni. A fő 
problémát az adott pálya- 
pozíción már üzemelő mű- 
holdak számával arányo- 
san, járulékosan megnö- 
vekedő üzemanyag- 
fogyasztás jelenti, amit az 
összeütközések és a köl- 
csönös leárnyékolás elke- 
rülése érdekében végzen- 
dő pozicionálási manőve- 
rek okoznak. 

De térjünk vissza in- 
kább — a  közelmúltba, 
amikor lezajlottak az 
ASTRA 1C fellövésének 





Tervezett Transzponderek 
élettartam száma 
hozó 1095 20 mes n70 1250 
GHz GHz GHz GHz iz Gáz 4? 
És 
Fss sss . 
1989. 1999 ú § 
16 
szt áz 
16 
1993...2006 ral asraa ich 1azacxud S fi 
1 6 16 
1996..2006 [orma olc eacxue] -B Bacue] 8 6 


16 16 18 








A. aktiv 
P: passzív 


18. ábra. Az ASTRA 1A-ASTRA 1D műholdak 


által elfoglalt frekvenciasávok 
és a telepítés tervezett időrendje 
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19. ábra. Szerelőállványon az ASTRA 1C a Hughes Space and Communications 
Company cég E1 Segundo-i telephelyén, Kaliforniában 


Rendkívüli lehetőség! 


Korlátozott számú SONY CCD-TR805E kamera 
Hi8 rendszer, adásképes kéminőség, 470 000 képpont, 
S-video (komponens-) kimenet, 10 x zoom optikai képstabilizátorral, 
manuális/automata funkciók : távolságállítás, 
fehér balansz, blende, shutter. 


Kiváló zoomolható AFM hifi-sztereó hang. 


Raktárról 152 000 Ft-t-áfa 
Más SONY készülékek (CCD-V6000E kamera, Hi9 editáló rendszer, 
CD-recorder) beszerzése is, rövid határidőre! 


ALMACO BT. e Ausztrál—Magyar Bt. 


Tel.: 183-6012 Telephely: 1185 Bp., Szinyei Merse u. 32. 
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utolsó előkészületei. Az 
ASTRA 10C-t a francia- 
guyanai Kourouba tele- 
pített . űrhajózási — köz- 
pontból (56-os Airanes- 
pace repülési számmal) 
egy Ariane 4 típusú hor- 
dozórakéta — az ,Arse- 
ne" műholddal együtt — 
szállította a világűrbe. 
Az eredetileg április vé- 
gére tervezett startidő- 
pontot először május kö- 
zepére módosították, 
majd pedig - ismét egy 


héttel későbbre halasz- 
tották (mire olvasóink 
ezt a cikket olvassák, 


addigra már sikeres raj- 
tot vett az Ariane 4 hor- 
dozórakéta és a pályára 
állítás is sikeresen le- 
zajlott). A halasztás oka 
az volt, hogy az indulási 
előkészületek során, a 
töltőállomáson — megsé- 
rült az ASTRA 1C ,OM- 
NI"-antennája, ami tele- 


metriai . és vezérlési 
adatok továbbítására 
szolgál. Az egységet 
műszaki felülvizsgálat 
céljából vissza kellett 
küldeni Kalifornába, a 


Hughes cég El Segundó- 
i telephelyére (19. ábra). 


Az ASTRA 1C műhold legfon- 

tosabb paraméterei az alábbiak: 

— start: 1993 május; 

— hordozórakéta típusa: Aria- 

ne 4; 

— gyártó cég: Hughes (HS 601- 

es modell); 

— starttömeg: 2790 kg; 

— pályapozíció: 19,2", kelet; 

— tervezett élettartam: 15 év; 

— transzporderek száma: 18; 

— transzporder-sávszélesség: 

26 MHz; 

— csatornakapacitás : 34 
10,90-10,95 GHz: 2 
10,95-11,20 GHz: 16 
11,20-11,45 GHz: 16 (tarta- 
lékkapacitás az ASTRA 1A 
számára) 


Az ASTRA 1C műhold 
besugárzási övezeteit a 
20. ábrán, az ASTRA 
műholdak csatornáinak 
frekvenciakiosztását pe- 
dig a 21. ábrán foglaltuk 
össze. 
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Vízszintes polarizáció 
(1-es módus) 


Vízszintes polarizáció 
(2-es módus) 


Függöleges polarizáció 
(1-es módus) 


Függőleges polarizáció 
(2-es módus) 


ASTRA 1C 


























Csatornák: 
33, 37, 41, 45 


Csatornák: 
35, 39, 43, 47, ? 


Csatornák: 
36, 40, 44, LB, 64 


Csatornak: 
34, 38, 42, 46 


Spot beam a Kanári-szigetek számára 





20. ábra. Az ASTRA 1C besugárzási övezetei. A tervezők a legerősebben besugárzott övezet nagyságát az előző 
ASTRA műholdakhoz képest jelentősen megnövelték, így Magyarországon is elegendő lesz egy 60 cm átmérőjű 
parabolaantenna a kifogástalan minőségű vételhez. 


Térjünk rá ezekután az 
ASTRA 1C programválasz- 
tékára. Sajnos az erről szó- 
ló információk még kissé 
hiányosak és a szerződé- 
sek aláírásáig még meg is 
változhatnak, azonban elő- 
zetes tájékozódásra min- 
denképpen alkalmasak. 
A SES (Société Européen- 
ne des Satellites) tájékoz- 
tatása szerint az új tv- 


csatornák iránti érdeklő- 
dés máris meghaladja a 
rendelkezésre álló transz- 
porderek számát. A már 
biztosnak tekinthető műso- 
rok a következők: 

— Discovery Channel Eu- 
rope; 

— The Childrens Chan- 
nel; 

— második 
csatorna; 


Filmnet- 


— két spanyol nyelvű SO- 
GECABLE-program. 

A Discovery Channel Eu- 
rope elsősorban angol 
nyelvű dokumentumműso- 
rokat sugároz. Mivel a mű- 
sorokat egész Európa szá- 
mára fogják sugározni, a 
későbbiekben  valószínű- 
leg többnyelvű kísérőhang 
fogja támogatni a vételt. Az 
eddig az Intelsat 601 (27,5" 
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Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


Az ASTRA 1B-n már két ún. 
felnőtteknek szóló tv-műsor 
is helyet kapott. Az egyik az 
Adult Channel, a másik pe- 
dig a VTO Pictures (Verlag 
Teresa Orlowski). A két tv- 
műsort időosztásos rend- 
szerben (time-sharing) su- 
gározzák a műhold 26. 
transzponderéről (11,597 
GHz, függőleges polarizáció, 
PAL-rendszer, hangsegédvi- 
vő frekvenciák: 7,02 és 7,20 
MHz). A VTO már március- 
ban megkezdte kísérleti adá- 
sait, méghozzá részben kó- 
dolatlanul. A műsor kezdési 
időpontját éjjel 1 óra 05 perc- 
re tették. Az Adult Channel 
műsorának sugárzása Vi- 
deocrypt kódolással történik. 
A jövőben a VTO is ezzel a 
kódolási rendszerrel fogja 
műsorait sugározni. 


kk 


A VHS-rendszer 1976-ban 
történt bemutatkozása óta a 
rendszer három lényeges 
módosításon ment keresztül. 
Az első volt a HiFi hangrög- 
Zítés, a második az S$-VHS 
rendszer kifejlesztése, a 
harmadik pedig a digitális 
hangrögzítés kidolgozása. 
A VHS-rendszert kifejlesztő 
és valaha jobb napokat is 
megélt JVC cég most ismét 
forradalmi újítással jelentke- 
zett. A japán elektronikai 
piacon már kapható új rend- 
szerű készülékeket a mellé- 
kelt ábrán mutatjuk be. Azok 
számára, akiknek gondot 
okoz a készülék tetején elhe- 
lyezett japán nyelvű felirat 
lefordítása, eláruljuk, hogy a 
képen -— a , Videotechnika" 
hasábjain röviden már is- 
mertetett — W-VHS rendsze- 
rű videomagnó első, soro- 
zatban gyártott reprezentán- 
sa látható. A VHS-rendszer 
"HDTV-változatának" is te- 
kinthető készülék iránt Ja- 
pánban jelentős érdeklődés 
várható, hiszen ott már rend- 
szeresek a HDTV-adások és 
a 600 000 jen-es ár (kb. 8100 
DM) viszonylag mérsékelt- 
nek tekinthető. Ismerve a ja- 
pán elektronikai piac hihe- 
tetlenül gyors reagálását a 





Japánban már kapható az első W-VHS 
rendszerű videomagnó 


Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


vásárlók igényeire, nem ne- 
héz megjósolni, hogy bizo- 
nyára nem fog sokáig váratni 
magára az első W-VHS 
rendszerű kamkorder meg- 
jelenése sem. 


kk 


A Panasonic cég újfajta kam- 
korder-akkumulátorokat ho- 
zott forgalomba. 
A VW-VBH 1E és VW-VBH 
2E típusjelzésű áramforrá- 
sok kapacitása mintegy 
2590-kal nagyobb az eddig 
alkalmazott, azonos méretű 
nickel-kadmium  akkumulá- 
torokénál. A kétféle méret- 
ben készülő Nickel-Metal- 
Hybride akkumulátorok ka- 
pacitása 1,5, (ill. 2) Ah. 
A hagyományos  nickel- 
kadmium  akkumulátoroké 
ezzel szemben csak 1,2, 


(ill. 2,4) Ah. A hagyomá- 
nyos töltőkészülékkel tölt- 
hető új rendszerű akkumu- 
látorok ára egyelőre még 
meglehetősen magas, kb. 
119, ill. 219 márka. 





Megnövelt kapacitású Nickel-Hybride 
kamkorder-akkumulátorok a Panasonic 
termékválasztékában 


Hírek a telefonkészülékek 
bővülő választékáról 





telefonfülke a hiányos infrastruktúrájú 
települések számára 


A Siemens cég a hiányos 
infrastruktúrájú vidékek 
nyilvános távbeszélő-állo- 
mással történő ellátását 
mobil telefonfülkékkel kíi- 
vánja megoldani. Előfelté- 
tele a telepítésnek, hogy 
az adott ország GSM-szab- 
vány szerinti mobil rádió- 


telefonos hálózattal ren- 
delkezzen. A telefonfülke 
energiaellátását — napele- 


mekkel oldották meg. 


A Comtel cég - a magán- 
cégek közül elsőként - 
, Comtello" — elnevezéssel 
integrált telefax-készülék- 
kel ellátott érmés telefon- 
készüléket hozott forga- 
lomba. A telefonhálózattól 
függletlenül működő díj- 
számláló computert is tar- 
talmazó és teljesen auto- 
matikus érmevizsgáló egy- 
séggel ellátott berendezés 
12 féle különböző pénzér- 
mét képes megkülönböz- 
tetni. Nem okoz gondot az 
sem, ha az ügyfél nem né- 
met márkát, hanem svájci 
frankot vagy osztrák schil- 
linget dob be a készülék- 
be. A beszélgetés végén a 
Comtello számlát is ad az 
ügyfélnek, amelyen a be- 
szélgetés díja, ill. a dátum 
és a pontos idő mellett a 
hívott szám és a beszélge- 
tés időtartama is fel van 
tüntetve. 





Telefax készüléket is tartalmazó 
érmés telefonkészülék a Comtel cég 
termékválasztékában 


hok tt 


Az Amstrad cég beépített 
telefax-készüléket is tar- 
talmazó olcsó telefonké- 
szüléket hozott forgalom- 
ba. A mindössze 800 DM- 
be kerülő FX7000 típusjelű 
berendezés 16-jegyű folya- 
dékkristályos — kijelzőegy- 
séggel is el van látva. 
A mind fővonal-, mind pe- 
dig mellékállomásként 
használható készülék sú- 
lya 2,5 kg, 20 memóriával 
rendelkezik és helyére 
akasztott telefonkagyló 
mellett is be lehet billen- 
tyűzni a hívott telefonszá- 
mot. 


FIGYELEM! 


Soha vissza nem térő alkalom a VIDEOTECHNIKA korábbi sz 


tjuk 
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arusi 


ására 


A 90/4. (13.) számunktól egészen a 92/4. (37.) számig 4090-os áron (azaz 6070 kedvezménnyel) ki 


ásár. 


k megv 


ámaina 


raktárkészletünket. 


112-3740, este 269-5258 


Csak július 1-től augusztus 31-ig. 


Telefon 
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V: vizszintes polarizáció 

F : függőleges polarizáció 

7: A 63. és 64. csatornák az ASTRA-rendszer jövőbeli 
konfigurációjához tartoznak a 10,70...10,95 GHz-es 
frekvenciatartományban 





21. ábra. Az ASTRA 1A, ASTRA 1B és ASTRA 1C 


műholdak transzporder-frekvenciái 


Ny-ról kódolatlanul sugár- 
zott műsor üzemeltetője 
az amerikai Discovery 
Communications Inc.-hez 
tartozó angol United Ar- 
tists , Programming  tv- 
társaság. Az ASTRA 10C- 
ről sugárzott műsor kó- 
dolt adás lesz. 

A jelenleg még az AST- 
RA 1B-ről sugárzott , The 
Childrens Channel" átke- 
rül az ASTRA 1C-re, 
ahonnan továbbra is kó- 
doltan fogják ezt a szintén 
angol nyelvű adást sugá- 
rozni. A program üzemel- 
tetője a , Starstream Ltd". 

Az ASTRA 1A-ról már 
eddig is kódoltan sugár- 
zott Filmnet-műsor prog- 
ramkínálatát egy újabb — 
szintén kódolt — műsorral 
fogják kibővíteni. 

Az ASTRA 1B-n jelen- 
leg két transzpondert le- 
foglaló SOGECABLE szin- 
tén bővíteni kívánja spa- 
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nyol nyelvű adásainak vá- 
lasztékát, amihez két 
újabb transzpondert bé- 
relt ki ez év második felé- 
től az ASTRA 1C-n. 

A német nyelvű műso- 
rok sugárzásáról jelenleg 
még folynak a tárgyalá- 
sok, de annyi bizonyosra 
vehető, hogy az ARD és a 
ZDF programjai helyet 
kapnak az új ASTRA mű- 
holdon, aminek következ- 
tében sok németországi 
tv-néző számára leegy- 
szerűsödik a vétel, mivel 
nem lesz szükség a föld- 
felszíni adások vételét 
biztosító antennákra. 

Az új műsorok vételi le- 
hetőségeit illetően az 
egyedi vételről már el- 
mondtuk, hogy a jelenleg 
forgalomban lévő  mű- 
holdvevő berendezések- 
kel műszakilag gyakorla- 
tilag problémamentesen 
lehet majd az ASTRA 1C 


műsorait venni. A kiskö- 
zösségi rendszerekben 
többféle módon is meg- 
oldható a vétel. Ezúttal 
két érdekes egykábeles 
megoldásról számolunk 
be: az egyik a multikap- 
csolós jelszétosztás, a 
másik pedig az ún. 
, guicklink"-rendszer. 


Multi-kapcsolós 
jelszétosztás 


Ezt a megoldást olyan 
esetben célszerű alkal- 
mazni, amikor 2...10 ve- 
vőkészülék között kell a 
kültéri egység által előál- 
lított műsorjeleket szét- 
osztani. 

A 22. ábrán bemutatott 
rendszer központi eleme 
egy multikapcsoló, 
amelynek bemenetére 
csatlakozik egyrészt egy 
kettős LNC (mindkét pola- 
rizációhoz külön kábel- 
lel), másrészt pedig a 
földfelszíni tv-adások vé- 
telére szolgáló antenna. 
A multi-kapcsoló kimene- 
teiről minden vevőkészü- 
lékhez egyetlen koaxiális 
kábel továbbítja a jelet. 
Az így kialakuló csillaghá- 
lózat lehetővé teszi, hogy 
mindegyik vevőkészülék- 
nél ki lehessen választani 
a megfelelő polarizácót, 
és ezáltal a rendelkezés- 
re álló műsorok bármelyi- 
két. 


Parabola- 
antenna ha c 


Multi-kapcsoló 


sközösitű 


Ouicklink-rendszer 


Ezt a rendszert a svájci 
Fischer Eletronics cég fej- 
lesztette ki 2...18 vevőhe- 
lyes kisközösségi rend- 
szerek számára. Az első 
hallásra kissé meglepő 
megoldás lényege az, 
hogy a műholdvevő recei- 
vereket a tetőtérben he- 
lyezik el, és mindegyik re- 
ceiver UHF-kimenetét 
másik csatornára hangol- 
ják. Ezt követően a kime- 
neteket közösítik és a vett 
műsorjeleket egyetlen ká- 
belen továbbítják a vevő- 
készülékekhez. Az egyes 
receiverekhez más-más 
vezérlőfrekvenciákat ren- 
delnek, amelyeket az elő- 
fizetők a koaxiális kábel 
közvetítésével  juttathat- 
nak el a saját receiverük- 
höz. Ily módon egy spe- 
ciális távvezérelt rend- 
szer jön létre, aminek a 
működtetéséhez  termé- 
szetesen kiegészítő egy- 
ségekre is szükség van. 
Az alkalmazott receive- 
rek kiválasztásánál fontos 
szempont, hogy a nagy- 
frekvenciás modulátor ele- 
gendő számú UHF-csator- 
nát biztosítson. A szokásos 
tíz (30...39) kimeneti csa- 
torna helyett legalább húsz 
(20...39) vagy annál több 
UHF-csatornára van szük- 
ség (a Pace cég már jelen- 
leg is gyárt ilyen moduláto- 
rokat). 


VHF/UHF antenna 


szüről 














Müholdvevő / 
receiverrel 





NN Műholdvevő 
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22. ábra. Az ASTRA 1C vételére is alkalmas, egykábeles, csillagstruktúrájú, 
multikapcsolós kisközösségi műholdvevő rendszer tömbvázlata 
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- JVC professzionális kamerák FEET STUDIGEZ- 


Újdonság: 

KY-27 ECH kamera, 3CCD 

Low light (New Product News) 
Teljes kiépítésben (BR-S411 docking 
S-VHS hifi recorderrel) 

1 895 800 -t- áfa 

BR-S525E DT-fejes professzionális 
slow motion S-VHS feeder/player 
1040 600 -t áfa 











CAN BUDGET CD 
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H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: 113-8440 Tel.: 210-0550/32 







JVe , JVG professzionális 5-VHS rendszerek! 5—-VHS rendszerek 


Professzionális S-VHS editáló rendszer: 
BR-S622 prof. S recorder 

705 350 -- áfa 

BR-S822 prof. S editáló recorder 
Beépített editálás vezérlés 

(Y/C, Low band, High band 

és SP komponens 

On-screen Menu-ből választható) 

879 150-t áfa 


Kérje részletes JVC-árlistánkat 
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DDESZ e DOG DEGÁS HAMPS OR CHUMPS? 

DD-82 The latest 

CD-728E — CD PLAYERS 200 CD and 

CD-52SE killers tested! 

CD-32 ságjz zsé 

PM-8OSE AUDIOPHILE IF ITS HOT AND HEFI, ITS IN HERE MINI H 
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Egy új név, a magyarországi hifi palettán. 


Jöjjön el és halgassa meg. 
Megéri az időt és pénzt 


NEV 


Magyarországi 
forgalmazó : 
Infovox kft. 
1067 Budapest, 
Teréz krt. 31. 
Tel.: 269-4378 
269-4379 
Fax: 269-4380 


GB BARGAIN? 


(andit only costs £280!) 


BETTER THAN THE 
BRÓADCASTS 


Our EM fves ftoni 7200 te 21600 


Pocket 
personais 
thattake . 
your 
tapes 
seriousi. 





Il anósusz 


SAT-REKORDEREK 


Eltekintve a csak lejátszásra alkalmas videomagnóktól, a 
forgalomban lévő videomagnók túlnyomó része beépített tv- 
tunerrel van kialakítva. Ezek létjogosultságát — annak ellenére, 
hogy minden tv-készülék is tartalmaz ilyen egységet — senki 
nem vitatja, hiszen másképpen nem lenne lehetséges az egyik 
műsort nézni, a másikat pedig felvenni. Az időzített felvételek 
készítéséhez szintén szükség van a videomagnóba beépített 
tv-tunerre, mert ellenkező esetben a tv-készüléket is be kellene 
kapcsolni, ha felvételt kívánunk készíteni. Napjainkban, amikor 
a műholdas műsorok vétele már hazánkban is mind természe- 
tesebbé kezd válni, kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a 
tv-tuner mellett a műholdvevő tuner is legyen beépítve a video- 
magnóba. Ennek a kombinációnak az az előnye, hogy egyrészt 
időzített felvétel készítésénél nem kell külön a videomagnót és 
külön a műholdvevő tunert is ugyanarra az időpontra beprogra- 
mozni, másrészt egyszerűbbé válik a videomagnóból, a mű- 
holdvevő tunerből és tv-készülékből álló trió (kiegészítve eset- 
leg egy hifi erősítővel) videojel szintjén történő összekapcsolá- 
sa, ami nem is mindig olyan egyszerű dolog, különösen ha a 
készülékek nem rendelkeznek elegendő számú megfelelő csat- 
lakozóval. Természetesen az ilyen kombikészülék olyan triviá- 
lis előnyökkel is rendelkezik, mint a megtakarított második 
készülékházból és tápegységből adódó költségcsökkenés. Hát- 
rányként egyrészt azt kell megemlíteni, hogy azok a potenciális 
vásárlók, akik valamilyen közösségi rendszerben kábeltévé- 
hálózaton keresztül nézik a műsorokat, nem fognak ilyen video- 
magnót vásárolni, mert számukra a beépített műholdvevő tuner 
teljesen felesleges. Másrészt pedig a magasabb igényeket ki- 
elégítő videomagnók amúgy is bőségesen el vannak látva keze- 
lőszervekkel és csatlakozókkal, ha pedig még ezekhez néhány 
műholdvevő funkció is járul és netán még az egyre inkább 
előtérbe kerülő SMART-kártyás vételre is fel akarják készíteni 
a készüléket, akkor már annyira bonyolultá válhat a konstruk- 
ció, hogy azért nem terjed el szélesebb körben. 

Meg kell még említeni, hogy olyan kezdeményezések is van- 
nak, amelyek arra irányulnak, hogy a műholdvevő tuner a tv- 
készülékben kapjon helyet, sőt jó ideje kaphatók olyan kombiké- 
szülékek, amelyek a videomagnót és a tv-készüléket egyesítik 
magukban. (Egyelőre még olyan megoldásról, amely mind a 
tv-készüléket, mind a videomagnót, mind pedig a műholdvevő 
tunert közös házban tartalmazná, nem hallottunk, de bizonyára 
csak idő kérdése, hogy ilyen készülékek is az üzletek polcaira 
kerüljenek). 

Azt mindenesetre általános tendenciának lehet tekinteni, 
hogy a kombikészülékek rendszerint nem a csúcsmodelleket 
egyesítik magukban, hanem legjobb esetben a középkategóriá- 
jú típusokat. 

Érdekesen alakul a SAT-rekorderek piaca is. Ezeknek a kom- 
bikészüléknek az első képviselői a Philips, az Amstrad és a 
Grundig cégek jóvoltából már két évvel ezelőtt megjelentek az 
üzletekben, azonban ma már csak a Philips VR716 típusjelzésű 
sat-rekorderével lehet találkozni, jóllehet már a Philips is be- 
szüntette a gyártását. Kissé nehezen érthető ez a visszafejlő- 
dés, hiszen csak Németországban három millióra tehető az 
eladott egyedi műholdvevő berendezések száma. Most min- 
denesetre újra élénkülni látszik a sat-rekorderek piaca, leg- 
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23. ábra Sharp, Nesco, Philips gyártmányú SAT-rekorderek 


alábbis erre utal az a körülmény, hogy a Sharp és a Nesco 
cégek típusválasztékában is megjelentek ilyen készülékek. 
A Sharp VC-BS 97 GM típusjelzéssel hozta forgalomba a mint- 
egy 2000 DM-be kerülő , Sat-HiFi-Rekorder"-ért, a Nesco 
HV-73 P Sattípusjelű mono készüléke ezzel szemben csak 1000 
DM-be kerül (23. ábra). 

A Sharp és a Philips SAT-rekorderei a tv-készülékhez és a 
kódolt adások vételére szolgáló dekóder csatlakoztatásához két 
SCART-csatlakozóval rendelkezik, a Nesco cég ezzel szemben 
csak egy SCART-csatlakozót épített be (a tv-készülék számára), 
a dekóder csatlakoztatására itt SMD (Sub-Minature D) csatlako- 
zó szolgál. 

Egyik SAT-rekordernél sem szerencsés a timer-funkció meg- 
oldása: csak azonnali felvételkészítési üzemmódban lehet 
ugyanis egyidejűleg a műholdas műsorokat is nézni. Amennyi- 
ben viszont a timer be van programozva valamelyik földfelszíni 
adó programjának felvételére, akkor egyik készülék sem reagál 
a vezérlési parancsokra. 

A képernyőmenük kialakítása mindhárom típusnál más és 
más, de a használatuk könnyen elsajátítható. A Sharp készülé- 
kénél előnyös, hogy mindig ugyanazt a három nyomógombot 
kell használni, a Philips SAT-rekordere a képernyő alsó szélére 
írja ki, hogy melyik nyomógombokat kell használni, míg a Nesco 
modelljénél a különböző almenük megjelenítése egy-egy nyo- 
mógombhoz van rendelve. Érdekes megoldású a csatornakere- 
sési funkció is: a tuner ugyanis egymás után végiglépked vala- 
mennyi csatornán és mindegyiknél kb. egy másodpercnyi ideig 
jeleníti meg a képet. Ez az üzemmód az antenna beállításánál 
is jól használható. A Sharp-tunernél sípoló hang jelzi a megta- 
lált tv-műsort. 

A referenciaként használt Nokia Sat 2202 CS műholdvevő 
tunerhez viszonyítva a Sharp-tuner képminősége képélesség 
és kontraszt szempontjából egészen közel jár, csak a szín- és 
a luminanciazaj nagyobb valamivel. A Philips-tuner képélessé- 
ge megfelelőnek tekinthető, színei viszont halványabbak a 
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szükségesnél. Hasonló hiányosság tapasztalható a Nesco- 
tunernél is, csak itt még a kép élessége is hagy kívánnivalót 
maga után. 

Ami a hangminőséget illeti, a műszaki adatok alapján hifi— 
sztereó hangúnak specifikált Sharp-tuner természetesen sokkal 
kellemesebb hangkép előállítására képes, mint a Nesco cég 
monó tunerje, de a három készülék közül — tisztán csengő 
magashangjaival, kellemes közép- és mélytartományával — 
még így is a veteránnak tekinthető Philips-tuner bizonyult a 
legjobbnak. 

A műholdas programokról készített próbafelvételek visszaját- 
szásánál a Philips és a Sharp cégek SAT-rekorderei a kissé zajos 
kép ellenére viszonylag jó felbontásról és részletgazdagságról 
tettek tanúbizonyságot. A Sharp cég tervezőmérnökei a tuner 
okozta zaj csökkentése érdekében beépítettek egy, a felhasználó 
által bekapcsolható képellenőrző automatikát, ami hatásosan 
csökkenti is a zajt, csak éppen ezzel együtt romlik a felbontás is. 


A Nesco SAT-rekorder a tuner által előállított mono hangot 
a hosszanti hangsávra rögzíti, így nem csoda, hogy a leját- 
szási hangminőség igen mérsékelt. A Philips és a Sharp 
lényegesen jobb hangminőséget produkáló készülékei más 
problémával küszködnek, ezeknél elsősorban a fejátkapcso- 
lási- és a kompanderzaj hoz létre járulékos zajokat a vétel- 
ben. A Sharp-készüléknél az utóbbi, a Philips-készüléknél 
pedig az előbbi hallatszik erősebben. 

Összegezve a tapasztaltakat: a jelenleg még kapható és 
kb. 1700 DM-ért beszerezhető Philips VR-716 mellett kép- és 
hangminőségben egyaránt a Sharp VC-BS 97 GM produkálta 
a jobbik eredményt, igaz ugyan, hogy ennek a készüléknek 
az ára kétszer annyi, mint a szerényebb képességű Nesco 
HV-73P-SAT SAT-rekorderé. 

A Sharp és a Nesco SAT-rekorderek legfontosabb jellem- 
zőit az 5. táblázatban foglaltuk össze. 


5. táblázat SAT-rekorderek jellemző paraméterei és értékelésük 





























Gyártó Sharp Nesco 
Típus VC-BS 97 GM HV-73P-Sat 
Ár, DM kb. 2000 kb. 1000 
Méretek (szélesség x magasság x mélység)", mm 380x120x 400 400x93x 390 
programhelyek száma 100 122 
Timer van, 8 programhelyes van, 8 programhelyes 
VPS/VPS-kijelzés van/van van/van 
hangrendszer hifi—sztereó mono 
Video- kivezérlés automatikus automatikus 
magnó képernyő-dialógus van van 
jellem- longplay van nincs 
zők elhasznált műsoridő kijelzés van van 
közvetlen csatornamegadás van van 
programtáblázat nincs van 
illetéktelen hozzáférés elleni védelem van nincs 
távszabályozó van, (display, tv) van 
tv-szabványok PAL/SECAM B/G PAL/SECAM B/G 
KF-frekvencia, MHz 950...2050 950...1750 
KF-sávszélesség, MHz 27 27 
AFC/finomhangolás van van 
hangrendszer sztereó/kvázi Wegener mono/kvázi Wegener 
SAT- ús sztereó : 5,04...89,72 sztereó : — 
tuner HETJSSGSGYZÖKU MÉSZ monó: 504...990 monó: 55...9.0 
jellem- vételi térerősség kijelzése van nincs 
zők polarotor meghajtása van nincs 
mágneses polárváltó meghajtása van (4/-80 mA) nincs 
antennarotor meghajtása nincs nincs 
SAT-csatlakozók 1xF 1xF 
AV-csatlakozók 2XSCART 1XxSCART 
egyéb csatlakozók audio (cinch) dekóder (SMD) 
SAT-tuner képminőség (max. 50 pont) nagyon jó (37) jó (33) 
értékelése? hangminőség (max. 20 pont) jó (13) jó (11) 
képminőség (max. 50 pont) jó (31) jó A (30) 
SAT- hangminőség (max. 20 pont) jó (14) megfelelő (11) 
rekorder kezelhetőség (max. 20 pont) jó (15) jó (13) 
értékelése? kivitel (max. 10 pont) jó (5) megfelelő (2) 
összesített értékelés (max. 100 pont) jó (65) megfelelő (56) 











1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozódugók számára 
2) WISI OA 50-es referenciaantennával mérve 
3) Az értékelés a németországi , Video" c. folyóirat tesztvizsgálatai alapján készült 
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(Felhasznált források: 
Video 92/2., 93/1., 93/3. 


Funkschau 93/3., 93/6.) 
Videoaktív 93/3. 
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HIRDETŐK 


NÉVSORA 


ALMACO BT 
Bétacom Kft. 


CATV LINE Híradástechnikai Rt. 


DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 
Ferroglobus 
FILM-VISION 


FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 


Hirschmann-BHG 
HOLLAND Rt. 
HUNGEXPO 
Infohold Kft. 
Informatéka Kft. 
Infotec Kft. 
Infovox Kft. 

Intec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 
MABEDU LINE 
MAGNEW 


MARTINI INTERDRINKS Kft. 


Melektronika 


Mikrotechnika Electronic Kft. 


MICRON Gmk 
MIKROPO Kft. 


MOLNÁR Elektronikai Kft. 


MTA MMSZ 
Pásztor János 
Permanent Kft. 


Philips Kereskedelmi Kft. 


Pixel Graphics Kft. 
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Csere — vétel — eladás 


I Régi (antik) rádiókra, gramofonra cse- 
rélném vagy eladánám, utánépített Ouad 
405 végfok 2x 40 W, passzív előerősítő, 
ORION HS501 BOLERO hangdobozok, tv- 
antennák, háromfázisú villanymotoromat. 
Kiss Frigyes, 9443 Petőháza, Mező u. 19. 
Tel.: 99/382-142 


I PANASONIC NV J 35 típusú SP-LP 
4 fejes, Audio dub, inzert, vonalkód stb. 
Megkímélt állapotú videomagnó anyagi 
okok maitt eladó. Eladási ár: 38 500 Ft 
(új ára: 50 000 Ft) Szállítás megoldha- 
tó. Érdeklődni: Galambos Gábor, 7200 
Dombóvár, Vörösmarty u. 43. Tel.: 74/ 
366-486 


MI Garanciális Sony Hi8 rendszerű han- 
dycam eladó. Dr. Kiss Sándor, 1124 Buda- 
pest, Hegyalja u. 95. Tel.: 185-6430 


I Eladó PANASONIC CG2E feliratozó. 
10 oldal memória, változtatható betűmé- 
ret, úsztatás, dátumkijelzés, stb. Irányár: 
20 000Ft. Kovács János, 5712 Szabadkí- 
gyós, Őkigyósi u. 46. 


I Eladó egy TECHNICS RSB-965 egy- 
kazettás magnósdeck 1 év garanciával. 
Irányár: 38 ezer forint. Eladó egy párt PlO- 
NEER CS-777 (háromutas) basszreflex, 
100/140 W) hangdoboz. Irányár: 20 ezer 
forint. Bánka István, 3282 Nagyfüged, Dó- 
Zsa gy. u. 3. 


MI Áron alul eladó újszerű állapotú SONY 
CCD V800£ Hi8-as video kamkorder. Tel. 
60-403-4233 


I PANASONIC F-10-es kamera és a 
hozzá tartozó NV180-as kamerarekorder 
tartozékokkal eladó. Érdeklődni lehet: Ju- 
hász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy-Zs. u. 
13. Tel.: 544 


Hi Sony CCD-V800E£ Hi8-as kamkorder, 
eredeti csomagolásban sürgősen eladó. 
Borovszky Péter 132-6496 este. 


II Eladó vámkezelt 172 éves CANOVISI- 
ON AZ Hi8-as camcorder és Cullmann áll- 
vány (Panasonic NV—-M10-est beszámi- 
tok). Mihalik, Tótkomlós. Tel.: (68)-85- 
851 

Hi Sony CCD F350 8 mm-es kamkorder 
pótakkuval,  videólámpával, táskával 
65 000 Ft-ért és Sony 2185 tip. 55 cm-es 
tv, tízhavi garanciával 45 000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 158-7561 hétköznap este, hétvégén 
egész nap. 


MI Szupermini Hi8-as kamkorder Blau- 
punkt CCR 900 — Sony TR8, home termi- 
nal, 2 db líthium akku, szettáska, 1 hóna- 
pos, garanciális, családi okok miatt, jutá- 
nyos áron eladó. Tel.: 252-3970 napköz- 
ben. 


MI ELADÓ egy IBM XT turbó 30 MB-os 
Winchesterrel, AMIGÁ-ra csere is érdekel. 
Tel.: 142-7700 (napközben) Bolla. 


I MUSICAL FIDELITY B1 angol audiofil 
erősítő anyagi okból olcsón eladó. Korrekt 
partner és kölcsönös bizalom esetén posta- 
csomagként elküldöm. (06)-98/15-910. 


MI Áron alul eladó Sony SLV-815 video- 
magnó, 6 hónapos; 7 fejes; sok digitális 
funkciós,  jogdiál. Érdeklődni: hétvégén 
egész nap, hétközben 16 óra után a 72/52- 
691 telefonon. 


I SONY CCD-V200O PRO. video—8-as 
kamkorder tartozékokkal, kazettákkal eladó. 
Főbb jellemzői: vállkamera, digitális, .Hi- 
Fi-PCM-Sztereo, . insert, A—dub-—sztereo- 
ban, beépített narrátormikrofon, SP-LP, 
RCA-be- és kimenetek stb. Érdeklődni késő 
esete a 46/365-529 (Miskolc) telefonon. 


I PANASONIC NV180-as kamerarekorder 
a hozzá tartozó tunerrel eladó. Érdeklődni le- 
het: Juhász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs. 
u. 13. címen, vagy a Dabas 544-es telefonon. 





Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
RAKOTRADE Kft. a megrendelő lapot küldje el címünkre: VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
RAMOVILL 1136 Hegedűs Gy. u. 9. A megrendelő lap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 
RA grade M. szükséges csekket. 
Éös Ze ELÉRE Lessz egrendelő lap 
REPLICA Kft. amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 
Satex Kft. 
SATSYSTEM Kisáruház LI félévre (példányban — [I egy évre LI példányban 
SECURITON Az előfizetési díjat á küld. kken befi 

z előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 

SECURITY VISION g 


SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

XFer Kft. 
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Fuba magyarországi képviselet: 
1165 Bp., Mészáros József u. 17. 


Tel.: 271-2617. Tel./fax : 271-3504 
Fax: 271-2402 





Tisztelt Előfizetőnk! 


Technikai és emberi okok miatt a most kiküldött 93/4-5. 
kettős számunk megjelenése jelentős késedelmet szenvedett. Ezért 
elnézését kérjük! 

Annak érdekében, hogy ezt a késedelmet a további számainkkal 
"behozzuk", összevontan jelentetjük meg a 93/6-7. és a 93/8-9. 
számokat is. Az előbbi -- terveink szerint -- augusztus 15 és 20. 
között, az utóbbi szeptember 15. körül jelenik meg. Októbertől szeret- 


nénk visszaállni a szokásos "szimpla" számokra. 


Reméljük, hogy a fenti módositások nem ingatták meg bizalmát kiad- 


ványunkban. Megértését köszönjük. 


Budapest, 1993. julius 12. Í ) 


Nagy úsnkű 


főszerkesztő 





A jóban is a legjobb! Ez a j 
Sajátos (2... MARTINI BIANCO! 


Egyedi stílus o a I 


Egy világszerte ismert életérzés. 


2. ő 
Forgalmazza: . u.ELGaHal ! Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon : 266-6453 


Raktár: Budapest VI., Váci út 1—3. 
Telefon: 129-7246 





